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WODONOSNOSE
Wydajnodé potencjalna studni wierconej, m3h,
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Regionalizacja hydrogeclogiczna:
Symbol jednostks hydrogeologiczne]

3 - numer jednostki, udytkowego pig
.- stopief izolaci, I - praedziat wielkoscl zasobow dyspoycyinych jednastcamych;
pogr Y 5 dotyczy giwnego uz;
‘Stogiet izolacji

a - brak izolac b~ izolacjs staba ¢~ izolacja dobra

ulytiowch pigter

Q - cawartorzed T - trzeclorzed ©r - kreda - jurs
Zasoby dyspozycyine, jednostikowe, m¥24 h km?
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g == T s Granica migday choma héarymi pigtram wedencimymi
e Tasieg jednostk hydrogeologicane]
WODY POWIERZCHNIOWE
— —3— — Dziat wodny krejowy (cyfra oznacza rzad dewni)

Klasy czystodci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wéd podziemnych

(] [ pozaklasowa
HYDRODYNAMIKA
9% i
-———————  Kisrunek przsplywu wd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkawym
o Loy vepwolony odwodrieniern gérmicaim (wg. poz. 8 spisu literatury)

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Giéwne uzytkowe pigtro wodonosne
Kasy jakoei:
Z 2 - jakoéé dobra | trwata, woda nie wymaga uzdatniania

Ib - jakos¢ dobra, ale moze by nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

- jakoéé 243, woda wymaga skompilkowanego uzdatniania

]

Wiskazniki jakoéci wody przekraczajgee wymagania dla wod pitnych

e Zuigg cuszan, o kym wakatnik kot preskraczg wymagania dia wéd ptmych
Symbol oznacza praekroczena dla: Fe - 2elaza, Mn - mangany, NH, - amoniaky, NO, - azotyméw

Punkty op jakoci wéd podzi dla potrzeb mapy
@ 9 sy kot
[} jai jak dla wod w ormi
Ogniska zanieczyszczei
Migfsce zrautu fckkiw
=10 kemunalngeh
o5 prasmystonyeh
Zaklady przemystu:
[ o} d rolnc-spazywezago i rolnego
G ey hodowane
o# e
S Mate sktadowiska odpaddw stalych
L Emisia pyléw | gazéw
ST

Hue Oczyszczainie fciekéwr: M - mechanicans, B - bioiogiczns.
Rurociagi substani chemicznych

STREFY QCHRONNE OBOWIAZUJACE
_—GZWP142 Zasieg gibumego sbiormika wod podziemnych (GZWP142)

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - obecnodé liczych ognisk zanis na terenach o gidwnego,
niektdre 2 i

5ok - obecnosé ognisk

Srecni -obszar o niskie] o S parki rezenwaty, ) bez
ognisk zani lub obszar o &redniej odpomodci poziomu glbwnego z ogniskami zanieczyszczef
sk - obszar o Sredni) odpomokc] poziomu gidwnego, ber cgnisk raniezyszczef

bardzo iski - obszar o wysakse odpomodel paziom gidwnego lub o srednik] odpomosd poziomy | ograniczone]
dostgpnotc

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE
1 INNE PUNKTY DOKUMENTACYJNE

Otwdr wiertniczy, w kibrym ujeto mezozniczne pietro wodonadne
cwartorzgdone
" trzecionzgdowe.
Studnia kopana
irédio
Badanczy otwé hydrogeologicany
Otwor whriniczy bez oprébonania Iydrogeoiogicznego
Purks obserwac] stackonamych wed podziemnyeh IMGW
INNE
| Linia praskroju hydrogeoiogicznego

Zatgcznik nr 6

Projekt robé6t geologicznych na wykonanie otworu
badawczo-eksploatacyjnego Ggsawa GT-1
dla rozpoznania zasobéw zt6z wod termalnych
oraz okreslenia mozliwosci ich wykorzystania

Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski
w skali 1: 50 000,
arkusz 397 Rogowo i 398 Ggsawa
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