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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
NAZWA INWESTYCJI  :  Siec kanalizacji daszczowej - ul. Ptk. Zygmunta Chmieleriskiego (dziatka nr ewidencyjny 8134)
ADRES INWESTYCJI  :  05-300 Mirsk Mazowiecki; ul. Ptk. Zygmunta Chmielenskiego (dziatka nr ewidencyjny 8134)
INWESTOR : Miasto Minsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA  :  05-300 Mirisk Mazowiecki; ul. Konstytucji 3 Maja 1
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Mezynski
DATA OPRACOWANIA ! kwiecien 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:

"ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdza
nia kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkos$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzutéw kosztow posrednich, zysku i
kosztow zakupu nie sq wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajacym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY W
OPARCIU O PROJEKT PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLO
GICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WY
KONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZE
STAWIENIACH NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

UWAGA !!!!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHMIELENSKIEGO SKD PRD ATH 25042024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Sie¢ kanalizacji daszczowej - ul. Ptk. Zygmunta Chmielenskiego (dziatka nr ewidencyjny 8134)
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1 Obstuga geodezyjna oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robét sanitar- | kpl.
d.1|wycena indy- |nych
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2/45332300-6 | Sie¢ kanalizacji deszczowej
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos§¢ do 1 km
zelbet 600 (2.45+2.64)/2*78.00*1.00 m3 198.510
(2.64+2.27)/2*10.00*1.00 m3 24.550
PVC 400 (2.27+2.62)/2*59.00*0.80 m3 115.404
(2.62+1.80)/2*59.60*0.80 m3 105.373
PVC 250 (2.27+1.55)/2*30.70*0.70 m3 41.046
PVC 200 (1.80+1.40)/2*3.20*0.70 m3 3.584
(1.55+1.45)/2*2.50*0.70 m3 2.625
(1.44+1.40)/2*1.30*0.70 m3 1.292
(1.47+1.40)/2*2.60*0.70 m3 2.612
(1.47+1.40)/2*2.50*0.70 m3 2.511
(1.47+1.40)/2*2.70*0.70 m3 2.712
(1.48+1.40)/2*1.70*0.70 m3 1.714
(1.47+1.40)/2*2.00*0.70 m3 2.009
(1.48+1.40)/2*3.40*0.70 m3 3.427
RAZEM 507.369
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalun-|m?2
d.2/0324-02 kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
zelbet 600 (2.45+2.64)/2*78.00*2.00 m2 397.020
(2.64+2.27)/2*10.00*2.00 m2 49.100
PVC 400 (2.27+2.62)/2*59.00*2.00 m2 288.510
(2.62+1.80)/2*59.60*2.00 m2 263.432
PVC 250 (2.27+1.55)/2*30.70*2.00 m?2 117.274
RAZEM 1115.336
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pospdtka m?2
d.2/0501-03
zelbet 600 78.00*1.00 m2 78.000
10.00%1.00 m2 10.000
PVC 400 59.00%0.80 m2 47.200
59.60%0.80 m2 47.680
PVC 250 30.70%0.70 m2 21.490
PVC 200 3.20*0.70 m2 2.240
2.50*0.70 m2 1.750
1.30*0.70 m2 0.910
2.60*0.70 m2 1.820
2.50*0.70 m2 1.750
2.70*0.70 m2 1.890
1.70*0.70 m2 1.190
2.00*0.70 m2 1.400
3.40*0.70 m?2 2.380
RAZEM 219.700
5/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelkg gumowag|m
d.2/0412-05 0 $r. 600 mm
78.00+10.00 m 88.000
RAZEM 88.000
6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - rury lite SN8 m
d.2/0408-06
59.00+59.60 m 118.600
RAZEM 118.600
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rury lite SN8 m
d.2/0408-04
30.700 m 30.700
RAZEM 30.700
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m
d.2/0408-03
3.20+2.50+1.30+2.60+2.50+2.70+1.70+2.00+3.40 m 21.900
RAZEM 21.900
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - pospétka m?2
d.2/0501-01
poz.4 m?2 219.700
RAZEM 219.700
10/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.2/0804-07
poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m 259.200
RAZEM 259.200
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CHMIELENSKIEGO SKD PRD ATH 25042024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-1ll (piaskiem naturalnym kopanym)
517.369-219.70*0.30 m3 451.459
RAZEM 451.459
12|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2|0236-01
analogia
poz.11 m3 451.459
RAZEM 451.459
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2|/0513-05 bokosci 3m
234,5 4.000 stud. 4.000
RAZEM 4.000
14| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2,35 -3.000 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
15|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2|/0513-03 bokosci 3m
6,7,8,9,10 5.000 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
6,8,9,10 -5.000 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
17| KNR-W 2-18 |Studzienki o $r. 600 mm wtazowa (KD) szt.
d.2|0524-01
wycena indy-
widualna
11 1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne o $r. 600 mm z wpustem uliczym D400 szt.
d.2|0524-01
wycena indy-
widualna
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
19|KNR-W 2-18 |Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt.
d.2/0527-06 - otwdr o $r. nominalnej 490 mm - wigczenie do istniejgcej studni
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 Inspekcja kamerg utozonych rurociggéw m
d.2|wycena indy-
widualna
poz.10 m 259.200
RAZEM 259.200
3/45332300-6 | Kanalizacja sanitarna
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km
PVC 160 (2.48+1.84)/2*3.70*0.60 m3 4.795
RAZEM 4.795
22|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalun-|m?2
d.3/0324-02 kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
PVC 160 (2.48+1.84)/2*3.70*2.00 m?2 15.984
RAZEM 15.984
23|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pospdtka m?2
d.3/0501-03
3.70*0.60 m?2 2.220
RAZEM 2.220
24| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - rury lite SN8 m
d.3/0408-02
3.700 m 3.700
RAZEM 3.700
25/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - pospétka m?2
d.3/0501-01
3.70*0.60 m?2 2.220
RAZEM 2.220
26/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.3/0804-07
poz.24 m 3.700
RAZEM 3.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3/0230-01 w gruncie kat. I-1ll (piaskiem naturalnym kopanym)
4.795-2.22*0.30 m3 4.129
RAZEM 4.129
28|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3/0236-01
analogia
poz.11 m3 451.459
RAZEM 451.459
29|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg |szt.
d.3/0517-02 (KS)
S1,82 2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 Inspekcja kamerg utozonych rurociggéw m
d.3|wycena indy-
widualna
poz.24 m 3.700
RAZEM 3.700
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1| Przygotowanie terenu pod budowe 0.00
2|Sie¢ kanalizacji deszczowej 0.00
3|Kanalizacja sanitarna 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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