
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (bran a):
  
Projekt budowy drogi gminnej ul. Chmiele skiegoInwestycja
  
  
  
droga gminnaAdres:
  
  
 Kody CPV:
  
Miasto Mi sk MazowieckiInwestor:
ul. Konstytucji 3 Maja 1 
05-300 Mi sk Mazowiecki 
  
2K Katarzyna KrólWykonawca:
Ml cin 56B 
05-307 Dobre 
  
  
Jakub KrólSporz dzi :
 Sprawdzi :
Grudzie  2022Data opracowania:
  

     
     
     
 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Smart 12.2.0.3



Przedmiar

Ilo  robótIlo ci
sk adoweJmOpisKodLp

654321
Wymagania ogólne1

1,000rycz
t

Wymagania ogólne (czasowa organizacja ruchu, badania, inwentaryzacja
powykonawcza)

1.1

1,000rycz
t

1

Prace przygotowawcze2
0,260kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym
KNNR 1
0111-0100

2.1

0,260km0,26
Roboty ziemne3

1 155,240m3Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowy adowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II wraz z odwodnieniem

KNNR 1
0202-0700

3.1

1 155,240m30,8*((0,45*$6.1{745,000})+(0,6*$7.1{1 848,000}))
288,810m3Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem samochodami

samowy adowczymi do 5 t na odleg  1 km. Grunt kategorii I-II wraz z
odwodnieniem

KNNR 1
0301-0100

3.2

288,810m30,2*((0,45*$6.1{745,000})+(0,6*$7.1{1 848,000}))
1 444,050m3Wykopy - Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad

1km samochodami samowy .10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotno =19

KNNR 1
0208-0202

3.3

1 444,050m3$3.1+$3.2
Pobocza4

47,800m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 15 cm

KNNR 6
0113-0600

4.1

47,800m247,8
Elementy ulic5

651,000mKraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem aw
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0300

5.1

651,000m651
534,000mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny

wype niane zapraw  cementow
KNNR 6
0404-0400

5.2

534,000m534
Chodnik6

745,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na
ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm
Krotno =1,5

KNNR 6
0104-0300

6.1

745,000m2745
745,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po

zag szczeniu 15 cm
KNNR 6
0113-0600

6.2

745,000m2$6.1{745,000}
745,000m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm,szarej,uk adane na

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wype niane piaskiem
KNNR 6
0502-0300

6.3

745,000m2$6.1{745,000}
Nawierzchnia drogowa + Zjazdy7

1 848,000m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo  warstwy
po zag szczeniu 15 cm,wykonywane mieszark  do stabilizacji gruntu,doczepn

KNNR 6
0111-0200

7.1

1 848,000m21848
1 848,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na

ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm
Krotno =1,5

KNNR 6
0104-0300

7.2

1 848,000m2$7.1{1 848,000}
1 848,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po

zag szczeniu 15 cm
KNNR 6
0113-0600

7.3

1 848,000m2$7.1{1 848,000}
1 848,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, grafitowej, uk adane

na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wype niane piaskiem
KNNR 6
0502-0300

7.4

1 848,000m2$7.1{1 848,000}
Organizacja ruchu8

5,000szt.Pionowe znaki drogowe,s upki z rur stalowych o rednicy 70 mmKNNR 6
0702-0101

8.1

5,000szt.5
7,000szt.Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni do 0,3 m2
KNNR 6
0702-0400

8.2
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Ilo  robótIlo ci
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654321
7,000szt.7

20,000m2Oznakowanie grubowarstwowe poziome jezdni farb  chlorokauczukow ,strza ki i
inne symbole malowane r cznie

KNNR 6
0705-0700

8.3

20,000m220
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