Przedmiar robot

1. Nazwa rob6t budowlanych :

Budowa wodociagu
W miejscowosci
Badkow Pierwszy
gmina Przykona

2. Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien

CVP:45232150-8
Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody

3. Adres obiektu : m. Badkow Pierwszy gmina Przykona
4. Nazwa i Adres Zamawiajacego :

Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 PRZYKONA

5. Data opracowania przedmiaru :

wrzesien 2021r..

Sporzadzit:
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Spis rozdzialow przedmiaru

ROZDZIAL 1
- Rurociggi wodociggowe - roboty ziemne

ROZDZIAL 2
- Rurociggi wodociggowe - roboty instalacyjne

ROZDZIAL. 3
- Rurociggi wodociggowe -roboty drogowe
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Przedmiar robot

1. RUROCIAGI WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE

KNNR10111-010-043 0,02 km
Wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia wodociggu, kabli

2szt.x 10 m/szt. = 20 m

KNR 2-01 0310-01-060 8,00 m3
Reczne wykopy dotéw poszukiwawczych gtebokosci do 1,5 m/2m3/

doét co 5 m. Grunt kategorii [-II. 20 mb :5 = 4szt. x 2m3/d6t = 8 m3

KNR 2-11 0301-04-060 0,25 m3
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych

(0,0125x 2 szt.)

KNNR10111-010-043 0,048 km
Wytyczenie trasy rurociggéw wraz z inwentaryzacjg geodezyjna

KNR 2-01 0218-01-060 42,00 m3
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt

kategorii [-11

KNR 2-01 0218-02-060 28,00 m3
Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt

kategorii 11

KNR 2-01 0317-04-060 8,00 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w

gruntach such. z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz. o

gteb. 3,0 m szer. 0,8-1,5m. kat. I - II

KNR 2-01 0317-05-060 6,00 m3

Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty ruroc. i kolektory w
gruntach such. z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz. o
gteb.3,0 m szer. 0,8-1,5m.kat. III-1V
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KNR 2-01 0321-01-050

Analogia - pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o
szer. do 1,0m i gtebokosci do 3,0m Sciankg stalowg w gruntach
suchych . Grunt kat. I-1I

17,00 m2

10

KNR 2-01 0321-02-050

Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o
szer .do 1,0m i gtebokosci do 3,0m $cianka stalowa w gruntach
suchych wraz z rozbiérka. Grunt kat .I1I-1V

11,00 m2

11

KNR 2-01 0322-03-050

Analogia -pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych
szer.do 1,5m i gleb. do 6,0m obudowa stalowag w gruntach such. wraz
z rozbiorka.. Grunt kat. I-11

84,00 m2

12

KNR 2-01 0322-04-050

Analogia - petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych
szer.do 1,5m i gleb. do 6,0m obudowa stalowa w gruntach such. wraz
z rozbiorka. .Grunt kat .I1I-IV

56,00 m2

13

KNR 2-01 0230-01-060

Mechaniczne zasypanie wykopoéw spycharkami ggsienicowymi o mocy
55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt
kategorii I- II - zasypka

38,00 m3

14

KNR 2-01 0230-01-060

Mechaniczne zasypanie wykopoéw spycharkami ggsienicowymi o mocy
55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt
kategorii III - zasypka

25,00 m3

15

KNR 2-01 0320-04-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-11.

8,00 m3

16

KNR 2-01 0320-05-060

Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-
IV.

5,00 m3
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17 KNR 2-01 0236-03-060 76,00 m3
Zageszczenie warstwami nasypow zageszczarkami do uzyskania
stopnia zageszczenia 0,95 - 0,98. Grunt sypki kategorii I-1Il wraz z
wykonaniem badan zageszczenia gruntu co ok. 50 m

18 KNR 2-01 0211-03-060 78,00 m3
Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,25 m3, spycharkami
75 KM z transp. urobku na odlegt. 1 km samochodami samowyt.do 5t
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach .Grunt kat .I-III -
/transport z odlegt.5 km - wywd4z urobku/

19 KNR 2-01 0214-03-060 78,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km
samochodami samo wyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie
kat. [-1I -
dalsze 4 km

20 KNR 2-01 0211-03-060 70,00 m3
J.w. lecz dowéz posp6tki na wymiane gruntu

21 KNR 2-01 0214-03-060 70,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km
samochodami samowyt. do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie
kat. I-I1 -
dalsze 4 km

22 KNR 2-01 0416-01-060 78,00 m3
Rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopéw spycharkami
gasienicowymi 75 KM, lezacej wzdtuz krawedzi wykopu na dtugosci
1m. Grunt kat. [-IV.

23 KNR 2-01 0202-0401-060 8,00 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl.do 1km .
Kategoria gruntu I-1I dowdéz gruntu na podsypke i obsypke z odl. 2 km
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24 KNR 2-01 0214-0101-060 8,00 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl .transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t po terenie, drogach gruntow. Grunt kat.
[-11 z odlegt. 1 km

2. RUROCIAGI WODOCIAGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE

25 KNR 2-28 0501-0501-050 50,00 m2
Podtoza pod rurociagi z pospétki o grubosci 15 cm

26 KNNR 4 1008-030-040 48,00 m
Rurociggi z rur PVC-U SN 10, kl. S na ci$nienie 1,6 MPao $rednicy
zewnetrznej 110 mm tgczone na wcisk

27 KNNR 4 1105-030-090 4,00 kpl
Zasuwy zeliwne , klinowe ,koinierzowe owalne z obudowa o $rednicy
100 mm,

28 KNNR 4 1105-040-090 2,00 kpl
Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe owalne z obudowa o $rednicy
150 mm

29 KNR 2-18W 0109-11-040 14,00 m
Analogia Utozenie rur ostonowych PE 100 RC SDR 17 10 N o Srednicy
250 mm w gotowym wykopie 2x7 m =14,0 m

30 KNR 2-18 0412-01-040 14,00 m
Przecigganie rurociggéw przewodowych ci$nieniowych o $rednicy
nominalnej 110 mm prowadzonych w rurach ochronnych wraz z
montazem ptdz.

31 KNNR 4 1210-010-060 0,04 m3
Zamkniecia rur ochronnych 2x 0,02

32 KNNR 4 1408-010-060 0,09 m3

Bloki oporowe z betonu RW 140 2x0,5x0,3x0,3
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33

KNNR 6 0503-010-050
Umocnienie terenu wokoét skrzynek ulicznych 8x1x1

8,00 m2

34

KNR 2-19 0134-02-090
Stupki prefabrykowane z zamocowang tabliczka do oznakowania
armatury

6,00 kpl

35

KNNR 4 1611-010-176
Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o Srednicy nominalnej
do 150 mm

0,24/ 200 m

36

KNNR 4 1612-010-176
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, rurociagi o $rednicy
nominalnej do 150 mm

0,24 /200 m

37

KNNR 4 1606-010-172
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $rednicy do
160 mm

1,00 proba

38

KNNR 2 0601-01010-050
[zolacje weztow asfaltem

2,00 m2

39

KNR 2-19-0219--01-040

Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z
metalowym paskiem kolory niebieskiego okoto 0,8 m pod
powierzchnig terenu

48,00 m

40

KNNR 1-0111-010-043
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wodociggu

0,048 km

41

KNNR 4 1014-040-020

Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek zeliwnych,
ci$nieniowych kotnierzowych o srednicy 150 mm zwezka
dwukoinierzowa FFR o $rednicy 150/100

1,00 szt.
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42 KNNR 4 1014-040-020 1,00 szt
Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek Zzeliwnych,
ciSnieniowych kotnierzowych o srednicy 150 mm zwezka
dwukoinierzowa FFR o Srednicy 150/80

43 KNNR 4 1014-030-020 1,00 szt
Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek zeliwnych
,ci$nieniowych koinierzowych o $rednicy 100 mm - tréjnik T 100/100

44 KNNR 4 1014-040-020 1,00 szt
Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek zeliwnych,
ciSnieniowych kotierzowych o srednicy 150 mm czwo6rnik TT
150/150

45 KNNR 4 1014-030-020 4,00 szt
Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek zeliwnych,
ci$nieniowych kotierzowych o srednicy 100 mm -kréciec
jednokotierzowy FW 100

46 KNNR 4 1014-040-020 2,00 szt
Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek zeliwnych,
ci$nieniowych komierzowych o $rednicy 150 mm -kréciec
jednokotierzowy FW 150

47 KNNR 4 1014-020-020 1,00 szt
Analogia Sie¢ wodociggowa - montaz ksztattek zeliwnych,
ciSnieniowych kotierzowych o $rednicy 80 mm -kréciec
jednokotnierzowy FW 80

48 KNNR 4 1014-030-020 4,00 szt

Analogia - Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PCV
o potaczeniach kielichowych izgrzewnych o Srednicy zewnetrznej
110 - 160 mm (dwukielichy, tuki, kolana, tuleje kotnierzowe i
nasuwki)

3. RUROCIAGI WODOCIAGOWE - ROBOTY DROGOWE
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49 KNR 2-31 0202-09-050 144,00 m2
Zastabilizowanie nawierzchni Zzwirowej posp6tka i thuczniem z
zageszczeniem i uwatowaniem . Catkowita grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

50 KNR 2-31 0202-10-050 144,00 m2

J.w. lecz grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-za kazdy dalszy 1 cm - dalsze
7 cm
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