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inz. Kazimierz Cybulski Wrzegie2021 r.
Uprawnienia nr UAN.73/8346/11/21/86

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczamze wykonany projekt budowlany na budpwodocagu w miejscowsci
Badkdéw Pierwszy gm. Przykonazostat opracowany zgodnie z obgmijagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Projektant

mgr inz. Andrzej Maliski Wrzesig 2021 r.
Uprawnienia nr WKP/0253/PWOS/05

Oswiadczenie sprawdzajqgcego

Oswiadczamze wykonany projekt budowlany na budpwodocagu w miejscowsci
Badkdéw Pierwszy gm. Przykonazostat opracowany zgodnie z obgmijacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawo Budowlane.

Sprawdzajgcy



Urzqd Wolewsdzki
W KOMINIE
Wydsial Pl'ancwenia Przestrzennego
Urbamstyki, Axchitekiury
i Nadsory Badowianeqo

ul. Armit Czerwonej 21
tel, 295.51, 295-30,-

62-500
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(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pemienia samodzielnych funkecji techniczaych w budouwnictwie

Na podstawie § .2 uste2 pe2;5 ust.2;7 §i3ust. 1pkt . 4 1t a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sis, 2o:

Obywatel (ka) Kazimierz Cybulski

{imieg | nazwisko)

Inzynier melioracji wodnych

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 24 lutego. . . 1 SR Ty L 3 R ——

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzizsinej funkeji .. ...

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
i e . il S
instalacyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjninn!ci techaiczno-hudswiniizi})

o aulickib siecl sanitarnych z ograniczeniem do sieci . . .

w specjalnosci

wodoclagowych i kanalizacyjaych uzbrojenia terenu

(specjalizacia zawoudowa)




Obywatel Kazimierz Cybulski jest upowazniony do :

1/

2f

kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzaniz konstrukcyjnych elementdw sieci oraz
oceniania i1 badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

sporzadzania projektdw sieci wodcciagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnyech i schematach technicznych,

0d decyzJi niniejszej przysiuguje Obywatelowi
odwotanie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej za posrednictwem tutejszego Wydziaiu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Otrzymuje:
Ob.Kazimierz Cybulski
62-310_Konin

ul,Szeligowskiego 7 m 5

Gléwny
architelki Woiewédzk

/>
§

i
; A
— eIz Raczororoski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GD-GUA-MAJ *

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




GELOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G600/143/06 Warszawa, 2006-03% {

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkr 3 lit a2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolicy Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

ANDRZE] MIECZYSEAW MALINSKI
inZynier
uprawniony da mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 20.12.2005 1. znak WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-523/2005
nr ewidencyjny WKP/0253/PWOS/05
do \v_vkony\va.'nia.s.a.rnodzieh'xej funkcji technicznej w budownictwie
w'speqjalnosdi instalacyjnej w zakresie sied, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wododagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projekto-wan.ic 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1118/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosd zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 usawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji rechniczaych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sqdu Administracyjnego z daia 9.12.1996 ., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
O pOnOWne rozpatizenie SPrawy.

Z upowalnienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGS

REJESTROW
Eugeniusz Kolator

Qrtrzvmuija:

L, Pan inz. Andrzej Mieczyslaw Malinski
ul. Okdlna 59/2

62-310 Konin

Wielkopolska Okregowa Izba

Inzynierdw Budownicrnwa

aa)MPT

)

(93]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZCL-WL3-XIW *

Pan Andrzej Malinski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3046/01

adres zamieszkania ul. Okélna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ODPIS

Turek, 23-09-2021 r.

STAROSTA TURECKI
PROTOKOL NR 363/2021
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GEO0S.6630.363.2021

Sposob prowadzenia narady:
1. Za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
ROLWOD
KAZIMIERZ CYBULSKI
ul. Okélna 59
62-510 KONIN

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacj¢ obiektu:

SIEC WODOCIAGOWA
Potozonego:

BADKOW PIERWSZY GM. PRZYKONA - DZ. 192, 232, 236

Przewodniczacy: Roman Kubiak

Stanowisko przewodniczacego: Starszy Inspektor
Wynik narady: pozytywny

Protokolant: Grazyna Siera



Narade przeprowadzono w dniu: 23-09-2021 r.

W skladzie:

1. GAZ SYSTEM Janusz Wesotowski

2. ENERGA - OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
3. UG w Przykonie Krystyna Kuznicka

4. ZDP w Turku Konrad Gromada

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S.A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski

3. SZU w Przykonie Janusz Augustyniak

4. OUiD Stawomir Mielcarek

Stanowiska uczestnikéw narady przeprowadzonej za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag
Janusz Wesotowski / Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

2. Brak uwag

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul, Gornicza 14, 62-700 Turek

3. Brak uwag
Krystyna Kuznicka / Urzad Gminy w Przykonie ul. Szkolna 7 62-731 Przykona

4. Nie dotyczy
Konrad Gromada / Zarzad Drég Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek



Uwaga: Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, bgda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:
1.  Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2020.276), nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysline i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwéch.
5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55).

Za zgodnoéé z oryginalem
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61/09/2021 Przykona, 17 wrzesnia 2021 r.

8pdidzielczy Zakiad Ustugowy
W Przyikonie
ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona
tel. 063 278 61 67 -
NIP 668-000-14-20 REGON 000660423 Gmina Przykona

Ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

dotyczy: warunkéw technicznych budowy sieci wodociagowej
Przykona — Badkéw Pierwszy

Spotdzielczy Zaklad Ustugowy w Przykonie wyraza zgode na wykonanie
sieci wodociagowej na dziatkach nr 192, 232, 236 w miejscowosci Badkéw

Pierwszy gmina Przykona

Podlaczenie do sieci wodociagowej — istniejqcej PVC @ 160i PVC 9 110

na nastgpujacych warunkach:

1. Opracowac projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami,

a w szczegdlnoscei obejmujacy:

- wiasciwe przekroje, rzedne, wymiary i odleglosci,

- rysunki przewodu na aktualnym podktadzie geodezyjnym 1: 500 lub 1: 1000
uwzgledniajacy uzbrojenie podziemne oraz przekrdj podtuzny,

- rysunki uwzgledniajace: usytuowanie w terenie i w stosunku do innego, $rednice
dtugosci, rodzaj izolacji, ztacz i uszczelnienia, usytuowanie uzbrojenia rurociagu,
rozmieszczenie rur, ksztaltek, blokow oporowych, rzedne przewodu, jego
zaglebienie, warunki gruntowo — wodne,

- rysunki wezléw montazowych, syfonow, studzienek itp., szkic usytuowania tabliczki
orientujacej uzbrojenie w terenie, wymiarowaé od punktéw statlych do zasuwy na
polaczeniu.

2. Kolizje sieci wodociagowej z kablami i innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZUDP oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Na czas budowy podiaczenia inwestor zabezpieczy dostawe wody pitnej do obiektow
zasilanych z sieci wodociagowe;.

4. W miejscu wystgpowania gruntéw glinianych, itéw itp., sie¢ wodociagowa. wykonaé

w otulinie piaskowe;j.

5. Po wybudowaniu sieci, przed jej zasypaniem inwestor jest zobowiazany powiadomié¢
Spéldzielczy Zaklad Uslugowy w Przykonie z wyprzedzeniem 3-dniowym celem
uczestniczenia w odbiorze robot zanikajacych (wykonac probe cisnieniowa).

6. Po zakonczeniu budowy sieci, inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru koncowego
1 przedtozy¢:

- dane geodezyjne ewidencji sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze, jak
réwniez zwigzang z nimi dokumentacj¢ sporzadzona przez jednostke uprawniong do
wykonywania prac geodezyjnych (Rozp. M.G.P. i B. z 21.02.1995r.-Dz.U. nr 25,
poz.133),

- potwierdzona przez geodete zgodnos¢ lub rozbieznos¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z projektem budowlanym przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy oraz
umieszczenie stosownego zapisu w dokumentacji z pomiarow powykonawczych
(Rozp. M.G.P.1B. 221.02.1995r. - Dz.U. nr 25, poz. 133),

- protokoly odbioru robot zanikajacych,




- pozytywny wynik analizy bakteriologiczne] wody wydany przez akredytowane
laboratorium,
- dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow oraz
urzadzen technicznych zastosowanych do budowy.
7. Nad siecig wodociggowa, utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z metalowym
paskiem koloru niebieskiego okoto 0,8 m pod powierzchnig terenu.
8. Do budowy nalezy uzy¢ nast¢pujacych materiatow:
sie¢ wodociggowa
- istniejqca sie¢ wodociggowa PVC @ 160i PVC 0 110
nowa sie¢ wodociqgowa z rury PVC 0 110 x 4,2mm (PN 10) uloiona w rurze

ostonowej PE RC lub SN 8-lita pod rowem i pod drogq
trojniki kotnierzowe DN 150/100/150 , DN 100/100/100 , DN 100/80/100 7 zeliwa

sferoidalnego EN-GJS-400-18 zewnqtrz i wewnqtrz epoksydowane

zasuwy kolnierzowe DN 100 odcinajqce z migkkim klinem 7 Zeliwa sferoidalnego

EN-GJS-400-18 i kluczem teleskopowym wraz 7 tabliczkq informacyjng na rurze

pomalowanej na niebiesko informujqca o polozeniu zasuw , skrzynki uliczne

zeliwne duze w obudowie betonowej zbrojonej
- pozostale czesci wykonane z materialow odpornych na korozje
kolana i krdciec FF,FW z ieliwa _sferoidalnego,
sruby, podkladki, nakretki ze stali nierdzewnej , lub ze stali hartowanej
utwardzanej ocynkowanej DIN ISO PN 8.8 , wszystkie czeSci skrecane nalezy
owingd tasmg DENSO B20

9. Stosowa¢ materialy cechowe (atestowane) na ci$nienic 1 MPa, posiadajace atest PZH
i aktualne certyfikaty.

10. Wszelkie roboty na sieciach czynnych wodociagowych i kanalizacyjnych musza by¢
wykonane przez uprawnionych wykonawcéw pod nadzorem przedstawiciela
Spoldzielezego Zakladu Uslugowego w Przykonie.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami majg zastosowanie obowiazujace

1

normy i przepisy prawne.

12. Roboty montazowe 1 wykopy ziemne wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang
i obowiazujacymi normami jakimi powinny odpowiada¢ sieci, instalacje wodociagowe.

13. Zakregcenie i odkrgcenie zasuwy na sieci dokonuje odplatnie wytacznie dostawca wody.

A G ORIRIIIEL v i s s s A i o M T S i SRR B i o D SR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Powyzsze warunki wazne sg 2 lata.




Budowa wodociagu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: Budowa wodociagu w miejscowosci Badkow Pierwszy
gm. Przykona

1. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor: Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 PRZYKONA

1.2. Zadanie inwestycyjne: =~ Budowa wodociagu w miejscowosci
Badkow Pierwszy gm. Przykona

1.3. Obiekt: Rurociagi wodociagowe.

1.4. Lokalizacja: Badkow Pierwszy dz. 192, 232, 236 gm. Przykona
1.5. Branza: Sanitarna

1.6. Faza: Projekt budowlany

1.7. Autor opracowania: Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

w Koninie, ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

B. Podstawa opracowania

B.1. Zlecenie Inwestora

B.2. Projekt wodociagu w miejscowosci Badkow Pierwszy gm. Przykona opracowany
przez BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE ROLWOD w Koninie, ul. Okélna 59, 62-510
Konin

B.3. mapa zasadnicza w skalil: 500

B.4. Opracowania branzowe
B.5. Uzgodnienia wg zalaczonych dokumentow
Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:
Zachowanie obowigzujacych warunkow technicznych i odleglosciowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./
Rozwiazania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin
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(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z pézniejszymi
zmianami). Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/
Zachowanie warunkow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwlaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji
obiektow budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia
docelowych linii rozgraniczajacych drogi.
Zachowanie warunkow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 880). Ochrony srodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169,
poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832) zobowiazuje sie inwestora
do przestrzegania wymagan wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz
przepisow wykonawczych. Odpady powstajace w fazie budowy kanalizacji nalezy przekazywac
podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktorzy uzyskali lub uzyskaja stosowne
zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu, zbiorki, odzysku
lub unieszkodliwiania odpadow zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzglednia¢ normy zawarte
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, Nr 170, poz. 1217) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) i Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okédlna 59, 62-510 Konin
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu w miejscowosci Badkow Pierwszy

gmina Przykona.
Opracowanie projektowe obejmuje budowe wodociagu w miejscowosci Badkow

Pierwszy gmina Przykona.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

- rurociagi wodociagowe PVC-U SN 10 @ 110 mm o dlugosci - 48 m.

Sie¢c wodociagowa zaprojektowana na dzialkach 2zgodnie 2z miejscowym

zagospodarowania przestrzennego dla m. Badkow Pierwszy gm. Przykona.

Realizacja zadania winna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

1.

U

6.

Wyznaczenie miejsca realizacji zadania.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot.
Geodezyjne wyniesienie projektu na grunt.

Roboty budowlano-montazowe rurociagoéw wodociagowych.
Phukanie i proby szczelnosci.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Zachowanie kolejnosci realizacji jest wymagane ze wzgledow technologicznych

i organizacyjnych budowy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

planem

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa sieci wodociagowej jest uzbrojonym

terenem rolnym. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe sieci wodociagowej

znajduja sie n/w urzadzenia:, wodociag. Zasilanie w wode odbedzie si¢ z istniejacej sieci

wodociagowej (PVC-U @ 160 mm i PVC-U @ 110 mm) w miejscowosci Badkow Pierwszy..

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Sie¢ wodociagowa zlokalizowano w terenie zielonym w m. Badkow Pierwszy

gmina Przykona i spina ona istniejace sieci wodociagowe..

2. Teren, na ktorym jest projektowany wodociag z przytaczami nie jest wpisany do rejestru

zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania

przestrzennego dla miejscowosci Badkow Pierwszy gmina Przykona.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okédlna 59, 62-510 Konin
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iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi :

- przewidziano wykonanie prob szczelnosci sieci wodociagowej po jej wybudowaniu
w celu niedopuszczenia do przedostawania sie wody pitnej do gruntu i zanieczyszczen
do wodociagu,

- zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci wodociagowe;j,

potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NIE DOTYCZY - inwestycja liniowa.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji polozony poza obszarem ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji poloZzony poza granicami tych obszarow.

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wplywu na Srodowisko i higiene
uzytkownikow, majaca na celu doprowadzenie wody do z posesji polozonych w obrebie

inwestycji.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okédlna 59, 62-510 Konin
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technologicznych nie stanowiacych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip
budowlanych z zakresu wykonawstwa sieci wodociagowych.

. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 3.20 oraz na podstawie Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko nalezy stwierdziC, ze obszar oddzialywania projektowanej sieci
wodociagowej zamyka si¢ w granicach dzialek o nr 192, 232, 236 zlokalizowanych

w miejscowosci Badkow Pierwszy gm. Przykona.

Konin, Wrzesiefi 2021 rok Opracowal:

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okédlna 59, 62-510 Konin
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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor

Budowa wodociggu w miejscowosci Badkow Pierwszy gm. Przykona

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala 1:500
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Budowa wodociagu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wodociagu
OBIEKT: Wodociag w miejscowosci Badkow Pierwszy gm. Przykona

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI
- sieci, jak : wodociagowe o wspotczynniku wielkosci obiektu = 1,0

1. Dane ogolne.
Inwestor: GMINA PRZYKONA

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
- Wizja lokalna

3. Zakres opracowania.

Zgodnie z wustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje budowe
wodociagu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona na dziatkach 192, 232,
236.

3.1. Charakterystyka techniczna sieci wodociagowej.

Rozdzielcza sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur ciSnieniowych
z polichlorku winylu PVC-U SN 10 @ 110 mm oraz armatury zeliwnej
sferoidalnej epoksydowanej na ciSnienie PN 16. Uzbrojenie sieci wodociagowej
stanowia zasuwy rownoprzelotowe kolnierzowe miekkouszczelniane z zeliwa
sferoidalnego na ciSnienie PN16 2z wrzecionem ze stali nierdzewnej
z walcowanym gwintem, uszczelki typu O-ring, Sruby z lbem walcowym
o gniezdzie szeSciokatnym. Pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
-400 z wewnatrz i zewnatrz epoksydowana. Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
-400 z zawulkanizowang powloka elastomerowag dopuszczona do kontaktu
z woda pitna. Przelot prosty bez gniazd. Rury PCV kielichowe w sieci rozdzielczej
laczone beda przy pomocy uszczelek gumowych. Aby uniemozliwi¢ wysuniecie
sie bosej koncowki rury PVC z kielicha na wszystkich weztach tzn.: kolanach,
zasuwach, zaprojektowano betonowe bloki oporowe =z betonu lanego,
z warunkiem oparcia ich o grunty stanie rodzimym. Ogélna diugos¢ sieci
wodociagowej @ 110 mm wynosi 48 mb.
W celu oznakowania instalacji i uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy:
- odpowiednimi tabliczkami oznakowa¢ uzbrojenie sieci wodociagowej,
tabliczki informacyjne umiescic na stupkach metalowych malowanych
epoksydowo na niebiesko przy trasie wodociagu,
- wszystkie skrzynki przewidzie¢ zeliwne duze i umocnic¢ ptytami betonowymi
- prefabrykowanymi i oznakowac tabliczkami
- powyzej rurociagow ulozyc tasme lokalizacyjng
Istniejacy hydrant przepia¢ w wezle 1. Zostanie on przepiety na nowo
projektowana sie¢ wodociggowa.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin
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3.2. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykonac zgodnie z projektem, ponadto nalezy
zachowac¢ minimalna odleglos¢ osi rurociagow:

. od budynkéw - 3,0 m

. od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m
. od stupéw oswietleniowych i telekomunikacyjnych - 1,0 m
. od pasow drzew - 1,5 m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodu wodociagowego w odleglosci mniejszej od
podanych wyzej za zgoda wlasciciela urzadzen, obiektow - pod warunkiem
wykonania robot recznie, metoda przewiertow lub przeciskow.
W trakcie wykonawstwa nalezy zachowac¢ minimalna odleglos¢ zajecia pasa
drogowego dla utrzymania ruchu. Trase wodociagu zaprojektowano poza pasem
drogowym lub w pasie drogowym w zaleznoSci od mozliwosci terenowych
(budynki, kable, kanalizacja).

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod przewody wodociagowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma
PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Gleboko$¢ ulozenia rurociagu przyjeto 1,60-
1,80 m. Calos¢ wykopow przyjeto do wykonania sposobem recznym oraz
mechanicznym jako pionowe umocnienie obudowa i Scianka stalowa. Zasypanie
wykopow nalezy wykonac¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow
wodociggowych - mechanicznie lub recznie 2z  ubijaniem  warstw.
Po zakoniczeniu robét teren po wykonanych robotach ziemnych nalezy doprowadzic¢
do stanu pierwotnego. W przypadku wystapienia wody gruntowej w profilu robot
ziemnych zastosowac¢ odwodnienie za pomoca iglofiltrow. Przewidziano podsypke
i obsypke rurociagow z pospoiki.

3.4. Montaz przewodow wodociagowych.

Montaz przewodow wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjag
wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow wodociagowych
z (polijchlorku winylu" oraz zgodnie 2ze schematem wezlow zalaczonym
do niniejszej dokumentacji i warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych - Centralnego Osrodka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej Instal - COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa 2001 r.,
a takze zgodnie z normg PN - B - 10725/1997 - wodociagi . Polaczenia
6-metrowych odcinkéw rur PVC wykonywane beda przy pomocy kielichow
i uszczelek gumowych Montaz uzbrojenia sieci wodociagowej nalezy wykonac przy
pomocy ksztaltek zeliwnych. Przygotowany odcinek rurociggu nalezy poddac
probie cisnienia 1,0 MPa. Wynik uwaza sie za pozytywny, jezeli
w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku ciSnienia powyzej 0,01 MPa
na kazde 100 mb przewodu i jezeli nie bedzie przeciekow na polaczeniu rur
z armatura. Z uwagi na znaczne umniejszenie elastycznosci rur z PVC
w niskich temperaturach, nalezy unika¢ montowania tych rur przy temperaturze
ponizej 0°C. Po ewentualnych przymrozkach nalezy zawsze poczekac¢ do chwili
podniesienia sie temperatury powyzej + 5° C.
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UWAGA: ZACHOWAC TECHNOLOGIE MONTAZU I SKEADOWANIA ZGODNIE
Z INSTRUKCJA PRODUCENTA RUR I PRODUCENTA UZBROJENIA.

3.5. Przejscia rurociagow wodociagowych pod przeszkodami

PrzejScie rurociggu przez droge gruntowa i row przewidziano do wykonania
przekopem w rurze oslonowej PE RC @ 250 mm:

-2sztuki—-L =7 m.

3.6. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robét ziemnych i montazowych, prowadzonych w obrebie pasa drogowego,

nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z nizej wymienionymi rozporzadzeniami:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw

wewnetrznych z 21.06.1999 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych

Dz. U. Nr 58 poz. 622.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.2000 r.

w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchu na drogach

Dz. U. Nr 90 poz. 1006.

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych Tom [ Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 03.03.1994 r. MP Nr 16 p. 120.

- Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym zalacznik
do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.06.1990 r. MP
Nr 24 p. 184

3.7. Proba ciSnienia, dezynfekcja i plukanie sieci.

Proby cisnieniowe wodociagu nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-B-10725 :
1997 -wodociagi przewody zewnetrzne - wymagania i badania przy odbiorze.
Dezynfekcje i plukanie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r." Plukanie i dezynfekcje rurociagow nalezy
przeprowadzi¢ przed oddaniem wodociagu do uzytku. Rury nalezy ptukac czysta
woda przy przeplywie dostatecznym do wyptukania wszystkich naniesionych
zanieczyszczen przy otwartych hydrantach na konicach wodociagu. Po plukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu podchlorynem sodu proporcji 20-30
mg/1 wody. Po 24 do 48 godz. stojce wody w rurociagu nalezy wodociag ptukac
woda do czasu wyplyniecia z hydrantow p.poz. wody pozbawionej zapachu chloru.

3.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Projektowana sie¢ wodociagowa dla celow gospodarczych i bytowych jest
jednoczesnie zabezpieczeniem przeciwpozarowym. Do gaszenia ewentualnego
pozaru maja shuzy¢ hydranty nadziemne zaprojektowane
na sieci wodociagowej. Wydajnos¢ wodociggu wynosi 10 1/s zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. nr 121, poz. 121).
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4. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiadujace pod wzgledem :

4.1 przewidywane iloSci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych

surowcow, materialow, paliw i energii (w trakcie budowy) :

* ok. 20 m3 wody wodociagowej do prob szczelnosci przewodoéw wodociagowych.

4.2 rozwigzania chroniace srodowisko:

* roboty ziemne wykonywane beda sposobem recznym lub mechanicznym
w szalunkach stalowych, zas, co pozwoli na zminimalizowanie szkod, temu
samemu shuzy¢ Dbedzie ograniczenie gltebokosci polozenia przewodow
wodociagowych do max 1,75 m p.p.t.

* teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu wyjsciowego.

4.3 projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu

na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelng sie¢ wodociagowa,

co uniemozliwi ewentualne zalewanie terenow sasiadujacych. Zabezpiecza

to wplyw jej na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Wykonanie wodociagu poprawi znacznie warunki zdrowotne,
higieniczne i maksymalnie zmniejszy ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Przyjete rozwigzania techniczne spelniaja wymogi paragrafu 11 ust.

2 pkt.10 Rozporzadzenia w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy

projektu budowlanego.

Konin, Wrzesiefn 2021 rok Opracowal:
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RUROCIAG W-1

& - kabel telekomunikacyjny
¢8"- kabel energetyczny

S - sie¢ wodociggowa

kd S

o - kanalizacja deszczowa

ks . B .
o - kanalizacja sanitarna

Poziom por. 107,00 m n.p.m.

Istniejacy rurociag wodociggowy
PVC-U @ 160

|

2 x PRZEKOP.
rura oston. PE RC
@250 mm,L=7m

Istniejacy rurociag wodociggowy
PVC-UO 110
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Technologia robot nachylenie skarp 1 : 0
Podsypka 15 cm, obsypka 40 cm
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Projektowana
PVC O 110

Nasuwka kielichowa PVC @ 160 - 2 szt.
Czwornik zeliwny @ 150/150 - 1 szt.
Krociec zeliwny FW @ 150 - 2 szt.
Zasuwa zeliwna Z © 150 - 2 szt.
Krociec zeliwny FW @ 100 - 1 szt.
Krociec zeliwny FW © 80 - 1 szt.
Zasuwa zeliwna Z @ 100 - 1 szt.
Zwezka zeliwna FFR @ 150/100 - 1 szt.
Zwezka zeliwna FFR @ 150/80 - 1 szt.
Kolano z PCV 9 80 - 1 szt.

w2

Projektowana
PVC @110

Istniejaca

B ES N

NN
—<—|D<TNI—><

ca
PVC 0 110

eja

Istnie

Dwukielich z PVC MMW @ 110 - 1 szt.
Trojnik zeliwny T © 100/100 - 1 szt.
Krociec zeliwny FW @ 100 - 3 szt.
Zasuwa zeliwna Z © 100 - 3 szt.
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Wilaczenie do sieci wodociagowej

N
=

1. Skrzynka uliczna sztywna z obrukiem
2. Obudowa teleskopowa
3. Blok oporowy betonowy

4. Obejma do nawiercania, gwintowana do rur PE/PCV G/W 2"

5. Zasuwa DN 50 NT - GW/GZ 2"/2"

6. Z¥aczka przylaczeniowa ISO z uszczelkg plaska 2" PE 40

7. Rura PE DN 40,32

8. Rura ostonowa-betonowa @ 400 mm, L = 1,80 m

WtAC

ZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE)
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Schemat zabezpieczen kolizji
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
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Szalunki pionowe

dhugos¢ ptyt

s 7

wysokos¢ ptyt

w + ztaczka . %’

s 7

wysokos¢ ptyt

0

Parametry techniczne plyt:
[Dlugos$é|Wysokos¢|Grubosé|Waga | Wys. przep. rur. |Parcie gr. | Gl. zab.
m] | [m] | [mm] |[ke] [m] [kN/m?] | [m]
2,5 2,0 60 |1019 1,20 40,0 6,0
2,5 24 60 |1156 1,35 38,0 6,0
2,5 2,6 60 1247 1,35 38,0 6,0
2,5 1,4 60 703 | - 40,0 6,0
3,0 2,0 60 |1103 1,20 35,4 6,0
3,0 24 60 1285 1,35 34,0 6,0
3,0 2,6 60 |1388 1,35 34,0 6,0
3,0 1,4 60 781 | - 35,4 6,0
3,5 2,0 60 1241 1,20 25,3 6,0
3,5 24 60 |1413 1,35 25,3 6,0
3,5 2,6 60 |1528 1,35 25,3 6,0
3,5 14 60 860 | - 25,3 6,0
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Przekroj charakterystyczny zabezpieczenia wykopow Sciankg K.S. 3.25

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

400
A
4 N -/ N -/ N
Rozpory z rur @150mm lub stali @160mm
Przekroj A-A
Naktadki GZ-4 . . .
N / \ a N\ /
[ 80 | 240 80 80 240
A
Rozpory z rur @150mm | ||
lub stali @160mm
\
/ -
Zestawienia:

- Uwagi:
- W trakcie wykonywania wykopow zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne;
- wymiary podano w cm;

Zasypka piaskowa
Wskaznik zageszczenia W=1,00-0,98

30

Obsypka z piasku zageszczonego
W=1,00-0,98

Stali dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:

] | Pale szalunkowe K.S.3.25 |L=4,0m [Szt. 20 [G=672kg
2 | Grodzice L=28m |Szt.4 |G=155kg
3 | Rura @ 159/8 Rozpora L=1,1m |Szt.6 |G=196kg

Drewna (rozpory) dla zabezpieczenia wykopu odc. 4,0 mb:

1

_ Bale @ 160 mm

_rnia _mN; _Zupa

Strefa kanalowa grunt kat. I

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY WYKOPOW

W=1,00-0,98

ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD

Pala szalunkowe K.S.3.25 L=4,0m

Dokumentacja

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - przekroj chrakterystyczny

zabezpieczenia wykopow sciankg K.S. 3.25

Obiekt

Budowa wodociggu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona

Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala (schemat)

Egz. Nr

Zat. Nr

Data : Wrzesier: 2021

Podsypka z piasku zaggszczonego
W=1,00-0,98

Projektant:

inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86

Sprawdzajacy:

mgr inz. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05




Zabezpieczenie 1stniejgcych kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych

% Przepust
% kan. telekom.
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T
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1 ¢
W w M Rurociag lub kabel

N ¥

- 7

Y [

2 = K
Y <

]

LEGENDA:
1 Sruba M12x8 z nakretka
2 Bednarka [Z7 30x4
3 Katownik L 50x50x6
4 Plyta betonowa 350x350
5 Bal drewniany 200x50
6 Bal drewniany 150x50
7 Gwozdz
8 Bal szalunkowy ks 3,25

Uwagi:

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych pozostawi¢ na stale;
- wymiary podano w mm

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
Biuro Projektowo-Ustugowe ROLWOD
ul. Okdlna 59, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - zabezpieczenie istniejgcych kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych oraz rurociggdw kanali. i wodoc.
Obiekt Budowa wodociggu w miejscowosci Bagdkdw Pierwszy gm. Przykona
Inwestor

GMINA PRZYKONA ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Skala (schemat)

Egz. Nr Zat. Nr Data : Wrzesien 2021

Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86
Sprawdzajacy: mgr inz. A. Maliriski upr. bud. w spec. instal.- inz.

sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05




ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH | INSTALACYJNYCH

RUROCIAGI WODOCIAGOWE

Budowa wodoci ggu w miejscowo sci B gdkdéw Pierwszy gm. Przykona

Rurociag Dt. Rurociagu wodociggowego llos¢ robét ziemnych i |Wykop reczny | Pow.écianki | Wykop | Pow. obud.| Wywéz Dowéz Dowdz Remont nawierz. Mechaniczne | Reczne zasyp. | Mechaniczne| Rozplant. Kolizja z uzbrojeniem podziemnym Zdjecie | Karczowanie
Lp] wodociggowy PCV SN 10| Przewiert | Przekop umocnien umocniony | stalowej | mechan. | stal. przy| urobku | pospdlki | pospolki przy robotach zasypywanie | wykopow ireczne |nadmiaru warstwy | pni recznie
@ 110 mm | rur.ost. | ruraost. | Kubatura|Umocnienie| $ciankg gleb. | wobudowie| wykopie |z zatadow.| nawymiane| z odl. 2 km | na ruroc. wodocigg. wykopow gleb. zageszcz. urobku | Razem w tym urodzajnej | i mechanicz.
w wykopie |@ 219 mm| PE RC | wykopu | wykopu | szczelng | do 3,0 m | stalowej | mech. [naodl. 2 km| naod.2km| na podsypke|Stabilizacja | Stabilizacja 1,5m-3,0m urobku kabel | kabel | gazaciag humusu | o $rednicy
@ 250 mm do3m i obsypke | asfaltowa | pobocza drogi elektr.| telefon. inne 15-36 cm
[m] [m] [m] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] [m2] [m2] [m3] [m] [m3] [m3] [szt] [szt] [szt] [szt] [szt] [m3] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. W-1 48 - 14 84 168 14 28 70 140 78 70 8 - 144 63 13 76 78 2 - - - 2 144 -
RAZEM 48 0 14 84 168 14 28 70 140 78 70 8 0 144 63 13 76 78 2 0 0 0 2 144 0
OGOLEM 48




ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW
I DANYCH UZUPEENIAJACYCH
DO RUROCIAGOW WODOCIAGOWYCH

Budowa wodociagu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona

l. RUROCIAGI WODOCIAGOWE:
1. Przekop rurg ostonowa PE RC @ 250 mm - rurociag przewodowy @ 110 mm
2szt. Xx7m=14m

Kategorie gruntu : ] —60%
Il —40%

Opracowat :



Budowa wodociagu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona

CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
czesSC opisowa zawiera:

1. Zakres robot:

- rurociggi wodociagowe PVC-U SN 10 & 110 mm o dtugosci - 48 m.
Przewiduje si¢ kolejnosc¢ realizacji:

I - etap — sie¢ wodociagowa,

II - etap — proby ciSnieniowe, dezynfekcja, ptukanie

III - etap — roboty naprawcze i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie objetym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:

- wodociag,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosSci:

Takimi elementami sa wykopy ziemne przekraczajace glebokos¢ 1,75 m.
- montaz rurociagow,
- wcinka i montaz wezléw wodociagowych,

- przekopy pod rowem i droga gruntowa.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Wysoki stopien zagrozenia:
- roboty wzdhuz drog powodujace ograniczenie ruchu,
- roboty ziemne i instalacyjne w ciagu drég gminnych,

- dokonanie recznego odkrycia i przejScia urzadzen podziemnych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

- przed przystapieniem do wykonania w/w robét okreslonych wysokim zagrozeniem
nalezy zapoznac pracownikow:

- ztechnologia ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacja budowlana ze wskazaniem szczegbélowym urzadzen

podziemnych m. innymi: wodociag.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin



Budowa wodociagu w miejscowosci Badkéw Pierwszy gm. Przykona

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy

w przypadku wystapienia wypadku

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefie szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w $rodki BHP, ppoz. i podreczne
medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego Ilub calkowitego
ograniczenia ruchu w ciggu drég, na ktérych przewiduje sie roboty.

Zaleca sie, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz" przed przystapieniem

do robo6t zgodnie 2z rozporzadzeniem Nr 1126 =z 23.06.2003r. Ministra

Infrastruktury § 3 - 7.

Konin, Wrzesiefn 2021 rok Opracowal:

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ROLWOD
ul. Okélna 59, 62-510 Konin



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GEOS.6640.1788.2021
Migjscowosé: BADKOW PIERWSZY
i .| Identyfikator: 302706 2

Jednostka ewidencyjna: Nazwis PRZYKONA
Obreb ewidencyiny: Identyfikator: 0002

SRR Nazwa: BADKOW PIERWSZY
Skala mapy: 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich: Uklad 2000/6
wspbirzednych: wysokoscei: PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizacji R ] [ R

. s . Mapa do celéw projektowych zostata
758750 S%uz_ebnosm;runtowg majgce wplyw na zagospodaro- wykonana bez ustalenia
wanie gruntéw zlokalizowanych w granicach

. A . obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
i projekiowanej inwestycji ujawnionymi w ksiedze wieczystej
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw

052459,

6.167.26.07.1.2, 6.167.26.07.2.1,
6.167.26.07.1.4, 6.167.26.07.2.3
i Data opracowania 28.07.2021r. -

i Arkusz mapy

e USLUG GEOUEZYINYCH
\ GEQ-KOM-PAP
! k

tian Krov

wykonawce

UWAGA: Za brak na mapie urzadzen podziemnych nie poddanych inwentaryzacji
wykonawca tej mapy nie odpowiada.

Jestem swiademy odpewiedziainosci karnej za ztozenie fatszywych oswi‘adczen.
Oswiadczam, ze cperat techniczny zawierajacy rezultaty prac geo_delyjnych w
— sl wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikaciji

————————— o her i g GEQS. 6650 1149 2001

Organ stuzby geodezyjnei. /\-/‘ v
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/" (Y3424 T0TT Wykonawca prac geodezyjnych
62-700 Throg ul. Logionow Polski

NIP 668-166-52-53 REGON 31 550007
tel, 0()63 272 52 44. kom. 500 224 714
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