Biuro Projektowo - Ustugowe
+»ROLWOD”

inz. Kazimierz Cybulski

62 - 510 Konin ul. Okélna 59

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Brarza SANITARNA

Obiekt Budowa wodogigu w miejscoweci
Badkow Pierwszy gm. Przykona

Adres budowy Badkoéw Pierwszy dz. nr 192, 232, 236
gmizykona

Inwestor GMINA PRZYKONA
ul. Szkolna 7
6217Brzykona

inz. K. Cybulski
upr. bud. w spec. instal.sn
sieci wod.-kan.
UAN 73/8346/11/21/86

Autor opracowania

KONIN, wrzesigé 2021 .




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-00.00.

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznychveymagania techniczne dotyce wykonania
i odbioru wszystkich robo6t zezanych z realizagjprojektu ,Budowa wodogjgu

w miejscowsci Bgdkdéw Pierwszy gm. Przykona”

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonaniaosadu obejmujcamiejscowdé
Bgdkdéw Pierwszy gm. Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako D@ Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji Robét, zgodnie z zakresem wymieynonv punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.3.1.Zakres Robot opisanych w ST obejmuje ¢agice roboty:
- Roboty pomiarowe, ST.B-01.00.00

- Roboty ziemne, ST.B-02.00.00

- Roboty instalacyjne, ST.K-01.01.00

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku zgodnie z Polskormy
PN - ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne" oakl-ISO 7607-2
~Budownictwo - Terminy stosowane w umowach"

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodido
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych przekee Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokadg i wspotrzdne punktow gtdwnych
trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziafd@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmwowego Rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasng.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dzikirirudowy,
ksiggi obmiaru robot.

2. Jeeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowe] przekazanej przez Zamawiajgo, Wykonawca spadzi brakugce rysunki

i ST na wkasny koszt w 4 egzemplarzach i przedje Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pagdku na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i przejcia robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektofdadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczgrdeu budowy oraz program
zapewnienia jakai robot. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dasty, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowedtlzenia zabezpieczage takie jak: zapory,



Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewatgay ten sposéb bezpiedmwo pojazdow
I pieszych. Wszystkie znaki, zapory i innedgzenia zabezpieczgie kxda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaem
W SposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- tablie informacyjry zgodry z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa z dnia 15.12.1995.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycxe ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stsjj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie si
do przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot Placu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla osob lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga
bedzie miat szczegélny wzgl na:
1. Lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ziemi kappw
i drog dojazdowych,
2.Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnyabstancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniaalowiych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopéalt sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedeges osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przegsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotacych szkodliwe promieniowanie

0 stzeniu wekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty sSwiadectwa opuszczenia,
wydane przez uprawnigednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow deodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,

a po zakaczeniu rob6t ich szkodlivég zanika (np. materiaty pylaste) mpg

by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzyma

zgocdk na wycie tych materiatow od wéaiwych organdw administraciji
paistwowe.



1.5.7. Ochrona Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecia do daty wydaniéwiadectwa.

Przegcia Rob6t przez Inspektora Nadzoru oredzie utrzymywaé roboty do tego
czasu.

Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu wydamiadectwa
przegcia robot.

Inspektor Nadzoru ni@ wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecargpdktora Nadzoru a powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowzany sporzdzi¢c Dokumentagj Powykonawcz zgodr
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodmezporadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28ga 1995 r. w sprawie rodzaju
I zakresu opracowiageodezyjno - kartograficznych oraz czyfm@eodezyjnych
obowizujgcych w budownictwie.

Po zakaczeniu budowy poszczeg6lnych obiektéw lub odcinkébdt Wykonawca
ma obowiyzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w cabrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdaspadarowania terenu.

Wraz ze zgltoszeniem zakezenia robot Wykonawca przedyolnspektorowi
Nadzoru dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8iajszej ST, dokumentag]
projektowg wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robétmiaini oraz operat
geodezyjny zawieragy dokumentagjgeodezyjy sporadzorg ha poszczegolnych
etapach budowy, a w szczeg&oicszkice tyczenia i kontroli pok@nia poszczegoélnych
elementow i obiektéw oraz inwentaryzappwykonawca.

Dokumenty te powinny lypotwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta

I Wykonawe oraz zgtoszone dostddka Geodezji i Kartografii.

Ztozony operat winien zawietavszelkie dane uniiwiajace wniesienie zmian

Na mag zasadnicz, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidesggci uzbrojenia
terenu.

Wykonawca przygotuje niezbing liczbe egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej
Powykonawczej na wiasny koszt i prze&gs odpowiedniemu dla obszaru inwestycji
osrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznejzarespektorowi Nadzoru.

1.5.9. Stosowanie edo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavsjakikolwiek sposob zwgzane

z robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw

I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie wykorzystania

opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa

Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgekopie zezwolg i inne

odnagne dokumenty.

2. MATERIALY
2.17Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawz¥staniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegotowe informacje



dotyczce proponowanegoddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez kispa Nadzoru pewnych materiatdw

z danegarodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaateriatdéw w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmlta w sposob ggty

spetniaj wymagania Kontraktu w czasie pgst robot.

2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odngnych Wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigibdet miejscowych velczapc w tozrédia
wskazane przez Zamawjaggo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiza spetnienie wymagalosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia, licencje

i jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatdw do robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwlacu budowy

lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcigldpwykorzystane do robot

lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymag@ntraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca nie
bedzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie placu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegodlnione w Kontrakcie.

Eksploatacjerodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh ¢
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianecgfkacii
Technicznych. Probki materiatdéw mply¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej
partii materiatdbw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredaie przeprowadzat inspekajvytworni beda
zachowane nagiujace warunki:

a) Inspektor Nadzoruehzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie prowadzenia inspekcj

b) Inspektor Nadzorugdzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi
wytworni, gdzie odbywa giprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizéaifitraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zosgtarzez
Wykonawe wywiezione z placu budowygatlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. delnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatdbw do innych robdét, inte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychematow
zostanie przewar§oiowany przez Inspektora Nadzoru.Adg rodzaj robot, w ktérym
znajdug si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.



2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdy ¢blg one
potrzebne do robaot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé
I wkasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniadl zlokalizowane w olgbie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorulota placem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglapazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegkiem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenoy¢ zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego s, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robét. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcigamizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru a. W pragpbadaku ustalew wyzej
wymienionych dokumentach sptzowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi
normami ochrongrodowiska t przepisami dotygzymi jego uytkowania lub odpowiednimi
normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakregpdezcza prawo polskie.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spys do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagaelJ
Dokumentacja Projektowa lub ST przewirloazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie me by p&zniej zmieniany bez j ego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Kontrakcie, zogtprzez Inspektor

Nadzoru a zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @ot.o

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie

z zasadami okéonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudngzh obcizen na osie

i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo



beda usunéte z Placu Budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywdé w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoédnie z Warunkami dla Umow
na Wykonanie rob6t inwestycyjnych, oraz za jakoastosowanych materiatéw

i wykonywanych robot, za ich zgoditoz wymaganiami ST, Dokumentadprojektov,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniarspéktora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokument&epjektovs lub przekazanymi

na piémie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poinytkedy w czasie trwania

robat, j&li wymaga tego lgdzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakey za ich doktadng. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRnb 6t lzda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokutagnProjektowej, ST, normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekt@ddoru uwzgldni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzarg kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawaod gr@bg zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdkaca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jak@obét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapguanjakaéci, w Ktorym

przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rabatliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne, gwarargog wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem

i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawiera&:

a) cZ$¢ 0g0lm opisupca:
organizag wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeabdt,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzpgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- sposob i procedeiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot.

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiog
- rodzaje i il&¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i rhazkeku,
- metod magazynowania materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunk&@egutrad ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposOb i procedubada prowadzonych podczas dostaw materiatow,



- sposob i procedubada prowadzonych podczas wykonywania poszczegoélnych
elementéw robat,
- sposob pagbowania z materiatami i robotami, w przypadku gayodpowiada
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli rob6t &dzie osagniecie zataonej jakadci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@é materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolacmbpc personel, sptt,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jadidnspektor Nadzoru nie zadad

od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanige poziom ich
wykonywania jest zadawaigjy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot
Z czstotliwosciag zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projekton&j .

Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwoici 3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okrdone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczaly zapewrd wykonanie
robot zgodnie z Warunkami dla Umow na Wykonanietabwestycyjnych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwaze wszystkie
stosowane tzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm okéijacych
procedury bada

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzdg pobierane losowo. Zales& stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkciji mog

Z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do bagldnspektor Nadzorugolzie miat
zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekfdadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiqanzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Watwan do bada wykonywanych przez
Inspektora Nadzorueha odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmygakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakeeme przez Inspektora Nadzoru.
Przed przygpieniem do pomiaréw lub badl&Vykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaR@awykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.5. Raporty z bad&

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw

z wynikami bada jak najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okréonym

W programie zapewnienia jaa.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaautug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, praegazaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony ggsdokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkichieriatow uzrodta ich wytwarzania,
zapewniona mugdalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waykoy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekantroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenidzgodné¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonayvinspektor Nadzoru nie pobiera probki
materiatdw i prowadzibadania niezalaie od Wykonawcy, na swoj kosztzék wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z Dokumentac;

Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badaobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakasci materiatow przez Wykonawgclnspektor

Nadzoru mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzajcy ich peta zgodnaé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgys/magane przez ST, kda partia
dostarczona do robétthzie posiadaatest.

Produkty przemystowechl posiada atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegdehakopie wynikow tych
bada bedg dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadace atesty lub uszlzenia - wane legitymacje magby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ST to takie
materiaty i uradzenia zostapodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovdazujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowlaioa okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziakitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowizujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welriku Budowy bda
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietsteva ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej stronyold

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony datjego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiémiazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy ¢tlg czytelne, dokonane trwglechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkigzadne do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumentygdala jasno ponumerowane, podpisane i opatrzorgmiaéz
Wykonawe i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy aglepisywa w szczegoIni:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieg¢go Dokumentacji Projektowejzgodnienie przez
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Inspektora Nadzoru programu zapewnieniajakicharmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyokresy
kadego opanienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzopadaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow roboét zani@jch, ulegajcych zakryciu, ogciowych
i kahcowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatypowietrza w okresie wykonywania robét podleggeh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wgzki z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedriakcie
wykonywania robot, dane dotyce sposobu wykonywania bezpietzteva i zabezpieczenia
robaot,

- dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki proepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowlod@aniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowaria si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane deridika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich preygja lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Bgdo

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si

(2) Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwadgjna zapisanie ifgiowe faktycznego pagiu
kazdego z elementow wykonanych robot. Szczegotoweanymiykonanych robét przeprowadza
sie w sposéb agty w jednostkach przgfych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje

do Kskgi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza soprocz wymienionych w pkt.(l) i (2) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

f) korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowaedni
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujmjaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru

I przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

11



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kabtem,

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmientaét. Obmiaru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonsovzakresie obmierzanych robét

I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem. Wyniki obmiarudala wpisane

do Kskgi Obmiaru. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) vidgiach podanych

w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w Specyfikabj Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku ukmczenia wszystkich robét. &ne dane zostampoprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych Robotéolzie przeprowadzony z ¢ztotliwoscia wymagan do celu
miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ékoeym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Diugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngich
obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jeili Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych robét nie wymag#ggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugdé wykopu pomnéomns przezsredni
wysoka¢ i szerokéc¢ wykopu.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowogta wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgd b
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorugdihenia i spret pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweghla przez Wykonawgutrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed ¢g@owym Ilub kacowym przejciem robot,

a talkze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany

Podwykonawcy robét. Wszystkie obmiary robot zanisah przeprowadzagsiv czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegsich zakryciu przeprowadzae gprzed ich
zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaazarieodzowne obliczenigdy wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skokaplianych powierzchni lub aftpsci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynkaraie Ks¢gi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice magoy¢ dolgczone w formie oddzielnego getnika do Ksjgi Obmiaru, ktorego
format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Przegcie robot.

Przegcie robot odbywéaske bedzie zgodnie z procedpopisara w Warunkach dla Umow na
Wykonanie robét Inwestycyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zaplecze Zamawiajcego

9.1.1. Wymagania dotycgce zaplecza Zamawiacego.

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zohgrainy zapewiiiZamawiajcemu zaplecze

W miejscowdci wskazanej przez Zamawggiego Biuro Inspektora Nadzoru - biuro o powierzchni
15 nf z zapleczem sanitarnyrbiuro naley wyposayé w stét wraz z kompletem krzeset dia
4 0s0b, szafna odzie, regat na dokumenty.

Biuro powinno by wyposaone w niezbdrny instalact elektryczm, sanitarg, telefoniczg.

9.1.2. W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:

Zapewnienie pomieszczenia biurowegozhie z instalagjsanitarg,

energetyczni telefoniczr oraz ogrzewaniem,

wyposaenie w spret podany w pkt. 9.1. I.

utrzymanie wyposaenia w dobrym stanie, a w razie koniecan@gego

wymiarg na nowy, utrzymanie pomieszéz@stalacji i urgdzen w nalezytej sprawnéci,
wraz z kosztami utrzymania, zabezpieczenie prasttiea oraz zapewnienie dobrych
warunkow BHP i p.pa, utrzymanie czysfoi pomieszcag zapewnienie potrzebnych
materialdw biurowych, likwidacja biura i oczyszaegerenu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz@ymienionych w Warunkach dla Umow na Wykonaniegbtob
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania srystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wgmstvymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4. Koszty zagcia pasa drogowego.

W przypadku konieczrici zagcia pasa drogowego kosztygaa pasa drogowego

I umieszczenia w nim ugdzenr beda wyliczonego zgodnie z Rozpadzeniem Rady
Ministrow z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, f823) w sprawie przepiséw ustawy
o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

9.5. Ustalenia ogolne

Wszystkie koszty wynikapce z warunkéw opisanych w ST S-00.00. ,Wymaganie @ge"
nalezy uja¢ w cenie wykonania rob6t wymienionych w zestawienitzeczowym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikéaphnicznej (ST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysakmvych
sieci wodocigowej wykonywanej podczas realizacji inwestygudowa wodogjgu
w miejscowsci Bgdkéw Pierwszy gm. Przykona”
Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonaniaosagu obejmujcamiejscowdé
Bgdkow Pierwszy gm. Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jessstvana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wrkeie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfikacji obejmup zakres rzeczowy zawarty
w przedmiarze robot pkt.4 i44.

* wytyczenie sieci wodoggowej
+ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 0,048 km

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wyseégmwych
W zakres rob6t pomiarowych, zzginych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wgsbwego punktow gtdéwnych osi trasy
I punktéw wysokéciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktamyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysakowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwahpyrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwgey odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéwzynierskich

Wyznaczenie obiektéwgymierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktéw wysokiiowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, achrich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utageiapdszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpoupkgy).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zalamaniarmasiyt, punkty kierunkowe oraz patzowy

I koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. , Waggania ogdlne”

1.5. Ogdine wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedziahayjaké¢ ich wykonania oraz za
zgodnad¢ z dokumentagjprojektowy , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotycice robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne
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2. MATERIALY

2.1. Ogdbine wymagania dotyegce materiatow

Ogoblne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST S-00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy:

A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych péwkivysokdciowych wg zasad
niniejszej ST &

- paliki drewniangrednicy 70mm i dtugéei 1,1m

- prety stalowe fi 12mm i dlug@i 30cm

- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktayendni)

B/. zabezpieczeniu wdzer podziemnych w miejscu skraywan wg Zasad niniejszej Sh:s
- rury dwudzielne ostonowe kolor czerwony

- rury dwudzielne ostonowe kolabity

-, Swiadki” powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce sprztu
Ogoblne wymagania dotyce sprztu podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego tragynktow wysokéciowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprtt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkpowy wysokdaciowych
powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadiwopomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotyce transportu podano w ST S-00.00 ,Wymagania
ogolne”

4.2. Transport sprztu i materiatow

Sprt i materiaty do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podarST S-00.00 ,Wymagania ogélne”
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny loyykonane zgodnie z oboyziujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygiieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego
dane zawierage lokalizag} i wspoétrzdne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczoreep Zamawiajcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedbe do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny liyykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast fmmowat Inspektora Nadzoru o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych traghub) reperéw roboczych. Blly
te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien spraw@ezy rzdne terenu oki&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymigdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomo tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lByzmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore baznp pomiarach Wykonawcy, nie mpigy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez IngpakNadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowtresy i punkty pérednie osi trasy mugzbyt
zaopatrzone w oznaczenia ckagace w sSposob wytay i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznacpewinny by zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny zhroce wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczé w czasie trwania robot. dgli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiagcego zostanzniszczone przez Wykonagwéewiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego preerad robot, to zostgrone odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarkeveeczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowizkow Wykonawcy.

Repery robocze powinnythyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie punktow giownych i wysoléoiowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy naglevykona w oparciu o dokumentagcprojektovs, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

@ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrednich
w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréecz nie rzadziej,
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacwmgig/czonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me byt wicksze nk 3 cm Rzdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych
w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w tererédey uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcgaly Wykonawca robot zgpt
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umiesagch poza granaobot.

Do wyznaczania kragizi nasypow i wykopow natg stosowd dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalegy stosowa w przypadku nasypow o wysakam
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odlegt& migdzy palikami
lub wiechami nalgy dostosowédo uksztattowania terenu.
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5.4. Wyznaczenie potzenia obiektow

Dla kadego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie gtdwnej osi sieci, pragty ( sytuacyjne i wysokciowe ),
b) wykonanie pomiaréw sprawdzaych usytuowanie gtéwnych elementéw sieci
wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,
C) inwentaryzacja elementow naziemnych sieci wagowej po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakorob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Kontral jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogéinych zasad oklenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych natgprzeprowadzawg nasgpujacych zasad:
wyznaczenie sytuacyjno- wysakimowe naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy riari, robocze punkty wysokociowe
nalezy sprawdzé niwelatorem na catym obszarze budowy, wyznaczeyk®pow i nasypow
sprawdzé tasma i szablonem z poziomig co najmniej w 5 miejscach nazklym km oraz

w miejscach budgych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podai®T S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednosti obmiarowg wyznaczenia trasy i punktow wysakmowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru roboét podar®l S-00.00. ,Wymagania ogoélne”. Roboty
nalery przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geoftemh lub
protokotu z kontroli geodezyjnej , ktdre Wykonavpzawinien przedtay¢ Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatsei podano w ST S-00.00 ,Wymagania
ogolne”. Ptatnéci za 1 km pomiaréw , natg przyjmowa na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaroéw geodezyjnych lub protokétinkoli geodezyjnej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentagcprojektova cena 1 km wykonania rob6t geodezyjnych obejmuje:

a) wytyczenie gtbwnej osi sieci , pragty ( sytuacyjne i wysokoiowe ),

b) wykonanie pomiaréw sprawdzeych usytuowanie giownych elementéw sieci
wodochgowej w wykopie przed zasypaniem,

C) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacjitarnej po wykonaniu prac
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Ptatnig robdt zwizanych z wyznaczeniem obiektow sieci wodgoivej jest ujta
w koszcie robot wodoggowych.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne oggeaticzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163
Z p&niejszymi zmianami)

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasadyomykania prac geodezyjnych.

N

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olastogestycji, Gtowny Urgd Geodezji
| Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnoezegoma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

3
4
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeywysokdciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realigasyGUGIK 1983.

7

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyfsUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D.03.02.01.

PRZEBUDOWA | BUDOWA
PODZIEMNYCH SIECI WODOCI AGOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotycce wykonania
I odbioru podziemnych sieci wodggowych w ramach inwestycjBudowa wodogigu

w miejscowsci Bgdkdéw Pierwszy gm. Przykona”

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonaniaosadu obejmujcamiejscowdé
Bgdkdéw Pierwszy gm. Przykona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t przy przebudowie i budowie simmdochgowej w ramach inwestycji jak
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budovegisivodocagowej z przygczami.
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy siexiocggowych w gruntach
nawodnionych i nienawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
Sie¢ wodociagowa

— mont& rurochgu z rur PVC-U SN10 klasy S @ 110 mm

tgczone na wecisk 48 m
— utozenie rur ostonowych PE 100 RC SDR 17 @ 250 mm -14m
— przeciganie rur PVC-U @ 110 mm wraz z moigan ptdz

w rurach stalowych @ 250 mm - 14m
— zamkngcie rur ochronnych @ 250 mm - 2 szt.
— zamkngcie rur ostonowych @ 250 mm - 1 szt
- zasuwyzeliwne, klinowe, kotnierzowe owalne z obudpw

o srednicy 100 mm 4 kpl.
- zasuwyzeliwne, klinowe, kotnierzowe owalne z obudpw

o srednicy 150 mm 2 kpl.
— bloki oporowe z betonu RW 140 -16 szt.
— umocnienie terenu wokot hydrantéw ptytami betonowym - 5zt

— umocnienie terenu wokot skrzynek ulicznych ptytdomeionowymi - 8 szt.
— stupki prefabrykowane z zamocowgaabliczky do oznakowania

armatury - 6 kpl.
— tasma ostrzegawcza niebieska z wtopionym elementeralovegm - 48 m
— ksztaltkizeliwne c&nieniowe kotnierzowe @ 150 mm

- zwezka dwukotnierzowa FFR 150/100 - 1szt
— ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe @ 150 mm

- zwezka dwukotnierzowa FFR 150/80 - 1szt.
— ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe @ 100 mm

- trojnik T100x100 - 1szt.
— ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe @ 100 mm

- czwornik TT100x100 - 1 szt
— ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe @ 100 mm

- kréciec jednokotnierzowy FW 100 - 4 szt.
— ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe @ 150 mm

- kréciec jednokotnierzowy FW 150 - 2 szt.
- ksztattkizeliwne cénieniowe kotnierzowe @ 80 mm

- kréciec jednokotnierzowy FW 80 - 1 szt.
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— monta ksztaltek cinieniowych PCV i PE o pgézeniach
kielichowych osrednicy zewntrznej - 110 -160 mm
(dwukielichy, tuki, kolana, tuleje kotnierzowe i s1avki) - 4 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjagcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umoam@mscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodaggowych, odgaizien, monta rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demoutan umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoggowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

— wodochg - zesp6t wspoétpracagych ze sop obiektow i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

— siet wodochggowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy
sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopasiwy w woct ludnas¢ lub zaktady
produkcyjne,

- przewod wodogigowy magistralny; magistrala wodggowa - przewod
wodochgowy doprowadzapy wodk od stacji wodogigowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewod wodogigowy rozdzielczy - przewéd wodagowy doprowadzagy
wode od przewodu magistralnego do odgadn domowych i innych punktow
czerpalnych,

— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodggowy
z wodomierzemgtzacy sie€ wodociagowy z wewretrzng instalacy obiektu
zasilanego w wad

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweagszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060

i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci
wodocggowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobataropejskim. W przypadku braku
norm krajowych lub technicznych aprobat europejsidiementy i materiaty powinny
odpowiadé wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty magce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opiniec Paistwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie.
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2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniegcych przewodow i zostaty uzgodnione z SNG
w projekcie budowlano-wykonawczym.
Do wykonania sieci wodoggowej z przyaczami stosuje ginastpujace materiaty:
— rury cisnieniowe z polichlorku winylu (PVC-U) PN 1@ 110 mm oraz PE 100 RC
SDR 17 @ 250 mm wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C2@@%inien by zgodny
z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurogii moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat
na podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) nalgy stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudaw
wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montgowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
— zlgcza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PVC orazézniki rurowe systemu
producenta rur.

2.8. Hydranty

Nalezy stosowd hydranty nadziemne @wednicy nominalnej 80 mm odpowiadeg
wymaganiom normy PN-89/M-74091.

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rwnym poéiin

w spos6b gwarantygy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp. Ptmadgdy z tworzyw sztucznych
(PVC i PE) naley sktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podigem na catej swej
diugcici. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur PVC

I PE nie powinna przekraczd,5 m. Skladowane rury nie powinnydayaraone

na bezpérednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu
przechowywania nie powinna przekraca4°C,

2.9.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoygranty)

Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamosfierycznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.

2.9.3.Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
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wodochgu. Podtae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtiych.
Sktadowany cement musi bpezwzgtédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezaby diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznaséci od potrzeb, Wykonawca zapewni regmtjigcy sprzt do wykonania robot

ziemnych i wyka@czeniowych:

— pite motorowy tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,

— kopark: podsébierm 0,25 nf do 0,40 m,

— spycharl kotows lub gasienicowg do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczarlk wibracyjm, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzt do robot montazowych

W zaleznoséci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni r@asijacy
Sprzt montaowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowéz 4 t,

— przyczep diuzycowg do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wociggarke reczmg od 3 do 5t,

— zespot pgdotworczy trojfazowy przewany 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oragmogdéw wynikagcych

Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wyktznie w potageniu
poziomym. Rury powinny kiytadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone
przed przesuwaniemesprzez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasiasportu
nie powinny styké sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy

o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych wrkanikacji wewrtrznej
(zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegolnostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
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kielichowych i kotnierzowych nafsg uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy naleprzedzield elementami drewnianymi o grudm wickszej
niz wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie

z obowgzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkoamemachanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedmpeszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki naley taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie
jednostek powinno unitiwia¢é uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore

nie spowoduy:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewmtasciwy czas transportu unlwiajacy prawidtowe
wbudowanie i zagszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrarodkami.
Wykonawca zapewrirodki transportowe w ileci gwarantujcej cagtos¢ dostaw
materiatdw, w miag postpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chronricymi
cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robot i trwale oznaczy je w terenie za pom&otkow osiowych, kotkowswiadkow

i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (@reymi sprawdzanymi przez sloy

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ickhme przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzma robot do wszystkich wiaicieli

i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzsdem siedmiodniowym,

ustalajc warunki wykonywania robot w strefie tych pdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemaymimpowayn z wykopow lub

z opadow atmosferycznych powinnyd®achowane przez Wykonagco najmniej

nastpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
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b) powierzchnia terenu powinnabwyprofilowana ze spadkiem urmoviajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie g odprowadzacy wod na bezpieczn
odlegtacic.

5.1.1.Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunecie z pasa wywtaszczenia (maoitaego) resztek
starych budowli, chodnikow, kraxdmikow, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych,

w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokntacji Projektowej lub nakazane
przez Irkyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementéw nitiwych do
powtdrnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniacdinych uszkodze
I odwiezione w miejsce wskazane przezyimera Kontraktu. Beziyteczne elementy

i materiaty powinny b§ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skkaania
tych materiatdw poza pasem wywitaszczenia Wykongyeeeinien uzyské na to pisema
zgoct wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych budowlach lub ich elementach,
znajdupce st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenjd@jojektove bedg wykonywane
wykopy powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalezy zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do usioia
stanowj elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nezgienie)
Wykonawca mege przysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiérki nawierzchni

I podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izfov miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona& przekopy probne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigie uzbrojenie naky zabezpieczy

I podwiest na szerok€ci wykopu.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zi$i materialty obudowy niegs
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptyweanunkow atmosferycznych,

to powinny one by zabezpieczone przez Wykonawaoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych vdavych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopéwecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinigyt wywieziony przez
Wykonawe w miejsce wskazane przezzymiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu
rurociggu przesuwag sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona
przez utaenie przy jego kragdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczénie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te aalerzytwierdzé kotkami lub
klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu
nalezy prowadzé w miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomywanego wykopu, krzyjace
sie lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapegayidagh eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym powinno byno na poziomie waszym od rzdnej projektowanej
0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed
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wykonaniem podsypki i uteniem przewodow. Usuggie tej warstwy Wykonawca
wykona ecznie lub w sposdb uzgodniony zymierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona

Z warstwy thucznia lutawiru z piaskiem o grubiei 10 cm, zgodnie z dokumentac;j
projektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubii
10 cm zgodnie z dokumentagrojektovs.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentaciji projektowe).

5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeiwmpzliwos¢ spuszczenia wody

Z rurochgow nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplrigodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwieozchni projektowanego terenu
byto wieksze nk gicbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o Odlarrur
o srednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefeohz=10m,hn=1,4m

Dlawice zasuw powinny liyzabezpieczone izolacgieply w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz éany
budowli powinna by zgodna z dokumentac;j

5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opierakgsha nim wzdha

calej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi.

Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiemdozenia do czasu

wykonania uszczelnieniagdzy.

Polczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie danzeti elektrooporowe,

— ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sjgenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka
w wykonaniu odpornym na koraz{ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej)
po uprzednim zat@niu uszczelki gumowej pordzy fgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu naletosowa tuki, kolana i trojniki

w przypadkach, gdygt nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wiefiéaemiany kierunku w pionie lub poziomie
na pajczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere

od +5 do +3€6C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
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nalezy umieszczé& przy kaicowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeak
na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow&srtattek,

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sytylng $ciamg opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku sieosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
migdzy tylng $ciamg bloku a gruntem rodzimym z@l®detonem klasy C12/15.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym gcianka przewodu wodoggowego powinna hy
nie mniejsza i 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem nalezala betonem
klasy C12/15 izolujc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa& dowolrg metod,, natomiast poiej

- do rzdnej spodu bloku - wykop natg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku)

od strony przewodu wodagowego.

5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowé:

- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.4.5.Hydranty nadziemne

Hydranty naley umieszcz&

— w terenie zabudowanym w odlegbd 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Prigjede).

5.4.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacjiyntozyjnej, przeciwwilgociowej

i cieplnej. Grubé¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost

dla przewodéw z rur PCV - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty,

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobndrednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendszag:szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wgkek zag:szczenia gruntu powinien bggodny

z dokumentagj projektows.

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej
I trudndsci oshgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateaspic
gormg warstwe zasypu wzmochnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysjfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
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ustalenie skiadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét
w zakresie i z agstotliwoscig zaakceptowanprzez Iryniera Kontraktu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zatagonych taw celowniczych w nawganiu do podanych

na placu budowy statych punktéw niwelacyjnygatioktadnécia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy petékn ich zgodnéci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamhtacznymi podanymi przez
wytworcee,

badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniengwod

sprawdzenie zabezpieczenia istyoejgo uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtow&i podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusza&ino
wilgotnosci i zgodndci z okréglonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podt
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodiodz dokumentagjtechniczig i warunkami okrgonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub vgami technicznymi wytwaérni
materiatébw, ewentualnie innymi umownymi warank,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kogpzj

sprawdzenie monta armatury, sprawdzenieganych posadowienia skrzynek zasuw
i hydrantow,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosiwiegcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubszi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekroczy £3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie keg&i wykonanego podi@a wzmocnionego

od ustalonego na tawach celowniczych kieruogiyprzewodu nie powinny przekracza
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
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— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie
powinny przekroczg dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla stedgch
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i niegnspowodowéa
na odcinku przewodu przeciwnego spadku anii@saenia jego do zera,

— stopier zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diug
100 m nie powinien wynasmniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wediagch jednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m

— rozbiérka nawierzchni w

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z przebudaylinii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelnéci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robdét zanikarych powinien b¥y dokonany w czasie unalwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m

i powinna wynosi okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztuczneg®' B€z wzgédu
na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zand@jch.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego
(polegajice na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

— badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym
I zasypanym przewodzie, otwartych zasuwagjodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725),
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— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednatim
obowigzujagcych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopodpisane przez nadzoér
techniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzaj badania. Wyniki bada
przeprowadzonych podczas odbiori&owego nalgy uzna za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i sza#elrcatego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wptyw na stopiesprawngci dziatania przewodu

I w zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:

— dostave materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ugreeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

— przeprowadzenie préby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Séewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigptednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepraddéw wodocigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Pegtzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wgamaa i badania

11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzosetiwne.

74024/00 Wymagania i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane walstjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantgziamne na énienie nominalne
1 MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzytaeznych do przesytania

oo bk
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wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PElementy 4czace w rurocagach
cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waiua&hniczne wykonania

i odbioru sieci wodoggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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