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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECZNICZNE
MORCELATOR
	NAZWA URZĄDZENIA
	

	TYP / MODEL
	

	PRODUCENT
	

	ILOŚĆ
	1

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI
	

	DYSTRYBUTOR W POLSCE
	


	Lp.
	WARUNKI DO SPEŁNIENIA, GWARANCJA
	PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU
	INFORMACJE PODANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK
	

	2. 
	Rok produkcji urządzenia 
	Nie wcześniej niż 2021
	

	
	KONSTRUKCJA I PARAMETRY URZĄDZENIA

	3. 
	Jednostka sterująca morcelatora
	TAK
	

	4. 
	Kabel sieciowy o długości min 3 m
	TAK
	

	5. 
	Ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obr/min
	TAK
	

	6. 
	Opcja 3 zakresów obrotów: niski, średni, wysoki
	TAK
	

	7. 
	Zmiana kierunku obrotów
	TAK
	

	8. 
	Wyświetlacz cyfrowy 
	TAK
	

	9. 
	Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji 

	TAK, podać 
	

	10. 
	Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową:
 -maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny,
- przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji 
-uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna 

	TAK
	

	11. 
	Włącznik nożny z kablem o długości nie mniejszej niż 3m 
-funkcja zmiany prędkości obrotów przez zmianę siły nacisku na włącznik w zakresie prezentowanym na wyświetlaczu jednostki sterującej 
-stopień ochrony IPX8 

	TAK
	

	12. 
	Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający:
 - rurka (tuba) tnąca do morcelatora, śr.15mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji.
- obturator do morcelatora, śr.15mm, przeznaczony do sterylizacji,
-kaniula zewnętrzna do morcelatora, śr. 15mm, przeznaczona do sterylizacji
- możliwość zastosowania trokara w rozmiarze 15 mm wraz z prowadnicą

	TAK
	

	13. 
	Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej, z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego morcelatorem Nouvag
	TAK
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

	14. 
	Środki do czyszczenia i konserwacji:
- olej do smarowania i konserwacji w spreju, puszka o poj.  500 ml x 1 szt.
- środek do czyszczenia w spreju, puszka o poj. 500 ml x 1 szt.
- adapter do oleju x 1 szt.
	TAK
	

	15. 
	Uszczelki zapasowe: 
- uszczelka typu daszek (10 szt) 12-15mm
- płaska niebieska (10 szt) 12-20 mm
	TAK
	

	16. 
	Kontener do sterylizacji bezobsługowy
Bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na min. 100 sterylizacji bądź rok. Może być dezynfekowany, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej.
	TAK
	


