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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECZNICZNE
BRONCHOFIBEROSKOP
	NAZWA URZĄDZENIA
	

	TYP / MODEL
	

	PRODUCENT
	

	ILOŚĆ
	1

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI
	

	DYSTRYBUTOR W POLSCE
	


	Lp.
	WARUNKI DO SPEŁNIENIA
	PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU
	INFORMACJE PODANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	
	KONSTRUKCJA I PARAMETRY URZĄDZENIA

	1. 
	Rok produkcji urządzenia - 2021
	TAK
	

	2. 
	Długość robocza tuby – min 600 mm
	TAK
	

	3. 
	Średnica zewnętrzna tuby max 5,5 mm
	TAK
	

	4. 
	Średnica kanału roboczego min 2,2 mm
	TAK
	

	5. 
	Kąt widzenia min 100 stopni
	TAK
	

	6. 
	Kąty zagięcia góra-dół min 160/110
	TAK
	

	7. 
	Aparat szczelny, zanurzalny
	TAK
	

	8. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów
	TAK
	

	9. 
	Głębia ostrości w zakresie min 1-50 min 
	TAK
	

	10. 
	Tuba wziernikowa o wzmocnionej konstrukcji nadająca się do wprowadzenia do rurki intubacyjnej
	TAK
	

	
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

	11. 
	Komplet szczotek do mycia ręcznego endoskopu
	TAK
	

	12. 
	Możliwość podłączenia kamery endoskopowej
	TAK
	

	13. 
	Zabezpieczenie elektryczne typu BF
	TAK
	

	14. 
	Komplet adapterów do mycia endoskopu
	TAK
	



