Legenda
proj. linia kablowa nN 0,4kV

proj. rura ochronna @75

proj. stup oswietleniowy BETA 8/1/1,5, fundament B-120
proj. oprawa Corona Street LED 52 W

N proj. szafka o$wietleniowa SO

O dziatka objeta inwestycjg

1(5)m trasa kabla (dtugosc¢ kabla) w metrach

UWAGA
Przed rozpoczeciem prac nalezy szczegdtowo zapoznac sie z projektem,

uzgodnieniami, zgodami oraz opinig ZUDP zawartymi w projekcie.

W przypadku zblizen do urzadzen podziemnych oraz do istn. drzew wykopy
prowadzic recznie, kabel elektroenergetyczny uktadaé w rurze ochronnej.
Po zakoriczeniu prac przywréci€ poczatkowy stan nawierzchni.

rura ochronna

- O [21\4”(2?75 istn. stacja transf. SN/nn
t =11, m- " et B
proj. stup 17,99 Maczniki" nr 06-0144
oswietleniowy
R<10Q

proj. wykop regczny
skrzyzowanie z gazem

proj. YAKY 4x25mm2

proj. NAY2Y-J 4x150mm?
wg odrgbnego opracowania

proj. ztacze ZK1x-1P
wg odrgbnego opracowania

proj. YAKY 4x25mm2

df. 23(29)m dt. 1(5)m
proj. szafka : :
oswietleniowa SO ——— Gmina Gniezno Data:
R<5Q ; ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 11.2020
Obiekt: Przylgcze oswietleniowe do oswietlenia terenu w Skala:
) m. Maczniki dz. 51 gm. Gniezno 1:500
Rysunek nr:
Temat rysunku: |Plan zagospodarowania terenu E1
UWAGA
W pasie drogowym kabel uklada¢ w wykopie otwartym w rurze ochronnej na _
g%ebpkoécn min. 1’m liczac od gdrej krawedzi rury ochronnej do rzednej Priakioal mgr inz. A. Kabacifiski [
Hewierechiniong: upr. 154/89/PW
v




