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STAFIL

minika Malinowska
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NIP 559-194-44-96, Regon380281912
e — mail: biuro.stafil@gmail.com, tel. 606645953

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego
Branza
Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu

Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach

Egz.a

dziatki o nr ewid. 49/5, 90/3, 49/6, 11 — jedn. ewid. Sliwice, obreb

ewid. Sliwice

XXV

drogowa

jednostka ewidencyjna Sliwice

obreb ewidencyjny Sliwice

ewidencyjnego
Nazwa inwestora, adres inwestora GMINA SLIWICE
ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
89 - 530 Sliwice
imie i nazwisko
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projektowa i numer uprawniefi opracowania | opracowania podp
budowlanych
mgr inz. Arkadiusz
. Malinowski branza
Pro;ektant do projektowania bez ograniczen w 09.04.2022
specjalnodci drogowej drogowa
KUP/0142/PBD/21
_ mgr inz. Dariusz Kedziora
Projektant do projektowania bez ogranicze w branza 09.04.2022 |
sprawdzajacy specjalnosci drogowej drogowa T x
KUP/0122/POOD/10 L/,-
. " . branza
Opracowujacy Dominika Malinowska drogowa 09.04.2022
Btadzim 09.04.2022 r (



SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé opisowa projektu Technicznego

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno- -materialowe podstawowych elementéw konstrukciji obiektu, w zaleznosci od
potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sig ekspertyzg techniczng

OBIBKRLL ... 2:ce ersomresomsnansoeedieeaiHEnnesuss suSEEEnse nesdeness sEEES 04008 BEAEE S8 42080 A4 EEES 4R 0o AEEEER R s 0m g A SEon 1651 am R anm e o str. 2
2.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ...........ceies str. 3
3. Dokumentacja geologiczno - INZYNIErSKa ...........c.cceviviinninninn i e str. 17
4. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe wewnetzmych i zewnetrznych przegrod

BUdOWIANYCR ... str.10

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiekiu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu

budowlanego INIOWEGO .......cc.eririere e s str. 17
6. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdinosci instalaci i
urzadzen budowlanyCh ............cooiiiiiiin i str. 17
7. sposdb powigzania instalacii i urzadzer budowlanych obiektu budowlanego.............cc.ocooeeiiininn str. 17

8. rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych, w tym przemystowych
i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzer technologicznych, majacych

wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
oo 1211411 1 PSPPI str.17
9. dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu..............c..... str. 18
10. charakterystyke energetyczng budynku ...........ccoooviiviiiineinciini str. 18

Czesé rysunkowa Projektu Technicznego

Rys 3 Niweleta jezdni

Rys 3 Przekroje normalne/konstrukcyjne

Tabela robét ziemnych

Zestawienie do przedmiarowania

T™MCTewi e 0%y G\ OahG

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego , zastosowane elementy konstrukcyjne
statyczne, zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji m w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych niesprawdzonych w krajowej
praktyce- wyniki ewentualnych badar doswiadczalnych

Nie dotyczy
2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentaciji podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Obiekt nie znajduje sie na terenie gérniczym.



Dokumentacja badar podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

okreslajgca warunki gruntowo wodne dla projektu:

Budowa ul. Wybudowanie w m. Sliwice

Zieceniodawca: Stafil Dominika Malinowska
Btadzim 20A
86-141 Lniano

\\\X“ - S\\ POTWIERDZA

Opracowat: mgr inz. Stawomir Nowicki 7 ORYG|NALEM
Prot

Arkadiusz

......

Koronowo, luty 2022 r.
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Spis tresci:

1. Dane ogdine
2. Lokalizacja i opis terenu badan
3. Srodowisko geograficzne
4. Budowa geologiczna i warunki wodne
5. Opis wykonanych prac
5.1 Roboty wiertnicze
5.2 Sondowania dynamiczne
5.3 Oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe
5.4 Prace geodezyjne
5.5 Badania laboratoryjne
5.6 Prace kameralne
6. Geotechniczna charakterystyka gruntow

7. Wnioski i zalecenia geotechniczne

Spis zalacznikow:

Zatacznik nr 1.1 - 1.5 Mapa dokumentacyjna
Zatgcznik nr 2 Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych
Zatacznik nr 3.1 -3.3 Karty odwiertow
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1. Dane ogdlne

Niniejsza opinie geotechniczng wykonano na podstawie badan terenowych przeprowadzonych

w lutym 2022 r. na zlecenie firmy Stafil Dominika Malinowska.

Cel badan: rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych poprzez okreslenie rodzaju i stanu gruntéw,
ich genezy, cech fizyczno- mechanicznych oraz warunkédw hydrogeologicznych dla projektu: Budowa

ul. Wybudowanie w m. Sliwice. . .

Geologiczne materiaty archiwalne: Geologiczna Mapa Polski, objasnienia do Szczegdtowej

Geologicznej Mapy Polski.

Przewiduje sie prowadzenie standardowych prac budowlanych: korytowanie, wykonanie podbudowy
oraz utozenie pozostatych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Nie przekazano projektowanych
przekrojéw normalnych drogi przed wierceniami. Zakres odwiertéw, ich ilos¢ i gteboko$¢ przyjeto na
podstawie zlecenia od Projektanta. Zaktada si¢ projektowang konstrukcje nawierzchni drogi wg

Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
Mape dokumentacyjna przygotowano na materiatach dostarczonych przez Projektanta.
Opracowanie powstato w oparciu o nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Zamawiajacego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego,

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Cze$é 1:
Oznaczanie i opis,

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 2:
Zasady klasyfikowania,

¢ PN 86/B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

e PN-98/B-02479 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

e PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

¢ PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne,

o KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badan

Teren badari stanowita droga gruntowa. Droga zlokalizowana jest poza Scistym terenem
zabudowanym, prowadzi miedzy terenem rolniczym i lasem. Przy drodze zlokalizowane s3
pojedyncze budynki jednorodzinne i gospodarcze. Administracyjnie teren ten nalezy do gminnej wsi

Sliwice, powiat tucholski, wojewédztwo kujawsko — pomorskie.

3. Srodowisko geograficzne

Fizycznogeograficznie obszar badan lezy w Borach Tucholskich, w obrebie makroregionu Pojezierza

Potudniowopomorskiego.

"TSzezegotowa “lokalizacja punktow “pomiarowych ' przedstawiona” jest” na Zataczniku nr 1: Mapa”

dokumentacyjna. Lokalizacje punktéw przedstawiono schematycznie na dostarczonym podktadzie

mapowym.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologiczng podioza rozpoznano przy pomocy wykonanych odwiertéw o gtebokosci
1,5 m p.p.t. Na podstawie wiercen i badaf stwierdzono zaleganie w podtoiu utworéw
czwartorzedowych.

Czwartorzed (Q) — stwierdzono zaleganie osadéw holoceniskich i plejstoceniskich.

Holocen (Qh) reprezentowany przez humus wyksztatcony na bazie piasku drobnego i $redniego.
Plejstocen (Qp), Grunty wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako piaski srednie i piaski drobne.
Podczas wiercern przeprowadzono obserwacje wystepowania lustra wody gruntowej. Nie

stwierdzono wéd gruntowych.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze

Prace terenowe wiertnicze przeprowadzono w lutym 2022 roku. Wykonano 6 otworéw badawczych o
gtebokosci 1,5 m p.p.t. Likwidacji otworéw dokonano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z profilem

litologicznym. Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego stanowi zatgcznik 3.

5.2 Sondowania dynamiczne

Nie prowadzono badania lekkg sondg dynamiczna.
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5.3 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wiercen pobierano préby gruntu o wilgotnosci naturalnej (NW) oraz naturalnym uziarnieniu
(NU), ktére poddano badaniom w laboratorium. Klasa poboru prébek 3, kategoria B. Na biezgco
prowadzono badania makroskopowe.

5.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie. Otwory badawcze
wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie szczegétéw na
podstawie mapy ewidencyjnej. Wspotrzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do mapy
sytuacyjno- wysckosciowej.

5.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontroinym badaniom makroskopowym. W trakcie
badar makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotnos¢, barwe oraz domieszki. Nie prowadzono innych
szczegbtowych badan laboratoryjnych.

5.6 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i zapoznaniu sie z materiatami

archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

mape dokumentacyjna lokalizacji odwiertow,

karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych,
¢ objasnienie symboli i znakéw geotechnicznych,

e opracowanie tekstowe zawierajgce wnioski geotechniczne.

6. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Ze wzgledu na zlecony zakres opracowania i cel dokumentacji nie ustalono pozostatych parametréow
geotechnicznych, ustalono jedynie proponowang grupe nos$nosci wg KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH.

Gorng warstwe o grubosci 0,1 — 0,5 m stanowit humus na bazie piasku drobnego i $redniego.
Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN I1SO 14688 do naturalnych gruntéw

gruboziarnistych.
Dla gruntéw naturalnych, gruboziarnistych za parametr wiodgcy przyjeto: stopien zageszczenia lp™™ —
ktéry ustalono na podstawie badan archiwalnych.

W podiozu budowlanym, grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono jedng serie

geotechniczng, ze wzgledu na geneze i litologie, tj.:
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- seria | — grunty niespoiste, wodnolodowcowe,

Seria geotechniczna |
Reprezentowana jest przez osady wodnolodowcowe, niespoiste, mato wilgotne, piaski srednie, piaski

drobne. Zalegaja w stanie $rednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia

™ = 0,50.

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Gérna warstwa zalegajgcego materiatu to grunt organiczny, humus wyksztatcony na pisaku

drobnym i $rednim. G6rng warstwe - materiat z dodatkiem czesci organicznych nalezy usunaé.

7.2 Grunty naturalnie zalegajagce na analizowanej drodze s3 osadami pochodzenia
wodnolodowcowego piaski $rednie i piaski drobne.

7.3 Gtebokos¢ przemarzania na analizowanym terenie to okoto 1,0 m.

7.4 Podczas prowadzenia robot nie stwierdzono wody gruntowej.

7.5 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH
(zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, a takze Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013, warunki wodne nalezy przyja¢ jako przecietne.

7.6 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowo-wodne. -

7.7 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podtoze mozina zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

7.8 Biorgc pod uwage wszystkie uzyskane dane na temat zalegajgcych gruntéw i warunkéw wodnych
do gtebokosci 1,0 metra ponizej spodu konstrukeji, grupe nosnosci podtoza gruntowego mozna
przyja¢ jako G1 dla catego analizowanego zakresu drogi.

7.9 Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju
i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

7.10 Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw dla  wiercenia wynosi ok

+/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci urzadzen pomiarowych.
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OBJASNIENIA DO OZNACZEN

01
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Opinia geotechniczna

Tresé: Mapa dokumentacyjna. Arkusz 1.1
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Zafacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

wrytych na przekrojach i kartach otworow

Symboie geotechnicine gruntow wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
NN nasyp nishudowlany
NB  nasyp budowlny
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE
Ph grunt prochaiczny [2%<l _<5%)
Nmp  namul pisszezysty [5%<1 30%)
Nmg  nsmulglinissty 5% 30%)

Sypmbole gruntése wg noriny PN-EN IS() 14688-2: 2006
(~ modyfikacjq)
iwir
m(:r Zwir piaszczysty
grSz pinsek ze 2wirem {pospitka)
FSa  pissek drobny
MSa  pissek fredni
{Sa  piasek gruby
siGr  2wir pylasty

c.: ﬁ]:g i IIL&C?I& :}fe ] siGr  Zwir ilssty (pospoika itasta)
) ) sasiliy  dwir pylastopiaszezyty
GRUNTY RODZIME MINERALNE sisalir  Zwir pisszezyuto-pylasty
Ko  owsczaki mn py grsiSz  pizsek pylasty ze Zwirem
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Zatagcznik nr 3 Karty odwiertéw

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:

Budowa ul. Wybudowanie w m. Sliwice

Lokalizacja otworu:

pkt nr 1 wg Mapy dokumentacyjnej

Zleceniodawca badan:

Stafil Dominika Malinowska; Btgdzim 20A; 86-141 Lniano
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Zatacznik nr 3 Karty odwiertow

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO
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Zatgcznik nr 3 Karty odwiertow
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3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Nie dotyczy

4. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne , nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz nawigzania techniczno- budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdéinym znaczeniu dla funkcjonalnosci obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa , z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Zakres pac objetych niniejszym opracowaniem obejmuie :
BRANZA DROGOWA:

—  budowe ulicy o nawierzchni bitumicznej

—  budowe zjazdéw indywidualnych

—  przebudowe skrzyzowania z droga powiatowg 1007C

—  wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
—  wykonanie robdt wykoriczeniowych

— wycinke drzewostanu

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE - ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowe parametry techniczne
a) dlugosé ulicy 1580,21 m

b) predkos¢ projektowa Vy: 30 km/h,
¢) droga publiczna 010207C

d) kategoria ruchu: - KR-2,

e) szerokos¢ jezdni: -4,0-6,0m

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
> Jezdnia gldwna droga wewnetrzna

—warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA 16 Jena gr5cm
—warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 7cm
—podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr 20cm

> zjazdy bitumiczne
—warstwa $cieralna zBAAC 11S gr4cm

—warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 4cm
—podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr 20cm

My



> chodnik — zakres skrzyzowania z DP 1007C

—warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm koloru szarego z obwolutg z grafitowej kostki bez fazy
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 4 cm

—podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C1,5/2 gr 15 cm

> zabruk z kostki kamiennej 15/17
—warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17 cm spoinowana Zywica
—podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 6cm
—podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr 20cm

> Pobocza utwardzone
— Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 15cm

Elementy betonowe jak krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 w ilosci zgodnej z
szczegbtami konstrukcyjnymi rys. 5.3

ZESTAWIENIE DLUGOSC! | POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:

< Nawierzchnia bitumiczna - powierzchnia 8133 m2
% zjazdy bitumiczne - powierzchnia 652,1 m2

% Pas zieleni - powierzchnia 6080m2

%+ Chodnik z DWBKB -87m2

< Nawierzchnie z kostki granitowej — 87 m2

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego , w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi publicznej z droga powiatowa projektuje sie
hybrydowe lampy solarne o parametrach:

- stup stalowy $355, ocynkowany, wykonany z konstrukcjg z uwzglednieniem masy i powierzchni
systemu hybrydowego dla warunkdw panujgcych w danej strefie wiatrowej,

- wysoko$¢ montazu oprawy o$wietleniowej min 5,2 m

- wysokos¢ stupa catkoiwta min 6,0m ,

- Fundament prefabrykowany D-200

- oprawa o$wietleniowa Led 40W, >4400 Im

- $wiatlo i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie

- akumulator 2szt x 120Ah,

- czas pracy 8-12 godzin/dzien peinej mocy

8. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt.7 z sieciami zewngtrznymi wraz z punktami pomiarowymi

Nie dotyczy

IV



10.

11,

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych o ich zespét tworzacych catosé techniczno-Uzytkowa , decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych majacych wplywa na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy

Charakterystyke energetyczna budynku

Nie dotyczy

Projektant|fr. drogowe;j : Projektant sprawgzajaéy br. drogowa:
mgr inz. Arkagliisz Malinowski mnginé.' Dariusz Kedziora

opracowata
Domini owska
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Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach
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Projektowat:| Arkadiusz Malinowski
PB D Sprawdzit: Dariusz Kedziora
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UWAGA:

1) Konstrukcje jezdni na przekrojach poprzecznych przedstawiono w sposéb uproszczony.

2) Zakres wystepowania poszczegolnych typdw konstrukciji jezdni:
zgodnie z przekrojami normalnymu rys. nr 5

3) W miejscu wystepowania poszerzen nalezy wykonaé petng konstrukcje jezdni K1.

4) W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podioza gruntowego
nawierzchni w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajace przyjete
zatozenia nosnosci podioza, W tym celu nalezy okreslic wiérny modut odksztatcenia E2
na powierzchni podioza gruntowego i poréwnac, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci podioza.

5) W przypadku wystapienia réznic pomiedzy podktadem mapowym i istniejacym
zagospodarowaniem terenu, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora
oraz Projektanta.

6) za wyjatkiem obiektow mostowych, jako wyjsciowe nalezy traktowac rzedne istniejacego
terenu oraz zjazdow.

WYKONAWCA:

ZAMAW

'I' FIL , ,STAFI!‘ Gmin;

_ Dominika Malinowska ul. Ks.dr.St

ominika Mallinowska ul. Okrezna 4 30 89-5
86-141 Lniano B

Nazwa zadania:

Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach

Data: Obiekt:
9 kwiecien 2022 droga publiczna 010207C - ulica Wybudowania
Skala: 1400 | Temat Przekroje poprzeczne
Faza: Branza: funkgja imie , nazwisko nr uprawnien iﬁ)dpisy
uprawnienia budowlane
. I . . . nr KUP/0142/PBD/21
Projektowat:| Arkadiusz Malinowski do projektowania bez ograniczer
w specj. drogowe] w zakresie drdg
uprawnienia budowiane
PB D Sprawdzit Dariusz Kedziora nr KUP/0122/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w spec). drogowsj w zakresie drog

Opracowata: Dominika Malinowska
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UWAGA:

1) Konstrukcje jezdni na przekrojach poprzecznych przedstawiono w sposdb uproszczony.

2) Zakres wystepowania poszczeg6lnych typow konstrukciji jezdni:
zgodnie z przekrojami normalnymu rys. nr 5

3) W miejscu wystepowania poszerzen nalezy wykonaé peing konstrukcje jezdni K1.

4) W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonigciu poditoza gruntowego
nawierzchni w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ badanie konfrolne potwierdzajace przyjete
zatozenia no$nosci podioza. W tym celu nalezy okresli¢ wtdrny modut odksztatcenia E2
na powierzchni podioza gruntowego i poréwnaé, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci poditoza.

5) W przypadku wystgpienia réznic pomigdzy podkiadem mapowym i istniejgcym
zagospodarowaniem terenu, nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora
oraz Projektanta.

6) za wyjatkiem obiektéw mostowych, jako wyjSciowe nalezy traktowaé rzedne istniejacego
terenu oraz zjazdow.

STAFIL . Gmin:

STQ F Il Dominika Malinowska | ul. Ks.dr.St
Jominika Malinowska ul. Okrezna 4 !

86-141 Lniano 30 89-5

Nazwa zadania:

Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach

Data: Obiekt:
9 kwiecien 2022 droga publiczna 010207C - ulica Wybudowania
Skala: 1100 | Temat Przekroje poprzeczne
Faza: Branza: funkcia imie , nazwisko nr uprawnien ﬁodpisy
uprawnienia budowlane
. . . . nr KUP/0142/PBD/21
Projektowat:| Arkadiusz Malinowski do projektowania bez ograniczen Q’:
w spec, drogowej w zakresie drég /
Uprawnienia budowlane Y 'R
. . . nr KUP/0122/PO0ODH0 \
PB D Sprawdzit: Dariusz Kedziora do projektowania bez ograniczen ( ;
W specj. drogowej w zakresie drég
Opracowata: Dominika Malinowska J ))



Podbudowa z KESM 0-31,5 gr 15cm

WARSTWA SCIERALNA SMA JENA 16 gr S5cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16W WG. WT-2:2014 GR 7 CM

PODBUDOWA W—WA GORNA Z KESM 0-31,5 gr 20cm

NASYP/ISTNIEJACY TEREN

2.0

sl

WARSTWA SCIERALNA SMA JENA 16 gr 5cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16W WG. WT-2:2014 GR 7 CM

PODBUDOWA W—WA GORNA Z KtSM 0-31,5 gr 20cm

NASYP /ISTNIEJACY TEREN

UWAGA:

1) Przyjeto kategorie ruchu KR 2

2) W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajgce przyjete
zatozenia nosnosci podioza. W tym celu nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia E2
na powierzchni podioza gruntowego i porownaé, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zalozonej grupie nosnosci podioza.

3) przyjeto E2 dla podioza 80Mpa , natomiast dla warstw podbudowy 130Mpa

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
T I . .STAF".‘ Gmina Sliwice
. Dominika Malinowska ul. Ks.dr.St.Sychowskiego
ominika Malinowska ul. Okrezna 4 30 89-530 Sliwice
86-141 Lniano w

Nazwa zadania:

Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach

Data: Obiekt:
9 kwiecien 2022 droga publiczna 010207C - ulica Wybudowania
Skala: 1:50 Temat: Przekr6j normalny/konstrukcyjny Rys. 5.1
Faza: Branza: | funkcja imie , nazwisko nr uprawnier podpisy data
uprawnienia budowlane
Projektowat:| Arkadiusz Malinowski do prfolowanis bo oraiczsh 09.4.2022
wspeqj. drogowe] w zakresie drég [
uprawnienia budowlane
PB D Sprawdzit: Dariusz Kedziora o P b kit k 09.4.2022
w specj. drogowej w zakresie drég (
I Opracowata: Dominika Malinowska 09.4.2022




Zmiennao

Zmienna

WARSTWA SCIERALNA SMA JENA 16 gr 5cm

AWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 15/17

%
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

AC 16W WG. WT-2:2014 GR 7 CM MECHANICZNIE 0-315

DDSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 gr 6cm

PODBUDOWA W—WA GORNA Z KLSM 0-31,5 gr 20cm

ODBUDOWA BETONOWA C8/10 gr 20cm

NASYP /ISTNIEJACY TEREN

6.0

S

-

UWAGA:

1) Przyjeto kategorie ruchu KR 2

2) W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza gruntowego
nawierzchni w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajgce przyjete
zatozenia no$nosci podioza. W tym celu nalezy okresli¢ wtérny modut odksztaicenia E2
na powierzchni podioza gruntowego i poréwnaé, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie nosnosci podioza.

3) przyjeto E2 dla podioza 80Mpa , natomiast dla warstw podbudowy 130Mpa

JSZYwO LAMANE STABRILIZOWANE

P

I

WARSTWA SCIERALNA SMA JENA 16 gr 5cm

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
'I' l _ STAFIL Gmina Stiwice
e Dominika Ma_lmowska ul. Ks.dr.St.Sychowskiego
ok Hllnowie il Oknggna & 30 89-530 Sliwice
86-141 Lniano

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16W WG. WT-2:2014 GR 7 CM

PODBUDOWA W—WA GORNA Z KESM 0-31,5 gr 20cm

Nazwa zadania:

Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach

NASYP /ISTNIEJACY TEREN Data: Obiekt:
9 kwiecien 2022 droga publiczna 010207C - ulica Wybudowania
Skala: 1:50 Temat: Przekroj normalny/konstrukcyjny Rys. 5.2
Faza: Branza: funkcja imie , nazwisko nr uprawnien podpisy data
]
uprawnienia bidowlane
Projektowat:| Arkadiusz Malinowski do mﬁmm%ﬂm 09.4.2022
w specj. drogowej w zakresie drog
uprawnienia
PB D | Sprawdzi: | Dariusz Kedziora do proiasmaes cgnczet 09.4.2022
w specj. drogowej w zakresie drég
I Opracowata:|  Dominika Malinowska ‘b 09.4.2022
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- ' : UWAGA:

1) Przyjeto kategorie ruchu KR 2

2) W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopie, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne potwierdzajace przyjete
zalozenia no$nosci podioza. W tym celu nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia E2
na powierzchni podioza gruntowego i poréwnaé, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zalozonej grupie nosnosci podioza.

3) przyjeto E2 dla podioza 80Mpa , natomiast dla warstw podbudowy 130Mpa
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WARSTWA SCIERALNA SMA JENA 16 gr 5cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC 16W WG. WT-2:2014 GR 7 CM

PODBUDOWA W—WA GORNA Z KESM 0-31,5 gr 20cm
NASYP /ISTNIEJACY TEREN

IfoAysamul odjUoUb
If2A3samul odjuoub

WARSTWA SCIERALNA DWBKB gr 6 cm bez fazy

PODSYPKA CEM—PIAS 1:4 gr 4 cm
BETON CEMENTOWY C1,5/2 gr 15 cm

NASYP /ISTNIEJACY TEREN

Szczegol konstrukcyjny "A" skala 1:20

15 beton C12/15 (0,06m3/1mb)
5 = [ w»n Szczegdl konstrukcyjny "B” skala 1:20
—-’—‘-— - beton C12/15
\ (0,033m3/1mb) ﬂ_’»_. 8
% l = [ WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY
| 2 | _ gl e ‘ 'I' I Bomi ET:‘/IF'IL Gmina Sliwice
‘» ! - . ominika Malinowska ul. Ks.dr.St.Sychowskiego
S = eminis Halnows ul. Okrezna 4 30 89-530 Sliwice
w30 ! 1l 86-141 Lniano
b ' ‘ 18 - Nazwa zadania:
Budowa ulicy Wybudowania w Sliwicach
Szczeg6l konstrukeyjny "D" skala 1:20
Szczegdl konstrukeyjny "C" skala 1:20 12 -
15 4—'*- Data: Obiekt:
beton €12/15 (0,054 315) B beton C12/15 (0,054m3/1mb) 9 kwiecien 2022 droga publiczna 010207C - ulica Wybudowania
| ~ o |»n | g
S |a 2 = Skala: 1:50 Temat: Przekr6j normalny/konstrukcyjny Rys. 5.3
o ! < .
Q l ni J. Faza: Branza: funkcja imie , nazwisko nr uprawnien deisy data
— | . 30 uprawnienia budowlane |
30 ' e Projektowat:| Arkadiusz Malinowski do rojoiowaisbez cpaniczeh ;‘— 09.4.2022
w spedj. drogowe] w zakresie drig Y
nia budowlane
PE | D |peweer | omreomon [ EE, V0N | ooem
w spec). drogowej w 2akresie drog
I Opracowata: Dominika Malinowska — 09.4.2022




ZESTAWIENIE ZJAZDOW BITUMICZNYCH

LP KILOMETRAZ POWIERZCHNIA UWAGI
STRL STRP
1 0+302 35,7 98/17
2 0+341 30,1 98/16
3 0+359 30,3 89/2
4 0+379 32,7 89/1
5 0+442 35,7 98/15
6 0+513 31,5 1308
7 0+678 27,8 98/1
8 0+745 35,7 48/2
9 0+845 27,6 47/1
10 0+886 30,6 47/1
11 0+901 21,7 50/1
12 0+907 30,2 47/2
13 0+940 20,4 50/2
14 1+068 29,6 22/2
15 1+131 20 21
16 1+198 31,3 22/1
17 1+283 32,3 19
18 1+358 26,2 2/2
19 1+435 24,8 3/2
20 1+482 27,1 13
21 1+498 22,9 3/1
22 14525 20 5/3
23 14529 27,9 12
439,7 212,4
Razem pow. m2 652,1

ZABEZPIECZENIE SIECI AROT RURA OCHRONNA 110 -34 MB

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEZDNI - Warstwa $cieralna

POWIERZCHNIA m2

jezdnia +mijanki + skrzyzowania 8133 m2

zjazdy bitumiczne 652,1 m2

| RAZEM 8785, 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEZDNI - Warstwa wigzaca AC16W

POWIERZCHNIA m2

jezdnia +mijanki + skrzyzowania 8295,66 m2

zjazdy bitumiczne 1665,14 m2

| RAZEM| 8960,80

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEZDNI - Podbudowa (0-31,5, 0-63)

POWIERZCHNIA m2

jezdnia +mijanki+ skrzyzowania 8620,98 m2

zjazdy bitumiczne 691,22m?2

| RAZEM| 9312,21

OPORNIKI BETONOWE 12X25X100 --239 mb

KOSTKA GRANITOWA 15X17 - 80,7 m2 spoinowana zywicg

KRAWEZNIKI BETONOWE 15X22X100 - 20 mb

OBRZEZE BETONOWE 5 5:62 m2 ™

ﬂzyniaryjne

KRAWEZNIK WJAZDOWY.

CHODNIK z dbbkb GR 6 CM

FROYEKTANT
NGy ing. A #
: Gi

| 8!
gowej bez ograniczer:

ar KUPT142/PBD/21

A



5200  (wysoko#é montadu oprawy o$wietleniowe])

Okienko rewizyjne
Podstawa 400x400
2 Rozstaw 300x300 4xM30
PSS (i
A A RYA)

\Rmkmew& N

¥

systemu h

Stup stalowy S355, ocynkowairy,
wykonany z konstrukcjg z
uwzglednieniemn masy |

panujacych w |, # lb 1
strefie wiatrowej

ne do projektowania
Inosci
e} bez ograniczer

JET
=

{48

Upo 2

Stup stalowy -

niK oprawy
an Y

a
Kontroler ladowania we wn

@{Jm.

undament
a lam

Akumulator 1
a nerme

4




Raport objetosci

5 lObszar Objetosc |Objetosé r()bszar Objetosé Sll:fnta ryczna Sll)lfnar,y,czna {S;)l?narry'c
!Pikieta |wykopu wykopu w.ielokrotnego nasypu masypu &;lgo(;)slf 3‘,15:;::0 tnego za‘g’t:lslc
E i(m2) (m3) uzytku (m3) :!(m2) (m3) (m3). uz ytku (m3) |(m3).
[0+000.000[5.13 fo.00  Jo.00 jo.12  Jo.oo o oo__“"'l—oo oo
0+004377[7.91 855 sss ooz [o32 Psss o2 o3
0+012.624[4.98  [5050 [5050  [0.00 Jo.11  [79.06  Jo43 043
0+020870[5.37 4213 4213 fooo oo fi2z119  Jo43  Jo43
|_+oso 000[5.29 [15529 [15529  [0.00 [0.00  [276.48 [0.43 043
[0+058.651[4.44 4200 4200 [0.00 fo.00  [31857  [043 Joa3
l0+100.000[2.81  [149.80 [149.80  [0.00 [0.08  [46837  [0.50 [0.50
[0+150.000[3.21 i150 48 [150.48 0.00 [0.09  |618.85 060 0.60
[0+200.000[1.01 [105.56 ros 56  [021 [5.30  [72441  [590 [5.00
[0+228.5042.19  [45.63 [45 63 003 [348  [77004  fo38  fo3g
0+250.000[2.06  [45.71 [4571  Jo.o3 Jo.70  [81576  [10.07  [10.07
l0+251.523[2.02 310 [3.10 lo.o4 Jo.os [81886  [10.13  [10.13
0+274542[1.77 4355 (4355 0.03 082  [862.41 [1094 [i094
0+300.000[2.69  [56.69  [56.69 o1 fos5  [e19.11  [11.49 [11.49
0+338.9993.64  [12327 (12327  [0.02 [049  [1,04238  [11.98 11.98
0+350.000[2.50  [33.81 3381  [0.01 [0.12 12.10 [12.10
0+370918[0.75  [34.07  [3407  Jo.28 [2.92  [1,11025  [15.02 [15.02
0+375.000[0.34 224 .24 038 133 [1,11249 [1634 [1634
0+400.000[0.63  [12.20  [12.29 o211 724 [1,12478 Fs 50  |p3se
0+402.838[0.98 229 229  Joas fosi [1,127.07 409 409
0+450.0002.30  [77.35  [77.35  [o.o1 [3.73  [1,20441  [27.83 [27.83
0+500.000[0.16  [61.49  [61.49 043 [10.87 [1,265.91  [38.69 38.69
0+550.000/1.45  [40.12  [40.12 1003 [1134  [1,306.03  [50.03 [50.03
0+600.0002.67  [102.79 [10279 (013 [3.86  [1,408.82  [53.90 ~ [53.90
[0+650.000[0.00  [66.73  [66.73 065 [1932 [147555  [73.22 [73.22
0+666.728[0.51  [432  [4.32 “Jo30 [793 [147987 115 8115
0+700.000[0.90 2350 2350 Jo.28 [0.73  [1,503. 37""""[50%7" o087
0+750.000[4.36  [i31.41 [13141  [0.00 [7.05 {_-634 78 9702 lo7.92
0+800.000[0.09  [111.12 |111 12 039 fo.85 [107.77 [107.77
0+816.230[0.78  [7.08  [7.08 015 [440 1, 75299 o 11217 [112.17
[0+850.000 2.14 4930 |49.30 0.00 [251  [1,80229  {114.68 114.68

27



[0+900.000[1.83  [09.14  [99.14 000 J0.04  [1,901.43  [114.72 114.72

0+943.983/0.65  [54.64  [54.64 Jo20 [as3  [119.25 119.25

0+950.000[0.67 [3.97  [3.97 023 129 [1,960.04  [120.54 120.54

lor975.000[1.01  [2096 [2096  Jo.13 [439 ~fi2a 93_“'"_1'1’21—93‘"'
o+o81.191[1.05 639 [639 foal fo71 [—987 39 12565 (12565
[1+000.000]0.45  [14.10 [1410 [030 [3. 76"”‘"[2 001.49  [129.44 ”|129 44
[1+018.398[0.57 [0.32 [9.32 o2z Ja7a T o081 [134.18 [134.18

[1+050.000[0.21  [1232  [1232 Jo31 830 [2,023.13  [142.48 [142.48

1+100.000(0.72 2323  [23.23 025 [13.94 [2,046.36  [156.42 156.42

[1+150.000[0.43  [28.58  [28.58 074 2477 207494 18119  [181.19
1200000[0.03 [1143" 1143 [i24 [4930 [,08637 [23058 23058
1+250.000[0.03  [158 [i.58 088 [5297 [2,087.95 28355 [283.55
1+300.000[1.31 371 3371 fo.09 430 12166  [307.85  [30785
1+340.414[0.12 892 [28.92 [044"' 1073 [2,15058  [18.58 [318 58
[14350.0000.00  [0.56  [0.56 062 509 2.1 32367  [32367
14375.0000.40  [496  [4.96 033 [11.85 [2,156.09 (33552 [33552
[1+400.000[1.26  [20.76 2076  [0.03 |442 {339.95 339.95
[1+421.999[3.67 [5431 [54.31 000 fo29 23117 34023 34023

[1+425.000[3.03  [10.07  [10.07 000 [0.00 224124  [340.23 34023
[11450.000[1.91 [61.83 [61.83  [0.00 [0.00  [2,303.07  [340.23 4023
I+475.0000.66  [217 217 Jo.07 .10 33524  [34234 [34234
[1+500.000[0.59  [15.70 [15.70 Jo25 [525 35094 [34750  [347.59
1+503584f051  [1.97  [197 029 097  [352901 34856 348.56
11+534.019(0.56  [16.19  [16.19 024 [8.10 ‘]356 66 |356.66 '
1+546.321[0.53  [6.61  [6.61 23 el [2',375.71 [359.27 35927
1+550.000[0.34  [1.58  [1.58 0.38 Wm[é 37730 [360.30 1360.30

[1+558.624(0.85 [5.02  [5.02  [0.23 [2.46 2 36275 6275
[1+580.206 [2.19  [32.80  [32.80 0.18 4.6 ~ perar 6721

ngr inZ. Arkagius
aprawnienia budo l e do projektowanis
w Spei Halnotci
inzynieryjnej, dvQE o ej bez ograniczer:
nr KUP/0142/PBD/21



Raport pikietazu linii trasowania
narastajaco

Nazwa linii trasowania: OS gléwna

Opis:

Zakres pikiety: poczatek: 0+000,000, koniec: 1+580,206
Przyrost pikiety: 20,00

[Fikieta \Wsp. p(’)lnocna— ] |V_Vs;) wschodnia IKierunek styczny E
[0+000,000  [5953731,9800m  [6511347,2674m  |[N74°31'07,70'W |
0+020,000  [5953741,8327m |6 511 330,4065m [N36°30'3336'W |
0+040,000 |5 953 758,3273m 6511 319,0963m IN34° 23' 31,09"W ‘
[0+060,000 |5 953 774,7934m [6 511 307,7468m [N37° 08' 25,15"W ]
[0+080,000 |5 953 790,7366m |6 511 295,6715m [N37°08'25,15"W |
0+100,000  [5 953 806,6798m 6511283,5961m  |N37°08'25,15"W
[0+120,000  [5 953 822,6229m 6511 271,5207m [N37° 08' 25,15"W
[0+140,000  [5953838,5661m  [65112594453m  [N37°08'2515'W
0+160,000  [5953854,5093m |6 511247,3699m  [N37°08'25,15"W
[0+180,000  [5953870,4525m 6511 235,2945m N37°08'25,15"W
0+200,000 |5 953 886,3957m [65112232192m  ~ [N37°08'25,15"W
0+220,000  [5 953 902,3389m [6511211,1438m N37°08'25,15"W
04240,000 5953 918,2385m 6511 199,0113m IN37° 51' 22,63"W
0+260,000  [5953933,8949m 6511 186,5670m  [N39°06'06,64"W
0+280,000 |5 953 949,2875m |6 511 173,7977m IN40° 00' 27,03"W
[0+300,000 5 953 964,6067m [6511160,9399m  [N40° 00' 27,03"W i
[04320,000 |5 953 979,9259m 6511 148,0821m [N40° 00" 27,03"W
0+340,000 [59539952467m  [65111352263m  |[N39°43'1433"W
[0+360,000 |5 954 011,2430m |6 511 123,2352m [N33° 59' 27,85"W

l6+_38_0 000 5954 0283564m  |6511 112,9010m N28° 15'41,37"W |
0+400,000  [5954046,4161m |6 511 104,3269m N22° 31' 54,89"W
0+420,000  [5954064,9888m |6 511 096,9072m IN21° 43' 08,42"W
[0+440,000 |5 954 083,5690m 6511089,5061m  [N21°43'08,42"W
'o+46o_o_&)"_[§ 954102,1492m  |6511082,1050m  |N21°43'08,42"W
0+480,000  [5954120,7294m  [6511074,7039m  |N21°43'08,42"W
0+500,000  [5954139,3096m  |6511067,3028m  [N21°43'08,42"W
0+520,000 5954 157,8898m /6 511 059,9017m N21°43'08,42"W
0+540.000  [5954176,4700m  [6511052,5006m  [N21°43' 08.42"W

SR




[0+560,000  [5954195,0502m  [6511045,0995m  [N21°43' 08,42"W
0+580,000 |5 954 213,6304m |6 511 037,6984m IN21° 43' 08,42"W
[0+600,000 5954 232,2106m [6511 030,2973m N21° 43' 08,42"W
[0+620,000  [5954250,7908m |6 511 022,8962m IN21° 43' 08,42"W
[0+640,000  [5954269,3709m  [6511015495Im  [N21°43'08,42"W
l0+660,000  [5 954 287,9511m [6511008,0040m  [N21°43' 0842'W
0+680,000 [5 954 306,7355m l6 511 001,2400m [N19° 11752,10'W
[0+700,000  [5954325,6232m  [6 510 994,6634m “IN19° 11'52,10"W
0+720,000 |5 954 344,5110m [6 510 988,0868m IN19° 11' 52,10"W
[0+740,000  [5 954 363,3988m 6510 981,5102m IN19° 11' 52,10"W
[0+760,000 |5 954 382,2866m [6 510 974,9336m IN19° 11'52,10"W
[0+780,000  [5954401,1744m  [6 510 968,3570m }N19° 11'52,10'"W
[0+800,000  [5954420,062Im  [6510961,7804m  NI19°I1' 00w
[0+820,000  [5954438,8963m |6 510 955,0593m [N21°32'20,75"W
[0+840,000  [5 954 457,4996m (6510947,7166m  [N21°32'20,75"W
0+860,000 |5 954 476,1030m |6 5109403739m  |[N21°32'20,75"W
0+880,000 |5 954 494,7063m 6510933,0312m  |N21°32'20,75"W
0+900,000  [5954513,3097m |6 510925,6884m  [N21°32'20,75"W
0+920,000 |5 954 531,9130m 6510918,3457m  [N21°32'20,75"W
0+940,000  [5954550,5164m |6 510 911,0030m [N21°32'20,75"W
[0+960,000  [5954569,3391m  [6510904,2628m  [N16° 57'02,34"W
[0+980,000  [5954588,7297m |6 510 899,3973m [1'\11“1'0 13'1536"W
[1+000,000 l— 5954 608,5091m ""]'6”5—1'6 896,4920m  |N5°29'2938"W
[14020,000 |5 954 628,4798m [6 510 895,5694m [NO° 13 14,95"W
1+040.000  [5 954 648,4796m 6510895,4923m  [NO° 13'14,95"W
14060,000 5954 6684795m  |6510895,4152m  |NO° 13'14,95"W
[1+080,000  [5 954 688,4793m 6510895,3381m  |NO° 13' 14,95"W "]
[1+100,000 |5 954 708,4792m [65108952610m  [N0°13'14,95"W
[1+120,000  [5 954 728,4790m 6510895,1840m  |NO° 13' 14,95"W
[1+140,000 [59547484780m  [6510895,1069m [NO° 13'14,95"W
[1+160.000  [59547684787m 6510 895,0298m [NO° 137 14,95"W
[1+180,000  [5 954 788,4786m 6510 894,9527m NO° 13' 14,95"W
114200,000 |5 954 808,4784m 6510 894,8756m IN0° 13' 14,95"W
14220,000  |5954828,4783m |6 510 894,7986m NO° 13' 14,95"W
1+240,000 |5 954 848,4781m 6510894,7215m  [NO° 13'14,95"W
[1+260,000  [5954 868,4780m |6 510 894,6444m [NO° 13" 14,95"W
1+280,000 B“9’5’Z‘§88 4778m  [6510894,5673m NO° 13 14,05°W
|—+300,000 " [59549084777m |6 510894,4902m ""fﬁdgi?ﬁ}% VTANT |

i ing. Arkao Malinowski
wwnienia bud --.4_“]- do projektowania
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[14320,000  [5954928,4775m |6 510 894,4132m [NO° 13" 14,95"W
14340,000  [5954948,4774m  [6510894,3361lm  NO°13'1495"W
[1+360,000  [59549684773m |6 510 894,3034m [NO° 0219,59"E
[1+380,000  [59549884772m |6 510 894,3632m [NO° 18'13,86"E
[1+400,000  [5955008,4766m |6 510894,5155m  |NO°34'08,13'E
[1+420,000 [59550284751m  [6510894,7603m  [NO°50'02,40"E
[1+440,000  [5955 048,4723m 16510895,0077m  [N1°05'56,67E
[1+460,000 |5 955 068,4676m 6 510 895,5276m IN1°21'50,94"E
[1+480,000 |5 955 088,4608m |6 510 896,0500m IN1°37'4522"E T
14500,000  [5955108,4513m 16 510 896,6648m IN1°53'39,49"E '
[14520,000  [5955128,4399m |6 510 897,3411m [N1°56'30,50"E
[1+540,000  [5955148,3368m |6 510 898,7809m [N16° 40'30,60'E
[1+560,000 ~ [5955162,9384m  [6510911,5618m  |N62°33'01,16'E
14580,000  [5955172,1578m  [65109293102m  [N62°33'0L16"E
14580206  [5955172,2526m |6 510 929,4927m [N62°33'01,16"E j




