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CZESC 1
OPIS TECHNICZNY



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla realizacji inwestycji
pn. , Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 561 z drogg gminng 460139W (ul. Lesna) w km
0+569 w Biezuniu”.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: MAJ 2022 r.

Projekt docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy drogi gminnej ul. Lesnej stanowi odrebne
opracowanie i nie jest objete wnioskiem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz 1729)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

e ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2005r, Nr 108, poz. 908, z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z
pbézn. zmianami)

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Stan istniejacy i charakterystyka ruchu:

Droga wojewddzka nr 561 stanowi cigg drogowy taczacy Biezun z Szumaniem.

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 561 w Biezuniu objety opracowaniem stanowi rejon
skrzyzowania z drogg gminng ul. Lesng w km 0+569, posiada przekrdj uliczny z jezdnig dwupasowsa,
dwukierunkowg szer. ok. 8,0 m oraz chodnikami. Na drodze wojewddzkiej, na potudniowym wlocie
skrzyzowania z ul. Lesng, zostato wyznaczone przejscie dla pieszych.

W najblizszym otoczeniu istniejacego skrzyzowania DW nr 561 z drogg gminng wystepuja
m.in.:

- cmentarz wraz z zatokg postojowa w pasie drogowym drogi gminnej ul. Zarynek,

- plac targowy na dz. nr 1331/21 (dojazd do placu odbywa sie ul. Targowa lub ul. Le$ng).

4. OPIS ZMIAN W STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Przedmiotowy projekt statej organizacji obejmuje:

- projektowang geometrie tj. korekte tukow kotowych witgczenia drogi gminnej ul. Lesnej do DW nr
561

- wykonanie oznakowania pionowego tj. oznakowanie proj. przejscia dla pieszych na wlocie drogi
gminnej)

- wykonanie oznakowania poziomego (znaki P-10, P-1e, P-3b, P-4).



3. ZALECENIA KONCOWE

Znaki nalezy ustawié zachowujgc nastepujgce wytyczne:
¢ Zachowa¢ odlegtos¢ od krawedzi jezdni do krawedzi tarczy — min. 0,50 - 2,00 m
¢ Znaki pionowe umieszczane przy/w chodniku dla pieszych, nalezy montowac na
wysokosci min. 2,20 m liczac od gérnej powierzchni chodnika do najnizej potozonego
elementu znaku,
¢ Oznakowanie poziome na jezdni wykonac¢ jako cienkowarstwowe,
¢ Wielkos¢ oznakowania — srednie;
e Lica znakdéw wykonaé z foli odblaskowej typu |, poza znakami A-7 i D-6, ktérych lica nalezy
wykonac z foli typu 2.



CZESC 2
CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

e Plan orientacyjny—rys. nr 1 w skali 1:10000
e Plan sytuacyjny —rys 2.1 w skali 1:500



CZESC 3
ZALACZNIKI

Spis rysunkow:

1. Opinia UMWM w Warszawie z dnia 7.02.2021 dot. geometrii wigczenia ul. Le$nej do
drogi wojewoddzkiej nr 561.



Rys nr 1 — Plan orientacyjny
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|——_—| Granica pasa drogowego DW nr 561

Proj. elementy zagospodarowania:

E Proj. kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy

= —§ Proj. kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony
Proj. opornik betonowy 12x25 cm

E Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

Istn. jezdnia z betonu asfaltowego
frezowanie z utozeniem warstwy $cieralnej
Proj. jezdnia zjazdow publicznych z kostki betonowej

Proj. jezdnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej
Proj. chodnik z kostki betonowej
Proj. zatoka postojowa z kostki betonowe;

Proj. elementy statej organizacii ruchu:

A7 . . .
”\!st Istniejgce oznakowanie pionowe

o Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome

Proj. zielen
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