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1326/8 - nr dziatki ewidencyjnej na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, ktorej whascicielem jest Gmina Biezun, bez
konieczno$ci podziatu,

901 (901/2, 901/1)

901 — nr dziatki ewidencyjnej na ktorej inwestycja jest zlokalizowana przed podzialem,
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3 mgr inz. Projektant lipiec MAZ/0336/
" | Seweryn Rutkowski br. elektryczna 2021 PWOE/12

Jezeli w niniejszej dokumentacji wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do
okreslonych materiatéw, urzadzen, sprzetu nalezy traktowac takie wskazania jako przyktadowe i dopuszcza sie zastosowania przy
realizacji zamodwienia materiatdw, urzadzen, sprzetu itp. rwnowaznych o parametrach nie gorszych od wskazanych.
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TOM | ProJEKT

ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



CZESC WSTEPNA



UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB
PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW



Sierpc, 08.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
tJ. z p6zn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W
(ul. Le$na) w Biezuniu”
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢.
Projektant:

Mgr inz. Michal Pakieta
Upr. nr MAZ/0172/POOD/11

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



Sierpc, 08.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
tj. z p6zn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy sanitarnej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W
(ul. Le$na) w Biezuniu”
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Projektant:
Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0452/POQS/08

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych



Sierpc, 08.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
tJ. z p6zn.zm.),

Oswiadczam,

ze opracowany projekt budowlany branzy elektrycznej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
460139W (ul. Le$na) w Biezuniu”
zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

shuzy¢.

Projektant:

Mgr inz. Seweryn Rutkowski
Upr. nr MAZ/0336/PWE/12

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



CZESC OPISOWA



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W (ul. LeSna) w Biezuniu

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA | GMINY BIEZUN, UL. WARSZAWSKA 2, 09-320 BIEZUN

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:

1326/6, 1326/8, 1329/2, 1330, 1331/21, 1331/22, 1331/2, 1326/2,
1329/16, 1329/14, 1329/12, 1329/10, 1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909,
910/2, 910/4, 910/6, 897, 898, 899, 900, 901, 916/12, 911/5, 1611,
913/1, 908/15, 908/28, 907, 927, 1608, 916/7, 926/1, 917 — obreb 0001
Biezun, jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto

ADRES OBIEKTU:

198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701 5 Biezun - obszar
wiejski

Autor opracowania: mgr inz. Michat Pakieta



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach projektu przewidziano rozbudowe drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu o facznej
dtugosci 1070,49 m, w tym:

- odcinek 1 — od km 0+006,13 do km 0+581,89 o dtugosci 575,76 m

Uwaga:

Odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+006,13 stanowi wlot skrzyzowania drogi gminnej ul. Lesnej z droga
wojewddzka nr 561 i nie jest objety wnioskiem.

- odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+494,73 o dtugosci 494,73 m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) obejmuje:
a) Odcinek 1

- odcinkowe poszerzenie pasa drogowego i przejecie gruntdw prywatnych na rzecz Gminy Biezun,
w zwigzku z koniecznoscig zlokalizowania wszystkich projektowanych elementéw drogi zgodnie z § 10
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze
zm.)
- wykonanie jezdni dwupasowej dwukierunkowej szer. 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m), zgodnie
z projektowanymi parametrami technicznymi i przyjeta kategorig ruchu KR1, wraz z utozeniem naktadki
bitumicznej i wykonaniem poszerzen konstrukcji nawierzchni z obustronnym jej ograniczeniem
kraweznikami betonowymi,
- budowa chodnikdéw z kostki betonowej po obu stronach przy jezdni o szer. 2,0 m,
- budowa i przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowe;j,
- budowa zatoki postojowe]j z kostki betonowej od km 0+037,00 - 0+096,70 strona prawa, w tym 21
stanowisk dla pojazdéw osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m i 2 stanowiska dla 0séb niepetnosprawnych o wym.
3,6 x5,0m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN300 o dtugosci 87,20 m i DN80O odc. od studni
rewizyjnej od D18 do D33 o dtugosci 446,10 m,
- wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi,
- przebudowa linii napowietrznej nN — 0,4kV w tym:
e demontaz linii napowietrznej nN-0,4kV na odcinku o dtugosci 141 m miedzy stanowiskami
stupowymi S1i 54,
e wymiana w istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV krarncowego stanowiska stupowego S4 typu
RK-10ZN na K-10,5/15E,
e demontaz linii napowietrznej nN-0,4kV na odcinku o dtugosci 141 m miedzy stanowiskami
stupowymi S5 S9,
e Budowa w nowej lokalizacji linii napowietrznej nN-0,4kV, przewodem AsXSn 4x70mm? oraz AsXSn
2x25mm? na odcinku o dtugosci 139 m miedzy stanowiskami stupowymi S5 i S9
- budowa linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia drogowego, w tym:
e Montaz szafki oswietleniowej SO
e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV (zasilenie szafki SO), kablem typu YAKXS 4 x 50 mm?
o dtugosci trasy 36 m
e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm? o facznej dtugosci trasy 131 m,
e Montaz 4 stupow o wysokosci 9 m wraz z oprawami o$wietleniowymi LED na wysiegniku


https://lexlege.pl/war-tech-drog-pub/paragraf-10/

b)Odcinek 2

- odcinkowe poszerzenie pasa drogowego i przejecie gruntdw prywatnych na rzecz Gminy Biezun,
w zwigzku z koniecznoscig zlokalizowania wszystkich projektowanych elementéw drogi zgodnie z § 10
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j.
ze zm.)
- wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokosci od 3,5 m do 5,0 m (jednopasowa szer. 3,5 m
na odcinku od km 0+232,40 do km 0+316,39 w rejonie istniejgcego zbiornika retencyjnego) zgodnie
z projektowanymi parametrami technicznymi i przyjetg kategorig ruchu KR1, wraz z wykonaniem naktadki
bitumicznej bitumicznej i poszerzen konstrukcji nawierzchni na odcinku od km 0+232,40 do km 0+308,86
i wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+308,86 do
km 0+494,73,
- budowa chodnika z kostki betonowej po lewe] stronie jezdni o szer. 2,0 m od km 0+000,00 do km
0+232,40,
- budowa i przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,
- wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5 o szer. 0,75 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN800O odc. od studni rewizyjnej od studni
rewizyjnej D18 o dtugosci 557,30 m wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do rzeki Wkry w km
135+394, po prawej stronie poprzez prefabrykowany wylot wg KPED 02.16. Skarpy rzeki w odlegtosci 5,0
m w dot i 5,0 m w gére od wylotu zostang umocnione materacami gabionowymi utozonymi na
geowtdkninie wraz z umocnieniem palisadg z kotkéw fi 6-8 cm. Dno rzeki na 1/3 szerokosci zostanie
umocnione narzutem kamiennym.
- wykonanie studzienki $ciekowej z osadnikiem i kanatu Dn200 wraz z odprowadzeniem wdd opadowych
z koncowego odc.1 do rowu melioracyjnego R-F w km 0+348. Wylot zostanie zlokalizowany w $cianie
oporowej przepustu pod korong drogi
- przebudowe istniejacego przepustu dwururowego pod korong drogi z rur PEHD 2 x 600 mm o dfugosci
11,0 m w km 0+434,80 odc. nr 2 drogi gminnej oraz w km 0+356 rowu melioracyjnego R-F
- budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia drogowego, w tym:

e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS

4 x 35 mm? o tacznej dtugosci trasy 154 m,
e Montaz 4 stupow o wysokosci 9 m wraz z oprawami oswietleniowymi LED na wysiegniku

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar potozony na nastepujgcych dziatkach
ewidencyjnych tj.:

1326/6, 1326/8, 1329/2, 1330, 1331/21, 1331/22, 1331/2, 1326/2, 1329/16, 1329/14, 1329/12,
1329/10, 1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909, 910/2, 910/4, 910/6, 897, 898, 899, 900, 901, 916/12,
911/5, 1611, 913/1, 908/15, 908/28, 907, 927, 1608, 916/7, 926/1, 917 — obreb 0001 Biezun,
Jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun — miasto

198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701 _5 Biezun - obszar wiejski.

Droga gminna nr 460139W (ul. Lesna) objeta opracowaniem posiada czeSciowo uregulowany pas
drogowy. Droga nie posiada odwodnienia, z wyjatkiem skrzyzowania z drogg gminng ul. Borek, gdzie wody
opadowe sg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku ulicy wody
opadowe sptywajg powierzchniowo na przylegty teren.

W km 0+000,00 droga gminna posiada skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 561 (km 0+569).

W stanie istniejgcym rozbudowywana droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci. Szerokosc istniejgcej nawierzchni bitumicznej jest zmienna tj. od 3,5 m do 6,0 m.

Chodniki wystepujg w obrebie skrzyzowania z ul. Borek.

Tereny przylegte do projektowanej drogi gminnej ul. Lesnej stanowia:
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a) Wzdtuz odcinka 1 — tereny nieczynnego cmentarza (dz. nr ew. 1330), teren targowiska
miejskiego (dz. nr ew. 1331/21), budynek handlowo-ustugowy (dz. nr ew. 1331/14), tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

b) Wzdtuz odcinka 2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, zbiornik
retencyjny (dz. ew. nr 1608), oczyszczalnia Sciekdw (dz. ew. nr 916/7), tereny lesne (dz. ew. nr 1689, 1690,
1691, 1692, 1693, 1694), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, tereny rolnicze.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest rzeka Wkra (dz. nr ew. 198, obreb Kocewo)
i row melioracyjny R-F (dz. nr ew. 908/15, 916/7 i 926/1).

W istniejgcym pasie drogowym wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sie¢ energetyczna - linia napowietrzna nN - 0,4kV,
- oSwietlenie uliczne

- sie¢ wodociggowa DN90 i DN110

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja teletechniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

Caty odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczenstwa ze wzgledu na swojg otwartosc
— oprdécz Wykonawcy po placu budowy beda sie poruszali uzytkownicy i ich pojazdy na co dzien
korzystajacy z drogi, stad bezwzgledna koniecznos¢ przestrzegania przez uzytkownikow zasad poruszania
sie po drogach. Obowigzek wtasciwego oznakowania nalezy do Wykonawcy robét i uzytkownicy powinni
by¢ o tych zagrozeniach w sposdb wyrazny ostrzezeni.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e roboty wykonywane w strefie ruchu pojazdow i sprzetu poruszajacych sie po budowie
i przylegtym uktadzie komunikacyjnym
e roboty ziemne wykonywane w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury podziemnej
roboty wykonywane w rejonie rzeki Wkry
= zagrozenie przysypaniem podczas wykonywania wykopdw oraz uktadania rur kanalizacyjnych
= zagrozenie zwigzane z transportem, montazem i przemieszczaniem ciezkich materiatéw
budowlanych,
= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym zwigzane z pracami przy kolizji z czynng linig
energetyczng napowietrzng badz? linig energetyczng podziemna,
= zagrozenia zwigzane z transportem i montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych,
= roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujgcymi roboty szkolenia stanowiskowe. Nalezy przy
tym zwrdci¢ uwage na te roboty ktére wykonywane beda pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w
trakcie robot ruch lokalny oraz transport technologiczny dowozgcy materiaty na budowe, w tym ich
zatadunek i roztadunek.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy oraz przez osobe
upowazniong w sprawie wykonywania robdét pod ruchem i przy uzyciu wewnetrznego transportu
technologicznego.



6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U. Nr 120 poz.1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystgpieniem
do robdt wdrozyé oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Podczas trwania catosci robdt dbaé¢ o stan oznakowania. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. ,,Rozbudowe drogi gminnej
nr 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu”.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:
1326/6, 1326/8, 1329/2, 1330, 1331/21, 1331/22, 1331/2, 1326/2, 1329/16, 1329/14, 1329/12,
1329/10, 1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909, 910/2, 910/4, 910/6, 897, 898, 899, 900, 901,
916/12, 911/5, 1611, 913/1, 908/15, 908/28, 907, 927, 1608, 916/7, 926/1, 917 — obreb 0001
Biezun, jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto

198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701 5 Biezun - obszar wiejski

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu obejmujgcych rozbudowe drogi gminnej nr 460139W
(ul. Lesna) w Biezuniu.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektami Architektoniczno-Budowlanymi stanowig zatgcznik
do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:

- Umowa z Zamawiajacym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm.),

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463),

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997 r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.i1982 .,

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydziat Komunikacji tacznosci 2017 r.,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja w terenie

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycyjny jest zagospodarowany i stanowi obszar potozony na nastepujacych dziatkach
ewidencyjnych tj.:
1326/6, 1326/8, 1329/2, 1331/21, 1331/22, 1331/2, 1326/2, 1329/16, 1329/14, 1329/12, 1329/10,
1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909, 910/2, 910/4, 910/6, 897, 898, 899, 900, 901, 916/12, 911/5, 1611,



913/1, 908/15, 908/28, 907, 927, 1608, 916/7, 926/1, 917 — obreb 0001 Biezun, jednostka ewidencyjna
143701 4 Biezun - miasto

198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701_5 Biezun - obszar wiejski.

Droga gminna nr 460139W (ul. Lesna) objeta opracowaniem posiada czeSciowo uregulowany pas
drogowy. Droga nie posiada odwodnienia, z wyjatkiem skrzyzowania z drogg gminng ul. Borek, gdzie wody
opadowe sg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku ulicy wody
opadowe sptywajg powierzchniowo na przylegty teren.

W km 0+000,00 droga gminna posiada skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 561 (km 0+569).

W stanie istniejgcym rozbudowywana droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej
szerokosci. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni bitumicznej jest zmienna tj. od 3,5 m do 6,0 m.

Chodniki wystepujg w obrebie skrzyzowania z ul. Borek.

Tereny przylegte do projektowanej drogi gminnej ul. Le$nej stanowia:

a) Wzdtuz odcinka 1 — tereny nieczynnego cmentarza (dz. nr ew. 1330), teren targowiska
miejskiego (dz. nr ew. 1331/21), budynek handlowo-ustugowy (dz. nr ew. 1331/14), tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

b) Wzdtuz odcinka 2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, zbiornik
retencyjny (dz. ew. nr 1608), oczyszczalnia Sciekdw (dz. ew. nr 916/7), tereny lesne (dz. ew. nr 1689, 1690,
1691, 1692, 1693, 1694), tereny zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i ustugowej, tereny rolnicze.

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest rzeka Wkra (dz. nr ew. 198, obreb Kocewo)
i row melioracyjny R-F (dz. nr ew. 908/15, 916/7 i 926/1).

W istniejgcym pasie drogowym wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sie¢ energetyczna - linia napowietrzna nN — 0,4kV,
- o$wietlenie uliczne

- sie¢ wodociggowa DN90 i DN110

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja teletechniczna.

Istniejgcy teren w obrebie projektowanej inwestycji jest ptaski. Istniejgce rzedne terenu dla
na terenie inwestycyjnym wahajg sie od 116,80 m n.p.m. do 122,08 m n.p.m w rejonie skrzyzowania z DW
nr 561.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektu przewidziano rozbudowe drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu
o facznej dtugosci 1070,47 m, w tym:
- odcinek 1 — od km 0+006,13 do km 0+581,87 o dtugosci 575,74 m
Uwaga:
Odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+006,13 stanowi wlot skrzyzowania drogi gminnej ul. Lesnej z drogg
wojewddzkg nr 561 i nie jest objety wnioskiem.
- odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+494,73 o dtugosci 494,73 m.

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) obejmuje:
b)Odcinek 1

- odcinkowe poszerzenie pasa drogowego i przejecie gruntow prywatnych na rzecz Gminy Biezun,
w zwigzku z koniecznoscig zlokalizowania wszystkich projektowanych elementéw drogi zgodnie z § 10
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze
zm.)

- wykonanie jezdni dwupasowej dwukierunkowej szer. 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m), zgodnie
z projektowanymi parametrami technicznymi i przyjeta kategorig ruchu KR1, wraz z utozeniem naktadki
bitumicznej i wykonaniem poszerzen konstrukcji nawierzchni z obustronnym jej ograniczeniem
kraweznikami betonowymi,
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- budowa chodnikéw z kostki betonowej po obu stronach przy jezdni o szer. 2,0 m,
- budowa i przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,
- budowa zatoki postojowej z kostki betonowej od km 0+037,00 - 0+096,70 strona prawa, w tym 21
stanowisk dla pojazdéw osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m i 2 stanowiska dla 0séb niepetnosprawnych o wym.
3,6 x5,0m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN300 o dtugosci 87,20 m i DN800 odc. od studni
rewizyjnej od D18 do D33 o dtugosci 446,10 m,
- wycinka drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi,
- przebudowa linii napowietrznej nN — 0,4kV w tym:
e demontaz linii napowietrznej nN-0,4kV na odcinku o dtugosci 141 m miedzy stanowiskami
stupowymi S1i 54,
e wymiana w istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4kV kranncowego stanowiska stupowego S4 typu
RK-10ZN na K-10,5/15E,
e demontaz linii napowietrznej nN-0,4kV na odcinku o dtugosci 141 m miedzy stanowiskami
stupowymi S5 S9,
e Budowa w nowej lokalizacji linii napowietrznej nN-0,4kV, przewodem AsXSn 4x70mm? oraz AsXSn
2x25mm? na odcinku o dtugosci 139 m miedzy stanowiskami stupowymi S5 i S9
- budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia drogowego, w tym:
e Montaz szafki oswietleniowej SO
e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV (zasilenie szafki SO), kablem typu YAKXS 4 x 50 mm?
o dtugosci trasy 36 m
e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm? o tacznej dtugosci trasy 131 m,
e Montaz 4 stupdw o wysokosci 9 m wraz z oprawami oswietleniowymi LED na wysiegniku

d)Odcinek 2

- odcinkowe poszerzenie pasa drogowego i przejecie gruntdw prywatnych na rzecz Gminy Biezun,
w zwigzku z koniecznoscig zlokalizowania wszystkich projektowanych elementéw drogi zgodnie z § 10
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j.
ze zm.)

- wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokosci od 3,5 m do 5,0 m (jednopasowa szer. 3,5 m
na odcinku od km 0+232,40 do km 0+316,39 w rejonie istniejgcego zbiornika retencyjnego) zgodnie
z projektowanymi parametrami technicznymi i przyjeta kategorig ruchu KR1, wraz z wykonaniem naktadki
bitumicznej bitumicznej i poszerzen konstrukcji nawierzchni na odcinku od km 0+232,40 do km 0+308,86
i wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+308,86 do
km 0+494,73,

- budowa chodnika z kostki betonowej po lewej stronie jezdni o szer. 2,0 m od km 0+000,00 do km
0+232,40,

- budowa i przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki betonowej,

- wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5 o szer. 0,75 m,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych DN800 odc. od studni rewizyjnej od studni
rewizyjnej D18 o dtugosci 557,30 m wraz z odprowadzeniem wdd opadowych do rzeki Wkry w km
135+394, po prawej stronie poprzez prefabrykowany wylot wg KPED 02.16. Skarpy rzeki w odlegtosci 5,0
m w dot i 5,0 m w gore od wylotu zostang umocnione materacami gabionowymi utozonymi na
geowtdkninie wraz z umocnieniem palisadg z kotkéw fi 6-8 cm. Dno rzeki na 1/3 szerokosci zostanie
umocnione narzutem kamiennym.

- wykonanie studzienki $ciekowej z osadnikiem i kanatu Dn200 wraz z odprowadzeniem wdd opadowych
z koncowego odc.1 do rowu melioracyjnego R-F w km 0+348. Wylot zostanie zlokalizowany w $cianie
oporowej przepustu pod korong drogi
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- przebudowe istniejacego przepustu dwururowego pod korong drogi z rur PEHD 2 x 600 mm o dfugosci
11,0 m w km 0+434,80 odc. nr 2 drogi gminnej oraz w km 0+356 rowu melioracyjnego R-F
- budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia drogowego, w tym:
e Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm? o tacznej dtugosci trasy 154 m,
e Montaz 4 stupow o wysokosci 9 m wraz z oprawami oswietleniowymi LED na wysiegniku

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato przedstawione na rys. nr 2.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Rodzaj projektowanego Rodzaj Powierzchnia
elementu zagospodarowania nawierzchni utwardzonej [m2]
terenu
1 Jezdnia ulicy Podatna z betonu asfaltowego 5977,00
KR1
2 Zatoka postojowa Kostka betonowa gr. 8cm, 300,85
kolor szary
3 Chodnik Kostka betonowa gr. 6cm, 2490,00
kolor szary
4 Zjazdy publiczne Kostka betonowa gr. 8cm, 155,50
kolor czerwony
5 Zjazdy publiczne Podatna z betonu asfaltowego 118,90
KR1
6 Zjazdy indywidualne Kostka betonowa gr. 8cm, 620,15
kolor czerwony
7 Zjazdy indywidualne Podatna z betonu asfaltowego 18,50
KR1
6 Zielen - 2542,00

5. DANE INFORMUJACE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJACE INNEJ
OCHRONIE

W granicach terenu objetym inwestycjg (dz. nr ew. 1326/6, 1326/8, 1329/2, 1330) znajduje sie
zespot urbanistyczny z XVIIl w. wpisany do Rejestru Zabytkdw — Nr rej. 155 —A zdn. 7.05.1962 r.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKPLOATAC)I GORNICZE)

Teren inwestycyjny nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gdrniczej i nie wystepujg szkody
gérnicze.

7. DANE POZAROWE

Z uwagi na to, iz teren inwestycyjny dotyczy terenu publicznego, ogdlnie dostepnego, poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu spetniajg wymagania przepiséw dotyczace:
- przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.



8. DANE O WPLYWIE | ZAGROZENIACH NA SRODOWISKO

Burmistrz Miasta i Gminy BiezuA w decyzji znak 05.6220.1.2021 z dnia 24.03.2021 r.
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko.
Na etapie realizacji inwestycji nalezy zachowac warunki okreslone w pkt. Il w/w decyzji.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie Nadwkrzanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i w granicach Obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mtawki PLB140008 w rozumieniu przepiséw
art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55 t.j. ze zm.).

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozenia dla srodowiska.

Nie przewiduje sie wzrostu natezenia ruchu drogowego na drodze gminnej w zwigzku jej
rozbudowa. Projektowany uktad komunikacyjny ma na celu poprawe obstugi komunikacyjnej
nieruchomosci potozonych przy drodze gminnej i zwiekszenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanych ulic przewidziano w sposéb
uregulowany do projektowane] kanalizacji deszczowej.

10. OKRESLENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA BUDOWLI

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) warunki geotechniczne ustalono
jako proste.

Projektowang inwestycje zaliczono wg § 4.3 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okredlenie obszaru oddziatu odziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze zm.),
- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu
budowlanego znajduje sie w catosci na nastepujgcych dziatkach inwestycyjnych, zgodnie z rysunkiem
projektowanego zagospodarowania terenu tj.: 1326/6 (1326/11, 1326/13, 1326/10, 1326/12,
1326/14), 1326/8, 1329/2 (1329/19, 1329/18), 1330 (1330/2, 1330/1, 1330/3), 1331/21(1331/29,
1331/28), 1331/22 (1331/21, 1331/30), 1331/2, 1326/2, 1329/16, 1329/14, 1329/12, 1329/10,
1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909 (909/2, 909/1), 910/2, 910/4, 910/6, 897 (897/2, 897/1), 898
(898/2, 898/1), 899 (899/2, 899/1), 900 (900/2, 900/1), 901 (901/2, 901/1), 916/12, 911/5, 1611
(1611/2, 1611/1), 913/1, 908/15, 908/28, 907 (907/2, 907/1), 927, 1608, 916/7 (916/14, 916/13),
926/1, 917 — obreb 0001 Biezun, jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto

198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701 5 Biezun - obszar wiejski.

| nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na dziatki sgsiednie.

Opracowat:



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500



Rys nr 1 — Plan orientacyjny
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE)

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,Rozbudowe drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:
1326/6, 1326/8, 1329/2, 1330, 1331/21, 1331/22, 1331/2, 1326/2, 1329/16, 1329/14, 1329/12,
1329/10, 1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909, 910/2, 910/4, 910/6, 897, 898, 899, 900, 901,
916/12, 911/5, 1611, 913/1, 908/15, 908/28, 907, 927, 1608, 916/7, 926/1, 917 — obreb 0001
Biezun, jednostka ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto
198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701 5 Biezun - obszar wiejski

1.2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okre$lenie zakresu robdt branzy drogowej w ramach zadania
»Rozbudowe drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu”.

Niniejsze opracowanie wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz odrebnymi Projektami
Architektoniczno-Budowlanymi stanowig zatgcznik do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej robdt dla przedmiotowej inwestycji.

13. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania s3:

- Umowa z Zamawiajacym

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, (Dz.U.2020.0.1333 t.j. ze zm.),

- Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 t.j. ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463),

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP 1997 r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.i1982 .,

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydziat Komunikacji tgcznosci 2017 r.,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja w terenie

2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato opisane w pkt. 2 w opisie technicznym do projektu
zagospodarowania terenu (czes¢ 1 Projektu Budowlanego).

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wysadzinowosci gruntu i charakterystyki warunkéw wodnych dokonano oceny
grupy nosnosci podtoza. Ustalono grupe nosnosci podfoza G3.



Konstrukcje nawierzchni ulic nalezy posadowié na ulepszonym podtozu z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

4. PROJEKTOWANE PARAMTERY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi gminnej nr 460139W (ul. Le$na):

e Odcinek 1
Klasa drogi - D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa -30 km/h
Szerokos$¢ paséw ruchu - 3,0
Szerokos¢ jezdni -60m
Szeroko$¢ chodnikéw -20m
Wysokos¢ skrajni -4,5m
e Odcinek 2
Klasa drogi - D (dojazdowa)
Predkos¢ projektowa -30 km/h
Szerokos$¢ paséw ruchu - 2,5m (3,5 m na odcinku jednopasowym dwukierunkowym)
Szerokos¢ jezdni - 5,0 m (2 pasy ruchu po 2,5 m), 3,5 m na odcinku jednopasowym
dwukierunkowym)
Szeroko$¢ chodnikéw -20m
Szerokos$¢ poboczy gruntowych -0,75m
Wysokos¢ skrajni -45m

5. ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE

W ramach projektu przewidziano rozbudowe drogi gminnej nr 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu o
tacznej dtugosci 1070,47 m, w tym:
- odcinek 1 — od km 0+006,13 do km 0+581,89 o dtugosci 575,76 m
Uwaga:
Odcinek 1 od km 0+000,00 do km 0+006,13 stanowi wlot skrzyzowania drogi gminnej ul. Lesnej z drogg
wojewddzka nr 561 i nie jest objety wnioskiem.

Projektowana o$ odcinka 1 sktada sie z 10 punktéw gtdwnych, w tym odcinki proste i odcinki
tukowe o promieniach 18,0 m i 300,0 m.

Projektowany przekrdj normalny odcinka 1 stanowi przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy,
dwukierunkowy z jezdnig szer. 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m). Chodniki zostaty zaprojektowane po 2
stronach jezdni o szer. 2,0 m. Od km 0+037,00 - 0+096,70 strona prawa przewidziano budowe zatoki
postojowej z kostki betonowej w tym 21 stanowisk dla pojazdéw osobowych o wym. 2,5 x 5,0 m i 2
stanowiska dla osdb niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 5,0 m.

- odcinek 2 — od km 0+000,00 do km 0+494,73 o dtugosci 494,73 m.

Projektowana o$ odcinka 2 skfada sie z 10 punktéw gtdwnych, w tym odcinki proste i odcinki
tukowe o promieniach 15,0 m, 25,0 m i 100,0 m.

Projektowany przekrdj normalny odcinka 2 stanowi przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy lub
jednopasowy, dwukierunkowy z jezdnig szer. 5,0 m (2 pasy ruchu po 2,5 m) i z jezdnig szer. 3,5 na odcinku
jednopasowym od km 0+231,70 do km 0+308,86. Chodnik zostaty zaprojektowany po lewej stronie przy
jezdni o szer. 2,0 m od km 0+000,00 do km 0+231,70.



Ruch rowerowy na catym odcinku bedzie sie odbywat na zasadach ogélnych po jezdni.

5. KONSTRUKCJA

Przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:

e Nakfadka bitumiczna na istniejgcej jezdni ul. Le$nej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 w ilosci ok. 100 kg/m?
- istniejgca konstrukcja jezdni do adaptacji

¢ Nowa konstrukcja jezdni ul. Lesnej na poszerzeniu (KR1)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- podtoze gruntowe G3

e zjazdy indywidualne

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 15 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

e zjazdy publiczne z kostki betonowej

- kostka betonowa, kolor czerwony, gr. 8 cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

- podtoze gruntowe G3

e zjazdy publiczne z betonu asfaltowego

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm
- warstwa gruntu stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- podtoze gruntowe G3

e chodniki

- kostka betonowa, kolor szary, gr. 6 cm
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
- podtoze gruntowe G3

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne ulic oraz zjazdéw zostaty przedstawione na rysunku D03
i DO4.



6. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przyjete rozwigzania wysokosciowe ulic zostaty opracowane w postaci wzajemnie
skoordynowanych profili podtuznych ulic w skali 1:500/50 na rysunkach D02.1 i D02.2.

Profile zostaty maksymalnie dostosowane do istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania
terenu z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych, ktére zapewniajg prawidtowe odwodnienie
ulic.

Zaprojektowane spadki podtuzne ulicy Le$nej wynoszg od 0,3% do 3,0%. Zaprojektowano tuki
pionowe o promieniach R=300,00 m.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:
e budowa sieci kanalizacji deszczowej,
e budowa sieci elektronenergetycznej oswietlenia
e budowag korpusu drogowego.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Przed przystgpieniem do wykonywania docelowych robdt ziemnych wykonawca powinien
przeprowadzié¢ kontrolng niwelacje istniejgcego terenu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
— technologie wykonywania robdt ziemnych w niesprzyjajagcych warunkach atmosferycznych,
— zageszczanie przekopow po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z normami,
— prace ziemne powinny by¢ prowadzone tak, aby nie dopusci¢ do uplastyczenia gruntéw spoistych
wystepujacych w dnie wykopow.

8. ROZWIAZANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujacych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych.

Projektowane rozwigzania obejmujg zastosowanie ptynnych profili chodnikéw, obnizenie
kraweznikéw na dtugosci projektowanych przejsé dla pieszych do 2 cm wzgledem poziomu nawierzchni
ulic oraz zastosowanie na chodnikach na dtugosci przejs¢ dla pieszych 2 rzedéw ptyt betonowych
z wypustami o wymiarach 35x35 cm.

9. OZNAKOWANIE

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Opracowat
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PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE:
UL. LESNA - ODC. 1

- kategoria drogi - gminna

- klasa drogi - D (dojazdowa)

- predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h

- szeroko$¢ paséw ruchu - 3,0 m

- szerokos$¢ jezdni - 6,0 m

- szeroko$¢ chodnikow - 2,0 m

- wysokos¢ skrajni - 4,5 m

Legenda:

Proj. niweleta

Istn. teren

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gminnej 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu
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PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE:
UL. LESNA - ODC. 2
- kategoria drogi - gminna
- klasa drogi - D (dojazdowa)
- predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h
- szeroko$¢ paséw ruchu - 2,5 m (3,5 m na odc. jednopasowym)
- szeroko$¢ jezdni - 5,0 m (3,5 m na odc. jednopasowym)
- szeroko$¢ poboczy gruntowych - 0,75 m

- wysokos¢ skrajni - 4,5 m

Legenda:
Proj. niweleta

Istn. teren

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gminnej 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu
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TOM I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BRANZY
SANITARNEJ



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNE)

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.
»Rozbudowa drogi gminnej 460139W (ul. Le$na) w Biezuniu”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.:
1326/6, 1326/8, 1329/2, 1330, 1331/21, 1331/22,1331/2, 1326/2, 1329/16, 1329/14, 1329/12,
1329/10, 1326/1, 891/2, 892/1, 908/13, 909, 910/2, 910/4, 910/6, 897, 898, 899, 900, 901, 916/12,
911/5, 1611, 913/1, 908/15, 908/28, 907, 927, 1608, 916/7, 926/1, 917 — obreb 0001 Biezun, jednostka
ewidencyjna 143701 4 Biezun - miasto
198 — obreb 0010 Kocewo, jednostka ewidencyjna 143701 5 Biezun - obszar wiejski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. DANE OGOLNE

W ramach projektu przewidziano budowe kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych o srednicach
DN300 — DN800. Dtugos¢ kanalizacji deszczowej wynosi 1043,05m.

Projektowana kanalizacja bedzie przejmowata wody opadowe z projektowanej ul. Lesnej oraz z
terenu projektowanego placu targowego wg odrebnego opracowania, istniejgcego parkingu przy
cmentarzu, odcinka drogi wojewdédzkiej nr 561, a takze odcinka ulicy Borek i ul. Targowe;j.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych pochodzgcych z kanalizacji deszczowej bedzie rzeka
Wkra w km 135+360, dz. 198 — obreb Kocewo.

Wody pochodzace z kanalizacji deszczowej przed odprowadzeniem do odbiornika zostang
oczyszczone w osadniku piasku np. firmy PURABLUE WIRS 10 000 o $rednicy 2,5 m i gtebokosci 3,2 m
(Vos=10,0 m3), a nastepnie w separatorze substancji ropopochodnych np. firmy PURABLUE MAX BM-
100/1000-0,9-2,0 o nastepujgcych parametrach:

. Srednica DN2000

o Gtebokos¢ H=3,95 m
° Qnom — 100 I/sW

. Qmax - 1000l/s.

Wody opadowe z koncowego odcinka drogi bedg sptywaty do projektowanego wpustu
deszczowego skad beda odprowadzane przykanalikiem z rur PVC DN200 do istniejgcego rowu
melioracyjnego R-E w km 0+345. Dno i skarpy rowu zostang zabezpieczone ptytami azurowymi.

W trakcie wykonywania robdét nalezy zabezpieczyé istniejgce uzbrojenie podziemne,
zlokalizowane w poblizu projektowanego kanatu deszczowego.

3.2.PROJEKTOWANY ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie kanalizacje deszczowa z rur zelbetowych DN300 i DN80O.

Przytacza do studzienek sciekowych projektuje sie z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN>8.
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200, DN1500 i DN2000.
Projektowany zakres inwestycji:



- kanat zelbetowy DN300 — 87,20 m

- kanat zelbetowy DN800O — 955,85

- kanat PVC DN200 (od wpustéw do studni) - ok 108,0 m

- studnie betonowe DN1200 — 3szt.

- studnie betonowe DN1500 — 31szt.

- studnie betonowe DN 2000 — 2 szt.

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem zeliwnym — 35 szt.
- osadnik piasku DN2500, h=2,9 m— 1szt.

-separator substancji ropopochodnych DN2000 — 1 szt.

3.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

W projekcie przewidziano zastosowanie rur zelbetowych o srednicach 300 i 800 mm. Przykanaliki
zaprojektowano z rur PVC kielichowych klasy >SN8, tgczonych na uszczelki gumowe. S to rury z PVC o
srednicy 200 mm.

Przekroje przewoddw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.

Rzedne posadowienia kanatéw nawigzano do rzednych terenu istniejgcego, projektowanej
niwelety ulicy oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdéw zelbetonowych klasy B45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne.

Kineta musi zosta¢ wyprofilowana zgodnie z przeptywem S$ciekdw.

Wejscie do studzienki nalezy umozliwié¢ poprzez montaz stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-64/H-
7486.

Studnie betonowe nalezy posadowi¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne wyregulowane do rzednej niwelety nawierzchni
w miejscu zabudowy studni.

Wopusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @500 z osadnikiem o
gtebokosci 0,5 m. Zwienczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ telefoniczna — kanalizacja teletechniczna,
- sie¢ energetyczna nN, oswietlenie

5.KOLIZJE Z ELEMENTAMI UZBROJENIA TERENU | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem wtasciwych gestorow
urzadzen, w pierwszej kolejnosci nalezy odnalez¢ kolidujgce kable nastepnie zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

W razie kolizji przytgczem wodociggowym wykonac obejscie.

Nalezy przebudowac przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na dz. ew. nr 909 - obreb
Biezun.

6.TRASOWANIE SIECI
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodetdw o wytyczenie w terenie trasy

planowanej inwestycji. W przypadku prowadzenia przewoddéw w poblizu pkt. osnowy geodezyjnej nalezy
zachowac odlegtosci min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostce
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geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy inwestycji (sieci z przytgczami) przed zasypaniem nalezy zlecié¢
inwentaryzacje powykonawczg uprawnionej jednostce geodezyjnej (zgodnie z normg PN-92/B-10735).

7.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych.

Minimalna szerokos¢ robocza wykopu musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
1610:2002, jak réwniez wymagania przepisow BHP. Statecznos$é wykopu powinna byé zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach pionowych.

Gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw szczegdétowo przedstawiono na profilach podtuznych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowaé podsypke grubosci 15 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozostaé niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos$¢ i spadek. Po wykonaniu potgczen rurociggu nalezy bardzo
starannie i doktadnie zagesci¢ podtoze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury ( np. z
zastosowaniem odpowiednich do tego celu lekkich urzadzen mechanicznych). Zasypke wykopow do 30
cm nad rurocigg wykonywaé recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatos¢ w miare
warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-
03020 i nie powinien zawierac bryt, gruzu czy $mieci. w przypadku gruntéw niezageszczanych dokonac
wymiany gruntu. Zasypke wykopdw wykonywanych w pasie drég nalezy wykonywac¢ warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych, do
uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopdéw w pasach drég do wartosci Is=1,0 w zakresie
dol,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).

Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie studzienki tj. do 50 cm od Sciany
studzienki.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych
zgodnie z PN — 92/B-10735.

8.ROBOTY MONTAZOWE

Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi w PN-
92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rury, ksztattki oraz uszczelki nie s3 uszkodzone. Przy
roztadunku nie nalezy gwattownie podnosié¢ i opuszczaé rur, stacza¢ rur z samochodu oraz przeciggac po
ziemi. Zaleca sie stosowanie dwdch paséw z réwnowaznig lub bez, chwytakéw lub zawiesi.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z podsypki
grubosci 15cm, wykonanej z piasku, odpowiednio zageszczonej, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktdw weztowych tj. studzienek inspekcyjnych
weztowych, uktadajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych.

Niedopuszczalne jest wzajemne klawiszowanie elementéw. Podczas montazu nalezy dba¢ o to,
aby kielich i bosy koniec byty czyste. Nalezy zawsze posmarowac na catym obwodzie uszczelke i bosy
kielich rury sSrodkiem smarujgcym zmniejszajgcym tarcie uszczelki o beton.

Rure nalezy podwiesi¢ w pozycji wbudowania, bosym korncem lekko witozonym do kielicha
poprzedzajgcej rury a kielichem lekko podniesionym do géry. W celu fatwiejszego wzajemnego taczenia
elementdw zaleca sie stosowanie ciegien i wciggarek. Sita dociskajgca rury powinna wynosi¢ co najmniej:
Dn300 — 15 kN

DN400 — 20 kN
DN500 — 25 kN
DN600 — 30 kN
DN700 - 60 kN
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DN800 — 70 kN.

Montujac rury nalezy ostroznie i rGwnomiernie sciggac je do siebie prébujgc utrzymac jednakowa
szeroko$¢ wewnetrznej szczeliny na catym obwodzie rury. Szczelina pomiedzy potgczonymi rurami a
uszczelka zintegrowang powinna wynosi¢:
dla DN300 —12mm
DN400-600 — 14mm

DN700-1200 — 18mm

Nalezy zwréci¢ uwage na rdwnomierne dociskanie rur, w innym wypadku moze to spowodowac
rozszczelnienie pofaczenia.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 15cm
ponad wierzch rury zzachowaniem dostepu do ztgczy montazowych. w trakcie montazu kanatéw
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych tgczonych na wcisk nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na sposéb
umieszczenia uszczelki.

Dla catego systemu kanalizacji objetego projektem przewidziano montaz studni rewizyjnych
betonowych DN1200, DN1500 i DN2000 z prefabrykowang kinetg uzbrojong w przejscia szczelne oraz
przygotowanymi przytaczami dla przykanalikdw od wpustéw odwadniajgcych. Wszystkie studnie nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm, zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne.

Montazu urzadzen nalezy dokonywaé na podtozu suchym. Odwodnienie wykopu w zaleznosci od
potrzeb nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomocg igtofiltrow. Realny czas odwodnienia
oraz odlegtosci miedzy igtami nalezy ustali¢ na budowie na podstawie aktualnego poziomu wody
gruntowej i jej naptywu do wykopu.
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1- Wpust uliczny zeliwny
przejazdowy wg PN/H-74081
2- Kregi bet.srednicy 50cm z
betonu zwirowego klasy B-25
3- Pierscien zelbetowy ¢ 65
z bet.wibrowanego klasy B 20

5- Plyta fundamentowa gr.20cm
wykonana za bet.B 15

6- Podsypka z piasku gr.15cm
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Piotr Pakieta
09-200 Sierpc, ul. Staszica 97

Firma
NIP 776-145-56-11

tel. 502-216-713

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W - ul. Le$nej w Biezuniu

Data
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Rys.nr

Temat: SOS

Studzienka rewizyjna DN1200 Skala
L.p. Nazwisko i imie | Stanowisko Branza Nr uprawnien Podpis

1 Piotr Pakieta Projektant sanitarna MAZ/0452/
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LEGENDA:

Studnia rewizyjrlma zelbetowa #1500
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1. Wiaz kantowy okragly o przeéwicie R 600, klasy D 400, z pokryw 3 przykrecang
i wentylowang wypetniong betonem, wysoko $¢ korpusu 115,0mm o masie min. G=106,0kg
(montaz wykona¢ zgodnie z wymogami PN EN124:2000)

2. Ptyta pokrywowa zelbetowa na piersicie h odcigzajacy o $rednicy zew. Dz=2300mm,
wysokosci h=160mm i masie G=1160,0kg, z betonu klasy C35/45

3. PierScien odcigzajacy o$rednicy Dz/Dw=2300/1860mm wysoko $ci h=250mm
i masie G=865,0kg z betonu klasy C35/45

4a. Krag zelbetowy o wys. H= (0.3, 0.5, 1.0)m o masie G=min.560-max.1870kg,
z betonu klasy C35/45 wg. profili

4b. Podstawa studzienki kanalizacyjnej fs dn 1500
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5. lzolacja przeciwwilgociowa: z zastosowaniem preparatu hydroizolacyjnego

w postaci farby asfaltowej
6. Stopien wtazowy zeliwny

7. Podsypka zwirowa (z wymogiem zageszczenia o wartosci 1,00 % ZMP)
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PRZEKROJ WYPELNIENIA
WYKOPU

— 4+ — -

Fii

LEGENDA:
1. Podsypka z piaskowo-cementowa o grubosci 15cm.

‘ Warstwy zgodnie z istn. terenem

h4 = Warto$¢ zmienna - Stopien zaggszczenia zasypki zalezny

od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.

h3 = min. 25 cm - Obsypka nad rurg zagesci¢ recznie.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone
sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
Niedpouszczalne jest zrzucanie mas ziemi z wywrotki bezposrednio na rury.

h2 ~D - Obsypka rury zagesci¢ warstwami o gr. max. 15 cm
recznie (ubijakiem recznym o ciezarze ok. 15 kg)
w odlegtosci co najminiej 5 cm od rury.

h1 =~ min. 10 cm - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 15cm

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku
lub podktadanie pod rury np. (kawatkéw drewna, itp.).

2.1 3. Zwir z piaskiem zageszczonym warstwami co 15 cm do wysokoéci 30 cm nad wierzch rury

4. Zasypka: zwirem z piaskiem pochodzacym z wymiany

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gmninnej 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu

POOS/08

Data ‘
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lipiec
2021
PROJEKT BUDOWLANY v
Schemat utozenia rur w wykopie
L.p.| Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawn. Podpis
1 | Piotr Pakieta Projektant Sanitarna MAZ/0452/




1171

il

| podsypka piaskowa gr. 15cm

wylot prefabrykowany
wg K.P.E.D. 2.16

OSSO SONCTCHNCH SOOI YOST YOS N

mocnienie dna rowu narzutem kamiennym
wraz z zabezpieczeniem palisadg z kotkow ©@6-8 cm

Nazwa i adres obiektu . i i . )
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WIDOK OD STRONY WYLOTU

2,20

116,20

1,0%

L L EA LS

Nazwa i adres obiektu

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W (ul.Le$na) w Biezuniu
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tel. 502-216-713

NIP 776-145-56-11
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TOM IV.1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ.

- PRZEBUDOWA SIEC]
OSWIETLENIOWEJ NN-0,4 KV



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ NN-0,4 KV

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Podkfady geodezyjne w skali 1:500.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Warunki techniczne

- uzgodnienie sieci na naradzie koordynacyjnej
- uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA

- Wizja oraz pomiary w terenie.

- obowigzujgce normy i przepisy

2.STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz catej ulicy Lesnej znajduje sie o$wietlenie uliczne oparte na oprawach sodowych i
wykonane jako linia napowietrzna i kablowa.

Na czesci projektowanego odcinka od strony ulicy Zawidzkiej znajduje sie przewidziane do
demontazu o$wietlenie uliczne, wykonane jako linia napowietrzna przewodem AsXSn 2x25mm?
(stanowigca majatek gminy Biezun).

Powyzsze oswietlenie zasilane jest ze stacji transformatorowej S6-910 Biezun lIl.

3.ZAKRES PROJEKTU

3.1. Demontaz linii napowietrznej nn oswietlenia ulicznego na odcinku o dtugosci 141m

3.2. Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV (zasilenie szafki SO), kablem typu YAKXS 4 x 50 mm?
o dtugosci trasy 36 m

3.3. Budowa dwdch odcinkéw linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej
dtugosci trasy 285 m;

3.4. Montaz 8 stupdw oswietleniowych o wysokosci 9 m;

3.5. Montaz 8 opraw osSwietleniowych LED o mocy 60W;

4.PRACE PROJEKTOWE

4.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napiecie znamionowe linii -230/400V,

b) napiecie znamionowe izolacji -1kv,

c) przewody robocze - 4x35, 4x50

d) fundament - prefabrykowany

e) typ stupéw - aluminiowe anodowane
f) typ opraw - LED

g) izolacja wtasna - dla kabli typu YAKXS

h) strefa klimatyczna - pierwsza

4.2. Demontaz sieci oSwietleniowej zasil. z $6-910 Biezun IlI

Projektuje sie w ulicy Lesnej:



e demontaz trzech opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami;

e demontaz przewodu AsXSn 2 x 25 mm? na odcinku o dtugosci 141 m pomiedzy stupami S1 i
S4;

e demontaz trzech stupéw nr S1 (K-10,5/6E), S2 (P-10ZN) i S3 (P-10ZN);

4.3. Budowa sieci oswietleniowej

4.3.1. Sposéb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej

» Odcinek | (strona od ul. Zawidzkiej)

Projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy zasili¢ zgodnie z Warunkami Przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr P/21/016840 z dnia 18.03.2021r. oraz ponizszymi zapisami:

a) Dla potrzeb zasilenia projektowanej sieci oswietleniowej nalezy zabudowac szafke oswietleniowg SO,
zlokalizowang w pasie ul. Lesnej na dz. nr 1331/22 zgodnie z zaznaczeniem na PZT

b) Szafke SO nalezy wyposazy¢ w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego 3-fazowego dwutaryfowego
oraz astronomiczny zegar sterujgcy umozliwiajgcy automatyczne zatgczanie i wytgczanie obwodow
oswietlenia

c) Projektowang szafke o$wietleniowa SO nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4 x 50 mm? o dtugosci 36/40 m z
istniejgcego ZK nr 27601172 typu P1-Rs/LZV/LZR/F zasilanego ze stacji transformatorowej S6-910 Biezun
I

» Odcinek Il (strona od przepompowni)
Projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy zasilic¢ z istniejgcej sieci kablowej nN-0,4kV oswietlenia
ulicznego (istn. stupa oswietleniowego) zasilanej ze stacji transformatorowej S6-910 Biezun Ill.

4.3.2. Budowa linii kablowych nN-0,4 kV

> Odcinek | (strona od ul. Zawidzkiej)
W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

a) Budowa z projektowanej szafki oswietleniowej SO odcinka (obwdd I) linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm? o dtugosci 131/152 m.

b) Montaz 4 stupdw oswietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5
m.

c) Montaz 4 opraw oswietleniowych LED o mocy 60W.

> Odcinek Il (strona od przepompowni)
W zakres budowy sieci oswietleniowej wchodzi:

a) Budowa od istniejacego stupa oswietleniowego odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x
35 mm? o dtugosci 154/176 m

b) Montaz 4 stupdw oswietleniowych, aluminiowych o wys. 9 m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5 m
€) Montaz 11 opraw os$wietleniowych LED o mocy 60W;

4.4. Sposdéb utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku, linig falisty. Kabel przed
zasypaniem nalezy zaopatrzyé w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz przy wejsciu do stupa, w szafce SO oraz przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na



ktorych nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce: poziom napiecia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia
kabla, wtasciciela linii.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej o
wymiarach 25x4 mm taczac jg z projektowanym uziemieniem szafki SO. Bednarke nalezy utozy¢ na dnie
wykopu pod kablem, na gtebokosci nie mniejszej niz 10cm w stosunku do projektowanego kabla. Po
zakopaniu bednarki, nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm na ktérej nalezy utozy¢ kabel. Po
utozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy
zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji i
odbiorze, kabel przysypaé¢ 10cm warstwa piasku. Nastepnie wykop zasypac 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajgc to folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folia wykop
wyréwnadé ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniu oraz zblizeniu projektowanych kabli z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
oraz wjazdami stosowac rury ochronne, posiadajace karbowang Scianke zewnetrzng i gtadkg Scianke
wewnetrzng ze ztaczka typu M, koloru niebieskiego o srednicy 110 mm.

Przy skrzyzowaniu z drogg stosowac rury ochronne, gtadkoscienne ze ztgczka kielichowa koloru
niebieskiego o srednicy 110 mm.

Uszczelnienie przepustow kablowych wykonaé za pomocg systeméw uszczelnien GABO.

Przy szafce SO i stupach oswietleniowych pozostawié¢ odpowiednie zapasy kabla. Miejsce utozenia
rur ochronnych oraz trase kabla przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty ziemne
przy stawianiu stupdw i uktadaniu kabla wykona¢ recznie pod nadzorem wtascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen. Pozostate wykopy wykonac recznie lub mechanicznie.

4.5. Stupy i oprawy oswietleniowe

4.5.1. Stupy oswietleniowe

Oswietlenie zaprojektowano na 8 stupach aluminiowych, o wysokosci 9 m, srednicy przy
podstawie fi 176 mm i sSrednicy zakoriczenia 60 mm z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci wysiegu
1,5 m i kacie nachylenia 5°.

S3 to stupy dwuelementowe bez szwu w kolorze C45 (kolor stali nierdzewnej).

Stup i wysiegnik powinien by¢ zabezpieczony technologia anodowania
o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Grubo$¢ scianki dolnej stupa
powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast Scianki gérnej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa
powinna by¢é wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm,
o wymiarach 400 x 400 i rozstawie srub 300 x 300 zapewniajgcej stabilnos¢ catej konstrukcji.

Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowac sie wneka stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe
umozliwiajgcg zamontowanie zfgcza stupowego. Wneka musi byé zamykana na specjalne, wbudowane
zamki, ktore po zamknieciu drzwiczek przenoszg obcigzenia stupa nie powodujgc jego ostabienia.
Dodatkowo stupy powinny byé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowane znakiem CE wystawione
przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20
lat.

Powyzsze stupy nalezy posadowié na fundamentach prefabrykowanych betonowych B-70 o wadze
296 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub. Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostoniete) kapturkami z
tworzywa.

4.5.2. Oprawy oswietleniowe

Na stupach zamontowa¢ 8 opraw ulicznych LED regulowanych o mocy 60W kazda
w optyce DW i temperaturze barwowe] Swiatta 4000K.



Opis Oprawy

e Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa C45 (kolor stali nierdzewnej),

e Montaz: Bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakoriczeniem g60x100mm

e Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku od +10°
do -15°, skokowo co 5°

e Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

e Przewidywany czas eksploatacji: L90OF10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000h

CRI: >70 dla 4000K;

Moc catkowita oprawy max 67 W,

Strumien swietlny oprawy min. 8400 Im

Efektywno$¢ Swietlna oprawy 125 Im/W

e Temperatura barwy swiatfa 4000K,

e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV

e Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e Modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,

e Wymaga sie zabezpieczenia przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e QOprawa posiada mozliwos¢ podfaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez
interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

e Gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

e QOprawa powinna posiadaé certyfikat ENEC

4.5.3. Tabliczki stupowe

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w ztgczach stupdw stosujgc tabliczki stupowe TB-11 za pomoca
wktadek topikowych Bi o wartosci 6A.
Od ztgcz stupowych do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu YDYp 3x2,5 mm?2.

5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

e Uktad sieci zasilajgcej TN-C. Zastosowane szafki SO sg urzadzeniami o Il klasie ochronnosci, zatem
spetniajg wymogi ochrony dodatkowe] przed porazeniem pragdem elektrycznym.
e Wartosc¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego szafki SO oraz stupéw oswietleniowych nie

moze przekroczy¢ 10 Q.

Przewody ochronne stanowié¢ bedg przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich korce w
miejscach przytaczen oznaczy¢ koncdwka koloru zéttozielonego. Przewody ,PEN” nalezy uziemié na
koncach linii kablowych. We wnekach stupow przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przytgczy¢ do zacisku
uziemiajgcego projektowanych stupdw. Jako uziomy wykonaé sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm
uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami.

e Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien, nalezy przed oddaniem sieci do eksploatacji
wykonaé pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych wartosci, uziomy odpowiednio
rozbudowacd.

6. UWAGI KONCOWE

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinkach wskazanym przez Inwestora.
b) Umiejscowienie projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodniono z przedstawicielem Inwestora.



c)

d)

f)

g)
h)

i)

k)

Catosc¢ prac wykonaé w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien obowigzujgcych norm,
albuméw, katalogdw, przepisdw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrécic szczegdlng uwage na obiekty krzyzowane przez
projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byty zgodne z normg PN-75/E-05100.

Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy materiatéw posiadajgcych atesty

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym

Teren po wykonaniu wykopdéw wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem prac.

Dla materiatéw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie sSrodowiskowe wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ , karte charakterystyki substancji niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary).
Materiaty z demontazu napowietrznej sieci oswietleniowej nalezy zwrdci¢ do Urzedu Miasta i Gminy
Biezun.
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TOM IV.2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ
LINII NAPOWIETRZNEJ NN-
0,4KV



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NN-0,4KV

1. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

ZASILANYCH ZE STACJI O NR RUCHOWYM: S6-910 BIEZUN Il1 | S6-909 BIEZUN II

e  Wymiana pojedynczego stupa nn: K-10,5/15E - 1szt.
ON-12/12E - 1szt.
P-10,5/4,3E - 3 szt.
ON-10,5/12E - 1szt.
RPK-12/15E - 1 szt.
° Linia napowietrzna nn: AsXSn 4x70 mm? -139/143 m
AsXSn 2x25 mm? -139/143 m
e Przytacze napowietrzne: AsXSh 2x25 mm? - 2 szt.
-44/50 m

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora.

- Podktady geodezyjne w skali 1:500.

- Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej

- Protokét z narady koordynacyjne;.

- Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji Mtawa.
- Wizje oraz pomiary w terenie.

- Obowigzujace ,,Standardy techniczne w ENERGA—-OPERATOR SA".
- Aktualne normy, przepisy, albumy i katalogi.

3. STAN ISTNIEJACY

Przewidziane do przebudowy linie napowietrzne nN-0,4kV zasilane sg ze stacji
transformatorowych o nr ruchowym S6-910 Biezun lll. Rozpatrywane linie napowietrzne wykonane sg na
stupach ZN-10 i ZN12, przewodem 4xAl 50mm?. Na rozpatrywanych odcinkach linii znajduje sie réwniez
sie¢ o$wietleniowa wykonana przewodem Al. 25 mm?2.

4. ROZBIORKI

e Linia napowietrzna nN-0,4kV zasil. z S6-910 Biezun IlI

Projektuje sie demontaz:

e przewodu 4x Al. 50 mm? na odcinku o dtugo$ci 141 m;
e przewodu Al. 25 mm? na odcinku o dtugosci 141 m;
e szesciu stanowisk stupowych typu:

- RK-10ZN -nr S4;
- RN-12ZN -nrS5;
- P-10ZN -nrS6iS7;

- Pb”a”-10ZN -nrS8;



- RN-10ZN -nrS9;
e o$miu przytaczy napowietrznych z przeznaczeniem do ponownego montazu, przy czym:
- AsXSn 4x25 mm? -7 szt.;
- AsXSn 2x25 mm? -1 szt.;
e trzech przytaczy kablowych  YAKY 4x25 mm
z przeznaczeniem do ponownego montazu;
e szesciu opraw oswietleniowych z przeznaczeniem do ponownego montazu;

2 ze stanowiska stupowego S4

e Linia napowietrzna nN-0,4kV zasil. z S6-909 Biezun Il

Projektuje sie demontaz:

e stanowiska stupowego typu RNK-127N;
e dwdch przytaczy napowietrznych typu 2xAl. 25 mm?;
e oprawy oswietleniowej z przeznaczeniem do ponownego montazu;

LINIA NN (NAPOWIETRZNA)
e Linia napowietrzna nN-0,4kV zasil. z S6-910 Biezun I

Projektuje sie wymiane w istniejgcej linii napowietrznej nn (obwdd | kierunek ul. Zawidzka)
kracowego stanowiska stupowego S4 typu RK-10ZN na K-10,5/15E. Na powyzszym stupie nalezy
dodatkowo zabudowaé dwa roztaczniki bezpiecznikowe (z demontazu), ktére nalezy zasili¢
przewodem AsXSn 4x70 mm?.

Ponadto projektuje sie budowe odcinka linii napowietrznej nn (obwdd Il kierunek ul. Borek)
przewodem typu AsXSn 4x70 mm? o dtugosci 139/143m miedzy stanowiskami stupowymi S5 i S9.
Projektowany odcinek linii napowietrznej nn wybudowa¢ na stupach typu:

e ON-12/12E -1 szt. (nr S5)
e P-10,5/4,3E -3 szt. (nr S6, S7i S8);
e ON-10,5/12E -1 szt. (nr S9);

e Linia napowietrzna nN-0,4kV zasil. z S6-909 Biezun Il

Projektuje sie wymiane w istniejgcej linii napowietrznej nn, stanowiska stupowego S10 typu RNK-12ZN
na RPK-12/15E.

Miejsce posadowienia stupdw przedstawiono na PZT w skali 1:500.

OSWIETLENIE ULICZNE

Projektuje sie miedzy stanowiskami stupowymi nr S5 i S9 montaz przewodu AsXSn 2x25 mm? o
dtugosci 139/143m.

Ponadto na projektowanych stupach nr S4, S5, S6, S7, S8, S9i S10 nalezy zamontowa¢ nowe wysiegniki
WO-4 i/lub WO-5 (ocynkowane) wraz z oprawami o$wietleniowymi z demontazu.

Demontaz odcinka linii napowietrznej nn oswietlenia ulicznego (wfasnos¢ Gminy Biezun) miedzy
stanowiskami S1 i S4 zostat ujety w oddzielnym opracowaniu.

PRZYtACZA NN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)
e  Przytacza napowietrzne nn zasil. z S6-910 Biezun IlI

Na projektowanych stupach nr S5, S6, S7 i S4 nalezy ponowne przytgczy¢ zdemontowane wczesniej

przytacza napowietrzne, przy czym:

e na stanowisku nr S5 - 2 przytacza wykonane przewodem AsXSn  4x25mm?
i 1 przytacze wykonane przewodem AsXSn 2x25mm?;

e nastanowisku nr S6 - 1 przytgcze wykonane przewodem AsXSn 4x25mm?;

e na stanowisku nr S7 - 2 przytacza wykonane przewodem AsXSn 4x25mm?;

e na stanowisku nr S8 - 2 przytacza wykonane przewodem AsXSn 4x25mm?;



10.

e  Przytgcza napowietrzne nn zasil. z S6-909 Biezun Il

Z projektowanego stupa S10 nalezy wybudowaé 2 nowe przytgcza napowietrzne, przewodem typu
AsXSn 2x25mm? w celu zasilenia budynkéw nr 40 o dtugosci 20m i 48 o dtugosci 24m.

e  Przytgcze kablowe nn zasil. z S6-910 Biezun IlI

Na projektowany stup S4 nalezy przetozy¢ trzy istniejgce przytacza kablowe wykonane kablem YAKY
4x25mm? wykorzystujgc w catosci osprzet dla kabla przytagczonego bezposrednio do linii oraz
wymienic rury dla kabli przytgczonych do roztgcznikéw bezpiecznikowych.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN

Linie napowietrzne niskiego napiecia nalezy chroni¢ od przepie¢ atmosferycznych ogranicznikami
przepieé. Miejsce montazu wskazano na schemacie jednokreskowym.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN

Dla zapewnienia prawidtowe] pracy urzadzen elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz
ochrone przeciwporazeniowg w warunkach zaktdceniowych, niezaleznie od uziemienia roboczego na
stacji transformatorowej, w sieci napowietrznej w uktadzie TN-C przewiduje sie uziemienia robocze
dodatkowe, ktére nalezy wykonac¢ w miejscach wskazanych na schemacie jednokreskowym.

W linii napowietrznej przewdd ,,PEN” nalezy uziemi¢ na stanowiskach nr S4, S5 i S9 dla ktdrych
wykonano uziom. Warto$é opornosci uziemienia, nie moze przekroczy¢ 10Q dla stanowisk z ochrong
przeciwprzepieciowa. Uziomy zaprojektowano jako pionowe-gtebinowe.

Uziomy poziome wykonaé¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4, natomiast pionowe z pretéw
stalowych ocynkowanych fil6 o dt. 1,5m. Potgczenia w ziemi wykona¢ poprzez spawanie
zabezpieczajgc materiatem bitumicznym, natomiast potgczenie do zacisku kontrolnego stupa wykonac
na dwie $ruby z uzyciem zacisku krzyzowego z podktadkami sprezynujacymi. Nalezy réwniez
przytaczy¢ wszystkie inne dostepne uziomy. Zwody uziomowe nalezy malowac¢ w pasy zielono — z6tte
o szerokosci okoto 10 cm.

Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemieri, nalezy przed oddaniem linii do eksploatacji
wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych wartosci, uziomy odpowiednio
rozbudowad.

UWAGI

o Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o ,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR S.A.” oraz
niniejszy projekt z zachowaniem postanowiern norm, albumoéw, katalogéw, uzgodnien, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

e Wszelkie konstrukcje stalowe majg by¢ wykonane jako ocynkowane.

e Numeracja stupéw na planie zagospodarowania zostata przyjeta w celu czytelnosci tego projektu.
Ostateczng wtasciwg numeracje stanowisk stupowych nalezy uzgodni¢ z Dziatem Dokumentacji
Rejonu Dystrybucji w Mtawie. Dotyczy rowniez sposobu wykonania numeracji i oznaczen.

o Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i uzgodnieniami.

e Wszelkie prace winna wykonac osoba, przedsiebiorstwo, ktore posiada odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

e Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

e Materialy z demontazu sieci nalezy przekaza¢ do ENERGA-OPERATOR Logistyka Sp. z o.0., ul.
Warszawska 127, 06-500 Mtawa.

e Materialy z demontazu sieci osSwietleniowej nalezy przekaza¢ do Dziatu Realizacji Ustug
Oswietleniowych w Ciechanowie ul. Mtawska 1.



e Teren po wykonaniu wykopow wyrédwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem prac.
e Dla materiatéw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie srodowiskowe wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ , karte charakterystyki substancji niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)



CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

E01 Plan sytuacyjny branzy elektrycznej w skali 1:500
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OPINIE, WARUNKI
| UZGODNIENIA

Spis zatgcznikow:

Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie Departament
Nieruchomosci i Infrastruktury przy pismie znak NI-D-1.8010.129.2021.JG z dnia 17.02.2021

r.

Pismo Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie znak WA.ZUW.1.521.31.2021.LZ z dnia
26.03.2021 r.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Biezun o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia przy pismie znak 0S.6220.1.2021 z dnia 24.03.2021 .

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie
przy pismie znak WA.ZUZ.1.4210.143.2021.MGR z dnia 06.07.2021 r.

Decyzja Ministra Cyfryzacji o zwolnieniu z obowigzku budowy kanatu technologicznego przy
pismie znak DT.WIT-11.7110.206.2021 z dn. 28.06.2021 r.
Protokot nr 34/2021 z dnia 12.05.2021 r. z posiedzenia z narady koordynacyjnej w sprawie
uzgodnienia sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy energetycznej linii napowietrznej nN
oraz budowy linii kablowej oswietlenia drogowego

Warunki przebudowy (usuniecia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA linii
napowietrznej nn-0,4 kV z dnia 01.04.2021 r.

Warunki przebudowy (usunigcia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA linii
napowietrznej nn-0,4 kV z dnia 04.06.2021 r.

Uzgodnienie dokumentacji nr 212/21 przez Energa Operator SA z dnia 29.06.2021 r.
Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA

Uzgodnienie dokumentacji nr 198/21 przez Energa Operator SA z dnia 13.04.2021 r.

Pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow



PRZEDMIAR ROBOT

Przyjeto, ze roboty ziemne liniowe beda wykonywane jako umocnione o $cianach
pionowych. Przyjeto nastepujacg szerokos¢ wykopow:
- dla srednicy DN8oomm - 1,4 m;
- dla srednicy DN3oomm -1,0 m;
- dla srednicy DN2oomm -1,0 m.
pod studnie kanalizacyjne ¢1200,p1500, $2000 przyjeto wykonanie wykopow obiektowych o
wymiarach w planie 2,5mx2,5m dla studni ¢1200 i ¢1500 i 3,o0mx3,0m dla studni ¢2000,
natomiast pod studnie sciekowe 1,5mx1,5m.
- dla osadnika i separatora jeden wykop - 6,80 x4,0 m

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy liniowe pod kanat $800: przyjeto szerokos¢ wykopow rowna 1,4m.
Dtugosc¢ odcinka L=1003,65m

Srednia gteboko$¢ pod kanat: = 1,68m+0,15 = 1,83 m

[lo$¢ wykopdw pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie.

Roboty ziemne liniowe: [1003,65 - (31¥2,5)+1,5+3,0+6,8]*1,83*1,4 = 2343,85 m3.

Wykopy liniowe pod kanat ¢300: przyjeto szerokos¢ wykopow rowng 1,oom.
Dtugosc¢ odcinka L=87,20m

Srednia gleboko$¢ pod kanat: = 2,02m+0,15 = 2,17

[lo$¢ wykopdw pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie.

Roboty ziemne liniowe: [87,20 - (2*2,5+1,25)]*2,17%1,0=175,66m3.

Wykopy liniowe pod przykanaliki ¢$200: przyjeto szerokos¢ wykopow réwna 1,0om.
Dtugos¢ odcinka L=110,30m

Srednia gleboko$¢ pod kanat: = 1,30+0,15 = 1,45

[lo$¢ wykopdw pomniejszona o wykopy obiektowe pod studnie.

Roboty ziemne liniowe: [110,30 - 79,83) * 1,45%1,0=44,18m3.

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $2000 - szt. 2:

Srednia glebokos¢ studni zostata powiekszona o 30 cm na wykonanie podtoza pod studnie:
1,87 40,3 =2,17m

Wymiary wykopu 3,o0mx3,om

Roboty ziemne pod studnie: [(3,0*3,0)*2,17%2] = 39,06m3

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $1500 - szt. 31:
Srednia glebokos$¢ studni zostata powiekszona o 30 cm na wykonanie podtoza pod studnie:
1,68+ 0,30 =1,98 m

Wymiary wykopu 2,5mx2,5m
Roboty ziemne pod studnie: [(2,5%2,5)*1,98*31] = 383,63m3

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $1200 - szt. 3:

Srednia glebokos¢ studni zostata powiekszona o 30 cm na wykonanie podtoza pod studnie:
2,02+ 0,30 = 2,32m

Wymiary wykopu 2,5mx2,5m

Roboty ziemne pod studnie: [(2,5%2,5)*2,32*3] =43,50 m3

Wykopy pod wpusty sciekowe ¢500 — szt. 37:
Srednia glebokos¢ studni sciekowej zostata powiekszona o 0,30m na wykonanie podtoza:
2,30+0,30=2,60 m



Wymiary wykopu 1,5mx1,5m
Roboty ziemne pod wpusty sciekowe:1,5*1,5%2,1037=174,83m3

Wykopy pod osadnik i separator

Srednia gleboko$¢ studni zostala powiekszona o 15 cm na wykonanie podloza pod
urzadzenia:

H=3,55+0,15=3,70m

Wymiary wykopu 6,8omx4,0m

Roboty ziemne pod przepompownie : [(6,80%4,0)*3,70*1] =100,64 m3

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:
— wykopy liniowe pod kanat $800 —2343,85m3
— wykopy liniowe pod kanat $300 — 175,66m3.
— wykopy liniowe pod przykanaliki $200 — 44,18m3
— wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $2000- 39,06m3
— wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $1500 - 383,63m3
— wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne $1200 - 43,50 m3
— wykopy obiektowe pod wpusty $ciekowe - 174,83m3
— wykopy pod separator i osadnik — 100,64 m3
— Laczna objetosc¢ wykopow: 3305,35 m3

PODLOZE

Podsypka pod kanat ¢8o0

Podsypka z piasku pod rurociagi gr.i5cm.

L=914,85m

Potrzebna ilos¢ podsypki: 914,85%0,15*1,4=192,12m3

Podsypka pod kanat ¢300

Podsypka z piasku pod rurociagi gr.i5cm.

L=80,95m

Potrzebna ilos¢ podsypki: 80,95%0,15%1,0=12,14m3

Podsypka pod przykanaliki
L=30,47m
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 30,47%0,15*1,0=4,57m3

Podsypka pod studnie kanalizacyjne ¢2000
Potrzebna ilos¢ podsypki: 3,0*3,0%0,15%2=2,7m3.

Podsypka pod studnie kanalizacyjne ¢1500
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 2,5%2,5%0,1531=29,06m3.

Podsypka pod studnie kanalizacyjne ¢1200
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 2,5%2,5%0,153=2,81m3.

Podsypka pod wpusty sciekowe
Potrzebna ilo$¢ podsypki: 1,5%1,5%0,15*37=12,49m3
Podsypka pod separator i osadnik

Potrzebna ilo$¢ podsypki: 6,8*4,0%0,15*1,0= 4,08m3

Razem: 259,97m3.



OSYPKA I ZASYPKA KANALOW
Osypka i zasypka kanatow do wysokosci 25cm powyzej wierzchu rury.

Kolektor ¢800
L=914,85m
Objetosc osypki i zasypki: 914,85*[(0,8+0,25)*1,4 - 0,5]=887,40m3.

Kolektor ¢300
L=80,95m
Objetosc osypki i zasypki: 80,95*[(0,300+0,25)*1,0 - 0,071]=38,78m3.

Przykanaliki ¢200
L=30,47m
Objeto$¢ osypki i zasypki: 30,47*[(0,200+ 0,25)*1,0 - 0,031]=12,77m3.

Razem osypka i zasypka: 938,95

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM Z DOKOPU

Zasypka wykopow pod kolektor ¢8oo
Objetos¢ wykopdw pod kolektor gtéwny ¢800 wyniosta 2343,85 m3
Do zasypania: 2343,85- [(0,15+0,800+0,25)*1,4*914,85]= 806,90m>3.

Zasypka wykopow pod kolektor ¢3o00
Objetosc¢ wykopow pod kolektor gtéwny $300 wyniosta 175,66m3.
Do zasypania: 175,66- [(0,15+0,300+0,25)*1,0]*80,95= 322,13m3.

Zasypka wykopow pod przykanaliki ¢200
Objetos¢ wykopdw pod przykanaliki $200 wyniosta 248,64m3
Do zasypania: 248,64- [(0,15+0,200+0,25+0,43) *1,0] *170,30= 119,00m3.

Zasypka wykopdow pod studnie kanalizacyjne fizooo

Objetos¢ wykopow pod studnie kanalizacyjne facznie wyniosta 39,06m3

[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objeto$¢ studni (2 szt.yp 2000), podsypki i
konstrukgcji drogi

Do zasypania: 39,06-[(2*(2,02*1>*1+3,0*3,0%0,15) | = 23,67m3

Zasypka wykopow pod studnie kanalizacyjne fiizo0

Objetos¢ wykopdw pod studnie kanalizacyjne lacznie wyniosta 383,63m3
[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (31 szt.)

Do zasypania: 383,63-[31*(1,83%0,75**t+2,5%2,5%0,15) |= 254,32m3

Zasypka wykopow pod studnie kanalizacyjne fii2oo

Objetos¢ wykopow pod studnie kanalizacyjne facznie wyniosta 43,50m3
[los¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (3 szt.¢ 1200)
Do zasypania: 43,50-[3*(2,17%0,6**t+2,5%2,5%0,15) |= 31,53m3

Zasypka wykopdow pod wpusty sciekowe fi500 - 37szt.
Objetos¢ wykopow pod wpusty wyniosta 174,83m3

[lo$¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetos¢ studni (37szt.)
Do zasypania: 174,83-[37*(1,95 *0,252*1+1,5*1,5%0,15)= 148,18 m3.

Zasypka separatora i osadnika
Objetos¢ wykopow pod separator i osadnik 100,64 m3



[lo$¢ ziemi do zasypania pomniejszono o objetosc separatora i osadnika
Do zasypania: 100,64-[(3,2*1,25*1)+(3,95%1,0* ) +(6,8%4,0%0,15) = 71,58 m3

Razem zasypka wykopow : 1777,31 m3
UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN WYKOPOW

Powierzchnie umocnienia $cian wykopow okreslono jako iloczyn s$redniej glebokosci
wykopdw powiekszonych o 15 cm oraz ich dlugosci.

Umocnienie $cian wykopow liniowych pod kolektor fi8oo
Przyjeto glebokos¢ srednia 1,83 m, szerokosc wykopu 1,4m.
914,85"1,83%2= 3348,35m>.

Umocnienie $cian wykopdw liniowych pod kolektor fizoo
Przyjeto glebokos$¢ srednig 2,57m, szerokos¢ wykopu 1,om.
80,95%2,17%2= 351,32 m>.

Umocnienie $cian wykopoéw liniowych pod przykanaliki fizoo:
Przyjeto glebokos¢ srednia 1,45 szeroko$¢ wykopu 1,om.
30,47°1,45*2= 88,36m?>.

Umocnienie $cian wykopow obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 2000
Przyjeto glebokos¢ srednig 4,75m.
3,0%2,17%2%2=26,04m?

Umocnienie $cian wykopow obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 1500
Przyjeto glebokos$¢ srednig 1,98m.
2,5%1,98%31°2=306,90m?>

Umocnienie $cian wykopow obiektowych pod studnie kanalizacyjne fi 1200
Przyjeto glebokos¢ érednig 2,32m.
2,50%2,32%3%2=34,50m>

Umocnienie scian wykopow obiektowych pod wpusty sciekowe z osadnikiem:
Przyjeto glebokos$¢ srednia 2,60m.
1,5%2,60%37*2=288,60 m?

Umocnienie $cian wykopdow pod osadniki i separator
H= 3,70m.
6,80%3,7*2=50,32 m?*

Umocnienie $cian pionowych lacznie wyniesie: 4494,39 m2



Rozpora regulowana

Plyta uzupetniajaca

Stup

Plyta podstawowa

Zakres gtebokosci zabezpieczanych wykopow

Zakres giebokosci Rodzaj i wysokosé plyt
do 280 [cm] Piyta podstawowa h - 240 cm
do 400 [cm] _Plyta podstavTowa h '-_240.-cm.
| Plyta uzupetniajgcah -120cm |
do 500 [cm] Plyta podstawowa h -240 cm
Plyta podstawowa h - 240 cm




Plyta podstawowa

Stanowi specjalng konstrukcje stalowg,
plytowo-komorowg o grubosci 12 cm.

W gornej czesci ptyty znajduje sie wzmocniona
belka z otworami do zaczepienia zawiesia
hakowego. Wytrzymatos$¢ belki pozwala na
dociskanie ptyty (od gory)tyzkg koparki. Nie ma
potrzeby uzywania dodatkowego osprzetu.
Zagtebianie w gruncie utatwia klinowe
zakonczenie dolnej czesci plyty. Boczne
prowadnice przenoszg parcie gruntu na stupy i
zapewniajg pionowe przemieszczanie plyt.
Para pilyt podstawowych nasunieta na
prowadnice zespotu slupdw zabezpiecza
wykop przed cbsunigciem gruntu do glebokosci
280 cm. Zastosowanie czterech piyt
podstawowych nasunietych na prowadnice (po
dwie na kazdy z bokow) zabezpiecza wykop do
glebokosci 500 cm.

Plyta uzupetniajaca

Posiada wzmocniong belke przystosowang do
dociskania od gory tyzka koparki oraz otwory do
zaczepiania zawiesia hakowego. Stosowana
wytgcznie jako uzupetnienie ptyty
podstawowej. Zwieksza dopuszczalng
gtebokosé zabezpieczanego wykopu do 400
cm. Boczne prowadnice petnig analogiczng
funkcje jak w ptycie podstawowe;.

Diugosé Wysokosé  Masa
[em] [cm] [kg]

300 240 776
350 240 887
400 240 991

Diugosé  Wysokosé Masa
[em] [em] [kg]

300 120 402
350 120 456
400 120 509




Stup prostokatny

Jest elementem systemu przenoszacym sity
parcia gruntu z ptyt na rozpory. Na dwéch
przeciwleglych bokach stupa znajduja sie pary
prowadnic zapewniajac suwliwe pionowe
prowadzenie ptyt.

Wewnagtrz stupa znajdujg sig¢ otwory stuzace
do montazu rozpér regulowanych, przy czym
do zespolu dwdéch stupdow nalezy
zamontowac¢ dwie rozpory za pomoca sworzni
zabezpieczonych zawleczkami. Transport
stlupéw umozliwiajg otwory do zaczepiania
hakéw zawiesia.

Wysokosé
[em]

Masa
[kgl

400

330

Stup narozny

Jest elementem no$nym w narozach
prostokatnej klatki zabezpieczajgcej wykop
punktowy np. wykonanie studni, komory
rozdzielczej lub usunigcia awarii instalacii
podziemnych.

Opis stosowania znajduje sie na stronie 9.

400

320

Rozpora regulowana

Rozpora regulowana skfada sie dwoch
regulatoréw | fgcznika. Stuzy do potfaczenia
zespotu stupow i ustala szerokosé
zabezpieczanego wykopu a przede wszystkim
rownowazy parcie gruntu na przeciwlegte
strony zabezpieczenia. Montaz rozpaory
odbywa sie przez skrecenie Kkotnierzy
regulatoréw z facznikiem za pomoca $rub M 16
x 65. Potgczenie z pltytami wykonuje sie za
pomocg dwoch sworzni i zawleczek. Rozpora
dziata na zasadzie Sruby “rzymskie]” - zakres
regulacji wynosi 10 cm Skrecenie rozpor
bezposrednio przed wydobyciem plyt z wykopu
powoduje zmnigjszenie parcia gruntu na phyty i
utatwia ich usuwanie.
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Widok stupa

przez plyty

Przekroj

Widok stupa

Przekrdj
przez plyty

Regulator lewy

i\ Regulator prawy

Rozpora kpl.

17

wo oz} - edkleuednzn ejhid W OFZ - emomerspod eldid

Klin zabezpieczajacy

wo 001 dnig

Rozpora kpl.

wo Oz - emome;spod elAd

wo vz - emomesspod elkid



400 cm

Miedzy stupami Migdzy plytami

181-191 ¢cm

12 cm

stupow.

157 - 167 cm

| 115-125¢cm ||

stupdéw.

Ptyty podstawowe nasuniete na zewnetrzne prowadnice

Ptyty podstawowe nasunigte na wewnetrzne prowadnice

Dopuszczalne maksymalne wysuniecie ptyty podstawowej poza prowadnice stupa nie moze by¢ wieksze

niz 40 cm.

kacznik jest elementem rozpory ustalajgcym szerokoéé uzytkowg zabezpieczenia.

Standardowa dlugos¢ tacznika wynosi 45 cm.

Przykiadowe zakresy szerokosci miedzy ptytami dolnymi.

Szerokosé miedzy wewnetrznymi Zakres regulacji szerokosci
powierzchniami ptyt nasunietymi Minimalny Zalecany Maksymalny
na wewngtrzne prowadnice SlUpow. | ozstaw piyt rozstaw phyt rozstaw plyt
Rozpora kpl. [Lacznik 20 cm] 90 cm 85 cm 100 cm
Rozpora kpl. [Lacznik 45 cm] 115 cm 120 cm 125 cm
Rozpora kpl. [Lacznik 90 cm] 160 cm 165 cm 170 cm |
B Ji cm
Prowadnice slupa
Y,
7
f Typ Odlegtos¢é | Odleglosé
: piyty [em] | Afcm] B [em]
i e S S ; (ﬁ;:xl:’g” ———————— 400 382 409
2 350 335 362
. Rozpora 300 282 309

- Stup




Rozbudowa drogi gminnej 460139W (ul. Lesna) w Biezuniu

WYKAZ NR 1
TABELA POSZERZENIA - odc. 1

Szer. poszerzenia Suma Srednia Powierzchnia
L . szerokos¢ | Odlegtosé

Pikietaz strona lewa | stronaprawa | POSzeérzenia | erzenia
mb mb mb mb mb m2
0,00 0,00

0 + 000 0.00 0,000 23,80 0,00
0,00 0,00

0 + 2380 0.00 0,000 17,20 0,00
0,00 0,00

0 + 4100 0.00 0,000 36,30 0,00
0,00 0,00

0 + 7730 0.00 0,000 22,40 0,00
0,00 0,00

0 + 9970 0.00 0,000 16,20 0,00
0,00 0,00

0 + 11590 0,00 0,000 32,70 0,00
0,00 0,00

0 + 14860 0,00 0,000 24,90 0,00
0,00 0,00

0 + 17350 0.00 0,000 41,00 0,00
0,00 0,00

0 + 21450 0,00 0,250 19,50 4,88
0,00 0,50

0 + 23400 0.50 0,950 19,20 18,24
0,00 1,40

0 + 25320 1,40 0,700 21,80 15,26
0,00 0,00

0 + 27500 0,00 0,600 20,00 12,00
1,20 1,20

0 + 29500 0,00 1,050 13,86 14,55
0,90 0,90

0 + 30886 0,00

Razem 64,93
Uwaga:

Na odcinku ul. Le$nej - odc. 2 od km 0+231,70 do km 0+494,73 przyjeto wykonanie

nowej konstrukcji nawierzchni na catej szerokosci jezdni.




