MIASTO | GMINA BIEZUN
09-320 Biezun, ul. Warszawska 2

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W - ul. Lesnej w Biezuniu
Branza drogowa i sanitarna

Specyfikacja Jedn
Lp | techniczna/ Wyszczegolnienie elementow rozlicz. - | Obmiar Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 5
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW droaa mhmipﬂz 1 -0.582
1 D.01.01.01 WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z km 1,077 drfgaggminna odo.2 - 0.495
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA RAZEM: 1,077
D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE
REGULACJA STUDNI KANALIZACJI
SANITARNEJ, TELEFONICZNEJ |
2 | D03.0201a | preiy ACJA ZASUW WODOCIAGOWYCH | ) )
GAZOWYCH
REGULACJA STUDNI KANALIZACJ!
2.1 DESZCZOWEJ szt. 35 wg PZT
REGULACJA STUDNI KANALIZACJI
= SANITARNEJ e . wg PZT
23 REGULACJA ZASUW WODOCIAGOWYCH szt 12 wg PZT
D.04.00.00 PODBUDOWY
3 | Do2.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IV i} .
KAT.
WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE
o W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM 3 . 397,40x0,1 = 39,74
. UROBKU NA ODKLAD NA ODLEGLOSG DO6| ™ ’ RAZEM: 39,74
KM
D.04.02.01 | WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE - -
B WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ Z ) 397.40 chodnik - 397,40
PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM m : RAZEM: 397,40
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
5 | D04.03.01 KONSTRUKCYJNYCH = )
nowa naw. jezdni z BA od km 0+010 do km
SKROPIENIE EMULSJA AFSALTOWA o
541 m2 2446,50 0+494,73 - 2539,20 i zjazdy publ z BA-137,3
WARSTW NIEBITUMICZNYCH RAZEM: 2446,50
5.2 SKROPIENIE EMULSJA AFSALTOWA m2 6437.00 naw. Jezdni drogi gminnej i zjazdy publ z BA -
) WARSTW BITUMICZNYCH ’ RAZEM: 6437,00
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 | D.05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
LGB AU irastil e dl 2l naw. Jezdni drogi gminnej i zjazdy publ z BA -
6.1 ASFALTOWEGO AC11S 50/70 - WARSTWA | m2 | 6437,00 : ey
SCIERALNA - GRUBOSC WARSTWY 4 cm : ’
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU nowa naw. jezdni z BA od km 0+010 do km
6.2 ASFALTOWEGO AC16W 50/70 - WARSTWA | m2 2446,50 | 0+494,73 - 2539,20 i Zjazdy publ z BA- 137,3
WIAZACA - GRUBOSC WARSTWY 4 cm RAZEM: 2446,50
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
D.05.03.23 BETONOWEJ -




WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
7 BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. | m2 397,40 wg PZT
6 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE -

8 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 30x8

wg PZT
cm NA PODSYPCE CEMNTOWO-PIAskowes| ™ | 19170 9

D.10.00.00 USUNIECIE KOLIZJI

9 PRZEBUDOWA LINIl TELETECHNICZNEJ kpl 1,00 wg PZT

10 | D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME - " -

104 OZNAKOWANIE POZIOME

CIENKOWARSTWOWE W KOLORZE BALYM e 193,34

OZNAKOWANIE POZIOME
10.2 CIENKOWARSTWOWE W KOLORZE m2 36,00
NIEBIESKIM




