Istn. jednostke k

imatyzacyjng odsungé o grubosc warstwy termoizolacyjnej

Nowe parapety z blachy cynk-tytan

L]

I

Cokot w okladzinie z plytek Klinkierowych

Opaska okienna i drzwiowa z plytek k

inkierowych

Okno do wymiany na nowe PCW

Drzwi do wymiany na nowe aluminiowe

Pokrycie dachu, orynnowanie oraz kominy wq stanu istniejgcego — bez zmian

RAL 1000

Glowna czese elewacii

RAL 1001

Oscieza i opaski okienne malowane

RAL 8011 (jok kolor pokrycia dachu)

Cokét, opaski z plytek z wokdl okien i drzwi oraz parapety. Drzwi

Bialy

Stolarka okienna

Proj. systemowe zadaszenia nad wejsciami

Proj. podbitka okapu z pane

i typu” siding”

L]

SASIEDNI BUDYNEK ~ POZA  ZAKRESEM OPORACOWANIA

Nowe barierki ze sta

nierdzewnej

Schody wejsciowe ze spocznikiem przewidziane do generalnego remontu

Uwaga:
1) Nowe okna antywlamaniowe. Istn. kraty zdemontowac.

Uwaga:

1) Przed wykonaniem ostatecznych wypraw malarskich (tynkarskich) nalezy wykona¢ na malych
powierzchniach prébne malowanie (tynkowanie) celem weryfikacji przyjgtych kolordw i
uzyskania ostatecznej pisemnej akceptacji Zomawiajqcego,

2) Nazwy wlasne firm/producentdw podano w celach poglgdowych,

3) Sciany posiadajg znaczne nierGwnosci, krzywizny i wybrzuszenia wymagajace nivelacj;,

4) Wszystkie narozniki wykonczye systemowymi listwami stalowymi,

5) Wysunigte elementy sciany wykonczy¢ systemowg listwg z kapinosem

6) Stolarkg drzwiowq oraz okiennq starq drewniang wymienic na nowgq

7) Kolorystyka moze ulec zmianie na etapie realizacji
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