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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE ST-00

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE ST-00

1. WSTEP
1.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI SCIAN BUDYNKU USLtUGOWEGO WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI W MIEJSCOWOSCI LAWY 13B

Zakres robot obejmuje nastepujace prace:
- wymiane drzwi wejsciowych,
- wymiane starej stolarki okiennej wraz z parapetami,
- termomodernizacje Scian,
- izolacje pozioma i pionowa,,
- opaske zwirowq,
1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy: Gmina Mysliborz
- Wykonawca: zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym

1.1.3 Finansowanie inwestycji: budzet Gminy Miasta Myslibérz

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przy remoncie dachu i termo modernizacii obiektu j. w.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.2 .
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

1.4  Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi
Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okre$lone szczegétowo w
przedmiarach robét i dokumentacji projektowej. Wymagania ogéine nalezy rozumieé i stosowa¢ w
powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢
z przedmiarami robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz z przedmiarem
robét oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowa.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét, zwtaszcza przed zalaniem
budynku przez opady atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego rob6t . Koszt zabezpieczenia migjsca prowadzenia robét jest wigczony w cene umowy i nie
podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania przebiegu i sposobu robét z
Zamawiajacym.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajace
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- utylizowa¢ wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérek i przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne
dokumenty potwierdzajace przedmiotowa utylizacje.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie
z utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw przy
transporcie materiatéw na i z terenu robét.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koricowego robét.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

2,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Materiaty

2.1 Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materiaty ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie

ustalono Polskiej Normy
-atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wlasciwego zastosowania

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapic¢

réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan

wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze byé pozniej
zamieniany.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

3. Sprzet

4,

5.

6.1

6.2

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonania robot. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i wydajno$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowaé wykonanie robét w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca usuwa¢ bedzie na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za zgodnos¢ ze ST harmonogramem rob6t oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Kontrola jakosci robét.

Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i przyrzady niezbedne
do pobierania prébek i badai materiatdw oraz robét. Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowac
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem
do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki
pomiaréw i bada Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptacii
Inspektora.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

6.3 Dokumenty budowy
1. Dokumenty laboratoryjne:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t.
2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez :
-protokoty przekazania terenu budowy,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robét

7.1 Odbiér robot zanikowych
Odbidr robét zanikowych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktdre dalszym
etapie realizacji ulegna zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu okre$lenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robét fakturami cze$ciowymi. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

7.3 Odbiér koncowy
Odbior koicowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru  koAcowego stwierdza
Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.
Odbior koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw wymienionych
ponize;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci  wykonania robét z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja
zapozna sie z protokotami robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robét uzupetniajacych .
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru
dokona potracen, zgodnie z umowa.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

7.4 Odbior ostateczny pogwarancyjny
Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego
okre$lonego w umowie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajacy moze dokonac przegladu
gwarancyjnego o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.5 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robot jest Protokdt Koricowego
Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw

- atesty i Swiadectwa badan materiatow

-w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

8. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych /ofercie/.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota/ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
| ofercie/. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Obowiazujace w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegélnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnoéci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Roboty poprzedzajace i zwigzane

- wydzielenie terenu prowadzenia robét, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikdw oraz sktadowania
niezbednych materiatéw

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robdt w uzgodnieniu z zarzadcami
obiektéw z uwagi na prowadzenie robét w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatow
Z rozbiérki

-wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach i zakazie wstepu na
teren prowadzenia robot przez osoby trzecie

-wywoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki

2. Warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod Scistym
nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy muszg zostaé
przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie prowadzonych robét. Wykonawca musi
zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet
Rodzaj sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan
jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4. Transport i magazynowanie materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie ciggto$ci prowadzenia robdt, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajacy moze
zwrdcic sie do zarzadcy obiekt o wydzielenie w miare mozliwo$ci odrebnego pomieszczenia na
potrzeby sktadowania ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

ST-05 Okna z PCV.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 05.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okien z PCV zgodnie z wymogami ST-00

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-05 obejmuie;
Osadzenie okien z PCV (czes¢ okien wykonac jako antywtamaniowe)

1.4. Ogoine wymagania dotyczace rob6t

Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, oraz  ogdlnymi
wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest
wykonawca robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. , Ogoine Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogdine .

2. Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robét objetych specyfikacjg sg;
Kompletne okna z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepla dla catego okna
U= 0,9 Szklenie szklem zespolonym
Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.
3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4 Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogéine zostaty okre$lone w specyfikacji ST - 00

5.2. Zakres robdt

Zakres robdt obejmuje:
Zamontowanie gotowych kompletnych okien z PCV

6. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2

7. Warunki wykonanie rob6t

Przed osadzeniem okien sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy i konstrukcji
do ktorych ma przylega¢ oScieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy

element za pomocg uchwytéw do konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i wypionowaniu.

Szczeliny pomiedzy oScieznicg, a oSciezem uszczelni¢ piankg polituranowg .

Po ustawieniu elementéw otwieranych sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu przy zaprawianiu o$ciezy zabezpieczy¢ elementy okien przed zabrudzeniem tasma z pcv.

Do izolacji i uszczelnien stosowac tasmy z kauczuku
Szkto osadzono w podkfadkach kauczukowych.

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST -00

materiaty do wykonania robét powinny posiada¢ $wiadectwa

i certyfikaty jakoSci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowa¢ doktadnos¢ montazu elementow i ich szczelno$¢.
Sprawdzeniu podlega sprawnos¢ dziatania skrzydet otwieranych i prawidtowos¢
osadzenia okug.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbiorowi podlega montaz elementow z pcv

Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelno$ci przegrdd

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania i zamykania
skrzydet

Odbioru prawidtowo$ci prowadzenia prac dokonuije sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 8 specyfikacji po zakoriczeniu
i odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Arkady 1989 r.

Instrukcja montazu systemu

Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tomb rozdz. 3 Arkady Warszawa 1986
Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady ~ Warszawa 1980
Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporno$ci na uderzenia lekkich

nieprzezroczystych przegrdd pionowych

instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich Scian ostonowych.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

ST- 06 Tynki

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST -06
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace
wykonania iodbioru wykonania tynkow
zgodnie z wymogami ST-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna ST-06 obejmuje: wykonanie tynkéw $cian murowanych (obrzutke)

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejsze] specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu p.t. “Ogéine Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogéline,,

1.5.  Ogblne wymagania dotyczace robét
Za jakos¢ wykonanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, oraz  ogolnymi
wymaganiami podanymi w ST — 00 zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest
wykonawca robét.

2. Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania tynkéw sg;
Zaprawa tynkarska cem-wap

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okrelony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4 Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢é pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

5. Wykonanie rob6t
5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogéine zostaty okre$lone w specyfikacji ST - 00
5.2. Zakres rob6t

Zakres rob6t obejmuje:
wykonania tynkéw

6. Obmiar robdt.
Jednostka obmiaru robdt wykorczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob6t
Wykonac¢ tynki na Scianach murowanych i kominach
8. Kontrola jakosci
Ogélne wymagania podano w specyfikacji ST -00
materiaty do wykonania robot wykonczeniowych
powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu wymaga zamontowanie oktadzin w pionie i w poziomie
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.
9. Odbior robét
Odbior polega na sprawdzeniu zagruntowania $cian $rodkiem
Grzybobojczym potozenie tynkéw z zachowaniem pionu i poziomu
prawidtowo$ci wykonania krawedzi oraz katow
Odbioru prawidtowo$ci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
10.Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 8 specyfikacji po
zakonczeniu i odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

ST-08 Osadzenie drzwi

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST -08

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drzwi zgodnie z wymogami ST-00

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-18-00.00. obejmuje;
Osadzenie drzwi aluminiowych z o$cieznicami.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace rob6t
Za jakosS¢ wykonanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, oraz  ogélnymi
wymaganiami podanymi w ST - 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest
wykonawca robét.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. , Ogoine Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogdine .
2. Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét objetych specyfikacjg sg;
Kompletne skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone jedno skrzydiowe
Oscieznice systemowe
Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien byé okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

3. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogéine zostaty okre$lone w specyfikacji ST - 00
5.2. Zakres robét

Zakres robdt obejmuje:
Osadzenie oscieznic systemowych i zawieszenie skrzydet drzwi.

6. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie rob6t

osadzi¢ oscieznice systemowe .

oscieznice nalezy doktadnie osadzi¢ w pionie i poziomie

po zamontowaniu skrzydet sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu

8. Kontrola jakosci

Ogélne wymagania podano w specyfikacji ST -00.00.

materiaty do wykonania robét powinny posiada¢ $wiadectwa

i certyfikaty jakoSci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowa¢ doktadnos¢ montazu elementow i ich szczelno$¢.
Sprawdzeniu podlega sprawnos¢ dziatania skrzydet otwieranych i prawidtowos¢
osadzenia okug.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbior robot

Odbiorowi podlega montaz oScieznic i zawieszenie skrzydet drzwiowych
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania i zamykania
skrzydet

Odbioru prawidtowo$ci prowadzenia prac dokonuije sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

ST-09 Ocieplenie Scian zewnetrznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST - 16.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robét elewacyjnych- docieplenie Scian
zew. zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuije:
Wykonanie elewacji z ociepleniem Scian murowanych
styropianem metoda lekkg mokra.

14. dkreélenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okre$leniami podanymi w opracowaniu p.t. “Ogélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogéine,,

1.5.  Ogblne wymagania dotyczace robét

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, oraz ogoinymi
wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robét.

2. Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania elewacji sg;
Styropian

Kotki

Klej do styropianu

Tkanina z widkna szklanego

zaprawa mineralng

narozniki aluminiowe i listwa cokotowa

tynk silikatowy barwiony w masie

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okre$lony w projekcie organizaciji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

4 Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres rob6t
Zakres rob6t obejmuje:
Wykonanie rusztowania
Wykonanie ocieplenia $cian zew.
Zazbrojenie cienkowarstwowe siatkg
UtoZenie tynku
Malowanie elewacii

6. Obmiar robdt.
Jednostka obmiaru robdt elewacyjnych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robét

wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki

oczyszczenie i ewentualne naprawienie ubytkow na powierzchni cian

wykonac probne przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych i po 5 dniach
sprawdzi€ ich przyklejenie i zamocowanie. W przypadku oderwania ponowi¢
oczyszczenie podfoza.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podang w
$wiadectwach dopuszczajacych je do stosowania .zaprawy zarabia sie wodg wedtug
receptury podanej w $wiadectwach, a nastepnie nalezy sprawdzic jej konsystencje.
Mase klejacg nalezy naktada¢ na obrzezach pasmami szeroko$ci 4 cm, a na pozostate;
powierzchni plackami o $rednicy 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegto$ci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza
krawedzie. Nalezy przestrzegac zasady , aby placki pokrywaty nie mniej niz 40 %
powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢
do $ciany, dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i docisna¢ az do uzyskania réwnej
plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie listwy
drewnianej . Jezeli masa klejaca wycisnie sig¢ poza obrys piyty, trzeba jg usunag.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy przykleja¢ przy bezdeszczowej pogodzie
przy temperaturze powietrza wyzszej od 5 stopni C. Do mocowania stosowaé kotki z
rdzeniem odpornym na wptywy atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac 4 kotki .
Diugos¢ tacznika nalezy tak dobrac, aby zakotwienie w Scianie wynosito co najmnie;
5 cm i nie wystawaty poza lico ptyty.

Po 3 dniach od zamocowania ptyt mozna przystapi¢ do uktadania warstwy zbrojacej
z tkaniny z widkna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze

od 5 do 25 stopni C. Mase klejaca nalezy naktada¢ na powierzchnie piyt
styropianowych o grubosci od 3 do 5 mm. Uktadanie masy nalezy rozpocza¢ od gory
pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast wciska¢ packg stalowg tkaning z widkna szklanego. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i doktadnie wcisnieta w mase klejaca.
Osadzi¢ kratki wentylacyjne i zdemontowane instalacje; odgromowe, alarmowe
i oSwietleniowe. .

Pomalowa¢ elewacje wedtug projektu farbg silikonowg

8. Kontrola jakosci

Ogélne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania rob6t elewacyjnych

powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ utozenie ptyt izolacyjnych i siatki z widkna szklanego
Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynkéw oraz wzoréw dekoracyjnych na
elewacji .

sprawdzi¢ dobér koloréw zgodnie z kolorystyka

sprawdzi¢ powierzchnie tynkdw ich rbwnos¢ i strukture

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz

warunkami B.H.P.

9. Odbior robot

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia ptyt ich zamocowanie i przyklejenie
z zachowaniem pionu i poziomu oraz wykonanie wzordw z styropianu
prawidtowo$ci wykonania krawedzi oraz katow

Prawidtowe wykonanie faczenia ptyt i zatozenia siatki.

Wykonanie struktury i dobor kolorow

Odbioru prawidtowo$ci prowadzenia prac dokonuje sig przez osoby uprawnione
i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.. specyfikacji po
zakoniczeniu i odbiorze elementu.
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Ocieplenie budynku ustugowego w m. tawy wraz z robotami towarzyszgcymi

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Instrukcja wykonania elewacji systemowych.

PN - 91/B - 02020. — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN — 92/P - 85010. - Tkaniny szklane.

PN - B - 23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Swiadectwo ITB Nr 334/96. ocieplenie Scian zew. budynkéw metoda lekka,

Swiadectwo ITB Nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93,
- taczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.
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