621_Uslugowy w tawach - termomodernizacja_C - Tylko frontksigzka obmiaréw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Elewacja frontowa
1.1 Sciana w czgéci cokolowej + wejscie
1|KNR 4-04  |Rozebranie wylewki betonowe;j i wejécia m?
d.1.110101-02
anaiogia
7*2*0.2+8*1.2*0.3+8°0.25"1.7 m? 9.08
RAZEM 9.08
2|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dnado |m3
d.1.1(0306-01 1.5 mi gleboko$ci do 1.5 m (kat. gruntu 1)
14.55*0.5*0.5 m? 3.64
RAZEM 3.64
3|KNR AT-40 |Skucie zmurszalego tynku m2
d.1.1|0104-01
20.37 m?2 20.37
S _ . R RAZEM 20.37
4|ZKNR C-2  |Oczyszczenie spoin na glebokos¢ do 2 ¢m na $cianach w miejscach tatwodostep- |m?2
d.1.1]0403-03 nych -($ciana fundamentowa z kamienia)
{0.5+0.9)*14.55 m2 20.37
RAZEM 20.37
5/ZKNR C-2 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach latwodostepnych przy uzyciu szczo- |m?
d.1.1{0402-03 tek stalowych - ponad 5,0 m2
20.37 m? 20.37
I R I RAZEM 20.37
6|ZKNR C-2  [Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnegoogr. 1 |m?2
d.1.1/0410-03 ¢m na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
20.37 m? 20.37
I o o L _ RAZEM 20.37
7|ZKNR C-+1 Mineralna, elastyczna powtoka izolacyjna o grubosci 2-3mm - Izolacja przeciwwod-|m?2
d.1.1|0308-01 na.
20.37 m2 20.37
— RAZEM | = 20.37
8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami XPS - 12 cm - przyklejenie plyt (w ziemi 50cm |m?2
d.1.112612-01 + cokol)
20.37 B m? 20.37 .
- . RAZEM 20.37
9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropia- | szt
d.1.1|12612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly (powyzej terenu)
14.55*0.9 szt 13.10
RAZEM 13.10
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1.1/2612-06 $cianach
Krotnos¢ = 2
L 20.37 m?2 20.37 -
RAZEM 20.37
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.1|2612-08 tych katownikiem metalowym
1.4+1.4 m 2.80
RAZEM 2.80
12|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.1/0931-01
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
13|KNR W-02 | Oktadziny elewacyjne z plytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m?2
d.1.1{0205-01
1.1"14.55 m2 16.01
RAZEM 16.01
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; glebo- [m3
d.1.1]0320-0101  [kos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - piach zasypowy gruby lub $redni (robocizna
+ materiat)
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po |m?
d.1.1{0105-03 zageszczeniu - nowy dojécie
1.7*8 m# 13.60
RAZEM 13.60
16| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.1.1/0105-04 bosci warstwy po zageszczeniu - nowy spocznik
Krotnos¢ = 12
13.60 m? 13.60
RAZEM 13.60
17|KNR 2-31 Thuczen pod plyty chodnikowe gr. 20cm m#
d.1.1]0105-03
1.7'8 m? 13.60
RAZEM 13.60
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.1/0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa

Y
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8+1.7 _ m 9.70
RAZEM 9.70
19|KNR 0-11 Utwardzenie z piytek chodnikowych - plytki chodnikowe jak na schodach gtéwnych m?
d.1.1]0321-01 ad frontu - na podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 100 mm z wypelnieniem
spoin piaskiem
9.7 m? 9.70
RAZEM 9.70
20|KNR 2-01 Ostrozne zageszczenie zasypki ubijakami; grunty sypkie kat. 1-Ill Wskaznik za- m3
d.1.1{0236-01 z.sz. |ggszczenia Js = 1.00
2.56.2. 9907
3.64 m3 3.64
RAZEM 3.64
21|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.1.1{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km
20.37°0.02+3.64+9.08 m?3 13.13 |
C - - RAZEM 13.13
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.1.1{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km + utylizacja
Krotnos¢ = 6
13.13 - mo 13.13
RAZEM 13.13
23|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowsj (zakoriczy¢ listwg rowno m?2
d.1.1{0207-01 z opaska)
20.37 m?2 20.37
RAZEM 20.37
24| KNR-W 2-02 |Sciana wejscia z pustakow ogrodzeniowych zalanych betonem m2
d.1.1|0107-01
8*1.2 m? 9.60
RAZEM 9.60
25|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne prefabrykowane betonowe m
d.1.1]2113-01
analogia
1.7*5"2 m 17.00
. RAZEM 17.00
26|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni pod nowe wejscie m?3
d.1.1/0320-0101
7.5 m? 7.50
- R ) RAZEM 7.50
27|KNR 0-11 Spocznik z plytek chodnikowych - plytki chodnikowe - na podsypce cementowo- m?2
d.1.1|0321-01 piaskowej grubosci 100 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
o ATaSs N m? 7.65
RAZEM 7.65
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowq m2
d.1.1/1106-07
4.5°1.5 m?2 6.75
RAZEM 6.75
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - Beton B20 - W10 m3
d.1.1]1101-01
4.5°1.5*0.2 m3 1.35
RAZEM 1.35
30|ZKNR C-1 Mineralna, elastyczna powtoka izolacyjna o grubosci 2.3mm - Izolacja przeciwwod-|{m?2
d.1.1|0308-01 na.
6.75 m? 6.75
RAZEM 6.75
31|KNR 2-02 Porecze do schoddw <w tym demontaz starych> m
d.1.1/1214-05
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
32|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.1.1{1219-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
33 Zadaszenie nad drzwiami. Zadaszenie mocowane do scian, z drewna struganego |kpl.
d.1.1|analiza indy- |czterostronnie, fabrycznie wykonczone. Pokryte panelami z tworzywa. Wymiar za-
widualna daszenia ok. 1x1,6m. Na polaczeniu ze $ciang nalezy wykonat opierzenie. < w tym
demontaz starego>
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne selbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa- m?
d.1.1{0202-01 niem pompy do betonu
(8+1.7+1.7)'0.3*0.5 m? 1.71
RAZEM 1.71
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.1]0259-02 ne o $r. 8-10 mm
0.1 | 0.10
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.2 Sciana w czeéci nadziemnej
36{KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - uzgodni¢ z wiaécicielem  |m?
d.1.2{1604-01 dziatki
15*5 m? 75.00 I
RAZEM 75.00
37|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci m?
d.1.2|1613-01 do10m
75 m? 75.00
RAZEM 75.00
38|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m
d.1.2|1505-01
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
39|KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.2|/0103-02
] 171.6°4+2.4*1*2 m? 11.20 —
RAZEM 11.20
40|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sig do uzytku - rury do ponownego |m
d.1.2|0535-05 montazu
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
41|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm - rury z demontazu. Rury nalezy dopasowa¢ |m
d.1.2|0502-02 do ocieplenia ciany.
4+4 m 8.00
RAZEM 8.00
42/KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku -25% s$ciany m?2
d.1.2{0104-01
0.253*14.55 m2 10.91
RAZEM 10.91
43|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich m?
d.1.2|/0901-01
analogia
10.91 m? 10.91
- - RAZEM 10.91
44|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- m?
d.1.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1 km
10.91*0.02 m? 0.22
RAZEM 0.22
45|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wytadowa-{m?
d.1.2{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 6
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
46 Utylizacja gruzu m?
d.1.2|analiza indy-
widualna
0.22 m® 0.22
RAZEM 0.22
47|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie mecha- m?
d.1.2|2608-01 niczne i zmycie
3*14.55 m? 43.65
RAZEM 43.65
48|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- m?
d.1.2|2608-03 tem wzmachniajgcym jednokrotnie
43.65 m2 43.65
RAZEM 43.85
49/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m?
d.1.2|2608-05
43.65 m? 43.65
RAZEM 43.65
50{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy PCW z |m
d.1.2|2612-09 kapinosem
14 m 14.00
RAZEM 14.00
51|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?
d.1.2{2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do $cian - styro-
pian gr.15cm
43.65 m? 43.65
RAZEM 43.65
52|KNR 0-17 Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzy- |szt.
d.1.2|2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
43.65 szi. 43.65
RAZEM 43.65
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
53/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m?
d.1.2|2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
43.65 m? 43.65
RAZEM 43.65
54|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m
d.1.2/2609-08 ciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wypuklych kagtownikiem me-
talowym
38 m 38.00
RAZEM 38.00
55/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa na $cianach m2
d.1.2|0933-02
43.65 m? 43.65
RAZEM 43.65
56/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |[m2
d.1.2{2612-02 wych do osciezy
470.3°(1.6+1.6+1)+2"0.3*(2.4+2.4+1) m? 8.52
e RAZEM 8.52
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.1.2|2612-07 osciezach
8.52 m? 8.52
] RAZEM 8.52
58|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego wykonana m2
d.1.2/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 ¢cm
8.52 mZ 8.52
) o RAZEM 852
59{KNR W-02 | Okladziny elewacyjne z plytek klinkierowych o wymiarach 25x6 cm m?
d.1.2|0205-01
4.7 m?2 4.70
— T B RAZEM | 470
60 Demontaz i ponowny montaz jednostki klimatyzacyjnej kpl
d.1.2
1 kpl 1.00 1
: B RAZEM 1.00
61{KNNR-W 2  |Ruszt drewniany podsufitke typu siding Gamrat typ H-4 m?
d.1.2|W1003-01
analogia
I 14.55*0.3 - m? 4.37| B
RAZEM 4.37
62|KNR-W 2-02 |Podsufitka typu siding Gamrat typ-H o szerokosci 88,9 mm, Elementy poziome m2
d.1.2/20203-02 mocowac prostopadle do $ciany budynku. Siding na desce czotowej mocowaé pio-
analogia nowo. Z uwagi na zamontowane rynny z hakami doczolowymi siding na desce czo-
lowej nalezy wykona¢ z bardzo duzg starannoscig docinajac kazdg listwe do miejs-
ca wbudowania.
4.37 B o m?2 4.37 o
RAZEM 4.37
63|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw - panele siding z fabrycznym otworowaniem szt.
d.1.2/0102-05 wentylacyjnym
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
64|KNR-W 2-02 [Okna PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 <w tym naprawa uszkodzen> m?
d.1.2{1019-04
1.6"1*4 m2 6.40
RAZEM 6.40
65KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe - 90" m2
d.1.2{1040-01
24"1.1°2 m? 5.28
RAZEM 528
66|KNR 2-05 Parapety zewnetrzne dt. ~1,5m szt.
d.1.2]0904-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
67|KNR-W 4-01 (Wykucie z muru oécieznic drewnianych szt.
d.1.2|0353-04
442 szl 6.00
RAZEM 6.00
68|KNR 2-05 Parapety wewnetrzne dt. ~1,0m szt.
d.1.2{0904-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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2 Elewacja od ogrodu
2.1 Sciana w czesci nadziemnej
69| KNR-W 2-02 |Okna PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 <w tym naprawa uszkodzen> m?
d.2.1{1019-04
1.6*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
70/KNR 2-05 Parapety zewngtrzne dt. ~1,5m szt.
d.2.1/0904-03
szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych szt.
d.2.1|10353-04
szt. 2.00
_ RAZEM 2.00
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