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- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kabel energetyczny

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słup napowietrznej linii komunalno-oświetleniowej

- kanalizacja teletechniczna

LEGENDA
PROJEKTOWANE:

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia opaski z kostki kamiennej

- obrzeże betonowe 8x30 cm

ISTNIEJĄCE:

- krawężnik betonowy obniżony najazdowy 15x22 cm

- zakres terenu objętego wnioskiem
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- pasy zieleni i trawniki

Przebudowa drogi gminnej w m. Różanystok, gm. Dąbrowa
Białostocka.

- kanał technologiczny

- studnia kanału technologicznego

- słup oświetleniowy

- elektroenergetyczny kabel doziemny

- sieć kanalizacji sanitarnej - wg oddzielnego opracowania

- kanalizacja deszczowa

- nawierzchnia zjazdów publicznych z bet. kostki brukowej

- sieć wodociągowa - wg oddzielnego opracowania

- sieć kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi

- przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi

Wp

- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej

- nawierzchnia chodników dla pieszych z płyt granitowych

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki kamiennej

- nawierzchnia ścieżki rowerowej z płyt granitowych

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z bet. kostki brukowej

- krawężnik kamienny 20x30 cm

- obrzeże kamienne 8x30 cm

- krawężnik kamienny obniżony najazdowy 20x22 cm


