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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza techniczna objety jest budynek ,AB” Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej
24. Jest to budynek wolnostojacy, posiadajacy pig¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych,
strych oraz kondygnacj¢ piwniczna. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Warszawie
przy ul. Chocimskiej 24.

Przeprowadzona zostala ocena stanu ochrony przeciwpozarowej ww. budynku,
w wyniku ktorej stwierdzono nieprawidiowosci bgdace podstawa do uznania istniejgcego
uzytkowanego budynku laboratoryjno - biurowego za zagrazajgcy zyciu ludzi. Ze wzglgdu na
uwarunkowania lokalne, techniczne i budowlane nie ma mozliwosci spelnienia wszystkich
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwiazku 2z powyzszym zasadne staje si¢ sporzadzenie ekspertyzy technicznej
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ml [3] oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia MSWiA [5],
okreslajac spelnienic wymagan przepiséw techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych
w spos6b inny niz wskazano w w/w aktach prawnych.

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegolowe) analizy warunkow ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku ,,C” NIZP PZH, a nastgpnie okreslenie tych
wymagan rozporzadzenia MI [3] oraz MSWIA [5], ktorych spelnienie w budynku nie jest
mozliwe, z podaniem uzasadnienia. Nastgpnic konieczne bedzie wskazanie rozwigzan
zastepczych, ktorych zastosowanie zrekompensuje brak mozliwosci spelnienia wszystkich
wymagan rozporzadzenia w sposob bezposredni, a jednoczesnie zapewni zdaniem autorow
zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego.

Ekspertyza niniejsza okresla propozycje niezbgdnych rozwigzan technicznych.

Na podstawic niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor zlozy wniosek do
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie
o uzgodnienie wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, spelnionych w spos6b inny niz
podany w/w rozporzadzeniu MI [3]. Nastgpnie zostanie sporzadzony projekt budowlany
rozpatrywanego obiektu, uwzgledniajacy stanowisko Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ktéry w zakresie ochrony
przeciwpozarowej uzgodniony zostanie przez rzeczoznawcg ds.  zabezpicczen
przeciwpozarowych w odrgbnym trybie.

Poniewaz budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, ekspertyza podlega rowniez
uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkow.

2. Podstawy prawne

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie zlecenia inwestora — Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego Panstwowego Zakladu Iigieny w Warszawie przy
ul. Chocimskiej 24.

2.1. Podstawa opracowania

Ekspertyze opracowano na podstawie:
1. Decyzi z dnia 06.09.1988r. Urzgdu Miasta Stolecznego Warszawy w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw tj. Zespolu budynkow d. Panstwowego
Zakladu Epidemiologicznego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24, murowanych

4

WYDZIAE KONTROLNO-ROZPOZNAWCTY
KOMENDY WOJEWODZKIE]

wetiral Cheadss Dadarmal w Wareramria
AnsTwWowWe| oirazy Forzarne) w Warszawile




Ekspertyza techniczna budynku ,AB” NIZP PZH w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

2.

wzniesionych w latach 1920-25, eg. projektu Czestawa Przybylskiego, wraz z zielenia,
otaczajgcym murem i bramami.
Wiz lokalnej.

2.2. Podstawy prawne
W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan nastgpujacych przepisow.

&=

10.

12.
13.
14.
15.

16.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z poin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terendow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarniczych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.),

PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym,

Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne-
Hydranty wewngtrzne z wgzem plasko skladanym,

. Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne-

Konserwacja hydrantow wewngtrznych z wezem polsztywnym 1 hydrantow
wewnetrznych z wegzem plasko skladanym,

PN- EN 1838. Wyposazenie oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN-60598-2-22. Oprawy o$wictleniowe. Czgé¢ 2: Wymagania szczegdlowe. Dzial
22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniows.
Wiedza techniczna.

Jezeli, w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytul aktu prawnego
zastapiony zostanie numerem w nawiasic kwadratowym [ ] odnoszgcym si¢ do stosownego
aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt jest budynkiem biurowo — laboratoryjnym, wolnostojagcym, murowanym

o pieciu kondygnacjach nadziemnych uzytkowych. Budynek jest podpiwniczony.
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Budynek ,,AB” wchodzi w skiad zespolu obiektéw PZH przy ul. Chocimskiej 24, objgtego
ochrona konserwatorska. Prowadzi dziatalnos¢ naukowo — badawcza w zakresie medycyny
zapobiegawczej. Budynek powstal na poczatku lat XX wicku z przeznaczeniem na szpital,
a nastepnie zostal zaadoptowany dla potrzeb PZH.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej w ukladzie podiuznym. Sciany murowane z cegly pelnej.
Stropy Kleina na belkach stalowych. Dach konstrukcji drewniancj platwiowo-kleszczowej
czesciowo mansardowy z lukarnami, nad wieza dach namiotowy. Przekrycie dachu z blachy
stalowej.

Komunikacje pionowa zapewniaja trzy ewakuacyjne klatki schodowe, z wyjatkiem

IV pietra, do ktérego dochodza tylko dwie klatki ewakuacyjne. W budynku dziala jedna
winda osobowa oraz jedna winda towarowa.

Poziomymi drogami ewakuacyjnymi sa korytarze biegnagce w dwoch skrzydiach wzdiuz osi
budynku.

Podstawowe dane:

Powierzchnia catkowita — ok. 3920 m’,
Powierzchnia zabudowy — ok. 1196 m’,
Kubatura — ok. 26300 m™

Wysokos¢ calkowita budynku — ok. 22 m.

Budynek kwalifikuje si¢ jako budynek sredniowysoki o kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
Tlosé ludzi w budynku bedacych jego statymi uzytkownikami- ok. 180.

4. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny

Uklad konstrukcyjny budynku:

* Lawy fundamentowe: zelbetowe;

¢ Sciany noéne: murowane z cegly pelnej:

e Sciany dzialowe: murowane na zaprawie cementowo-wapiennej, z gazobetonu 12 cm,
gipsowo —kartonowe oraz $ciany przeszklone,

e Stropy: konstrukcja stropu oparta na belkach dwuteowych stalowych z wypelnieniem
phytkami zelbetowymi, zbrojonymi plaskownikami (tzw. bednarka). Plyty sg oparte na
dolnych stopkach belek. Ogolna grubos¢ 36 cm. Wysokos$¢ belek stalowych 22 cm.
Schody: zelbetowe i stalowe.

Konstrukcja i przekrycie dachu: konstrukcja krokwiowo - jetkowa, dach
dwuspadowy; przekrycie dachowka na latach drewnianych; konstrukcja drewniana
dachu.

Budynek stanowiacy zakres ekspertyzy technicznej zostal wyposazony w nastgpujace
instalacje:
e clektryczng z ppoz wylacznikiem pradu (przyciski — w pomieszczeniu rozdzielni
clektrycznej),
odgromowa,
gazowa (obecnie odcigta na przylaczu),
wodno - kanalizacyjna,
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centralnego ogrzewania z wezlem C.O.

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciagowej w laboratoriach,

system sygnalizacji pozarowej,

wodociagowa przeciwpozarowa hydrantow wewngtrznych 52 z wezem plasko-
sktadanym. Zasilanie wodne instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej zapewniono
7z sieci wodociagowej. Hydranty wewnetrzne nie obejmujg swoim zasiggiem calej
powierzchni przedmiotowego budynku.

" " 8 @

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Podstawowe dane:

s Powierzchnia catkowita — ok. 3920 m’,

* Powierzchnia zabudowy — ok. 1196 m>,

e Kubatura — ok. 26300 m™*

s  Wrysokosé catkowita budynku — ok. 22 m.

5.2.  Odleglo$¢ od obiektéw sgsiadujacych — usytuowanie budynku

Budynek zlokalizowany jest w odleglosci przekraczajgce) 8 m od innych budynkow
usytuowanych na sasiednich dziatkach od strony wschodniej, poéinocnej oraz potudniowe;.

Od strony zachodniej, budynek przylega do budynku Zakladu Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludnosci oraz do budynku garazowego, usytuowanych na tej same)
dzialce.

Od strony zachodniej, budynek przylega do budynku laboratoryjno — biurowego ,,C” rowniez
usytuowanego na tej samej dzialce. Budynki zostang oddzielone od siebie Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego na kondygnacjach od -1 do 2 pietra, natomiast na poziomie
3 pietra odlegloéé pomiedzy Scianami zewngtrznymi budynku ,,AB™ 1 ,,C” wynosi ok. 7,.25m.

5.3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialow niebezpiecznych pozarowo
w Tozumnieniu rozporzadzenia MSWiA [2.V].

W budynku wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo konieczne przy pracach
laboratoryjnych. Do materialow palnych mogacych powodowaé zagrozenie nalezy zaliczyc
ciecze palne o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55 ).

Na stanowiskach pracy iloé¢ materialu niebezpiecznego pozarowo nie jest wigksza niz
dobowe zapotrzebowanie, tj. do 2 1.

54. Przewidywana wielko&¢ gestosci obcigZenia ogniowego

Nie okredla si¢ wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi - ZL. Dla pomieszczen gospodarczych i magazynowych
w budynku przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 1000 MI/m?.
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5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacjach
w poszczegblnych pomieszczeniach

Zgodnie z rozporzadzeniem MI [4] strefy pozarowe w budynku klasyfikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy, w budynku
przewiduje si¢ pomieszezenia przeznaczone na pobyt do 50 osob. Na pigtrze 1 znajduje sig
pomieszczenie sali konferencyjnej przeznaczonej na 35 0s6b.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczei oraz przestrzeni zewnetrznych

W omawianym budynku nie przewiduje sig stref zagrozonych wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek obecnie stanowi jedna strefe pozarows. Powierzchnia strefy pozarowej nie jest
przekroczona w stosunku do dopuszczalnej wynoszacej 5000 m’. Niemniej jednak w celu
poprawy warunkow ochrony przeciwpozarowej przewiduje si¢ podzial budynku na dwie
zasadnicze strefy pozarowe w taki sposob, Ze skrzydlo pétnocne bedzie stanowito odrebna
strefe pozarows. Dzieki temu bedzie mozliwosé ewakuacii do odrgbnej strefy pozarowej na
tym samym poziomie.

Jako odrebne strefy pozarowe wydzielone zostang réwniez pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej zasilajacej niezbgdne podczas pozaru instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
oraz hydroforni z pompa wodnych instalacji przeciwpozarowych.

Lokalizacja niektérych z tych pomieszczen zostanie wskazana na etapie realizacji
projektow technicznych branzowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda posiadac klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

5.8. Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Na podstawie obowigzujacego obecnic rozporzadzenia MI [3] przedmiotowy budynek
powinien spelnia¢ wymagania dla klasy .,B” odpornodci pozarowej.
Minimalne wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia poszczegdlnych elementow budynku:
o gléwna konstrukcja nosna — R120 (NRO) — wymdg spelniony
o stropy — REI 60 (NRQ) — wymdg spelniony za wyjgtkiem stropu pomigdzy
4 pietrem a strychem
o $ciana zewnetrzna — EI 60 (NRO) — wymdg spelniony
o $ciana wewnetrzna — EI 30 (NRO) — wymdg spelniony za wyjgtkiem scian
o konstrukcji przeszklonej oraz z wykorzystaniem plyt drewnopochodnych
o konstrukcja dachu — R 30 (NRO) — wymdg spelniony za wyjgthiem
potwierdzenia NRO drewnianej konstrukcji dachu.
o przekrycie dachu — RE 30 (NRO) — wymdg spelniony.
NRO — nierozprzestrzeniajace ognia.
Na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, weryfikacji dokumentacji technicznej
oraz wymagan instrukcji ITB nr 409/2005 r. przyjmuje si¢, zc clementy budynku spelniaja
ww. wymagania odnosnie odpornosci ogniowej, z ww. zastrzezeniami .
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59. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog
i pomieszczen, oéwictlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Obecnie ewakuacja pionowa odbywa si¢ poprzez cztery zasadnicze klatki schodowe (klatke
A, B, C i E). Klatka schodowa D laczy dwie kondygnacje — pigtro 4 ze strychem nie
urytkowym.

Klatka schodowa A:

Klatka obudowana, zamykana drzwiami bez odporno$ci ogniowej na kazdej kondygnacji oraz
nie wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu.
Parametry klatki schodowej sg nastgpujgce: minimalna szerokos¢ biegu wynosi powyzej 1.2
m, natomiast minimalna szerokos¢ spocznika powyzej 1,5 m.

Klatka schodowa posiada schody wachlarzowe.

Wyjsécie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi bezposrednio na zewngtrz od
strony dziedzifica na poziomie parteru drzwiami dwuskrzydlowymi o lacznej szerokosci ok.
1,2 m (nieblokowane skrzydto zasadnicze o szerokosci ok. 0,6 m) oraz od strony ul. Gaworka
drzwiami dwuskrzydlowymi o lacznej szerokosci ok. 1.5 m (nicblokowane skrzydio
zasadnicze o szerokosci ok. 0,75 m), otwierajacymi si¢ do wewnatrz.

Klatka schodowa B:

Klatka obudowana, zamykana drzwiami bez odpornodci ogniowej oraz nie wyposaZona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Parametry klatki schodowe]j sa nastgpujgce: minimalna szerokos¢ biegu wynosi ok. 0,9 m
(wobec wymaganej min. 1,2 m), natomiast minimalna szerokos¢ spocznika ok. 0,9 m (wobec
wymaganej min. 1,5 m).

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi bezposrednio na poziomie parteru
drzwiami dwuskrzydlowymi o lacznej szerokodci ok. 1.2 m (nieblokowane skrzydio
zasadnicze o szerokosci ok. 0,6 m).

Klatka schodowa posiada schody ze stopniami zabiegowymi.

Klatka schodowa C:

Klatka obudowana, zamykana drzwiami bez odpornosci ogniowej oraz nie wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzgce do usuwania dymu.

Parametry klatki schodowej sa nastgpujace: minimalna szerokos¢ biegu wynosi ok. 1.1 m
(wobec wymaganej min. 1,2 m), natomiast minimalna szerokos¢ spocznika ok. 1,1 m (wobec
wymaganej min. 1,5 m).

Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez komunikacje na poziomie
1 pietra z wyjsciem od strony dziedzifica drzwiami jednoskrzydlowymi o lacznej szerokosci
ok. 0,8 m.

Klatka schodowa posiada schody ze stopniami zabiegowymi.

Klatka schodowa D:

Klatka obudowana, zamykana drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 oraz nie wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu.

Parametry klatki schodowej sa nastepujace: minimalna szeroko$¢ biegu wynosi ok. 0,9 m
(wobec wymaganej min. 1,2 m), natomiast minimalna szeroko$¢ spocznika ok. 1,0 m (wobec
wymaganej min. 1,5 m).

Klatka schodowa laczy poziom pietra 4 ze strychem (kondygnacjg techniczng nieuzytkowa).
Klatka schodowa petni funkcje klatki schodowej technicznej. Biegi i spoczniki o konstrukcji
drewnianej.
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Klatka schodowa E:

Klatka taczy trzy kondygnacje.

Klatka obudowana zamykana drzwiami bez odpornosci ogniowej oraz nie wyposazona
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Parametry klatki schodowej sg nastgpujace: minimalna szerokos¢ biegu wynosi 1.0 m (wobec
wymaganej min. 1,2 m), nafomiast minimalna szeroko$¢ spocznika ok. 1.0 m (wobec
wymaganej min. 1,5 m).

Klatka schodowa posiada schody ze stopniami zabiegowymi oraz spoczniki ze stopniami.
Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi bezposrednio drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci uzytkowej 0,9 m, otwierajacymi si¢ do wewnagtrz budynku.
Klatka schodowa shuzy do ewakuacji do 10 osdb.

Dhugosci przejsé ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m.

Obecnie diugosé dojécia ewakuacyjnego zarobwno przy jednym kierunku dojécia mierzona od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, klatka schodowa do wyjécia na zewnatrz
budynku jest przekroczona o ponad 100 % od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych
[3].

Szerokosé korytarza stanowigcego pozioma droge ewakuacyjng wynosi co najmniej 1.4 m,
z wystepujacymi przewezeniami wynoszacymi ok. 1,0 m na dlugosei do 1 m.

Budynek nie zostal wyposazony w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obickcie

Budynek zostanie wyposazony w nasigpujace urzadzenia przeciwpoZarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wyposaZenie ciagow komunikacyjnych

korytarzy i ewakuacyjnych klatek schodowych w o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
natezenie o$wietlenia na poziomie co najmniej 5 1x.
Zastosowane zostang oprawy z indywidualnym #rédlem zasilania podigczone na stale do
obwodow elektrycznych oswietlenia podstawowego — czas dzialania min. 1 godz.
Oprawy beds posiadaé¢ ukiad umozliwiajacy testowanic lamp. Os$wietlenie bedzie
spelnia¢ wymagania PN-EN;

- instalacje wodociagowa przeciwpozarowa hydrantow wewngtrznych 25 z wezem
potsztywnym, hydrantéw 52 z wezem plaskoskladanym;

-  urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu klatki schodowe A,
BiEx

- system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) z monitoringiem pozarowym do PSP;

- dzwigkowy system ostrzegawczy:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu z przyciskiem przy wejsciu do budynku.

5.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Dla instalacji elektroenergetycznych w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL III nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bgdg posiadaty
odporno$é ogniowa (EI) rowna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Dopuszcza sig
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
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pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow tego pomieszczenia.
Zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych, przejscia instalacji przez zewngtrzne
éciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu, zostana zabezpieczone przed
mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza budynku.

Kurek gléwny instalacji gazowej zainstalowany zostanie na zewnatrz budynku w odleglosci
nieprzekraczajacej 10 m od zasilanego budynku, w migjscu latwo dostgpnym
i zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi
i dostepemn 0sob niepowotanych.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ odgromowa.

5.12. Drogi pozarowe

Do budynku jest wymagana droga pozarowa.

Dojazd do budynku mozliwy jest od strony dziedzifica wewngtrznego, z wjazdem od ulicy
Chocimskiej brama rozwierang o szerokosci ok. 3,8 m. Droga nie przebiega wzdiuz dluzszego
boku budynku, nie zapewnia przejazdu bez cofania pojazdu pozamiczego oraz nie posiada
placu manewrowego o wymiarach 20m x 20m.

Mozliwy jest rowniez dostep do elewacji od strony pémocnej budynku ulica Gaworka,
jednakze odleglos¢ sciany zewnetrznej budynku od blizszej krawedzi drogi wynosi od 16 m
do 20 m, wobec wymaganych obecnie max 15 m.

Pomiedzy $ciang budynku a ulica Gaworka wystgpuja drzewa, kiére nic uniemozliwiaja
prowadzenia dzialan ratowniczo gasniczych przy uzyciu podnosnikow i drabin.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiony zostal w czgsci graficznej opracowania.

W celu poprawy warunkéw prowadzenia dzialan ratowniczych w obiekecie, poza
rozwiazaniami przyjetymi w niniejszej ckspertyzie przewiduje si¢ réwniez wykonanie w
klatce schodowej A instalacji wodociggowej przeciwpozarowej — zawory 52, jako urzadzenia
wspomagajacego dzialania ratowniczo — gasnicze (rozwigzanie ponadnormatywne).

5.13. WyposazZenie w gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg (3 dm®) na kazde 100 m’
powierzchni strefy pozarowej, z zachowaniem maksymalnej 30 m dlugosci dojscia do sprzgtu
oraz dostepu do gasnic 1 m. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zaleca sig
zastosowanie gasnicy sniegowej GS 5 kg typu BC.

5.14. Zaopatrzenie w wodg do zewng¢trznego gaszenia poZaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku zapewnia miejska sie¢ wodociggowa, na
ktorej zabudowano hydranty podziemne DNS80. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg
w odleglosci ok. 50 m od budynku (przy bramie wjazdowej oraz na skrzyzowaniu ulicy
Chocimskiej i Kujawskiegj).

Dla przedmiotowego buci},rnku nalezy zapewni¢ wode do celéw przeciwpozarowych w 1105:::1 -
20 dm’/s lacznie z co najmniej dwoch hydrantow $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m’

w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Powyzsze wymagania zostaly spelnione.
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Zakres niezgodnoéci z przepisami

Wszystkie wystepujagce w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

1. Brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, co jest niezgodne z § 245 [3].

2. Przekroczona dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego, w chwili obecnej
diugos¢ dojécia przy jednym kierunku dojscia wynosi ok. 63 m przy dlugosci
dopuszczalnej wynoszacej 30 m (w tym 20 m w poziomie), co jest niezgodne
z § 256 [3] oraz § 16 [4].

3. Brak wydzielenia piwnicy od pozostalej czgsci budynku sScianami o odpornosci
ogniowej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, co jest
niezgodne z § 250 ust 1 [3].

4. Nie zapewniono wymaganej szerokosci uzytkowej biegow schodow i spocznikow
klatek schodowych:

a) klatka schodowa B
e najmnicjsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 0,9 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;
e najmnicjsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 0.9 m — przy
wymagane]j szerokosci co najmniej 1,5 m;
b) klatka schodowa C
e najmniejsza szerokos¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,1 m — przy wymaganej
szerokoéci co najmniej 1,2 m;
e najmniejsza szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1,1 m - przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
¢) klatka schodowa D
* najmniejsza szeroko$é uzytkowa biegu wynosi ok. 0,9 m — przy wymagangj
szeroko$ci co najmniej 1,2 m;
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1.0 m — przy
wymaganej szerokoéci co najmniej 1,5 m;
d) klatka schodowa E
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,0 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

e najmniejsza szerokos¢ uzyitkowa spocznika wynosi ok. 1,0 m - przy
wymagane]j szerokosci co najmniej 1,5 m;

naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia M1 [3];

5. Wystepowanie spocznikow ze stopniami lub stopni zabiegowych w klatce
schodowej B, C i E, co jest niezgodne z § 244 ust. 1 pkt. 112 [3].

6. Biegi i spoczniki schodow klatki schodowej A stluzace do ewakuacji zostaly

wykonane z zastosowaniem materialéw palnych drewnopochodnych (konstrukcja

no$na schodéw zelbetowa) — naruszenie § 249 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia MI [3];
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11.

12.

13.

14.

Biegi i spoczniki schodéw klatki schodowej E zostaly wykonane
7 zastosowaniem materialow palnych oraz bez odpornosci ogniowej (konstrukcja
noéna schodow drewniana) — naruszenie § 249 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia MI [3];
Nie zapewniono wymaganej szerokosci uzytkowej drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, tj.:
e drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej A na parterze o lacznej szerokosci
1,5 m posiadajg szerokos$¢ skrzydla zasadniczego wynoszaca ok 0.75
m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m - naruszenie § 240 ust. |
rozporzadzenia MI [3];
o drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej A na pigtrze 1 o lacznej szerokosci
1.2 m posiadajg szeroko$¢ skrzydla zasadniczego wynoszaca ok 0.6
m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m - naruszenie § 240 ust. 1
rozporzadzenia MI [3];
o drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej B na pigtrze 1 o lacznej szerokosci
1.18 m posiadaja szerokos¢ skrzydla zasadniczego wynoszaca ok 0,57
m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m — naruszenic § 240 ust. |
rozporzadzenia MI [3];

e drzwi dwuskrzydlowe prowadzace z komunikacji na pigtrze 1 od strony
przejazdu bramowego, o lgcznej szerokosci 1,05 m posiadajg szerokosc
skrzydla zasadniczego wynoszaca ok 0,8 m wobec wymaganej co najmniej 0.9
m — naruszenie § 240 ust. 1 rozporzadzenia MI [3];

e drzwi jednoskrzydlowe prowadzace z komunikacji na pigtrze 1 od strony
klatki schodowej C o lacznej szerokosci 0,8 m wobec wymaganej co najmniej
1.2 m — naruszenie § 239 ust. 4 rozporzadzenia MI [3];

Drzwi wyjéciowe z pokoi biurowych i laboratoryjnych na komunikacj¢ posiadaja

szeroko$¢ w swietle 0,7 = 0,85 m przy wymaganej szerokosci 0,90 m, co jest

niezgodne z § 239 [3],

. Nieprawidlowe szerokosci skrzydel dwuskrzydlowych drzwi symetrycznych

prowadzacych na klatke schodowg A, B i C wynoszaca co najmniej 2x0,56 m przy
wymaganej szerokosci przepisami co najmniej 0,90 m dla jednego skrzydia, co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 rozporzadzenia [3].

Nieprawidlowe szerokodci skrzydia zasadniczego wieloskrzydlowych drzwi na
drogach ewakuacyjnych wynoszacg co najmniej 0,6 m przy wymagane] szerokosci
przepisami co najmniej 0,9 m dla skrzydta zasadniczego, co jest niezgodne z § 240
ust. 1 rozporzadzenia [3].

Nieprawidlowy kierunek otwierania sig¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku
z klatki schodowej A, B, C i E, przy wymaganym kierunku otwierania na zewnatrz
budynku, co jest niezgodne z § 236 ust. 4 [3],

Skrzydta drzwi (do nicktorych pokoi biurowych laboratoryjnych) stanowigce
wyjécie na droge ewakuacyjng po ich catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagang
szerokosé korytarza, co jest niezgodne z § 242 ust. 4 [3].

Brak instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na pionowych i poziomych
drogach ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 181 ust. 21 3 [3].
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

Istniejace hydranty znajdujace si¢ w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie
obejmuja swoim zasi¢giem calej powierzchni chronionego budynku, co jest
niezgodne z § 20 ust.3 [4],

Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 z weZzem

polsztywnym w czeéci nadziemnej i hydrantami 52 w piwnicy, co jest niezgodne

z rozdziatem 5 § 19 ust.113 [4].

Na drogach komunikacji ogélnej zastosowano wykladzing podiogowy

z materialu latwo zapalnego, co jest niezgodne z § 258 ust 2 [4],

Na $cianach poziomych drog ewakuacyjnych, zastosowano okladzing fatwo zapalng

drewnopochodna, co jest niezgodne z § 258 ust 1 i 2 oraz § 260 ust 1 [3].

Nie zapewniono wymaganej odpornosci ogniowej EI 30 niektérych scian

stanowigcych obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej, poprzez wykonanie ich jako

przeszklonych lub drewnopochodnych bez odpornosci ogniowej - naruszenie § 216

ust. 1 rozporzadzenia [3].

Konstrukcja wigzby dachowej wykonana jest z materialéw drewnopochodnych,

fatwo zapalnych - naruszenie § 216 ust 2 rozporzadzenia [3].

Nie zapewniono wymaganej odpornosci ogniowej REL 60 stropu pomigdzy pigtrem

4 a strychem - naruszenie § 216 ust. 1 rozporzadzenia [3];

Nie zachowano wymaganych odleglosci migdzy budynkami:

a) odleglosé¢ od budynku C wynosi 7,25 m wobec wymaganej co najmniej 8 m,

- naruszenie § 271 ust 1 rozporzadzenia [3].

Nie zapewniono wymaganych parametroéw drogi pozarowej do budynku, t.:

a) istniejaca droga nie przebiega wzdhuz dluzszego boku budynku w odleglosci
5 = 15 m od sciany budynku,

b) istniejacy dojazd od strony dziedzifica nie zapewnia przejazdu pojazdu
pozarniczego bez cofania oraz nie zapewnia placu manewrowego o0 wymiarach
20m x 20m,

- co jest niezgodne z rozdzialem 6 § 12 ust.2, 3, 9, 10, 11 rozporzadzenia [5].

$ciana oddziclenia przeciwpozarowego pomigdzy budynkami AB i C. posiada

pionowy pas o szerokodci ok. 1.8m, zastosowany na $cianie zewngtrznej z materiatu

niepalnego i klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, wobec wymagane)
szerokosci co najmniej 2m,

- co jest niezgodne z § 235 rozporzadzenia [3],

6.2. Wykaz niezgodnoéci w zabezpieczeniu przeciwpoZzarowym niemozliwych do
usunigcia ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych.

Autorzy opracowania biorac pod uwagg ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji
w budynek, proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w maksymalnym stopniu
poprawia stan bezpicczenstwa pozarowego poprzez kompleksowa modernizacj¢ budynku.
Rozwiazania te zostaly przedstawione w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust.2 i 3a oraz § 207 ust.2 [4] warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposéb modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznaweg budowlanego i rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastgpnie wykonawcze] po
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uzgodnieniu ponizej przedstawionych wskazan z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest obiektem
istniejacym zaklada si¢ niespelnienie nast¢pujacych wymagan:

1. Nie zapewniona zostanic wymagana szerokos¢ uzytkowa biegow schodow
i spocznikéw klatek schodowych:
a) klatka schodowa B
e najmniejsza szeroko$é uzytkowa biegu wynosi ok. 0,9 m — przy wymaganej
szerokosci co najmnigj 1,2 m;
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 0.9 m - przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
b) klatka schodowa C
e najmnicjsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,1 m — przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1.2 m;
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok.l,l m - przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
¢) klatka schodowa D
e najmniejsza szerokosé uzytkowa biegu wynosi ok. 0,9 m — przy wymaganej
szerokoséci co najmniej 1.2 m;
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1,0 m - przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m;
d) klatka schodowa E
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi ok. 1,0 m — przy wymagane)
szerokosci co najmniej 1.2 m;
e najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi ok. 1.0 m — przy
wymaganej szerokosci co najmniej 1.5 m;

2. Pozostawienic spocznik6w ze stopniami lub stopni zabiegowych w klatce
schodowej B, CiE.

3. Pozostawicnie biegow i spocznikéw schodéw klatki schodowej A wykonanych
7 zastosowaniem materialow palnych drewnopochodnych (konstrukcja nosna
schoddw zelbetowa).

4. Pozostawienic biegéw i spocznikéw schodéw klatki schodowej E wykonanych

7 zastosowaniem materialéw palnych oraz bez odpornosci ogniowe] (konstrukcja
noéna schodow drewniana).

5. Nie zapewniona zostanic wymagana szeroko$¢ uzytkowa drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku, tj.:
e drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej A na parterze o lacznej szerokosci
1.5 m posiadaja szeroko$¢ skrzydla zasadniczego wynoszacg ok 0,75
m wobec wymagane)j co najmniej 0,9 m;
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e drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej A na pigtrze 1 o Iacznej szerokosci
1.2 m posiadaja szerokos¢ skrzydia zasadniczego wynoszica ok 0.6
m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m;

e drzwi dwuskrzydlowe z klatki schodowej B na pigtrze 1 o lacznej szerokosci
1,18 m posiadaja szeroko$¢ skrzydla zasadniczego wynoszaca ok 057
m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m;

e drzwi dwuskrzydlowe prowadzace z komunikacji na pigtrze 1 od strony
przejazdu bramowego, o lacznej szerokosci 1,05 m posiadaja szerokosc
skrzydia zasadniczego wynoszaca ok 0,8 m wobec wymaganej co najmniej 0.9
m;

e drzwi jednoskrzydlowe prowadzace z komunikacji na pigtrze 1 od strony
klatki schodowej C o lacznej szerokosci 0,8 m wobec wymaganej co najmnie]
1.2 m;

6. Drzwi wyjéciowe z pokoi biurowych i laboratoryjnych na komunikacj¢ pozostang
o szerokodci w $wietle 0,7 + 0,85 m przy wymagane] szerokosci 0,90 m.

7. Pozostang szerokosci skrzydel dwuskrzydlowych drzwi symetrycznych
prowadzacych na klatke schodowa A wynoszaca co najmniej 2x0,56 m przy
wymaganej szerokosci przepisami co najmniej 0,90 m dla jednego skrzydia.

8. Pozostang szerokosci skrzydla zasadniczego wieloskrzydtowych drzwi na drogach
ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 0,6 m przy wymaganej szerokosci
przepisami co najmniej 0,9 m dla skrzydla zasadniczego.

9. Pozostang drzwi (do niektérych pokoi biurowo — laboratoryjnych zgodnie z czg¢scia
rysunkows) ktorych skrzydla stanowiace wyjscic na droge ewakuacyjna po ich
catkowitym otwarciu zmniejszaja wymagana szerokos¢ korytarza ponizej 1.4 m lub
ponizej 1.2 m (w przypadku ewakuacji do 20 osob).

10. Nie zapewniona zostanie wymagana odporno$¢ ogniowa REI 60 stropu pomi¢dzy
pietrem 4 a strychem .

11. Nie zachowane zostana wymagane odleglosci miedzy budynkami, odpowiednio:

a) odlegtosé od budynku C wynosi 7,25 m wobec wymaganej co najmniej 8 m.

12. Pozostawienie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy budynkami AB
i C, posiadajacej pionowy pas o szerokoéci ok. 1.8m na Scianie zewngtrznej
7 materiatu niepalnego i klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, wobec
wymaganej szerokodci co najmniej 2m.

Uzasadnienie:

Ocenia si¢, Ze wymienione wyzej niezgodnodci nie moga by¢ usunigte ze wzglgdow
techniczno — ekonomicznych oraz ze wzglgdu na lokalne uwarunkowania.

Niezgodnosci w zakresie warunkéw ewakuacji dotycza niespelnienia szerokosci
uzytkowej biegow i spocznikow klatek schodowych oraz niespelnienia szerokosci drzwi
z pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych.

Zwickszenie szerokosci biegdw i spocznikow klatek schodowych oraz szerokosci
drzwi ewakuacyjnych wigzalaby si¢ z naruszeniem s$cian konstrukcyjnych a co za tym idzie
#z duzymi naktadami finansowymi.

Lokalne uwarunkowania terenowe, uniemozliwiajg zapewnienic dojazdu pozarowego
do budynku o parametrach spehniajacych obowigzujgce obecnie przepisy przeciwpozarowe.
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W zwiazku z tym wnioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Pafistwowej Strazy Pozamej o wyrazenie zgody na pozostawienic wyzej wymienionych
niezgodnosci w obickcie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zastepczych
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym przedstawionych w punkcie 7 niniejszej ekspertyzy dla
wysokiego budynku laboratoryjno - biurowego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

7. Przyjete rozwigzania wynikajace z przepiséw i dodatkowe, zapewniajjce wiasciwe
zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
W celu osiagnigcia whasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpoZarowego budynku,
autorzy ckspertyzy uznaja za niezbgdne zrealizowanic prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekeie polegajacych
na:

7.1. Rozwigzania podstawowe

1. Wydzieleniu klatek schodowych $cianami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 (EI 60) zgodnie z czgscig rysunkows.

2. Zamkniecie klatek schodowych B, C i D drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej El 30 zgodnie z czgécig rysunkowa.

3. Wyposazeniu klatek schodowych A, B, C i E w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgee do usuwania dymu.

4. Wydzieleniu piwnicy od pozostalej czescei budynku scianami o odpornosci ogniowej
REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, zgodnie z czgscia
rysunkowa.

5. Zamkniecie drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30 pomieszczen od komunikacji
prowadzacej z klatki schodowej C do wyjscia na zewnatrz budynku.

6. Zapewniania przepustow instalacyjnych W elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, ktére powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagana
dla tych elementow.

7. Zapewnianiu drzwiom ewakuacyjnym prowadzacych do klatek schodowych B 1 C
szerokosci co najmniej 0,90 m.

8. Wyposazeniu budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu w poblizu wejscia do
budynku.

9. Wrydzieleniu pomieszczen:

a) pompowni i hydroforni do celow przeciwpozarowych,
b) rozdzielni elekirycznej zasilajgcej niezbgdne podczas pozaru instalacje
i urzadzenia przeciwpozarowe,
c) maszynowni wentylacji do celoéw przeciwpozarowych.
Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REL 120 oraz drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

10. Zapewnieniu wymaganej odpornosci ogniowej EI 30 $cian stanowigcych obudowg

poziomej drogi ewakuacyjnej.
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11.

12.

13.

14.

7.2.

7

Lo A

10.

Usunieciu lub zabezpieczeniu do stopnia co najmniej trudno zapalnosci za pomoca
érodka ogniochronnego okladzin $ciennych latwo zapalnych zastosowanych na
poziomych drogach ewakuacyjnych.

Usunieciu lub zabezpieczeniu do stopnia co najmniej trudno zapalnosci wykladzin
podtogowych na poziomych drogach komunikacji ogoélnej stuzacych ewakuacji.
Drewniana wiezba dachowa zostanie zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia za pomoca $rodka ogniochronnego;

Wyposazeniu budynku w instalacj¢ wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25
w czesci nadziemnej i hydrantami 52 w piwnicy.

Rozwigzania zamienne

. Podziatu budynku w pionie na dwie strefy pozarowe, zgodnie z czgscig rysunkowa.

Zamkniecie klatek schodowych A i E drzwiami z uszczelkg dymoszczelna zgodnie
7 czgscia rysunkowa.

Wyposazeniu w samozamykacze drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na
korytarze z pokoi laboratoryjno - biurowych zawgzajacych po ich catkowitym otwarciu
wymagang szerokoé¢ korytarza ponizej 1.4 m lub ponizej 1.2 m (w przypadku
ewakuacji do 20 osob).

Wyposazeniu budynku w instalacje wodociagows przeciwpozarows (z zaworami
hydrantowymi 52) i odpowiednim zasilaniem w wod¢ — zawory hydrantowe 52
zlokalizowane w klatce schodowej A.

Wydzieleniu pomieszczen magazynowych i technicznych, écianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 (EI 60) oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej Ll
30, zgodnie z czgscig graficzng.

Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita.
Podlaczeniu systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitoringu PSP.

Wyposazeniu budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy.

Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych o$wictlenia awaryjnego - ewakuacyjnego
(o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych) o czasie pracy awaryjnej
1h, natezenie o$wietlenia co najmniej 5 Ix.

Wyposazeniu drog ewakuacyjnych w podéwietlane znaki ewakuacyjne.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa poZarowego

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie

niezgodnodci wystgpujacych w obiekcie jak i zastosowanych rozwiazan zamiennych
i zastepczych okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
czytelno$é i klarowno$é ewakuacji przez krotkie korytarze co stanowi znaczne ulatwienie
podczas ewakuacji z budynku.

Ponadto podkredli¢ nalezy fakt, iz w obiekcie beda przebywali praktycznie stali

uzytkownicy znajgcy $wietnie budynek i drogi komunikacji ogélne;.
Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowe] wraz z dzwigkowym systemem
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ostrzegawczym na kazdej kondygnacji uruchamianym automatycznie 1 recznie pozwoli na
wezesne wykrycie i poinformowanie o pozarze przebywajacych w budynku ludzi jak
i jednostke Panstwowe] Strazy Pozarnej.

Wezesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacj¢, w ktorej moglyby byé
przekroczone dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej a cwakuacja ludzi nie
zostalaby zakonczona.

Wydzielenie korytarzy od klatek schodowych poprzez zamknigcie ich drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 lub dymoszczelnymi oraz zastosowanie urzgdzen zapobiegajacych
zadymieniu lub shizacych do usuwania dymu pozwoli wyeliminowac przekroczenie dhugosci
dojscia ewakuacyjnego w budynku kwalifikujace budynek, jako zagrazajacy zyciu.

Wydziclenie klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 (REI6D),
zamkniecie ich drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 lub dymoszczelnymi, jak
i zastosowanie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu
umozliwia traktowanie wejscia do klatek schodowych jak do odregbnej strefy pozarowej nie
narazonej na oddzialywanie zjawisk pozarowych z powierzchni uzytkowych budynku.

Bardzo istotnym elementem jest podzial budynku w pionie na 2 strefy pozarowe
o powierzchni znacznie mniejszej od dopuszczalnej, ktory jednoczesnie zapewnia mozliwosé
ewakuacji ludzi do sasiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Zastosowanie w budynku oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego o zwigkszonym
natezeniu o$wietlenia do 5 Ix pozwoli na umozliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi przez
stworzenie warunkoéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych
oraz latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzgtu bezpieczenstwa.

Ponadnormatywne zastosowanie W budynku uradzefi przeciwpozarowych (systemu
sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do PSP, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
zaworéw hydrantowych 52), znacznie wplywa na poprawg bezpieczenstwa pozarowego osob
przebywajacych w budynku jak réwniez poprawia warunki prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych jednostek PSP, rekompensujgc utrudniony dojazd pozarowy do budynku.

Pozostawienie drzwi o szerokosciach uzytkowych mniejszych od obecnie
obowiazujacych, podyktowane jest niejednokrotnie koniecznoscig zachowania zabytkowego
ich charakteru. Wymiana stolarki drzwiowej (m. in. do klatek schodowych B 1 C)
o odpornosci ogniowej EI 30 i szerokosciach uzytkowych zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, jest niezbedna w celu wyeliminowania nieprawidlowosci w zakresie ewakuacji
bedacych podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu
ludzi w rozumieniu rozporzadzenia MSWiA [4].

Zaproponowane rozwigzania eliminujg wiekszos¢ niezgodnosci, ktére wystgpujg w stanie
obecnym. W szczegdlnosci pozwalaja ograniczy¢ mozliwos¢ rozprzestrzeniani si¢ pozaru na
caly budynek z uwagi na podzielenie budynku za pomoca przegréd budowlanych
i przeciwpozarowych na strefy pozarowe o powierzchni mniejszej od dopuszczalne) co
znacznie poprawia warunki bezpieczenstwa pozarowego w obickcie.
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