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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA
Sprawdzaj acy (bran za drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowat (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Czarnkéw, marzec 2016 r.
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2. OPINIE | ZATWIERDZENIA
2.1. Zarzadu Drég Powiatowych w Czarnkowie

L VALY )

2.2. Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie
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2.3. Urzedu Miasta Czarnkéw

-/LLa,@wﬁ MJM ‘

2.4. Zatwierdzenie Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Zgodnie z § O ust. 7 Rogperzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
(Dz. U. 2003,177.1729) wyznaczam termin,
w ktérym powinna zoslad: wproyadzona
¢ . “ e ‘/ csssss 4 sssesses
STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE organizacja MUChU: sriasssssfiasiasses
Nr ewidencyjny : Jﬁr L.9040.4..401%...
Precjckt statej tymezasewer orgamzaqn rwhu Fa
drodze powiatowej graianef nr L. Lo pN' A1 0%
= tw|erdzaml§':‘Lj.:a‘LgL]L;h ........... s Starostwo Powiatowe

w Czarnkowie

A e ul. Rybaki 3, 64-700 CZARNKOW
Co ﬂajmﬂle} 7 cni Of"ed wprowadzeniem tel. 67 253 01 60, fax 67 253 01 78

organizacji ruchu wykonawca nc.f‘t zobownazany NIP 763 181 06 05, REGON 570790940
powiadomi¢ tut. KPP o terminie wprowadzenia

crganizacji ruchu. S fAROST
Czarnkoéw, dnia 2 AROERNY, (P pedpis ...

e

gr Tadeusz Teterus
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2.5. Rejon Drog Wojewaodzkich w Czarnkowie

Wielkopolski Zarzad I,‘rrag\\'ojewédii\'iﬁz
w Poznaniu @
Rejon Drég '\:!‘:’cjev:adz!»;i‘ct!:\ ”»
§4-700 CZARNKOW, ul. Gdanska tio
tel (067)255-28-21 fax (%7)255—2‘:6(:7
Reqgon 631280809 NIP g972-09-14
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2.6. Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan. dniz 24 marca 2016 roku
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGK

R-Z-1-LN -5321Wi240/2016

AT DROGA

Adam Chmietewski
Ul Gen. 7. Berlinga 16/25
62-400 Slupea

) — o sosilscadal i s S
dotvezy: zmiany {rodze wojewdodzkic) nr 178

Odpowiadajac na pismo z dnia 17 marca 2016 ymuje. ze na podsawic
7 s b i R i T AT e e e
ust. 2 pki | rozporzadzenic Minisira Infrastrustur) - ditia 23 zesnice 2003 voow sprawle

wykomiiania nadzory nad

szezegdlowych warinkow curzadzanic ru

tym zarzqdzenient (Dz. U. nr 177, poz. 1729, opiniuje pozytywnie przediozony projekt

s
rucnu.

docelowe]j organizacil

Do projekiu wnosze poniiszg uwage:

- wprowadzajacy organizacie ruchu. powolujac na 1.dz. zawarta w naclowku opinil.

¥

sawiadomi WRD KW w Poznaniu oraz KMP/KPP wladciwa migjscowo o term e

je] wprowadzenia, co naimniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacl ruchll.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniv — 60-844 Poznaf. ul. Kochanowskicgo Za. e-mail:
naczelnikowrdiwpo.policia gov.pl. faks nr 61 841 40 69.
= KMP/ KPP woi. wiclkopoiskieso — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

- w JMenu przedmiotowym” w zakiadee

stronie www.bip.poznan kwp.pol

lednostki™ (siodma sBlaAla ad sdEay
SEanosikl (stodima sakiadika od gory)

z
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WYDZIA

wyk: 2 egz \
| adresat |
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla tematu:

.Budowa drog dojazdowych do terenéw przemystowych n a zapleczu ul.

Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz ze skrzy  zowaniem z ul. Pilsk g) wraz z

oswietleniem, kanalizacja deszczow g, sanitarn g i wodoci ggiem” .

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie

wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze
Miasta Czarnkow.

3.2. Inwestor
Gmina Miasta Czarnkéw
Plac Wolnosci 6

64-700 Czarnkéw

3.3. Jednostka projektowa

A E

ADAM CHMIELEWSKI

AC DROGA Adam Chmielewski
ul. Gen. Z. Berlinga 16/25
62-400 Stupca

3.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materialdow do uzyskania

opinii wkasciwych organow oraz zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu
dla przedmiotowej inwestycji.
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3.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa drog
dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul . Chodzieskiej (ul.
Nojego, ul. Ujska wraz ze skrzy zowaniem z ul. Pilsk g) wraz z o s$wietleniem,
kanalizacja deszczow g, sanitarn g i wodoci ggiem” jest umowa nr 15.T1.2015
zawarta w dniu 25.05.2015 r. pomiedzy Gming Miasta Czarnkéw a AC DROGA Adam

Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- o0go6lna inwentaryzacja elementdw znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne, spotkania i uzgodnienia robocze
pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa.

3.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
p0z.1118, z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr

260, z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.

poz. 1137, z pézn. zm.).

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes$¢ Il —

Zagadnienia techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.
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3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa drég

dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul . Chodzieskiej (ul.

Nojego, ul. Ujska wraz ze skrzy zowaniem z ul. Pilsk g) wraz z o $wietleniem,

kanalizacja deszczow g, sanitarn @ i wodoci ggiem” obejmuje swoim zakresem

nastepujgce prace:

rozbidérke istniejgcych elementéw ulic, istniejgcych nawierzchni bitumicznych
jezdni i chodnikéw z elementéw brukowych,

budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

budowe chodnikoéw, $ciezek rowerowych i ciggdbw pieszo rowerowych o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni brukowej i bitumicznej,
budowe Sciekdow przykraweznikowych i kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem retencyjnym,

budowe drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego o nawierzchni z kruszywa
tamanego,

budowe sieci uzbrojenia terenu — kanalu technologicznego, kanalizacji
sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego,

usuniecie kolizji z istniejgcy siecig elektroenergetyczng.

wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen
BRD.

3.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: drogi gminne,

klasa drogi: Z — zbiorcza, D — dojazdowa,

predkos¢ projektowa 40 km/h — droga klasy Z, 30 km/h — droga klasy D,
nacisk na 0s 115 kN,

kategoria ruchu: KR3

szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m do 3,50 m,

przekrdj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: uliczny

10z18
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szerokosé chodnika: 1,50 m,

— szerokosc sciezki rowerowej: 2,00 m,

— szerokosc ciggu pieszo-rowerowego: 2,50 m,

— szerokosc scieku przykraweznikowego: 0,20 m,

— szerokosc¢ pasa zieleni: 1,50 m,

— szerokosc¢ pobocza: 1,25 m do 2,50 m,

— szerokos¢ odsadzki: 0,50 m,

— odwodnienie: kanalizacja deszczowa.

3.9.

Termin realizacji

Projektowana stata organizacja ruchu bedzie wprowadzona po wykonania

robét budowlanych zwigzanych z budowg drog w terminie do 31.12.2018 r.

3.10. Natezenie ruchu

Obstuga komunikacyjna na projektowanych drogach gminnych wedtug wtasnej

prognozy

ruchu na rok 2017 (rok oddania inwestycji do uzytku); pojazdy

samochodowe ogétem 775 w tym:

O O O O O o o

Motocykle: 38,

Samochody osobowe, mikrobusy: 580,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 42,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 54,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 35,
Autobusy: 8,

Ciggniki rolnicze: 18.

Na podstawie prognozy ruchu obliczono sredni dobowy ruch dla roku 2027,

ksztaltuje sie on nastepujgco:

o

o O O O o o

Motocykle: 40,

Samochody osobowe, mikrobusy: 620,

Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze): 45,
Samochody ciezarowe bez przyczep: 58,
Samochody ciezarowe z przyczepami: 38,
Autobusy: 9,

Ciggniki rolnicze: 20,

RAZEM: 830.
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4. ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pozniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.

U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami).

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan stalej

organizacji ruchu” w skali 1:500.
Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

— lIstniejgce znaki pionowe znajdujgce sie w dobrym stanie technicznym
nalezy zdemontowac¢ w sposob nie powodujgcy ich zniszczenia, zostaty
one odpowiednio oznaczone na Rys. 2.1 - 2.2 ,Plan statej organizacji
ruchu”,

- Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg I
generaciji,

— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy M - male
(w pasie drogi gminnej) oraz S — Srednie (w pasie drogi powiatowe;j i
wojewddzkiej),

— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni
drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw
prawa.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania

pionowego:
Projektowane znaki
llos¢ .
L.p. MO Tablice Rozmiar Stupki Uwagi
1 A-7 1 Srednie 1
2 C-13/16 2 Srednie 2 podziat poziomy
3 C-13/16 1 Srednie 1 podziat pionowy
) . . na jednym stupku z
4 C-13a 1 Srednie C-13/16
5 C-13a/16a 1 Srednie 1
6 D-1 2 Srednie 2
7 D-6 2 Srednie 2

12218 Projekt statej organizacji ruchu



Budowa drég dojazdowych do terenéw przemystowych na zapleczu ul. Chodzieskiej (ul. Nojego, ul. Ujska wraz
ze skrzyzowaniem z ul. Pilskg) wraz z o$wietleniem, kanalizacjg deszczowg, sanitarng i wodociggiem

8 D-6b 2 Srednie 2
9 A-7 2 maty 2
10 B-25 2 maty 2
11 B-27 1 maty 1
12 C-13/16 1 maty 1 podziat poziomy
podziat poziomy , na
13 C-13/16 L maty jednym stupku z D-6b
14 C-13/16 3 maty 3 podziat pionowy
15 C-16/13 2 maty 2 podziat pionowy
podziat pionowy, na
16 C-16/13 2 maty jednym stupku z D-6b
17 D-1 4 maly 4
18 D-4a 3 maty 3
19 D-4b 1 maty 1
20 D-6b 4 maty 4
21 T-6a 2 maty na jednym stupku z D-1
22 T-6a 1 maty na jednym stupku z A-7
SUMA 41 34
Istniejgce znaki do likwidacji
llos¢
Lp N7 AT Tablic Stupkow Uwagi
1 A-7 1 1
2 C13a/l6a 1
3 D-6 2 2
Suma 4 3
4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej z
zastosowaniem farb wodorozcienczalnych. Grubos¢ warstwy oznakowania mierzona

na mokro powinna wynosi¢ od 0,6 mm. Projektowane oznakowanie poziome

przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan statej organizacji ruchu” w skali 1:500.

W projekcie przewidziano

zastosowanie

nastepujgcego oznakowania

poziomego:
Projektowane oznakowanie poziome w technologii cien kowarstwowej
Lp.| Nrznaku | llos¢ | Jednostka Wsp. POW|erzch_n|a Jednostka
malowania

1 P-1b 352,3 mb 0,04 14,09 m2
2 P-le 92,0 mb 0,12 11,04 m2
3 P-3b 6,0 mb 0,18 1,08 m2
4 P-4 529,5 mb 0,24 127,08 m2
5 P-6 560,6 mb 0,08 44,85 m2
6 P-7a 12,9 mb 0,12 1,55 m2
7 P-10 114,8 m2 0,50 57,40 m2
8 P-11 20,0 mb 0,50 10,00 m2
9 P-13 25,3 mb 0,2625 6,64 m2
10 P-14 23,0 mb 0,375 8,63 m2
11 P-23 35,0 szt. 0,662 23,17 m2
Suma 305,52 m2
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4.3. Urzadzenia BRD

W miejscu lokalizacji chodnika, sciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego w
nasypie o wysokosci ponad 0,50 m nalezy na krawedzi ustawi¢ bariere segmentowg
rurowg U-12b. Lokalizacje barierek przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.2 ,Plan stalej
organizacji ruchu” barierki nalezy ustawi¢ na trzech odcinkach o nastepujgcej
dtugosci: 12,00 m; 250,00 m; 28,00 m. Lacznie 290,00 m.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowani zgodnie

z ,Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow
Grupy A B C . D .
2nakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |r’1f’ormacyjne _
diugosé boku srednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
mate M 750 600 600 600 + 150 n
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakoéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakéw:

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami | W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu .
D - informacyjne E?T']?n 21'0500)6) min. 2,00 (2,20)"
F - uzupehiajace ¥ o
G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi®
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7
- drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:z igg 2)2'20)
— tablice szlakéw drogowych E-14, T
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16, : 7
- tablice kierunkowe E-13,|2,00 r2ng10 2,00 (2,20)7 -
— tablice miejscowoséci E-17a, E-18a, '
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— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-
4,

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-
19+E22,

E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami 0.90 — 1.20 0.90 — 1.20

bezpieczenstwa ruchu ?

Y _ 7z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2)

inzynierskich o obnizonej skrajni,
3)

ekspresowych,

— z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

Y _ 7 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych

drogach),

® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na

poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy

braku ruchu pieszego,
7)

— w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢é umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi

(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,

ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony

moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od

podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakdw

nalezy wykonac¢ z materiatow odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podkiadzie z blachy

ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powitokg proszkows.

Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,

bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:
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- stupki proste $rednicy zewnetrznej fi 57 mm, grubos¢ scianki 5 mm.

5.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci = 1,5 réwniez w warunkach duzej
wilgotnosci powietrza np. podczas opadéw deszczu,

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest
umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,

odpornoscig na scieranie i zabrudzenie,

odpowiednim okresem trwatosci, min. 1 rok,

szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg rowniez wymogi ekologiczne,
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako cienkowarstwowe.
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6. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 :5 000

Rys. 2.1-2.2 Plan organizacji ruchu skala 1 : 500
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