OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Obreb 0039 dz. nr ewid. 236; 425; 424; 248 jednostka ewidencyjna 140506 _2 Zabia Wola;

Obreb 0009 dz. nr ewid. 242; 243; 371/3; 280; 247; 248; 249/1; 251; 252; 253; 113/1; 279/2; 113/2
jednostka ewidencyjna 140506 _2 Zabia Wola

Dziatki potozone wzdtuz drogi powiatowej nr 1521W

w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska

1. INWESTOR
Zarzad Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejszym opracowaniem objeto teren oznaczony w projekcie symbolamiod A do J, na ktérym
projektuje sie rozbudowe drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska
w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ul. Gtéwne;j.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej. Projektowane zadanie polega na
zaprojektowaniu po zachodniej stronie wspomnianej drogi poboczy, zjazdéw indywidualnych i
publicznych, chodnikdw, rowdw i przepustéw.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1521W z ul.
Jesionowg, zas jego koniec, przy skrzyzowaniu z ul. Gtéwng. Planowana inwestycja zlokalizowana jest
w wojewodztwie mazowieckim, powiecie grodziskim, na terenie Gminy Zabia Wola w
miejscowosciach Zabia Wola i Huta Zabiowolska.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na obszarze, dla ktérego uchwalono miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, ktére zostaty powotane do zycia uchwatami:

- Uchwatg nr 38/2000 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 27 kwietnia 2000 roku
- Uchwatg nr 3/2004 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 22 stycznia 2004 roku

Specyfika projektowanego obiektu nie bedzie miata wptywu i nie zmieni potrzeb ochrony

srodowiska, ochrony zabytkéw i débr kultury wspétczesnej, oraz obronnodci panstwa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

* Kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem,

® Wizje lokalne z pomiarami wykonane przez projektanta,

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz 115z péin. zm./,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, oiz.
1118 z pdin. zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr.43,poz. 430
z pdin. zm.),

® Inne obowigzujgce przepisy dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot
budowlanych orz dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

e Uzgodnienia i ustalenia rozwigzari projektowych z Inwestorem oraz zainteresowanymi
stronami

e Uchwata nr 38/2000 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 27 kwietnia 2000 roku
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® Uchwata nr 3/2004 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 22 stycznia 2004 roku

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI:

Droga, przy ktorej projektuje sie zlokalizowanie chodnika, zjazdéw i poboczy posiada obecnie
nawierzchnig z betonu asfaltowego, a jej szeroko$¢ jest zmienna i wynosi od okoto 5,0m do okoto
6,0m. Ponadto, na poczatku opracowania wzdtuz drogi zlokalizowany jest istniejgcy chodnik
zlokalizowany bezposrednio przy jezdni. Czes¢ zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej
posiada obecnie nawierzchnie twardg ulepszong, pozostate posiadaja nawierzchnie ttuczniowa lub
mineralng. Réw zlokalizowany po zachodniej stronie drogi ulegt znacznej degradaciji, porasta go bujna
roslinnos¢, spadki skarp i dna rowu w znacznym stopniu ulegly degradacji, réw w niektérych
fragmentach swojego biegu posiada bardzo niewielkg gtebokosé.

Szerokosci istniejacego pasa drogowego jest nieregularna i wynosi od okoto 10,4m do okoto

18,1 m.

Pas drogowy nie posiada obecnie na catej swojej dtugosci szerokosci, ktéra umozliwitaby
zlokalizowanie wzdtuz drogi powiatowej pobocza, rowu | chodnika, w zwigzku z czym, koniecznym stat
sig podziat kilku dziatek, ktdrych fragmenty wyznaczone zostaty do wigczenia do pasa drogowego.

Wody deszczowe w rejonie drogi w wiekszoéci odprowadzane sg do istniejagcych rowdw i na
tereny zielone, gdzie wnikajg w chtonne warstwy podtoza gruntowego w obregbie pasa drogowego.

Teren uzbrojony jest w sieci podziemne w postaci instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej, oraz elektroenergetyczne;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:
Projektowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi powiatowe] nr 1521W w
miejscowosciach Zabia Wola i Huta Zabiowolska. Przedsiewziecie obejmuje:
® podziati wykup dziatek do wywtaszczenia terenu,
* demontaz istniejgcych nawierzchni w niezbednym zakresie,
e przebudowe rowu i przepustéw,
® wzmocnienie podfoza gruntowego oraz wykonanie podbudowy,
* wykonanie elementdw oporujgcych nawierzchni,
e wykonanie projektowanych nawierzchni:
= chodnika z kostki betonowe;
= poboczy z ttucznia
= zjazdow z kostki betonowe;
* wykonanie pozostatych elementéw zagospodarowania terenu,
e oznakowanie poziome i pionowe ulic,
® uporzadkowanie i wyprofilowanie terenéw zielonych w obrebie pasa drogowego.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Projektowana powierzchnia zjazdéw indywidualnych -972 m?
- Projektowana powierzchnia zjazdéw publicznych - 244 m?
- Projektowana powierzchnia zabudowy pod pobocze - 833 m?
- Projektowana powierzchnia zabudowy pod chodniki - 1493 m?
- Tereny zielone - 1010 m?
- Projektowane rowy - 1600 m?
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taczna diugosc projektowanych przepustéw o $rednicy 400mm: 314.90m

6. INFORMACIJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Projektowa inwestycja nie jest projektowana na dziatkach ujetych w rejestrze zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN.

Inwestycja nie jest projektowana na obszarze potozonym w granicach terenu gorniczego.

8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ICH OTOCZENIA:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i nie
wykracza poza zakres okreslony w zatgcznikach graficznych.

8.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na érodowisko jak réwniez na inne sgsiednie dziatki. Cate
przedsiewziecie zawiera sie w granicach opracowania i nie powoduje pogorszenia ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi, zanieczyszczeniami powietrza i gleby.

8.2. HALAS | SPALINY:

Projektowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi gminnej nie tworzy nowych potaczen
komunikacyjnych, a jej gtéwnym zadaniem jest poprawa funkcjonowania rozwigzan istniejgcych,
poprzez poprawe konstrukcji drogi.

Ze wzgledu na wykonanie rozbudowy drogi poziom emisji spalin od pojazdéw oraz poziom hatasu nie
wzrosng, a nawet zmalejg z uwagi na fakt, ze poprawiona bedzie nawierzchnia jezdni.

8.3. ZIELEN:

Realizacja projektowanej inwestycji przewiduje wycinke kolidujgcego zadrzewienia.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWA-
NIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie

przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie
znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE W MEDIA:
- Zapotrzebowanie w wode: nie dotyczy,
- Ogrzewanie: nie dotyczy,

- Odprowadzenie Sciekéw: nie dotyczy,
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- Gromadzenie nieczystosci: nie dotyczy,
- Energia elektryczna: nie dotyczy.

- Odprowadzenie wéd opadowych: Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne
I poprzeczne nawierzchni do istniejgcej w pasie drogowym kanalizacji deszczowej.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich i nie powoduje ograniczer wynikajgcych
zart. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

do projektowaria w spe
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