INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ODCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Dziatki potozone wzdtuz drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska

Inwestor: Zarzad Powiatu Grodziskiego,
ul. Kosciuszki 30,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Adres budowy: Dziatki potozone wzdtuz drogi powiatowej nr 1521W
w miejscowosciach Zabia Wola i Huta Zabiowolska

1. ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia
Wola i Huta Zabiowolska.
Kolejnosc¢ realizowania poszczegdlnych robot:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy projektowanych obiektow liniowych);
- wykonanie wykopéw;
- utozenie elementéw przebudowanych przepustow;
- przebudowa rowoéw;
- tawa betonowa, utozenie betonowych elementéw oporujgcych;
- wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wystepowaty zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG ROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozeri:

- Zagrozenia pracownikéw zwigzane z przysypaniem ziemig (wykopy do gtebokosci 3,0m
szerokoprzestrzenne i wykopy waskoprzestrzenne szalowane) lub upadkiem z wysokosci;

- Zagrozenia dla pracownikéw zwigzane z koniecznoscig korzystania z przejs¢ komunikacyjnych;

- Porazenia prgdem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zapewni¢ nalezy wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Prac przy wysokosci wiekszej niz 5m powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw uprawnionych
do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B”/

Wszystkie maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym muszg byc sprawne i posiadac ostony.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e gazowe
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e elektroenergetyczne

e telekomunikacyjne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakie]
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gfgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badari gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe]
waowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

o gfebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejécie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowacl przynajmnie] wskazanie nizej
zagadnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego;
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Prace zwigzane z wykonaniem rozbudowy drogi powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowana
firmg wykonawczg zatrudniajgcg pracownikéw wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbiérki powinien byé w miare potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed

dostepem osoéb trzecich;

- szerokos¢ drog komunikacyjnych powinna byé dostosowana do srodkéw transportowych.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska i pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu
usuniecia zagrozenia.

Roboty ziemne w obrebie linii energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem. Roboty w pasie drogowym wykonaé zgodnie z ustaleniami z
wtascicielem drogi, zachowujgc mozliwos$¢ przejazdu uzytkownikom drogi.

Uwagal
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
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