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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- kat. obiektu bud. XXV

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia
Wola i Huta Zabiowolska w zakresie budowy chodnika na
odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Gtéwnej

Przedmiot
opracowania

Zarzad Powiatu Grodziskiego
Inwestor: Ul. Kosciuszki 30

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Czesci dziatek i dziatki, ktére w catosci stanowia wiasnoé¢ lub planowane saqw
catosci lub czesci do przejecia na rzecz Zarzadu Powiatu Grodziskiego
Obreb 0039 dz. nr ewid. 236; 425; 424; 248 jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia
Wola; Obrgb 0009 dz. nr ewid. 242; 243; 371/3; 280; 247; 248; 249/1; 251; 252; 253;

Adres ) y : : : Ty
Inwestydciji 113/1; 279/2; 113/2 jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola
Czesci dzialek, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone
Obrgb 0039 dz. nr ewid. 363 jednostka ewidencyjna 140506 2 Zabia Wola
Autorzy
Branza Projektant Specjalnos¢ | Nr uprawnien
mj
. inzynieryjna ¢
Drogowa mgr inz. Marek Krawczyk drogowa rvaZ/0202fPBD,'1l7nz
!
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|
. : i inzynieryjna
Drogowa mgr inz. Kamil Szymajda drogowa MAZ/OlSZ/PBD/le f :
4
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i
Huta Zabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy
Gtéwnej”

Lokalizacja:

Obreb 0039 dz. nr ewid. 236; 425; 424; 248 jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola;
Obreb 0009 dz. nr ewid. 242; 243; 371/3; 280; 247; 248; 249/1; 2515252, 253; 11311 278/2;
113/2 jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola,

Gmina Zabia Wola, powiat grodziski, woj. Mazowieckie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) 1iart. 12 ust. 1 pkt
115,ust.2,31i4cpkt1,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lif. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk

ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ................ s R R R '\

mgr inz. Krzysztof Latoszek G PR R LTIt a 5 i (AT RSN SV ERRE KR ST

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka /./%/ .............................................. ¢ \



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

11. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .........cccoeieninees
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ARQ-KUC-G3U *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

£.8
L O

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/377/19 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Szymajda
ur. dnia 28 pazdziernika 1992 roku w Sochaczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0182/PBD/19

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski /
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka /%/

Za zgpdnnde
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Kamilowi Szymajda
ur. dnia 28 pazdziernika 1992 roku w Sochaczewie

numer ewidencyjny MAZ/0182/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

11. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5Z5-AHL-OBN *

Pan KAMIL SZYMAJDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0651/19

adres zamieszkania ul. PIASZCZYSTA 22, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Opinia geotechniczna

dla obiektu: Rozbudowa drogi powiatowe]j nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska
w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Gtéwne]

lokalizacja:
Obreb 0039 dz. nr ewid. 236; 425; 424; 248 jednostka ewidencyjna 140506 _2 Zabia Wola;

Obreb 0009 dz. nr ewid. 242; 243; 371/3; 280; 247; 248; 249/1; 251; 252; 253; 113/1; 279/2; 113/2
jednostka ewidencyjna 140506 2 Zabia Wola

1. USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA :

Warunki gruntowe przyjeto jako proste — uktad warstw gruntu jednorodny genetycznie i litologicznie,
brak w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych, zwierciadto wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ponadto, poziomy
posadowienia projektowanych obiektéw liniowych sg niewielkie, zawierajg sie w granicach 0,24-
0,57m ponizej poziomu terenu.

a) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 pkt. 3.1 Rozporzadzenia w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

b) projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na sasiednie obiekty budowlane oraz
przylegajace podtoze gruntowe w catym cyklu budowy i uzytkowania

c) wody gruntowe w poziomie posadowienia projektowanych elementdw nie wystepuja

d) projektowane obiekty nie wptywajg negatywnie na srodowisko

e ) rzedne terenu w obszarze projektowanych robdt budowlanych - 149,9 m.n.p.m. do 152,7 m.n.p.m.
2. USTALENIE WARUNKOW POSADOWIENIA

Ustalenia warunkéw posadowienia przebudowywanej drogi dokonano na podstawie odwiertéw na
gtebokos¢ 2,0m ponizej poziomu terenu i dokonaniu analizy makroskopowej. Parametry
geotechniczne okreslono wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Odwierty wykonano po zachodniej stronie istniejgcej jezdni gdzie stwierdzono iz, na catej
powierzchni terenu objetego badaniami stwierdzono wystgpienie nasypdw antropogenicznych i
piasku prochnicznego o migzszosci 0,10m do 1,1m. Poza wspomnianymi nasypami, stwierdzono
rowniez wystepowanie piasku Sredniego, piasku drobnego, gliny piaszczystej, piasku gliniastego i itu.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

?2 r.

/]
.’\. ........ / .......

gruntowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Opracowat: ..../....




INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
DZIAtKI POtOZONE WZD+UZ DROGI POWIATOWEJ NR 1521W
W MIEJSCOWOSCI ZABIA WOLA | HUTA ZABIOWOLSKA

1. Inwestor
Zarzad Powiatu Grodziskiego, ul. Kosciuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach:
Obreb 0039 dz. nr ewid. 236; 425; 424; 248 jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola;

Obreb 0009 dz. nr ewid. 242; 243; 371/3; 280; 247; 248; 249/1; 251; 252; 253, 113/1; 279/2; 113/2
jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Projektowany obiekt oraz sposob zagospodarowania terenu nie spowodujg ograniczenia w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek, nie wykracza poza obszar nierucho-
mosci Inwestora, co do ktérych Inwestor uzyskat niezbedne zgody na potrzeby realizacji inwestycjj,
lub tych, ktére planowane sg do wywtaszczenia.

Uzytkowanie planowanej rozbudowy jest zgodne z jego przeznaczeniem i nie bedzie negatyw-
nie oddziatywa¢ na srodowisko. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob zagospo-
darowania terenu nie beda powodowac ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Oddziatywanie
nie zmieni sie w stosunku do istniejgcych.

Przedsiewziecie (rozbudowa drogi) zaprojektowano zgodnie warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrew-
nymi. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich i nie
wplywa na wykonywanie prawa wtasnosci os6b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do
drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznosci, nie
ogranicza dostepu $wiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktoceniami

elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Okreslenia obszaru dokonano w oparciu o:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku,
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- ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska ,
- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku,

- uchwate nr 38/2000 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 27 kwietnia 2000 roku
- uchwate nr 3/2004 Rady Gminy Zabia Wola z dnia 22 stycznia 2004 roku
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ODCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Dziatki potozone wzdtuz drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska

Inwestor: Zarzad Powiatu Grodziskiego,
ul. Kosciuszki 30,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Adres budowy: Dziatki potozone wzdtuz drogi powiatowej nr 1521W
w miejscowosciach Zabia Wola i Huta Zabiowolska

1. ZAKRES ROBOT DLA CAYEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia
Wola i Huta Zabiowolska.
Kolejnosc¢ realizowania poszczegdlnych robot:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy projektowanych obiektow liniowych);
- wykonanie wykopéw;
- utozenie elementéw przebudowanych przepustow;
- przebudowa rowoéw;
- tawa betonowa, utozenie betonowych elementéw oporujgcych;
- wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wystepowaty zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG ROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozeri:

- Zagrozenia pracownikéw zwigzane z przysypaniem ziemig (wykopy do gtebokosci 3,0m
szerokoprzestrzenne i wykopy waskoprzestrzenne szalowane) lub upadkiem z wysokosci;

- Zagrozenia dla pracownikéw zwigzane z koniecznoscig korzystania z przejs¢ komunikacyjnych;

- Porazenia prgdem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zapewni¢ nalezy wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Prac przy wysokosci wiekszej niz 5m powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw uprawnionych
do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B”/

Wszystkie maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym muszg byc sprawne i posiadac ostony.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e gazowe
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e elektroenergetyczne

e telekomunikacyjne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakie]
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gfgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badari gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe]
waowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

o gfebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejécie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowacl przynajmnie] wskazanie nizej
zagadnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego;
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Prace zwigzane z wykonaniem rozbudowy drogi powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowana
firmg wykonawczg zatrudniajgcg pracownikéw wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbiérki powinien byé w miare potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed

dostepem osoéb trzecich;

- szerokos¢ drog komunikacyjnych powinna byé dostosowana do srodkéw transportowych.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska i pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu
usuniecia zagrozenia.

Roboty ziemne w obrebie linii energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem. Roboty w pasie drogowym wykonaé zgodnie z ustaleniami z
wtascicielem drogi, zachowujgc mozliwos$¢ przejazdu uzytkownikom drogi.

Uwagal
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu

“Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosciach Zabia Wola i

Huta Zabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Gtéwnej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN_ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W, pofozone] w
miejscowosciach Zabia Wola i Huta Zabiowolska w gminie Zabia Wola. Droga powiatowa nr 1521W
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi droge zbiorczg
(klasy Z). Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
grodziskim, gminie Zabia Wola na terenie miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska, na dziatkach
zgodnie z obszarem zaznaczonym na zatgczniku graficznym.

Droga, przy ktdrej projektuje sie zlokalizowanie chodnika, zjazdéw i poboczy posiada obecnie
nawierzchnig z betonu asfaltowego, a jej szeroko$¢ jest zmienna i wynosi od okofo 5,0m do okoto
6,0m. Ponadto, na poczatku opracowania wzdtuz drogi zlokalizowany jest istniejacy chodnik
zlokalizowany bezposrednio przy jezdni. Czeéé¢ zjazddw zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej
posiada obecnie nawierzchnig twardg ulepszona, pozostate posiadajg nawierzchnie ttuczniows lub
mineralng. Row zlokalizowany po zachodniej stronie drogi ulegt znacznej degradacji, porasta go bujna
roslinnoé¢, spadki skarp i dna rowu w znacznym stopniu ulegly degradacji, réw w niektdrych
fragmentach swojego biegu posiada bardzo niewielkg gtebokosé.

Szeroko$ci istniejgcego pasa drogowego jest nieregularna i wynosi od okofo 10,4m do okoto
18,1 m.

Wody deszczowe w rejonie drogi w wiekszosci odprowadzane s3 do istniejacych rowdw i na
tereny zielone, gdzie wnikajg w chfonne warstwy podtoza gruntowego w obrebie pasa drogowego.

Droga posiada chodnik, po ktérym odbywa sie ruch pieszy na odcinku okoto 280m, w stanie
istniejgcym nie dowigzuje sig do chodnika zlokalizowanego przy ul. Regulskie;.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:
sieC wodociggowa;
sie¢ kanalizacji sanitarnej;
siec elektroenergetyczna;
sie¢ gazowa;
siec telekomunikacyjna.

W strefie drogi objetej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujace

ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi na odcinku o dtugosci 896,90. Projektuje sie
wykonanie po zachodnie] stronie drogi pobocza i chodnika i zjazdéw oraz przebudowe rowu i
przepustow.

e dla zjazdéw indywidualnych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gruboéci 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego grubosci
20cm i warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowej gruboéci 15¢m.

e dla zjazdéw publicznych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego grubosci
30cm i warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowe]j grubosci 15¢m.

e dla chodnika - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 10cm i
warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowe] grubosci 15¢cm.

e dla poboczy — wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego grubosci 14cm na
podsypce piaskowej grubogci 10cm.

W przypadku stwierdzenia ponizej poziomu posadowienia konstrukcji zjazdéw wystepowania
piasku préchnicznego lub nasypéw niekontrolowanych, nalezy dokonaé ich wymiany na piasek, az do
gtebokosci, na ktérej wystapia grunty rodzime umozliwiajace ich rozpoznanie, klasyfikacje i okreslenie
wiasciwosci.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przewiduje wyprowadzenie wody poprzez ich
spadki poprzeczne i podtuzne do przebudowywanych rowéw nieumocnionych, gdzie woda bedzie
rozprowadzona po chtonnych warstwach podtoza gruntowego i odparowywana.

Powyzsze zapisy zgodne s z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren rozbudowy drogi powiatowej w wiekszosci wpisuje sie w
istniejacy przebieg dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic dziatek pasa drogowego, do ktdrych
Inwestor ma prawo dysponowania, jednakze cze$é projektowanych elementéw ze wzgledu na
niedostateczng szerokos$¢ pasa drogowego wzgledem planowanej inwestycji wykracza poza zakres
pasa drogowego powodujac koniecznosé wykupu czesci gruntéw zlokalizowanych przy skrzyzowaniu
z ul. Regulska.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest réwniez komunikacyjnie w istniejgcy w jej
rejonie uktad ciggdw drogowych.

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powiazaniu z istniejgcym w jej sgsiedztwie
uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie zagospodarowania terenu
niniejszego opracowania projektu drogowego.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
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geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego dla terenu znajdujacego sie w pasie drogowym drogi
powiatowej 1521W.

Odwierty wykonano po zachodniej stronie istniejace]j jezdni gdzie stwierdzono iz, na catfej
powierzchni terenu objetego badaniami stwierdzono wystapienie nasypow antropogenicznych i
piasku prochnicznego o migzszosci 0,10m do 1,1m. Poza wspomnianymi nasypami, stwierdzono
réwniez wystepowanie piasku $redniego, piasku drobnego, gliny piaszczystej, piasku gliniastego i itu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz 463) warunki gruntowe w podtozu projektowanego
odcinka drogi klasyfikuje sie jako proste warunki gruntowe, ze wzgledu na:

* Wystgpowanie wody gruntowej trwale ponizej potencjalnego poziomu posadowienia
nasypow gruntow.

¢ Brak stabono$nych gruntéw w poziomie posadowienia projektowanych obiektéw.

e Jednorodnos¢ geotechniczng i litolgiczng podtoza

® Brak zaburzen tektonicznych i lacitektonicznych warstw geotechnicznych

* Brak niekorzystych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych , sufozyjnodc,
obecnosc gruntéw zapadowych { poza nasypami) itp.

Warunki hydrologiczne sg korzystne dla wykonywania posadowienia bezpoérednich obiektéw
liniowych, w tym nasypéw drogowych. Wody gruntowe w przebadanym profilu gruntowym nie
wystepuja do gtebokosci, na ktérych prowadzono odwierty i nie wystepuja nawet w okresie wyzdwki
hydrologicznej

Biorac pod uwage , iz warunki gruntowe majg charakter warunkéw prostych oraz biorac pod
uwage spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustal sie dla obiektu na podstawie § 4 ust 3 pkt 1
lit ¢ w/w rozporzadzenia PIERWSZA kategorie geotechniczna.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

W ramach inwestycji wzdtuz drogi powiatowej 1521W wzdtuz drogi po jej zachodniej stronie
projektuje sie wykonanie chodnika, poboczy i zjazdéw. Ponadto, projektowana jest réwnie:
przebudowa rowdw i przepustow.

Wspomniane elementy projektuje sie w nawigzaniu do profilu podtuznego terenu, ktdry jest
ptaski z niewielkimi spadkami.

Przekroje poprzeczne chodnikéw i poboczy zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym
skierowanym w strone rowdw. Dla chodnikéw, wartoéé¢ pochylenia poprzecznego wynosi 2%,
natomiast dla poboczy 6%. Takie uksztattowanie wspomnianych elementéw pozwoli na
odprowadzenie wdd opadowych do rowu z nawierzchni projektowanych, jak réwniez z jezdni drogi
powiatowej 1521W.

Trasy projektowanych nawierzchni poprowadzono gtéwnie na odcinkach prostoliniowych - co
uwidoczniono w czeéci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkéw.

Po wykonaniu projektowanych nawierzchni o pochyleniu podtuznym i poprzecznym
docelowym i normatywnym koniecznym stanie sie cze$ciowa regulacja infrastruktury urzadzen sieci
uzbrojenia terenowego (regulacja wysokoéciowa skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek
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kanalizacyjnych).

Zjazdy zaprojektowano w odniesieniu do obowigzujagcych wymogéw projektowych i
istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektéw.

Cato$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci graficznej opracowania.

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH.

|o

Przewidziano nawierzchnig zjazdéw indywidualnych jako nawierzchnie z kostki betonowej:

e warstwa scieralna nawierzchni - grubosci 8cm z kostki betonowej;

e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;

e warstwa podbudowy - grubosci 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5mm;

e warstwa stabilizujgca - grubosci 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa.

Zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnych ze stanem istniejacym, a
przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi zaprojektowano jako wykonane skosem 1.5:1.5.

Potaczenie projektowanych zjazdéw z jezdnig i posesjg, a takze jego krawedzie boczne
zaprojektowano poprzez opornik betonowy 12x25x100cm ustawiony na podsypce cementowo —
piaskowej o gr 3 cm oraz fawie betonowej o wym. 30x30cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej o
gr 10 cm.

7. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW PUBLICZNYCH.

Przewidziano nawierzchnie zjazdéw indywidualnych jako nawierzchnie z kostki betonowe;:

e warstwa $cieralna nawierzchni - grubosci 8cm z kostki betonowej;

e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;

e warstwa podbudowy - grubosci 30cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5mm;

e warstwa stabilizujgca - grubosci 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa.

Zjazdy zostaly zaprojektowane o szerokodciach jezdni zgodnych ze stanem istniejacym, a
przecigcie krawedzi nawierzchni zjazddw i drogi zaprojektowano jako wykonane tukiem o promieniu
5m.

Potgczenie projektowanych zjazdéw z jezdnig i posesjg, a takze jego krawedzie boczne
zaprojektowano poprzez opornik betonowy 12x25x100cm ustawiony na podsypce cementowo —
piaskowej o gr 3 cm oraz fawie betonowej o wym. 30x30cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej o
gr 10 cm.

8. CHODNIKI.

Przewidziano nawierzchnie chodnikdw jako nawierzchnie z kostki betonowej:
e warstwa scieralna nawierzchni - grubo$ci 8cm z kostki betonowej;
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e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;

e warstwa podbudowy - grubosci 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5mm;

e warstwa stabilizujgca - grubosci 15cm, piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa.

Nawierzchnie chodnikéw wystepujacych w obrebie opracowania ograniczy¢ nalezy obrzezami
betonowymi o wymiarach 8x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3cm, tawie betonowej o wymiarach 30x30cm oraz podsypce piaskowej gruboéci 10cm.

9, POBOCZA.

Przewidziano nawierzchnie poboczy jako nawierzchnie z klifica:
e warstwa nawierzchni - grubosci 14cm z klirica fakcji 5/20mm;
e podsypka - grubosci 10cm, piaskowa.

Pobocza nalezy wykonac jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich oczyszczenia, $cieciem miejsc zawyzonych i zasypaniem zagtebien,
wyréwnujac (plantujgc) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywoz3ac
nadmiar scinki na odktad. Pobocza nalezy lokalizowac w sgsiedztwie zjazddw, w ktérych bezposrednim

sgsiedztwie nie projektuje sie chodnikdw.

10. ODWODNIENIE.

Odwodnienie jezdni przewiduje odprowadzenie wdd deszczowych do przebudowywanych
rowow. Wspomniane rowy projektuje sie wykona¢ jako nieumocnione o gtebokosci okoto 70cm
dostosowanej do lokalnych uwarunkowan ze skarpami o pochyleniu dostosowanym do warunkdéw
terenowych, jednakze nie wigkszym niz 1:1.5 i dnie rowu o szerokosci 0,4m. Woda w rowie bedzie po
czesci przenikata do chtonnych warstw podtoza gruntowego, a pozostata jej cze$¢ bedzie
odparowywata. Do momentu wnikniecia wody w podtoze gruntowe lub jej odparowania, woda
deszczowa bedzie czasowo retencjonowana w rowach.

W rejonie wylotéw przepustu projektuje sie montaz wylotow prefabrykowanych o konstrukcji
zelbetowej umieszczonych na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Konstrukcja przepustéw powinna
by¢ dostosowana do srednicy i materiatu rury przepustu, jednakze beton wykorzystany do budowy
wylotow powinien by¢ klasy nie nizszej niz C25/30, zbrojony, a $ciana i dno prefabrykatu powinna mie¢
grubos$¢ nie mniejszg niz 0,1m. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wlot i wylot przepustu znajdowat sie w
poziomie dna rowu.

Przepusty podlegajgce przebudowie projektuje sie z rur PEHD o $rednicy 400mm. Rury
powinny by¢ utozone na podsypce piaskowe]j grubosci 15cm i szerokosci nie mniejszej niz 0,5m. Nad
przepustami wykona¢ nalezy obsypke piaskowg grubosci 0,2m. Obsypke nalezy pomija¢ w miejscach,
gdzie konstrukcja przepustu przecina warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni.

Eksploatacje rowu i przepustow powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w
tym zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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Ze wzgledu na konstrukcje rowu nalezy przewidzie¢ w okresie jego pracy regulacje jego dna i skarp,
oraz czyszczenie rowu i przepustow.

Row i przepusty beda pracowaty w sposdb ciggty. Naptywaé beda do nich wody ze znajdujacych
sie w pasie drogowym jezdni, poboczy, chodnikéw oraz zjazddw.

11.  ZIELEN.

W ramach robot wykoriczeniowych nalezy wykonaé tereny zielone w postaci trawnikéw. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikdw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastéw i innych
zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki fakowe. Dobér mieszanki traw zostawia
sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.

Przed przystapieniem do robdét drogowych nalezy usungé zieleri kolidujagcg w postaci
zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu drzew.

12.  KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA.

Na terenie objetym opracowaniem brak jest kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi i
nadziemnymi. W ramach rozbudowy niezbedna bedzie jedynie korekta usytuowania elementdw
wiazow i zasuw znajdujacych sie w granicach pasa drogowego, aby dostosowac je do nowego
rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowego projektowanych elementéw.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje oznakowanie poziomie i pionowe drogi gminne;j.
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wprowadzenia zmian, ktére
prowadzityby do koniecznosci zmiany istniejgcej organizacji ruchu.

14.  STAN TERENOWO PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowe]j — Inwestor bedzie musiat uzyskac czes¢ dziatek przylegtych do pasa drogowego w wyniku
ich podziatu.

Naniesione na planie sytuacyjnym granice gruntéw do wykupu przedstawiajg zakres dziatek
jaki bedzie musiat ulec wykupowi, aby w sposob poprawny zrealizowaé projektowang inwestycje.

15.  NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidfowego wysokosciowego wykonania projektowanych nawierzchni jak i robét
ziemnych — przed ich realizacjg nalezy skontaktowa¢ sie z wtasciwa jednostkg geodezyjna, ktéra poda
wysokosc repera sieci paristwowej, do ktérego nalezy dowigzaé projektowane poziomy. Projektowane
wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catodci zawiera sie w granicach dziatek bedacych wtasnoscia
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Inwestora, lub takich, ktérych wykup jest planowany na rzecz Inwestora. Planowane zamierzenie nie
wptynie negatywnie na $rodowisko jak réwniez nie pogorszy jego waloréw krajobrazowych i

ekologicznych.

16. KANAL TECHNOLOGICZNY

W zwigzku z otrzymaniem decyzji Ministra Cyfryzacji z dnia 03.01.2022r. znak DTWIT-
1.7110.396.2021 zwalniajgcej zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego w
ramach realizacji inwestycji, kanat technologiczny nie zostat zaprojektowany.

17. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystagpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem - jak
rowniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robét — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzegac ustalent i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnié z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzer uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystapieniem do realizacji wtasciwych robét
drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajacych i Inwestora robét.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkdw
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w

miejscowosciach Zabia Wola i Huta Zabiowolska w
zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy

Jesionowej do ulicy Gtdwnej
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Zarzad Powiatu Grodziskiego
ul. Kosciuszki 30
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mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno- drogowej
MAZ/0202/PBD/17
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mgr inz. Kamil Szymajda
W specj. inZynieryjno- drogowej
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Droga powiatowa nr 1521W w miejscowosciach
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do ul. Gtdwnej D -2 t
Nazwa . .
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zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy
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Orange Polska S.A. Zarzad Powiatu Grodziskiego
Domena Hurt ul. Kosciuszki 30
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa

tal -+4Q RN1 RDK RAD

Warszawa, 11 maja 2021r.

Numer pisma: 21088/TTISILU/P/2021/MM
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w zwigzku z planowang

rozbudowa drogi powiatowej nr 1521W w Zabiej Woli, Huty Zabiowolskiej polegajacej na wykonaniu chodnika, dziatki wg

zatgcznika.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-04-2021roku dotyczace zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej w msc. Zabiej Woli, dziatajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”) nalezy:

1. Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, ptyty lub
prefabrykowanej  tupiny  Zeloetowej w  konstrukcji — projektowanych  elementéw  uktadu
drogowego(projektowane zjazdy);

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé¢ poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

o W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkow technicznych na
przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienistwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL oraz uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) sposdb zabezpieczenia lub przebudowy.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowe;.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przy ul. Sw. Barbary 2 w Warszawie.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przy ul. Sw. Barbary 2 w Warszawie, sprawe prowadzi Matgorzata
Mordak, tel. 022 664 28 70.
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod $cislym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.
Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa Inwestor.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa
miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce pemnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.
Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w  wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robdt z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzor wtascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela
w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru witascicielskiego, odbiordw
koricowych, wzdér wniosku © nadzor wiascicielski oraz  cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$ciganial
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgioszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniern do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac na
adres :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 19b


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Algja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planhowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt;

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.  Przedmiotowy  dokument  podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

14. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

16. W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowac¢ mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dziatu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi.

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o  wystgpowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.


mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze
strony OPL;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankgcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Matgorzata Mordak

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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z kostki betonowej

Proj. pobocze o nawierzchni
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Proj. do przebudowy
réw nieumocniony

Proj. przebudowa przepustu
o srednicy 400mm

Opornik betonowy
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Obrzeze betonowe
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Projektowany zjazd indywidualny
(geometria zgodnie z planem
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z kostki betonowe;j

Projektowany zjazd publiczny
(geometria zgodnie z planem
sytuacyjnym) z kostki betonowe;

Zakres opracowania

Granica pasa drogowego

Granica dziatek przewidzianych
pod wykup

Obszary objete czasowym zajeciem
w zwigzku z przebudowg sieci
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 10.06.2021r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kierownik
Nadzoru Wodnego
W Grodzisku
Mazowieckim

WA.5.2.420.49.2021

IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
UL Fabryczna 3
09-540 Sanniki

POSTANOWIENIE

Na podstawie art., 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256), w zwigzku z art. 394 yst. 1 pkt. 7 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.).

Zaswiadczam

0 milczacym zatatwieniu zgtoszenia dokonanego w trybie art. 423 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) dotyczacego wykonania przebudowy i odbudowy urzadzen
odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym na dziatkach ewidencyjnych nr 236, 363, 425 i 248
W miejscowosci Huta Zabiowolska gmina Zabia Wola.

Uzasadnienie

Widniu 10 maja 2021 r. do Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim wplyneto zgloszenie
wodnoprawne na wniosek petnomocnika Marka Krawczyka w trybie art. 394 ust. 1 pkt 7 i 11 ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, dotyczace wykonania przebudowy i odbudowy urzadzen
odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym na dziatkach ewidencyjnych nr 236, 363, 425 | 248
w miejscowosci Huta Zabiowolska gmina Zabia Wola.

Zgodnie z art. 423 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne do prowadzenia dziatan objetych
zgtoszeniem mozna przystapi¢ jezeli w terminie 30 dni, od dnia doreczenia wniosku zgtoszenia
wodnoprawnego Kierownik Nadzory Wodnego Wéd Polskich nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Sprzeciw taki nie zostat wniesiony.

Biorgc powyisze pod uwage, stwierdzam jak na wstepie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowiecki, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki



Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronom prawo do whniesienia zazalenia do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w towiczu za posrednictwem Kierownika Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim
wterminie 7 dni od daty jego doreczenia, przy uwzglednieniu przepiséw ustawy wprowadzajacej
ograniczenia wynikajace ze stanu zagrozenia epidemicznego lub stany epidemii ogtoszonego z powodu
COVID-19. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whniesienia zazalenia przez
ostatnia ze stron Postgpowania, postanowienie staje sie prawomocne, co skutkuje brakiem mozliwosci
zaskarzenia postanowienia.

Otrzymujg:
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KLAUZULA INFORMACYINA

DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie informuje, iz:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, ul.
Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW WP).
2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwigzku z art. 421 i art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 310 z pésn, zm.).

4)  Odbiorca Pani/Pana danych osobowych bed3 moga by¢ jedynie podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

6)  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres co najmniej 10 lat, niezbedny do

Akt w PGW WP).

7) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a)  prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa
prawna: art. 15 RODO),

b)  prawo do z3dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane s
nieprawidtowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO),

¢) prawo do z3dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 RODO).

8) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).

9) Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezbedne w celu rozpatrzenia wniosku o przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego.
Jest Pani/Pan zobowiazana/y do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie pozostawienie wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnega bez rozpoznania.

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowa ny i nie beda podlegaty profilowaniu.

Paristwowe Gospadarstwo Wodne Wedy Polskie
Nadzér Wodny w Grodzisku Mazowiecki, ul. Traugutta 4a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki



. Grodzisk Mazowiecki, dnia 21.06.202] iz
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IN-TEC-Plan
Janow 43d
96-512 Mlodzieszyn

Dotyczy: budowy $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1521 W w_miejscowosciach Zabia Wola i Huta
Zabiowolska na dziatkach ewidencyjnych nr 236, 425, 424, 248. 363 obreb Zabia Wola oraz na dziatkach
ewidencyjnych nr 279/2, 280, 242. 243. 244 245, 246. 247, 248. 249/1, 251, 252, 253, 113/1 113/2 w obrebie
Huta Zabiowolska gmina Zabia Wola.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu informuje, iz wg ewidencji
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 22020 r. poz. 310) na terenie ww. inwestycji wystepuje row melioracyjny o
symbolu M-30, row bedacy poza ewidencja Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz podziemny drenaz melioracyjny
wykonany w ramach zadania inwestycyjnego ,,Zelechéw” w roku 1990.

Przejscie przez rowy i drenaz:

®  Rurociagi drenarskie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo, poniewaz byty realizowane Jako odwodnienie gruntéw. Wobec powyzszego koniecznie
Jest weryfikowanie lokalizacji rurociagéw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek.

e  Zgodnie z art. 192 ust. | pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. 22020 r. poz. 310) urzadzenia melioracji
wodnych znajduja sie pod ochrona, bowiem zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.

® W przypadkach pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji drenazu oraz rowéw
melioracyjnych zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawiazaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo (Dz. U. z 2020 r.
poz. 310), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu.

e Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do o0s6b trzecich.

® Mapg inwentaryzacyjna wykonanych robét niezwlocznie (do 14 dni) przedlozyé¢ w Zarzadzie Zlewni
w Lowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntow.

Otrzymuja: DY o
. Whnioskodawca / -
Krzyg7t odziejczyk
Do wiadomosci: /
1. ZZI a/a (x2)

Opinie sporzadzil: Dariusz Chojnowski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, 669 833 633 e-mail: zz-lowiczi@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Warszawa, dnia 3 stycznia 2022 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT-11.7110.396.2021

Zarzad Powiatu Grodziskiego
reprezentowany przez:

Pana

Marka Krawczyka

ul. Fabryczna 3

09-540 Sanniki

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z péin.
zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Krawczyka, petnomocnika Zarzadu
Powiatu Grodziskiego — zarzadcy drogi, z dnia 14 lipca 2021 r. (bez znaku), w sprawie zwolnienia
zarzadcy drogiz obowigzku budowy kanatutechnologicznego, w ramach rozbudowy drogi powiatowe;j
nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska w zakresie budowy chodnika na odcinku od
ulicy Jesionowejdo ulicy Gtownej,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Grodziskiego — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosdi
zgdanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127§ 3iart. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécic sie do Ministra Cyfryzacjiz wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tegoterminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzkuz art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodniez art. 127a § 1
i art. 130 § 4 k.p.a. z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takie podlega¢ bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,
jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moie nastapi¢ tylko w przypadkach
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przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegodlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktorej nie mozna zaskarzy¢ do sgduadministracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325z pdin. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, wterminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whpis sgdowy od skargina niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegotowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sgdamiadministracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Tomasz Opolski

Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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Warszawa, dnia 18 marca 2022 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT-11.7110.396.2021

Pan

Marek Krawczyk
ul. Fabryezna 3
09-540 Sanniki

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm.), zaswiadczam, iz doreczona w dniu 04 stycznia 2022 r. decyzja
Ministra Cyfryzacji z dnia 03.01.2022 r. (znak: DT.WIT-11.7110.396.2021), zwalniajaca zarzadce drogi
Zarzad Powiatu Grodziskiego, z obowiazku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
inwestycji rozbudowy drogi powiatowej nr 1521W w miejscowosci Zabia Wola i Huta Zabiowolska
w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy Jesionowej do ulicy Gtownej, jest decyzjg
Prawomocng od dnia 03 lutego 2022 r.

Z up. Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gféwny Specjalista
Departament Telekom unikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministréw
/podpisano cyfrowo/

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a



Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarig Prezesa
Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzacych na
administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy zdnia 14 lipca 1983 r. onarodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajagcym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, atakie innym podmiotom na podstawie przepisow prawa
powszechnie obowigzujacego (przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane beda przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane
dotycza przystuguje prawo dostepu do danych, prawo zadania ich sprostowania, ich usunigcia po
uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakie ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjne;j.
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