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Spis zawartości: 

 

I   Część opisowa: 

1. Karta tytułowa 

2. Opis techniczny  

 

II  Część rysunkowa: 

Z-1 Zagospodarowanie terenu- część północna 

Z-2 Zagospodarowanie terenu – cześć południowa 

PZ-1 Ogrodzenie zewnętrzne, wykonane ze słupów żelbetowych i siatki 

PZ-2 Brama wjazdowa główna nr 1 

PZ-3 Bramy wjazdowe zewnętrzne nr 2-4 

PZ-4 Ogrodzenie zewnętrzne z siatki 
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I. Część opisowa: 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Wizja lokalna przeprowadzona  

1.3. Obowiązujące Normy i Ustawy. 

1.4. Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych OIN-5/11 
 

2. Przedmiot, zakres i  cel opracowania: 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu 

wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie.  

Celem opracowania, jest wskazanie dokładnego zakresu prac i sposobu ich wykonania.  

 

3. Projekt ogrodzenia 

    

3.1. Stan istniejący  

 

Ogrodzenie wokół jednostki jest wtórne, składa się z dwóch typów: wzdłuż ulic Ułanów, 

Spadochroniarzy, Akacjowej i częściowo Cieślowskiego ( od strony pola wzlotów) są to panele 

siatki pomiędzy metalowymi słupkami, na podmurówce, a od strony ulic Kieślowskiego ( po 

przeciwnej stronie Muzeum Lotnictwa oraz fragmentarycznie od strony pola wzlotów) 

ogrodzenie pełne, wykonane z prefabrykowanych betonowych elementów. Od strony Muzeum 

Lotnictwa ogrodzenie jest poprowadzone przez środek postumentu, na którym pierwotnie 

znajdowało się nieistniejący obecnie pomnik Lotników. 

Dwie działki – o nr 14/249 obr. 4 Śródmieście z budynkiem dawnej kancelarii ( ul. 

Akacjowa 8, dawny nr wewnętrzny 59) oraz nr 14/244 obr. 4 Śródmieście z budynkiem dawnej 

kantyny (ul. Ułanów 41 d. nr wew. 60) zostały wydzielone z terenu jednostki. Kancelaria stanowi 

własność prywatną, otoczona jest siatką. Natomiast dawna jest wydzierżawiona, od strony 

wojska oddzielona jest siatką, a od ulic panelami z siatki, analogicznymi jak wokół jednostki. 

Na terenie jednostki występują liczne wtórne ( współczesne) ogrodzenia z siatki, z blachy 

falistej, z betonu, nie posiadające żadnej wartości zabytkowej. 

Ogrodzenie jest generalnie w złym stanie, zwłaszcza partie betonowe- partie pochylone z 

licznymi ubytkami.  
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 W tej chwili ogrodzenie nie spełnia wymagań wojskowych zawartych w Instrukcji o 

ochronie obiektów wojskowych OIN-5/11. Nie posiada także zwieńczenia w postaci wysięgników 

z drutem kolczastym.  

 

3.2. Projektowane ogrodzenie zewnętrzne wykonane ze słupków żelbetowych  i siatki 

 Trasa ogrodzenia 

Ogrodzenie projektuje się w większości w granicy działki. Ze względu na to, że wzdłuż 

granicy działki, wzdłuż  ulicy Akacjowej, prawdopodobnie biegnie gazociąg ogrodzenie projektuje 

się w odległości 1.5 metra od gazociągu. W czasie prac budowlanych należy potwierdzić, czy 

rzeczywiście na trasie ogrodzenia znajduje się gazociąg i jego trasę. Jeśli go nie ma, ogrodzenie 

można prowadzić w granicy działki.  

Wzdłuż ulicy Cieślewskiego (koło bloków mieszkalnych) ogrodzenie projektuje się po 

trasie ogrodzenia istniejącego tak aby zmieścić się pomiędzy lampami oświetleniowymi jednostki 

wojskowej, a lampami drogowymi. 

Wzdłuż ulicy Cieślewskiego ( Park Lotników), ogrodzenie przy wjeździe poprowadzono w 

sposób taki aby wyeksponować Park Lotników i postument pod pomnik.   

W czasie prac budowlanych prawdopodobnie niektóre drzewa kolidujące z ogrodzeniem 

będzie trzeba wyciąć. Dopuszcza się „lekkie” korekty trasy ogrodzenia w celu ominięcia 

niektórych drzew.  

Prace związane z rozbiórką i wykopami należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w związku z możliwością wystąpienia niezinwetaryzowanych instalacji 

podziemnych. Szczególna ostrożność  należy zachować wzdłuż ulicy Akacjowej gdzie może 

znajdować się gazociąg, oraz w okolicach budynku nr 11 znajduje się kabel światłowodowy, na 

malej głębokości.  

 

 Projektowane ogrodzenia 

Ze względu no to iż projektowane ogrodzenie znajduje się na terenie objętym ochroną 

konserwatorską, projekt wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dnia 07.04.2016 

roku wydanymi przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projektowane ogrodzenie 

wykonane zostanie jako żelbetowe w przęsłach wypełnione siatką. Nad ogrodzeniem planuje się 

wykonanie wysięgników z drutem kolczastym. 

Ogrodzenie planuje się wykonać ze słupków żelbetowych w rozstawie co  6,80 metra o 

wymiarach 40cmx40cm, na słupach projektuje się wykonanie nakryw ze stożka z piaskowca np. 

Hohenzollernpark uzgodniony z Konserwatorem Zabytków, wraz z kapinosami. Pomiędzy 

słupkami projektuje się podmurówkę żelbetową o grubości 22cm i wysokości około 31 cm ponad 

poziom terenu. Podmurówkę na szczycie należy wykonać ze spadkiem co najmniej 2%. Słupy oraz 
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podmurówka wykonać na głębokość 1m poniżej  poziomu terenu. Pomiędzy słupkami 

żelbetowymi w środku rozpiętości projektuje się słupek stalowy o wymiarach 70x40x3mm. 

Pomiędzy słupkami stalowymi i żelbetowymi planuje się zamontować siatkę.  Siatka zostanie 

zamontowana w ramce stalowej wykonanej z kątowników 50x50x3 mm. Nad ogrodzeniem 

planuje się montaż wysięgników do drutu kolczastego, 30x30x3mm przyspawane albo do ramki 

siatki albo do słupka stalowego ogrodzenia. Pomiędzy wysięgnikami zostanie rozwinięty drut 

ostrzony w odstępach 15 cm. Na rysunkach wyrysowano typowe przęsło ogrodzenia, w 

przypadku zmiany trasy ogrodzenia, lokalizacji bramy lub końcówek, przęsło dopasować. Należy 

pamiętać, że przęsło może być krótsze od tego typowego, nie może być dłuższe.  

Przy bramie głównej znajdują się murki. Zostaną one wyburzone oraz wykonane nowe  na 

wzór istniejących jednakże na wysokość 2,1m od poziomu terenu. Nad murkiem należy 

zamontować wysięgniki na drut kolczasty. Wysięgniki zostaną zabetonowane w murze. Pokrycie 

murku zostanie wykonane z dachówki ceramicznej holenderki na wzór istniejącej. Bramy zostaną 

wykonane jak te wewnętrzne, zgodnie z opisem w pkt 3.3  

 

3.3. Projektowane ogrodzenie zewnętrzne wykonane ze słupków stalowych 

Ogrodzenie projektuje się  z siatki na słupkach metalowych zgodnie z rysunkiem. W 

ogrodzeniach siatkowych należy stosować siatkę plecioną z drutu o średnicy minimum 3 mm bez 

osłony i o oczkach nie większych niż 50mmx50mm, ocynkowana , malowana, powlekana w 

kolorze ciemnografitowy. Siatka powinna być mocowana do słupków ogrodzeniowych od 

zewnętrznej strony strefy chronionej. Linki (druty) naciągowe powinny być przymocowane do 

słupków w pierwszych górnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,6 -0,7 m wysokości siatki. W 

celu zapewnienia odpowiedniej sztywności ogrodzenia, w odstępach około 50 m należy 

zastosować napinacze. Nitka drutu do mocowania siatki min 5 mm bez osłony, ocynkowane i 

powlekane.  

 Słupki ogrodzenia 

Słupki ogrodzeniowe stalowe w rozstawie 2,5 o przekroju zamkniętym  

70x40 x 3 mm cynkowane i malowane proszkowo w kolorze ciemnografitowym .  W co 10-tym 

słupku oraz na zmianie trasy ogrodzenia podpórki zgodnie z częścią rysunkową. W górnej części 

ogrodzenia zewnętrznego, wysięgnik skierowany do wewnątrz pod kątem 45° przeznaczony do 

mocowania drutu kolczastego. Wysięgnik wykonany z przekroju  kątownika min 45x45x3 mm pod 

kątem 45˚nad całym ogrodzeniem zewnętrznym. Pomiędzy wysięgnikami zamontować  nitki z 

drutu ostrzonego co 15 cm. Razem z wysięgnikami ogrodzenie osiągnie wysokość min 2,4m.  

Odległość dolnej krawędzi siatki nie może posiadać większego niż 4 cm prześwitu pomiędzy nią, a 

podwaliną.  Nad bramą wysięgniki ustawione w pionie, tak by można było otworzyć bramę.  

 Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie na głębokość 100 cm.  
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 Fundamenty. 

Cokoły żelbetowe wysokości 40 cm i szerokości 20 cm zaprojektowano jako żelbetowe z 

betonu B25, wodoszczelnego W8 zbrojone czterema prętami Φ 8, dwa dołem i dwa górą.  Pod 

podwaliną należy na głębokości 30 cm wymienić grunt, na kruszywo o frakcji 0-31,5mm, 

zagęszczone zgodnie z normą. Zasadnicza wysokość podwaliny ponad terenem nie powinna być 

mniejsza niż 20 cm. Fundamenty pod słupki ogrodzenia i słupy furtki oraz bramy wjazdowej 

wykonać z betonu B25. Fundament słupków ogrodzeniowych o wymiarach 30 x 30 x 100 cm, 

słupy  bramy   50 x 50 x 100 cm.  Głębokość posadowienia 100 cm, poniżej poziomu gruntu.  

 

 

3.4 Bramy dwuskrzydłowe i furtka 

Dodatkowo w ramach projektu należy zamontować  bramy i furtke. Brama 

dwuskrzydłowa powinna być posadowiona na fundamentach wykonanych łącznie dla słupków 

ogrodzeniowych i bramowych. Przymocowana musi być do słupków za pomocą zawiasów 

zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie z czopa 

z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnętrznymi 

krawędziami bram nie powinna być większa nić 4-5 cm w tym od podłoża. Konstrukcje sztywne  

bram i furtek muszą być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej 12 mm 

rozmieszczonymi co 5 cm. Wysokość bram i furtek powinna być taka sama jak wysokość 

ogrodzenia. Szerokość będzie wynosić minimum 480cm, lub odpowiednio do szerokości 

istniejącej drogi. Brama ocynkowana i malowana proszkowo.  Bramy wyposażyć w kłódki o 

minimalnej klasie 5 oraz 3 klasie na korozje . Bramy dodatkowo wyposażyć w odboje z 

chwytakami wysuwanymi automatycznie, przytrzymujące bramę.  

 

 Tablice informacyjne 

Na ogrodzeniu zewnętrznym należy zamontować tablice ostrzegawcze „ TEREN 

WOJSKOWY WSTĘP WZBRONIONY” ( ostrzeżenie podać w czterech językach- polski, angielski, 

niemiecki, rosyjski). Wielkość tablicy 60x100 cm, wysokość liter 7.5 cm. Tablica w kol. Żółtym z 

czarnymi napisami. Tablice ostrzegawcze rozmieścić na ogrodzeniu w odległości 150m – 200, 

oraz na załamaniu ogrodzenia i przy bramach.  

 

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny być zamontowane w sposób trwały 

uniemożliwiający ich nieuprawniony demontaż. Wysokość zasadnicza ogrodzenia min. 2m 

Prześwit pomiędzy podłożem , a dolną krawędzią bram i furtek nie większa niż 4 cm.  
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UWAGI: 

 

 Wszelkie prace budowlane prowadzić po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, pod 

nadzorem osoby uprawnionej. Prace ziemne prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności ze 

względu na możliwość występowania w gruncie nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.  

 Prace fundamentowe powinny być odebrane przez uprawnionego geotechnika. 

Projekt rozpatrywać w całości łącznie z częścią rysunkową, Projektem Budowlanym Specyfikacja 

Techniczną Wykonania i Odbioru robót. 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do autorów projektu. 

Prace remontowe przy ogrodzeniu należy wykonywać tylko na jednym odcinku ogrodzenia do 

remontu . Do remontu kolejnego odcinka ogrodzenia należy przystąpić dopiero po całkowitym 

wykonaniu ogrodzenia na odcinku remontowanym. Prace mogą być wykonywanie maksymalnie 

200 metrowymi odcinkami – koniecznie należy wykonać ogrodzenie tymczasowe. Wysokość 

ogrodzenia tymczasowego nie może być niższa od ogrodzenia dotychczasowego.  

W przypadku jakiejkolwiek kolizji z istniejącymi sieciami oraz korzenie drzew należy wykonać 

ominięcia zgodnie z projektem.   

Na trasie ogrodzenia niektóre drzewa kolidujące z trasą ogrodzenia zostaną wycięte.  

 

 

Projektował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

dla zamierzenia budowlanego pn.:  

 

REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 
PRZY UL. UŁANÓW 43 W KRAKOWIE  

 

 

 

 

 ADRES:                 UL. UŁANÓW 43 W KRAKOWIE 

 

INWESTOR:        REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE 

     UL. MOGILSKA 85, 30-901 KRAKÓW 
  

 

 

 

INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:  mgr inż. Tomasz Janowiec 

 

 

 

Kraków, lipiec 2016 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.  

Projekt obejmuje przebudowę ogrodzenie w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29. 

Kolejność realizacji: 

1)Demontaż istniejącego ogrodzenia 

2) roboty ziemne,  

3) wykonanie fundamentu ogrodzenie, wraz ze słupkami 

4.)Ustawienie słupków ogrodzenia 

5.) montaż ramek z siatką 

6.) ustawienie bramy 

7) roboty wykończeniowe.  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 

Na terenie działki znajdują się budynki kompleksu wojskowego.  
 

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 

W trakcie prac należy zwrócić szczególną uwagę na sieci uzbrojenia podziemnego.  

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 

1) ruch kołowy i pieszy w obrębie placu budowy,  

2) praca sprzętu budowlanego i transportowego,  

3) praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia,  

4) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami,  

5) hałas  
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, 

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz informacji w zakresie funkcjonowania systemu przepustowego i informacji 

niejawnych. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych. 

 

1) Teren robót wygrodzić zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót na czas budowy a w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną z telefonami 

alarmowymi.  

2) Wszelkie roboty należy prowadzić od strony posesji.  

3) Zapewnić łączność telefoniczną na placu budowy. Zorganizować stanowisko wyposażone 

w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.  

4) Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych.  

5) Wyznaczyć i oznakować dojazdy i dojścia do posesji.  

6) Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być wyposażone w 

światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne.  

7) Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną.  

8) Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie.  

9) Materiały metalowe z rozbiórki ogrodzenia przekazać do magazynu wskazanego przez 

Inwestora, pozostały materiał z demontażu zabrać z obiektu.  
 

7. Zalecenia dotyczące sporządzenia planu BIOZ.  
 

Realizacja obiektów nie wymaga sporządzenia planu bioz.  

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁ: 
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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU: 

 

REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 
PRZY UL. UŁANÓW 43 W KRAKOWIE  

 

 

Ja, niżej podpisany: 

    mgr inż. Tomasz Janowiec 

RP Upr. 14/92: 134/93 

 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy 

 

 

oświadczam, że sporządziłem projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 07.2016                               .......................................... 

 

 

 



PRACOWNIA  PROJEKTOWA mgr inż. Tomasz Janowiec 
31-065  KRAKÓW ul. Orzeszkowej 10/12 adres e-mail: projbud@poczta.onet.pl 

  

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU: 

 

REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU WOJSKOWEGO 
PRZY UL. UŁANÓW 43 W KRAKOWIE  

 

 

Ja, niżej podpisana: 

    mgr inż. Magdalena Badlik 

MAP/0428/PBKb/15 

 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy 

 

 

oświadczam, że sprawdziłam projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, 06.2016                               .......................................... 

 

 
 

 


