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A. CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zamowienia pn.
,Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna Goérna o dtugosci
ok. 1350 mb”

1.2.Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,
33-180 Gromnik, a Biurem Projektowym: Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35.

1.3. Materiaty wyjsciowe
— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
— Karta ewidencyjna drogi,
— Wizja i pomiary w terenie,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— Poradnik techniczny — Drogi lesne Warszawa — Bedon 2006, okreslajgcy wytyczne
dotyczace opracowania dokumentacji projektowych dla drog lesnych,

— Woytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013r.,

— Obowigzujgce normy i przepisy.

1.5.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Zakres opracowania obejmuije:
- przebudowe drogi lesnej nr 98 na odcinku o dtugosci 1370m,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza cementem,
- wykonanie poboczy kruszywowych,
- wykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa,
- wykonanie utwardzenia zajazdéw na szlaki o nawierzchni z kruszywa,

- wykonanie zjazdu o nawierzchni bitumicznej na droge gminna,
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- wykonanie ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem.

- rozbidrke istniejgcych wodospustédw na odcinku przebudowywanego odcinka drogi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Lokalizacja

- Wojewddztwo — matopolskie,
— Powiat — tarnowski,
- Gmina — Zakliczyn — obszar wiejski,

— Miejscowosci i dziatki ewid. — Palesnica (dz. ewid. 378),
Jamna (dz. ewid. 246, 247),

2.2.Istniejagce zagospodarowanie terenu
Droga lesna nr 98 w lesnictwie Kasna Goérna jest drogg jednojezdniowa

dwukierunkowg. Szerokos¢ jezdni drogi lesnej wynosi 3,5 m. Szerokos¢ obustronnych
poboczy o nawierzchni ttuczniowo-zwirowej wynosi 0,25-0,50 m. Na odcinku drogi objetym
opracowaniem spadek podtuzny drogi wynosi 0,30 — 13,00%. Wody opadowe odprowadzane
sg do istniejgcych rowéw ziemnych. Pod drogg zlokalizowano przepusty tukowe, oraz
tukowo-kotowe. W ciggu drogi zlokalizowano zjazdy na szlaki zrywkowe, mijanki, a takze
przeznaczone do rozbiérki wodospusty stalowe. Na poczgtkowym i koncowym odcinku droga
lesna taczy sie z drogami gminnymi o nawierzchni bitumiczne;.

W miejscu planowanego zadania nie zlokalizowano kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.
Droga przebiega poza terenami szkéd goérniczych i terenami osuwiskowymi.

Gtéwnym celem przebudowy drogi jest zapewnienie poprawy bezpieczenstwa i komfortu
ruchu samochodowego oraz pieszego na przebudowywanym odcinku drogi.

2.3.Warunki gruntowo wodne
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badah gruntowych oraz wykonanego
opracowania Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia, ustala sie:
— warunki gruntowo-wodne proste,
— brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,
— woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu,
— obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie,
— wykopy o gtebokosci ponizej 1,2m,

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kateqgorii geotechnicznej.
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2.4.Nawiazanie geodezyjne
Obiekt budowlany zostat nawigzany do: uktadu wspoétrzednych geodezyjnych 2000
oraz uktadu wysokosciowego: PL-EVRF2007-NH.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.Charakterystyka i podstawowe parametry drogi lesnej:
- droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;
- szerokos¢ jezdni — 3,5m + poszerzenia na tukach;
- szerokos¢ poboczy — 0,25 — 0,5m (z lokalnymi poszerzeniami na 1,5m);
- szerokos¢ mijanek — 3,0m + poszerzenia na tukach;
- dtugos¢ mijanek — 23m;
- skosy mijanek — 1:7;
- spadek poprzeczny jezdni — jednostronny i=2% w kierunku rowu;
- spadek poprzeczny poboczy — i=6,0%.

3.2.Przebudowa drogi
Przebudowa drogi lesnej nr 98 w lesnictwie Kasna Gorna wykonywana bedzie na
dtugosci 1370m. W ramach przebudowy drogi lesnej zaprojektowano:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni w km 0+000 — 1+370. Zaprojektowano
wykonanie 3 warstw z betonu asfaltowego — warstwa wyréwnawcza grubosci 7 cm
z mieszanki AC22P, warstwa wigzaca grubosci 5 cm z mieszanki AC16W oraz warstwa
$cieralna o grubosci 4 cm z mieszanki AC11S;
- wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza cementem o grubosci warstwy 30cm
w km 0+679,55 — 0+853,95; 0+882,58 — 0+955,28; 0+985,09 — 1+370;
- wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie w warstwie o grubosci 16 cm;
- wykonanie utwardzenia 4 szt. zjazdéw na szlaki zrywkowe kruszywem famanym
(kliniec 4/31,5 mm) stabilizowanym mechanicznie w warstwie o grubosci 16 cm;
- wykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5 mm)
stabilizowanego mechanicznie w warstwie o grubosci 16 cm;
- wykonanie zjazdu o nawierzchni bitumicznej na droge gminng w km 1+365,62
o konstrukcji analogicznej do konstrukcji jezdni.
- wykonanie ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem na szlak zrywkowy
w km 0+150,96 w postaci scianek czotowych kaszycowych.

3.3.0dwodnienie drogi
Odwodnienie drogi bedzie zapewnione poprzez odpowiednie spadki podtuzne drogi
(min. 0,3%) i poprzeczne (spadek pasa ruchu 2%). Woda bedzie odprowadzana tak jak
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dotychczas, do istniejacych rowéw drogowych, a nastepnie do istniejgcych przepustow pod
korong drogi.

3.4.Uksztattowanie sytuacyjne
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym, w skali 1:500. —
rys.2.1 —2.3.

3.5.Droga w profilu
Profil przebudowywanej drogi bedzie $cisle powigzany ze stanem istniejacym, nie bedzie
podlegat zmianie, a jedynie wzniesieniu 0 16 cm wzgledem stanu istniejacego.

3.6.Przekroje konstrukcyjne
» Konstrukcja nawierzchni jezdni:

w km 0+000 - 0+679,55; 0+853,95 — 0,882,58; 0+955,28 — 0+985,09:
— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S;

- 5.cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W;
- 7 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC22P;

w miejscach projektowanej stabilizacji istniejacego podtoza cementem
(w km 0+679,55 — 0+853.95; 0+882,58 — 0+955,28; 0+985.09 — 1+370):

— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S;

- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W;

— 7 cm - warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC22P;

— 30 cm - warstwa podbudowy — stabilizacja podtoza cementem o Rm=2,5MPa;

» Konstrukcja poboczy:

— 16 cm — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — kliniec 4/31,5 mm;

> Konstrukcja zjazddéw na szlaki zrywkowe:

— 16 cm — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — kliniec 4/31,5 mm;

» Konstrukcja mijanek:

— 16 cm — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — kliniec 4/31,5 mm;

4. INWENTARYZACJA | UKLAD ZIELENI
Podczas przebudowy drogi lesnej szata roslinna nie zostanie naruszona. Planowana

przebudowa drogi nie wymaga usuniecia drzew oraz zakrzewien.



Dokumentacja techniczna

5. INFORMACJA | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CzY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach ktére nie sag
wpisane do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, oraz na obszarze ktory nie
jest objety ochrong konserwatorska.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrodtem ucigzliwosci dla srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znaczacy sposéb srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene
i zdrowie uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Ciezkowicko-Roznowskiego Parku
Krajobrazowego. Przedsiewziecie nie koliduje z zakazami i celami ochrony Parku.

Analizowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, w zawigzku z powyzszym uzyskano decyzje 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
,O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko”.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw i wymagan zawartych

w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7. UWAGI KONCOWE

Planowana przebudowa drogi nie ingeruje w sieci podziemne ani nadziemne.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr int. Andrsej Olssowski
Uprawnienig o prejekfdwania | nadzorowania
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B. OSWIADCZENIE

Projektant oswiadcza, ze dokumentacja techniczna pn.:

~Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna

Gorna”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana prawidtowo

i moze byc¢ skierowana do realizacji.

Tytut, imie, nazwisko

Funkcja: NI uprawnien Branza Piecze¢ i podpis Data
y l;nyr 'ini ' ’drsqj tOls:awaki ;
prawnienig Riek19wania | nadzorowani
S | mgrinz Andrzej OLSZOWSKI drogowa " w il oo S
-% MAP/0078/ZHOD/04 38-300 {otice B/35 g'
a o
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C. KOPIA UPRAWNIEN |
PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan Andrzej Jézef OlszowskKi - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalno$ci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieni budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
y" Kwalifikacyjnej:
\

Okregowej Komi
/A ) f e
1. dr inz. Janusz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej I1zby

Inzynier6w Budownictwa
2 inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek N A -
= [T

s dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. mgr o P Kuiyd: U L

Otrzymuja:

1.  Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

we
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

A0 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VWA-785-ABH *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 09:52:11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

12
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D. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Rys. 1. Orientacja — skala 1:10 000,

Rys. 2.1 — 2.3. Plan sytuacyjny — skala 1:500,
Rys. 3. Przekroje typowe — skala 1:50,
Rys. 4. Ubezpieczenie wlotu/wylotu przepustu — skala 1:50

13
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proj. krawedz jezdni

proj. krawedZ pobocza

projektowana jezdnia o naw. bitumicznej
projektowane pobocze z kruszywa
projektowana mijanka z kruszywa
projektowany zjazd z kruszywa

proj. ubezpieczenie wlotu/wylotu przepustu

granice dziafek ewidencyjnych
numery dziatek ewidencyjnych

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Gromnik

ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Zespot projektowy: N
/

Andrzej Olszowski A14 Ustugi
’ . Projektowe, Nadzory Budowlane
(- \ ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna Gorna
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e Caesé: Dokumentacja techniczna
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redon’® | mgr inz. Andrzej OLSZOWSKI 1:500

upr. nr MAP/0078/ZHOD/04 )
N -
/ ven: | Plan sytuacyjny Nr rysunku: 2 3

Data Gorlice, lipiec 2023 r. "




PR/ZEKROJE TYPOWE

skala 1:50

Przekro) typowy 1

row lewostronny

Istniejgcy row Pabocze Pas ruchu Pobocze Skarpa
4.50
0.50 3.50 0.50
6%
.._“*'"“'.”“ P = VAVAVAVAVAN
DYAVAVAVAVANN

Teren istniejgcy

Przekro] typowy 2

row prawostronny

Skarpa Pgbocze Pas ruchu Pobocze Istniejgcy row
4.00
.25, 3.50 .25
6 2% 6%..

©

Teren istniejgcy >\_/

Przekro] typowy 3

mijanka
Mijonka Pas ruchu Pabocze Skarpa
3.00 4.00
3.50 0.50
3%**

Teren istniejgcy

Przekro] typowy

o

poszerzone pobocze

Poszerzone pobocze Pas ruchu Pobocze Skarpa
1.50 4.00
0.75 0.75 3.50 0.50
3% Y5 b%
@ @ Teren istniejgcy
Przekroj typowy 6
stabilizacja istniejgcego podfoza
Istniejgcy row Pobocze Pas ruchu Pobocze,  Skarpa
4.50
0.50 3.50 0.50
2
o . -ﬁu \
A g A\

@

Teren istniejgcy

4cm | warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej AC11S 4em | warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej AC11S
Scm | warstwa wigzgca z mieszanki min.—asfaltowej AC16W Scm | warstwa wigzgca z mieszanki min.—asfaltowej AC16W
7em | warstwa podbudowy — wyréwnawcza z mieszanki 7cm | warstwa podbudowy z mieszanki min.—asfaltowej AC22P
min.—asfaltowej AC22P 30cm | warstwa podbudowy — stabilizacja podfoza cementem o Rm=2,5MPa
istniejgca konstrukcja nawierzchni istniejgca konstrukcja nawierzchni
UWAGI:

16cm | Pobocze z kruszywa famanego (kliniec) 4/31,5mm

16cm | Nawierzchnia z kruszywa famanego (Kliniec) 4/31,5mm

| istniejgca konstrukcija

* pochylenie poprzeczne jezdni w kierunku istniejgcych rowdw ziemnych
** pochylenie poprzeczne mijanki/pobocza w kierunku zgodnym ze spadkiem istniejgcym

Zamawiajacy:

Nadlegnictwo Gromnik 4;;4";“3'“\’&
ul. Generata Andersa 1 |
33-180 Gromnik

B
@

Zespot projektowy: Andrzej Olszowski A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane

A %A ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi le$nej nr 98 nr inw. 220/178 w lesnictwie Kasna Goérna
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Widok z boku kaszycy
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Widok z przodu kaszycy

#15-20

q
W‘/M\\S [=2,0m

1 N
] #15-20
\/ \/ L=1,5m
Zestawienie drewna na 1 kaszyce
Lp. [srednica [cm]| dtugose [m] | liczba [szt] k“ﬁfﬁ‘im
1T 115 - 20 2,00 2 0.10
2 115 - 20 1,50 2 0.07
Razem: 0,17
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ul. Generata Andersa 1
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