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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe drogi lesnej nr 98 na odcinku o dtugosci 1370m,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- wykonanie stabilizaciji istniejgcego podtoza cementem,

- wykonanie poboczy kruszywowych,

- wykonanie mijanek o nawierzchni z kruszywa,

- wykonanie utwardzenia zajazddw na szlaki o nawierzchni z kruszywa,

- wykonanie zjazdu o nawierzchni bitumicznej na droge gminna,

- wykonanie ubezpieczenia wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem.

-r ozbiorke istniejgcych wodospustéw na odcinku przebudowywanego odcinka drogi.

Szeroko$¢ jezdni drogi le$nej wynosi¢ bedzie 3,5m wraz z poszerzeniami na tukach poziomych. Na jezdni w km 0+000 - 1+370 wykona-
na zostanie nawierzchnia bitumiczna. Zaprojektowano wykonanie 3 warstw z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza grubosci 7 cm
z mieszanki AC22P, warstwa wigzaca grubosci 5 cm z mieszanki AC16W oraz warstwa $cieralna o grubos$ci 4 cm z mieszanki AC11S.
W km 0+679,55 - 0+853,95; 0+882,58 - 0+955,28; 0+985,09 - 1+370 zaplanowano wykonanie stabilizacji istniejgcego podtoza cemen-
tem o grubosci warstwy 30cm do Rm=2,5MPa.

W ciggu drogi lesnej projektuje sie pobocza o szerokosci 0,25 - 0,5m z lokalnymi poszerzeniami na 1,5m. Pobocza nalezy uzupetni¢ kru-
szywem tamanym (kliniec) 4/31,5mm stabilizowanym mechanicznie w warstwie o grubosci 16cm po zageszczeniu.

W km 0+246,13; 0+486,59; 0+777,90; 1+118,21 zaprojektowano mijanki o nawierzchni z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5 mm) stabili-
zowanego mechanicznie w warstwie o grubosci 16 cm po zageszczeniu. Zaprojektowano mijanki o dtugosci 23m oraz szerokosci 3,0m
wraz z poszerzeniem na tukach poziomych.

W/w roboty realizowane bedg w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w Les$nictwie Kasna Goérna".

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miejscowosciach Palesnica, Jamna, na terenie gminy Zakliczyn, w powiecie tarnowskim, wo-
jewodztwo matopolskie.
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PRZEDMIAR DL98 Pale$nica Jamna.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1/0119-04 terenie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa drég.
z.sz.2.3.3
9902
1.4 km 1.400
RAZEM 1.400
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE.
2|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
3.5+43 m 6.500
RAZEM 6.500
3 D-01.02.04 |Rozebranie istniejgcych wodospustéw stalowych - materiat do ponow- |m
d.2|kalk. wias- nego wbudowania
na
4*7+20"6 m 148.000
RAZEM 148.000
4/KNR 2-01 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.2|/0235-01 gruncie kat. I-1l - uzupetnienie korpusu drogi - doliczono koszty zakupu
i transportu gruntu niespoistego do budowy nasypu budowlanego
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.2/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2950+550+126+1160 m?2 4786.000
RAZEM 4786.000
3 NAWIERZCHNIE
6/KNR AT-03 |D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - m?2
d.3/0201-01 grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
analogia cm - ANALOGIA: grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm
Krotnos¢ = 1.5
3180 m?2 3180.000
RAZEM 3180.000
7/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.3/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
5635 m2 5635.000
RAZEM 5635.000
8/KNR 2-31 |D-04.07.01a. |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le-|m2
d.3/0110-01 piszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - warst-
0110-02 wa wyréwnawcza AC22P
5635 m?2 5635.000
RAZEM 5635.000
9/KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,
5 kg/m2
5470 m?2 5470.000
RAZEM 5470.000
10|KNR 2-31 |D-05.03.05b. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2
d.3/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - warstwa wigzgca
0310-02 AC16W
5470 m?2 5470.000
RAZEM 5470.000
11|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.3/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,
5 kg/m2
5350 m2 5350.000
RAZEM 5350.000
12|KNR 2-31 |D-05.03.05a. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst-|m2
d.3/0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - warstwa Scieral-
0310-06 na AC11S
5350 m?2 5350.000
RAZEM 5350.000
4 MIJANKI
13|KNR 2-31 |D-05.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.4/0114-07 geszczeniu 16 cm - ANALOGIA: Nawierzchnia z kruszywa tamanego
0114-08 4/31,5 mm gr. 16 cm
analogia
150+129+141+130 m2 550.000
RAZEM 550.000
5 ZJAZDY
14|KNR 2-31 |D-05.02.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.5/0114-07 geszczeniu 16 cm - ANALOGIA: Nawierzchnia z kruszywa tamanego
0114-08 4/31,5 mmgr. 16 cm
analogia
28+21+50+27 m?2 126.000
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RAZEM 126.000
6 POBOCZE
15|KNR 2-31 |D-06.03.01a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.6/0114-07 geszczeniu 16 cm - ANALOGIA: Nawierzchnia z kruszywa tamanego
0114-08 4/31,5 mm gr. 16 cm
analogia
1720 m?2 1720.000
RAZEM 1720.000
7 Ubezpieczenie przepustu
16|KNR 2-11 |D-06.01.00 |Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - ubezpiecze- |m3
d.7/0301-08 nie wlotu i wylotu przepustu
2*0.17 m3 0.340
RAZEM 0.340
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