UM-II1.6220.4.2023.PW Zakliczyn, 19.06.2023 r.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.
85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zwana dalej [ustawg 00$], a takze
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839 z pbézn.zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gromnik, dzialajgcego przez
Pelnomocnika P. Andrzeja Olszowskiego, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178
w lesnictwie Kgsna Gérna”

orzekam, co nastepuje

I.  stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w
lesnictwie Kasna Gorna”.

II.  Okreslam istotne warunki i wymagania dla ww. przedsiewziecia:

1. W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia nie dopuszcza si¢ wycinki drzew ani
krzewow;

2. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn budowlanych nalezy zorganizowa¢
na powierzchni utwardzonej, z uszczelnionym podlozem, zabezpieczajacym
skutecznie przed mozliwoscia skazenia S$rodowiska gruntowo — wodnego
substancjami ropopochodnymi.

3. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnego
awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych z maszyn
i urzadzen budowlanych oraz taboru samochodowego.

4. Nalezy zapewni¢ taka organizacje, aby prace z uzyciem ci¢zkiego sprzetu byly
prowadzone maksymalnie w godzinach od 6:00 do 18:00.

5. Wykonanie nawierzchni powinno byé procesem bezodpadowym. Nadmiar
mieszanki, jak i mieszanka nie nadajaca si¢ do wbudowania ze wzgledu na wady
technologiczne powinny by¢ odwozone w celu poddania ich procesowi odzysku.

6. W sytuacji wystapienia awarii, na skutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony,
nalezy niezwlocznie usungé zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazaé
specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

7. W celu zminimalizowania oddzialywania planowanego przedsi¢wzigcia na
srodowisko na etapie budowy nalezy zastosowaé rozwiazania techniczne,



technologiczne i organizacyjne, zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wiedzg i sztuka budowlana.

8. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca do
tankowania nalezy utwardzié¢ oraz zorganizowaé w sposéb zapewniajacy ochrone
Srodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi oraz wyposazy¢ w odpowiednig ilo§¢ materialu sorpcyjnego.

9. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy gromadzi¢ w
przenosnych sanitariatach i zapewnié ich regularny wywoéz przez uprawione
podmioty.

10. Odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy magazynowaé selektywnie do czasu
przekazania ich do odbiorcy posiadajacego stosowne zezwolenia na ich transport,
odzysk lub unieszkodliwianie.

11. W sprawach zwigzanych z odprowadzaniem woéd opadowych oraz przebudowg
przepustow nalezy stosowaé si¢ do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne.

12. Teren po wykonaniu robét budowlanych nalezy pozostawi¢ bezwzglednie
uporzadkowany.

III.  Charakterystyka przedsigwzig¢cia stanowi Zalgceznik nr 1, stanowigcy integralng
czeS¢ niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 19.04.2023 r. Inwestora PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Gromnik dzialajacego przez Pelnomocnika P. Andrzeja Olszowskiego zostalo wszczete
postgpowanie  administracyjne, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w
lesnictwie Kasna Goérna™.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839 z pozn. zm.) gdzie ujete sa drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzgcych do obslugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Pismem z dnia 26.04.2023 r. znak: UM-II1.6220.4.2023. PW Burmistrz Miasta
i Gminy Zakliczyn zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tarnowie, oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Nowym Saczu o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia oraz okreslenie ewentualnego zakresu raportu
o oddzialywaniu przedsi¢wzigcia na srodowisko.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie pismem z dnia 12.05.2023 r.
znak: NNZ.90831.46.2023.2 wyrazil opini¢, ze planowane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Nowym
Saczu pismem z dnia 12.05.2023 r. znak: KR.ZZS.3.4901.80.2023.KS wyrazilo opinie, ze
planowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych
w Tarnowie postanowieniem z dnia 17.05.2023 r. znak: ST-1.4220.52.2023.MB wyrazit opinie,
ze planowane przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa zawiadomieniem z dnia 22.05.2023 r. znak: UM-
I11.6220.4.2023.PW Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn zawiadomit o zakonczeniu
postgpowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i poinformowal zainteresowane strony
o mozliwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych materialow i dowodow
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie
wplynetly zadne uwagi do prowadzonego postepowania.

Jak wynika z Kary informacyjnej przedsiewziecia (KIP) inwestycja planowana jest na
dziatkach nr 378 obr¢b Palesnica, nr 246 i 247 obreb Jamna, nr 398 obreb Olszowa, gm.
Zakliczyn stanowigcych wilasno$¢ Skarbu Panstwa PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Gromnik. Srednia gestos¢ zaludnienia w gminie wynosi 102 os/km?.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej drodze
lesnej thuczniowo — zwirowej o dtugosci ok. 1,4 km wraz z wykonanie poboczy z kruszywa w
ciagu tej drogi. Przedsigwzigcie bedzie si¢ rozpoczyna¢ w miejscowosci Palesnica w miejscu,
gdzie konczy si¢ droga gminna o nawierzchni asfaltowej, a zakonczy si¢ na pograniczu
miejscowosci Jamna i Olszowa — w miejscu, gdzie polgczy si¢ z drogg gminng o nawierzchni
asfaltowej. Planowana droga polaczy istniejgce drogi gminne nr 203372K/1 i 203372K/2.

Droga jest droga lesna biegngcg przez las mieszany, w ktorym drzewostan tworzg sosna,
swierk, buk, jodla, modrzew. W zwiazku z planowang inwestycja nie planuje si¢ wycinki drzew
ani krzewow.

Planowana do realizacji inwestycja polozona jest w dolinie cieku Zadziale (prawy
doptyw potoku Palesnianka) zbierajgcego swe wody z ciekoéw splywajacych z okolicznych
WZgOrZ.

Istniejaca droga lesna nr 98 obstuguje ruch lokalny, stuzy rowniez realizacji proceséw
technologicznych zwiazanych z prowadzeniem gospodarki lesnej. Poruszaja si¢ nig turysci,
miejscowa ludnos¢, lesnicy. Istniejaca nawierzchnia jest lokalnie skoleinowana. Wzdtuz drogi
zlokalizowano istniejace skladnice przyzrgbowe oraz wlaczenia boczne szlakéw zrywkowych.
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe w postaci rowow ziemnych i przepustow. W rejonie
przepustoéw zlokalizowano bariery ochronne. W ciagu drogi umieszczone sg liczne wodospusty.
Planowana przebudowa ma na celu poprawg stanu technicznego istniejgcej drogi.

Szerokos$¢ jezdni drogi lesnej nr 98 zostanie dostosowana do istniejacej szerokosci i
bedzie wynosi¢ 3,00-3,50m + poszerzenia na tukach. Na jezdni wykonane bedg warstwy z
kruszywa oraz betonu asfaltowego. Pobocza kruszywowe projektowane sg o szerokoéei 0,25-
0,75m. Luki, na ktérych nie jest mozliwe ze wzgledu na warunki terenowe wykonanie
poszerzenia jezdni zgodnego z wytycznymi prowadzenia robot drogowych w lasach,
pozostawia si¢ o szerokosci, jak na odcinku prostym lub zostang poszerzone o warto$c
maksymalnie zblizong do wartosci zalecane;j.

Istniejgca nawierzchnia zostanie wyrdwnana, a nastepnie zostang ulozone warstwy
konstrukcyjne: zostanie wykonana jezdnia nawierzchni bitumicznej, po uprzednim rozebraniu
istniejacych wodospustow oraz wykonaniu warstwy z kruszywa, a nastgpnie warstwa z betonu
asfaltowego. Konstrukcja drogi zostanie zaprojektowana po wykonaniu badan geologicznych.



Zaklada si¢ wykonanie jezdni o nastepujgcej konstrukcji: warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego, warstwa wyréwnawcza z kruszywa. Pobocza: mieszanka niezwigzana z
kruszywem stabiliozwanym mechanicznie.

Wszystkie place sktadowe, mijanki oraz zjazdy na szlaki boczne nalezy wykonaé z
mieszanki z kruszywa. Rowy drogowe w ciagu przebudowywanej drogi zostang
zmodernizowane.

Projektowane elementy przedsiewzigcia zajma tacznie powierzchnie ok. 10 000 m?.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ prac zwigzanych z budowa lub przebudowa
infrastruktury technicznej ani prac ingerujacych w cieki naturalne. Projektowana niweleta drogi
nie zmieni radykalnie swojego uksztaltowania wysokosciowego 1 bedzie $cisle powigzana z
niweletg istniejacej drogi.

Prace budowlane prowadzone beda przy uzyciu takiego sprzetu budowlanego jak:
koparko-spycharki, rowniarki, zageszczarki, walce, rozscielacz do asfaltu, skrapiarki. Maszyny
budowlane 1 $rodki transportu wykorzystuja do pracy olej napedowy, ktérego szacowane
zuzycie wynosi ok. 10 m>/okres budowy.

Do realizacji przedsigwzigcia wykorzystane zostang przede wszystkim mieszanka
mineralno-asfaltowa, kruszywo naturalne (kliniec, thuczen, grys), narzut kamienny.

Woda na placu budowy zuzywana bedzie na potrzeby bytowe pracownikéw. Szacowana
ilo$¢ wykorzystanej wody nie przekroczy 20 m*/caty okres budowy. Woda bedzie pobierana z
przewoznych zbiornikow.

Scieki socjalno bytowe wytworzone podczas realizacji przedsiewziecia beda
gromadzone w szczelnych, wybieralnych zbiornikach urzadzen sanitarnych (kabiny toaletowe
typu TOI-TOI). Scieki beda obierane przez odpowiedni podmiot, odpowiedzialny za ich wywdz
do oczyszczalni sciekdow wyposazonej w punkt zlewny $ciekow dowozonych.

Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsigwzigcia, beda to przede wszystkim
odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza
socjalnego dla pracownikéw. Ilo§¢ powstajacych odpadow bedzie w miare mozliwosci
minimalizowana. Odpady beda gromadzone w sposdb selektywny, a nastepnie zostang
przekazane firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub
unieszkodliwianie odpadéw. Gospodarowanie odpadami prowadzone begdzie zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22022 r. poz. 699, z pdzn.zm.)

Podczas realizacji przedsiewzigcia emitorami hatasu oraz drgan bedg pracujace
maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody dostarczajgce materialy budowlane.
Oddziatywania tego rodzaju sg integralnie zwiazane z zakresem przedsigwzigcia i nie mogg by¢
wyeliminowane. Uciazliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac beda minimalizowane
poprzez: wykorzystanie nowoczesnych maszyn i urzadzen spetniajacych normy, dbanie o dobry
stan techniczny maszyn 1 urzadzen poprzez systematyczng ich konserwacje (smarowanie,
dokrecanie $rub i elementdw drgajacych), wylaczanie silnikow pojazdéw w trakcie postoju i
zatadunku, prowadzenie prac wylacznie w godzinach porannych. Srodkiem zmniejszajacym
negatywne oddzialywane na $rodowisko planowanej inwestycji na etapie budowy bedzie
ponadto wilasciwa organizacja robot. Halas powstajacy na etapie realizacji bedzie hatasem
stosunkowo krétkotrwalym i przemijajacym.

Zrédlem emisji gazow i pytéw do powietrza na etapie realizacji inwestycji bedg przede
wszystkim prace zwigzane z wykorzystaniem ci¢zkiego sprzetu budowlanego, napgdzanego
gléwnie olejem napgdowym. Na etapie budowy moze wystapi¢ czasowy wzrost zapylenia z
transportu materialéw budowlanych. Do powietrza emitowane beda takie zanieczyszczenia jak:
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10 i PM 2,5, amoniak,
benzen, weglowodory aromatyczne, weglowodory alifatyczne. W czasie prowadzenia robot
ziemnych, przewozu i skladowania materiatow budowlanych do atmosfery emitowane beda



ponadto pyly (emisja niezorganizowana). Zanieczyszczenia te jednak nie bedg osiggad
wysokich stgzen, ktore moglyby znaczaco negatywnie wplywaé na srodowisko. Oddziatywania
te bedg Scisle zwiazane z przesuwajacym si¢ frontem robot, w poblizu ktorego beda najwieksze.
Dzieki zastosowaniu srodkéw minimalizujgcych oraz z uwagi na fakt, ze emisje zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza bgdg miaty charakter krotkotrwaly, nalezy uznaé, ze na etapie
budowy przedsigwzigcia nie bgdzie ponadnormatywnego oddzialtywania w zakresie emisji do
powietrza.

Oddzialywania zwigzane z realizacja przedsigwzigcia w zakresie emisji hatasu oraz
zanieczyszczen do powietrza bedg krétkotrwale, nie beda powodowaly przekroczen norm i
zakoncza sie wraz z koncem etapu budowy.

Na etapie eksploatacji drogi nie bedzie wystgpowata potrzeba wykorzystania surowcow,
wody, paliwa ani materialow. Wyjatkiem moga by¢ ewentualne prace remontowe i
utrzymaniowe. Wykorzystane w ramach tych prac surowce bedg zalezne od rodzaju
koniecznych do wykonania robot. Eksploatacja drogi w okresie zimowym moze wymagaé
uzycia srodkéw do zwalczania $liskosci zimowej. Prognozowanie natezenia ruchu na drodze
— ok. 100 pojazdoéw/doba.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej mogg by¢ wprowadzane
do wod lub do urzadzen wodnych o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczonych w ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodordéw ropopochodnych.

Wzdluz szlaku komunikacyjnego moga pojawiac sie rézne rodzaje odpadéow, w tym
odpady o charakterze i strukturze zblizonej do odpadow komunalnych, porzucane w sposdb
niekontrolowany przez uzytkownikow drogi. Odpady bedg zbierane, a nast¢pnie przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwiania.

Eksploatacja drogi nie bgdzie powodowata przekroczen dopuszczalnego poziomu
dzwigku na terenach podlegajacych ochronie akustycznej.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie stwierdzono wystgpowania roslin
chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 .
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), ani wystepowania grzybow
lub porostéw wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014
r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). Nie stwierdzono
ponadto wystgpowania zwierzat objetych ochrong gatunkowg na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.
U.z2022r. poz. 2380). Nalezy zaznaczy¢, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nie zezwala na wykonywanie czynnosSci zakazanych w stosunku do gatunkow
chronionych: w przypadku koniecznosci likwidacji siedlisk gatunkow chronionych lub
wykonania innych c¢zynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow objetych ochrona,
wymagane jest uzyskanie zezwolenia wlasciwego organu z zakresu ochrony gatunkowej —
zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 z p6zn.zm.).

Przedsigwzigcie planowane jest na przebiegu korytarzy ekologicznych o nazwie
»Pogorze Roznowskie” (kod GKPd-9) i ,Bieszczady — Gorce — $rodek 17 (kod GKPd-4).
Planowana przebudowa istniejacej drogi nie bedzie miala istotnego wplywu na mozliwosé
migracji duzych zwierzat, a migracja zwierzat matych bedzie nadal swobodna na calym
obszarze przedsiewziecia.

Analiza zalaczonych w sprawie dokumentéw dowodzi, iz planowana inwestycja nie



spowoduje zmian w krajobrazie.

Przedsigwzigecie planowane jest na terenie Ciezkowicko-Roznowskiego Parku
Krajobrazowego podlegajacego ochronie na podstawie uchwaly Nr XXXV1/546/17 Sejmiku
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Cigzkowicko — Roznowskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Malop z 2017 r. poz. 3894). Plan ochrony dla
Cigzkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego ustanowiony zostal uchwala nr
LIV/822/18 Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 15 pazdziernika 2018 r. w sprawie
ustalenia planu ochrony dla Ciezkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz.
Woj. Matop. z 2018 r. poz. 7569).

W wyniku przeprowadzonej analizy uwarunkowan zwigzanych z planowang
przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w les$nictwie Kasna Goérna na terenie
Cigzkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono, ze jej realizacja w
zamierzonym zakresie nie spowoduje naruszenia:

a) szczegdlnych celéw ochrony Parku ani obowiazujacych w nim zakazéw ustalonych w

uchwale Nr XXXV1/546/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 29 maja 2017

r. w sprawie Cigzkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego

b) strategicznych celéw ochrony ani przyrodniczych, spotecznych i gospodarczych
uwarunkowan ich realizacji, takze w odniesieniu do istniejacych i potencjalnych

zagrozen wewnetrznych i zewnetrznych Parku, okre$lonych w uchwale nr LIV/822/18

Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 15 pazdziernika 2018 r. w sprawie

ustalenia ochrony dla Cigzkowicko — Roznowskiego Parku Krajobrazowego.

Inwestycja planowana jest w odleglosci ok. 0,54 km od granicy obszaru Natura 2000 Ostoje
Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje
Nietoperzy okolic Bukowca (PLH 120020) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2037). Przedmiotami ochrony
Obszaru sa siedliska przyrodnicze: jaskinie nieudostgpnione do zwiedzania, kwasne buczyny
oraz zyzne buczyny, a takze nastepujace gatunki zwierzat, oraz ich siedliska: kumak gorski,
nocek duzy (populacja zimujaca, migrujaca i rozrodcza), podkowiec maty (populacja zimujaca
i rozrodcza), traszka karpacka. Zgodnie z § 3 rozporzadzenia, specjalny obszar ochrony siedlisk
Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca wyznaczono w celu: 1) trwalej ochrony: a) siedlisk
przyrodniczych, b) populacji zagrozonych wyginigciem gatunkdéw zwierzat innych niz ptaki
lub 2) odtworzenia wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub wiasciwego stanu
ochrony gatunkoéw, o ktorych mowa w pkt 1 lit b — w stosunku do przedmiotow ochrony.

Zgodnie z Planem zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic
Bukowca PLHI120020, ustanowionym Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2014 r. poz. 2465,
ze zm.)[dalej: PZO], do najistotniejszych zidentyfikowanych istniejacych i potencjalnych
zagrozen dla zachowania wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow)
zwierzat 1 ich siedlisk bedacych przedmiotami ochrony w Obszarze naleza: rekreacyjna
turystyka jaskiniowa, wandalizm, usuwanie martwych i umierajgcych drzew, eksploatacja lasu
bez odnawiania czy naturalnego odrastania drzew, usuwanie zywoplotéw i zagajnikéw lub
roslinnosci karlowatej, niszczenie liniowych elementéw krajobrazu, a przez to utrata tras
migracyjnych na zerowisko oraz brak bezpiecznego wylotu — wycinka lub nadmierne
przycinanie drzew w bezposrednim otoczeniu kolonii, stosowanie biocyddéw, hormonow i
substancji chemicznych, odbudowa, remont budynkéw, w tym: prace remontowe dachu i
strychu prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15 kwietnia do 15 wrzesnia, instalacja
na kosciolach stacji bazowej BTS systemow lacznosci bezprzewodowej, uszczelnienie
strychow — likwidacja wylotéw dla nietoperzy, ploszenie nietoperzy, tj. przebywanie na
strychu, o§wietlenie nietoperzy, brak bezpiecznego wylotu- intensywne zewnetrzne oswietlenie
budynku, drapieznictwo, wypelnianie rowow, tam, stawow, sadzawek, bagien lub torfianek.



Planowane przedsigwzigcie nie obejmuje dzialan zidentyfikowanych jako zagrozenia dla
zachowania wiasciwego stanu ochrony siedliska oraz gatunkow zwierzat i ich siedliska,
bedacymi przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca
PLH120020. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie na realizacje celéw ochrony
Obszaru, nie utrudni ani nie uniemozliwi osiaggniecia wskazanych w PZO celow dzialan
ochronnych, nie pogorszy integralnosci Obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic
Bukowca PLH120020 i nie wptynie negatywnie na jego powiazania z innymi obszarami sieci
Natura 2000. W przypadku planowanego przedsigwzigcia, nie beda wykorzystywane
technologie ani substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska lub stwarzajace ryzyko
wystgpienia powaznych awarii przemystowych.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania skumulowanego planowanego zamierzenia
inwestycyjnego z innymi przedsigwzieciami.

Z uwagi na rodzaj i skale dziatan inwestycyjnych nie przewiduje si¢ negatywnych zmian
warunkow klimatycznych na obszarze objetym planowanym przedsiewzieciem — zardéwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, nie bedzie rowniez wystepowalo transgraniczne
oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Gornej-
Zachodniej Wisly, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych czgsci wod
powierzchniowych Palesnianka (kod RW200012214769). Zgodnie z Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada
2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023
r. poz. 300):

e JCWP Palesnianka o kodzie RW200012214769 — jest naturalng czescig wod z
wyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz
dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogoélnym, zagrozona
nieosiggnigciem celéw srodowiskowych.

Przedsigwzigcie planowane jest w obrgbie jednolitej czg¢sci wod podziemnych (JCWPA) o
kodzie PLGW2000150, z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry stan ilodciowy i dobry
stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym,
niezagrozona nieosiaggnigciem celow srodowiskowych.

W odniesieniu do obszarow chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czegsci
wod przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na
eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zroédet komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkoéw zwierzat
wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie
wyznaczono jednolita czgé¢ wod podziemnych (PLGW2000150) przeznaczona do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych (ktory obejmuje caly kraj).

Przedsigwzigcie planowane jest czgsciowo w granicach glownego zbiornika wod
podziemnych (GZWP) — 436 Zbiornik warstw Istebna (Cigzkowice) oraz poza obszarem
szczegoOlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje
si¢ znaczacego negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiggniecia celow



srodowiskowych jednolitych czgsci wod powierzchniowych, jednolitych czesei wod
podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktorych mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Analiza zgromadzone] w sprawie dokumentacji dowodzi, iz teren planowanej
inwestycji polozony jest poza obszarami wybrzezy, przylegajacymi do jezior, obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod $rédladowych, a takze poza obszarami, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone. W poblizu inwestycji brak obszaréw ochrony
uzdrowiskowe;j.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodza przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, gdyz nie ma podstaw
do utworzenia obszaru ograniczonego oddzialywania, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy 00s.

Dokonana analiza Karty informacyjnej przedsiewziecia wskazuje, ze realizacja
przedmiotowej inwestycji nie wplynie niekorzystnie na stan srodowiska przyrodniczego
w zakresie wéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, Srodowiska ludzkiego,
Swiata zwierzat 1 ro$lin, krajobrazu i powietrza. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do
wystapienia znaczacego oddzialywania na srodowisko oraz na zdrowie i zycie ludzi, pod
warunkiem zastosowania wszystkich rozwigzan zaproponowanych w Karcie oraz
przestrzegania obowigzujgcych w zakresie przepisow prawa.

Biorgc pod uwage rodzaj inwestycji, rozwigzania techniczne, technologiczne
1 organizacyjne chronigce $rodowisko i zdrowie ludzi przed ujemnym wplywem planowanego
przedsigwzigcia, uznano, ze nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko, co jest réwnoznaczne z brakiem sporzadzenia raportu.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oo$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotfacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktéorych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia,
o ktorym mowa w ust. la. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie
6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna,
z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Tarnowie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatmq ze stron postc;pc{wama decyzja staje sie ostateczna

1 prawomocna.

Zalgczniki: \ s AN
1. Charakterystyka przed51¢W21e;01a\
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Otrzymujy:

1. Inwestor: PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gromnik, ul. Gen. Andersa 1, 33 — 180
Gromnik dzialajacy przez Pelnomocnika P. Andrzej Olszowski, Al4 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice;

2. Strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa;

3. Aa

Adresy stron post¢powania znajduja sie w aktach sprawy
Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych
w Tarnowie, Aleje Solidarnosci 5 — 9, 33 — 100 Tarnow,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, ul. Moscickiego 10, 33-100
Tarmnow,

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul.
Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz.
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Zalacznik nr 1 do decyzji

Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
z dnia 19.06.2023 r.

znak: UM-I11.6220.4.2023.PW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Przebudowa drogi lesnej nr 98 nr inw. 220/178 w le$nictwie Kgéna Gérna

Jak wynika z Kary informacyjnej przedsigwziecia (KIP) inwestycja planowana jest na
dziatkach nr 378 obrgb Palesnica, nr 246 i 247 obreb Jamna, nr 398 obreb Olszowa, gm.
Zakliczyn stanowigcych wlasno$¢ Skarbu Panstwa PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Gromnik.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejacej drodze
lesnej tluczniowo — zwirowej o dtugosci ok. 1,4 km wraz z wykonanie poboczy z kruszywa w
ciggu tej drogi. Przedsigwzigcie bedzie si¢ rozpoczynaé w miejscowosei Palesnica w miejscu,
gdzie koniczy si¢ droga gminna o nawierzchni asfaltowej, a zakonczy sie na pograniczu
miejscowosci Jamna i Olszowa — w miejscu, gdzie polgczy sie z droga gminng o nawierzchni
asfaltowej. Planowana droga polgczy istniejgce drogi gminne nr 203372K/1 i 203372K/2.

Droga jest droga lesng biegnacg przez las mieszany, w ktorym drzewostan tworza sosna,
swierk, buk, jodta, modrzew. W zwigzku z planowang inwestycja nie planuje sie wycinki drzew
ani krzewow,

Istniejaca droga lesna nr 98 obstuguje ruch lokalny, stuzy réwniez realizacji procesow
technologicznych zwigzanych z prowadzeniem gospodarki lesnej. Poruszajg sie nig turysci,
miejscowa ludnos¢, lesnicy. Istniejgca nawierzchnia jest lokalnie skoleinowana. Wzdhuz drogi
zlokalizowano istniejace skladnice przyzrebowe oraz wlaczenia boczne szlakéw zrywkowych.
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe w postaci rowow ziemnych i przepustow. W rejonie
przepustow zlokalizowano bariery ochronne. W ciggu drogi umieszczone sg liczne wodospusty.
Planowana przebudowa ma na celu poprawe stanu technicznego istniejacej drogi.

Szerokos¢ jezdni drogi lesnej nr 98 zostanie dostosowana do istniejgcej szerokosei i
bedzie wynosi¢ 3,00-3,50m + poszerzenia na tukach. Na jezdni wykonane bedg warstwy z
kruszywa oraz betonu asfaltowego. Pobocza kruszywowe projektowane sg o szerokosei 0,25-
0,75m. Luki, na ktérych nie jest mozliwe ze wzgledu na warunki terenowe wykonanie
poszerzenia jezdni zgodnego z wytycznymi prowadzenia robot drogowych w lasach,
pozostawia si¢ o szerokosci, jak na odcinku prostym lub zostang poszerzone o wartos¢
maksymalnie zblizong do wartosci zalecanej.

Istniejgca nawierzchnia zostanie wyr6wnana, a nast¢pnie zostang ulozone warstwy
konstrukcyjne: zostanie wykonana jezdnia nawierzchni bitumicznej, po uprzednim rozebraniu
istniejacych wodospustow oraz wykonaniu warstwy z kruszywa, a nast¢pnie warstw z betonu
asfaltowego. Konstrukcja drogi zostanie zaprojektowana po wykonaniu badan geologicznych.
Zaklada si¢ wykonanie jezdni o nast¢pujgcej konstrukcji: warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego, warstwa wyréwnawcza z kruszywa. Pobocza: mieszanka niezwigzana z
kruszywem stabiliozwanym mechanicznie.

Wszystkie place sktadowe, mijanki oraz zjazdy na szlaki boczne nalezy wykona¢ z
mieszanki z kruszywa. Rowy drogowe w ciggu przebudowywanej drogi zostang
zmodernizowane.

Projektowane elementy przedsiewziecia zajmg lacznie powierzchnie ok. 10 000 m?.

W ramach inwestycji nie planuje si¢ prac zwigzanych z budowa lub przebudows
infrastruktury technicznej ani prac ingerujgcych w cieki naturalne.



Prace budowlane prowadzone beda przy uzyciu takiego sprzetu budowlanego jak:
koparko-spycharki, rowniarki, zageszczarki, walce, rozscietacz do asfaltu, skrapiarki. Maszyny
budowlane i $rodki transportu wykorzystuja do pracy olej napedowy, ktérego szacowane
zuzycie wynosi ok. 10 m*/okres budowy.

Do realizacji przedsigwziecia wykorzystane zostang przede wszystkim mieszanka
mineralno-asfaltowa, kruszywo naturalne (kliniec, thuczen, grys), narzut kamienny.

Woda na placu budowy zuzywana bgdzie na potrzeby bytowe pracownikéw. Szacowana
ilo$¢ wykorzystanej wody nie przekroczy 20 m*/caly okres budowy. Woda bedzie pobierana z
przewoznych zbiornikow.
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