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- proj. warstwa $cieralna z BA AC 11 S, asf. modyfikowany PMB 45/80-55, gr. warstwy 4 cm

- proj. warstwa wigzaca z BA AC 16 W PMB 25/55-60, gr. warstwy 6 cm
- siatka stalowa (typ cigzki) w warstwie asfaltowej typu Slurry Seal , gr. warstwy 1 cm

- krawgznik drogowy betonowy , typ cigzki , 20x30x100
- podsypka cem-piaskowa 1:4
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- tawa betonowa z betonu C12/15 , gr. 15cm

- opornik drogowy betonowy , 12x25x100
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- warstwa humusu , gr. warstwy 10 cm
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II . Warstwy konstrukcyjne chodnika

9 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 6 cm
10 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm
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% 11 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
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12 - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mech. , gr. warstwy 15 cm
13 - obrzeze betonowe 8x30x100
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II . Warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowe;j
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14 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm
15 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 3cm
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od km 58 + 834,66 do km 58 + 925,00 28\ korytko Sciekowe
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16 - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C=16/20 N/mm?, gr. 25 cm

17 - wzmocnienie podtoza gruntem stab. cementem C=3/4 N/mm?, gr. warstwy 20 cm
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20 - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

21 - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm
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DW NR 5 6 3 IV . Warstwy konstrukcyjne zjazdu na pola
Od km 5 8 + 9 9 6 ) O O do km 5 9 + OO 6 ) OO 22 - proj. warstwa Scieralna z BA AC 11 S ,50/70, gr. warstwy 4 cm

D ‘ N ; |\ | R 5 6 3 23 - warstwa wiazaca z BA AC 16 W 35/50, gr. warstwy 5 cm
. 24 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
Barieroporecz przekladkowa H=1100mm p yw g g y

' poziom powstrzym(]ni(] H2 WA P PXMS/M101 Kiadka dla pieszveh . 25 - podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem w betoniarce o C=3/4 N/mm? , gr. warstwy 10 cm
Barieroporecz przektadkowa H=1100mm Istnieigey most zelbetowy 2 pieszy balustrada mostowa od km 59 + 01 0,00 do km 59 + 033 ,OO bariera U-11a
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V. Warstwy konstrukcyjne pobocza
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26 - kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
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VII . Warstwy konstrukcyjne elementow prefabrykowanych bet. i stalowych

27 - $ciek korytkowy KS75
28 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 10cm
30 - mur oporowy prefabrykowany - elki betonowe
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31 - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stab. mech. , gr. warstwy 15 cm
32 - bariera stalowa SP-06 H1-W5

33 - bariera mostowa PXMS/M101 - poziom pow. H2W4

34 - korytko $ciekowe betonowe 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej
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BIURO PROJEKTOWE - JERZY ZELECH

06-400 Ciechanow ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912
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IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA

PODPIS .
Temetyczny Zarys Temetyczny Zarys BUDOWLANYCH STADIUM:
PROJEKTANT: 27.11.2023
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