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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi w ciggu ulicy Sadowej w miejscowosci Iwiny.

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
rozbiorke istniejgcych konstrukciji jezdni oraz jej elementow wystepujacych w pasie drogowym,
budowe nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowe;,
utozenie kraweznikow,
budowe poboczy,
regulacje wysokosciowa studni i zawordw,
uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
D-01.01.01
0,125 km 0,125
RAZEM 0,125
2|KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1| 0119-01 grubosci 20 cm za pomocg spycharek
0119-02
640 - poz.4 m2 202,500
RAZEM 202,500
3| KNR 4-04 Wywiezienie humus z terenu rozbiérki przy m3
d.1{ 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D-01.02.04a
(poz.2*0,2) m3 40,500
RAZEM 40,500
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
4| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2[ 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
125* 3,5 m2 437,500
RAZEM 437,500
5| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.2| 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm
poz.4 m2 437,500
RAZEM 437,500
6| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04
(poz.4 * 0,15 + poz.5 * 0,15) * 1,25 m3 164,063
RAZEM 164,063
7| Wycena Sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| wiasna
D 01.02.04
poz.6 * 2 t 328,126
RAZEM 328,126
8| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm
509,1 - poz.4 m2 71,600
RAZEM 71,600
9| KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
D 01.02.04
poz.8 * 0,2 * 1,25 m3 17,900
RAZEM 17,900
10| Woycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.2| wiasna
D 01.02.04
poz.9 * 2 + poz.3 * 2 t 116,800
RAZEM 116,800
3 KONSTRUKCJA DROGI
11] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.16 * 1,1 m2 560,010
RAZEM 560,010
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12| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.3| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.16 * 1,05 m2 534,555
RAZEM 534,555
13| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.16 m2 509,100
RAZEM 509,100
14| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po
0310-02 zageszczeniu 5 cm
poz.16 m2 509,100
RAZEM 509,100
15| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
poz.16 m2 509,100
RAZEM 509,100
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-05 grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
509,1 m2 509,100
RAZEM 509,100
4 POBOCZA
17 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
120,5 m2 120,500
RAZEM 120,500
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.4| 0204-05 z tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D 06.03.01a
poz.17 m2 120,500
RAZEM 120,500
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
19 KNR 2-31 tawa pod krawezniki najazdowe betonowa z oporem | m3
d.5| 0402-04
D 08.01.01
poz.20 * 0,035 m3 0,123
RAZEM 0,123
20/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m
d.5| 0403-01
D 08.01.01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
6 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
21| Wpycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.6| wiasna
D 07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
22| Wpycena Docelowa organizacja ruchu kpl.
d.7 wiasna
D 07.02.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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8 ROBOTY DODATKOWE
23] KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej | szt.
d.8| 1406-03
D 10.01.01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8| 1406-04 wodociggowych i gazowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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