
S 1

P 5

P 3

P 2

P 4

P 8
P 6

P 7
P 5

P 1P 1

D 3

D 3
D 1

D 2

wymian w dachu  Izometria SW
 1#50

skala 1:100

HEB 160

HEB 160

C 160

C 160

Kolejność wykonywania robót konstrukcyjno- budowlanych przy wykonaniu otworu w dachu:

1. W
ykonać szalunek stropu w pasmach równoległych do projektowanych profili HEB 160

2. Demontaż warstw dachowych w miejscach przewidzianych do wycięcia stropu Teriva 
3. Demontaż pustaków Teriva, bez naruszenia belek Teriva w śladzie profili HEB 160
4. Montaż profili HEB przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego światła 1800mm
   oraz w śladzie rzędu pustaków Teriva
5. Montaż profili C 160 poz. (D1, D2)
6. W

ycięcie piłą diamentową otworu o wymiarach: 1800x1200mm
7. Obetonować stalowe belki HEB 160 betonem szybkowiązącym

wymian w dachu
skala 1:50

2M16 -55 mm 

2M16 -55 mm 

1M16 -55 mm 
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D 3

Profil HEB 160

D 3
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Profil C 160
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wymian i wzmocnienie
 w dachu  

otwór w posadzce
przyziemia  

podest roboczy
części podziemnej
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