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1. CZESC OGOLNA
1.1. Dane ogdlne

TEMAT: Zabudowa kraty taSmowo-hakowej w przepompowni
$ciekdow Jagodowa w Zabrzu

INWESTOR: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedziba w Zabrzu
ul. Wolnosci 215, 41-800 Zabrze

FAZA: Projekt Budowlano-Wykonawczy

PRACOWNIA PROJEKTOWA: ENERGOWENT sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Grunwaldzka 54
tel./fax. (32) 376 17 85 (86)

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany wykonania zabudowy kraty taSmowo-
hakowej w przepompowni Sciekow Jagodowa w Zabrzu w miejscu sita mechanicznego. Urzadzenie
Zlokalizowane bedzie w istniejgcym budynku przepompowni ,Jagodowa” w Zabrzu

przy ul. Jagodowej dz. nr 28/7.

Zakres opracowania obejmuje:

o Wymiane istniejgcego sita na krate taSmowo-hakowg

¢ Dostosowanie otwordw technologicznych w stropie migdzy przyziemiem a cze$cig podziemng i dachu dla
potrzeb zabudowy i konserwacji nowego urzadzenia

o Wymiane istniejacej rozdzielnicy i zabudowe nowej dla potrzeb zasilania i sterowania kraty taSmowo-
hakowej

1.3. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e umowy z Inwestorem

e mapy do celow projektowych wykonanej przez uprawnionego geodete — Michat Zabiriski oznaczenie
pracy geodezyjnej WG.6640.1.427.2019
z dnia 30.05.2019 r . wykonana przez JOTO Joanna Cuper , 41-253 Czeladz ul. Prosta 62

e norm w przedmiotowym zakresie

o katalogow technicznych producentéw

o warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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2. CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

Obliczenia konstrukcyjne ujeto w zatgczniku nr 1.

2.1. Charakterystyka budowlano-konstrukcyjna.
Zabudowa technologicznego urzadzenia - jakim jest krata tasmowo-hakowa - w miegjsce sita wymaga
dostosowania wielkosci otworow oraz konstrukcji wsporczych i podestéw roboczych do nowych wymagan

jakie stawia producent urzadzen.

2.2. Konstrukcje stalowe.

Projekt konstrukcji stalowych obejmuje:
o Stalowy wymian w plycie stropowej

Na po0z.0.0. — poziom przyziemia - wymian wzmacnia ptyte stropowa z powodu projektowanego otworu
technologicznego 80x80cm. Wymian zaprojektowano jak rame stalowg wykonang z profilu ztozonego z
C200 i katownika 75x75x8.Catos¢ konstrukciji nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy i malowanie o
tacznej grubosci na sucho 160mikrometréw . Cato$¢ po obwodzie zespolona jest z ptyta przez nierdzewne
kotwy M-16. Po zamontowaniu konstrukcji styk stali ze obrzezem piyty nalezy obetonowaé podlewka

np.Pagel . Cato$¢ wykona¢ ze stali S235.

e Wymian w konstrukcji dachu

Wymian ktéry zaprojektowano jako rame w konstrukciji stalowe; .

Rama w ksztalcie prostokata o wymiarach 214x147 cm zaprojektowano z profilu ztozonego z ceownika 120 i
L 80x40x8. . Catos¢ po obwodzie zespolona jest z ptyta przez nierdzewne kotwy M-16 .Po zamontowaniu
konstrukcii styk stali ze obrzezem ptyty nalezy obetonowaé podlewka np.Pagel .

Cato$¢ wykonac ze stali S235.

e Wymiane skorodowanego pomostu obstugi wraz z konstrukcjg wsporczg koryta naptywowego

Pomost zaprojektowano z profili  indywidualnie spawanych o przekroju dwuteowym z blachy 235
nierdzewnej. Spoiny warsztatowe pachwinowe a=4mm. Nalezy przyspawacé istniejacq porecz i drabine do
projektowanego pomostu i odtworzy¢ w catosci.

Krata pomostu z tworzywa sztucznego o grubosci 40mm kategoria korozyjnosci C5, Mocowanie .
nierdzewne kotwy M-16.

Projektowana konstrukcja wsporcza jest posadowiona na istniejacej konstrukcji budynku i
w zaden sposdb nie ingeruje w jego posadowienie.
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2.2. Cokot dachowy.

Cokét dachowy pod wytaz technologiczny zaprojektowano jako murowany obwodowy z cegly petnej na
zaprawie cementowej. Cokdt nalezy ociepli¢ grubo$cig ocieplenia réwng grubosci istniejacego ocieplenia
dachu (10cm styropian) . Wykona¢ nalezy uciaglenie warstw dachowych z uszczelnieniem obwodowym i
obrébkami blacharskimi. Po wykonaniu otworu w dachu nalezy uzupei¢ strop i $ciany tynkiem oraz catos¢

pomalowac farbg emulsyjna koloru biatego.

3. CZESC TECHNOLOGICZNA

Zaprojektowane urzadzenie typu krata taSmowo-hakowa zostanie umieszczona w miejscu istniejacego sita.
Urzadzenie zabudowane zostanie w istniejgcym budynku przepompowni $ciekow. Stare sito zostanie
zdemontowane i przekazane uzytkownikowi.

W czasie wymiany i zabudowy urzadzen wymagane jest aby pompownia zostata wytaczona z ruchu.

Praca tymczasowa odbywac sie bedzie poprzez uktad pomp awaryjnych z uktadem obej$ciowym bedacym
na wyposazeniu pompowni i uzytkownika.

Wszystkie prace i terminy zwigzane z zatrzymaniem pompowni i wykorzystaniem uktadu awaryjnego muszg

by¢ uzgodnione z uzytkownikiem. Prace te nalezy przewidzie¢ i zaplanowaé¢ w porach bezdeszczowych.

Kolejno$é wykonywania prac:

1. Wykonanie cokotu dachowego demontaz i montaz — nie wptywa na prace pompowni

2. Wykonanie konstrukcji podestu na warsztacie oraz konstrukcji wzmocnienia stropu — nie wptywa na
prace pompowni

3. Demontaz istniejacego przenosnika skratek - wptywa na prace pompowni — praca na by-passie —
tylko na okres demontazu — powré6t do pracy pomp bez przeno$nika skratek

4. Wzmocnienia stropu poz 0 — posrednio wptywa na prace pompowni — nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem — czas wyciecia stropu — praca na by-passie

5. Wykonanie prace elektrycznych i AKPIiA — nie wptywa na prace pompowni

6. Montaz kraty, podestu na poz -4,55m wptywa na prace pompowni — praca na by-passie

Harmonogram wykonywania prac w zatgczniku nr 3
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3.1. Parametry techniczne i dobér urzadzenia

Zgodnie z przestanymi danymi pomiarowymi zat. Nr 2 max dobowy przeptyw $ciekdw komunalnych

Wynosi:
Q max d= 5210m3/d

Przekazane dane pomiarowe zostaty wykonane w okresie 1,5roku od stycznia 2018 do maja 2019r.

dane te pokazano w zataczniku nr 1.

Max przeptyw godzinowy wynosi : Q maxn=(5210x2,5)/86400=0,15m?%s

Zgodnie z ustaleniami uzytkownika dobrano krate taSmowo-hakowg wraz z obudowg

Dane techniczne urzadzenia:

o Przeptyw

o Szerokos¢ kraty

o Wysokos¢ kanatu

o Przeswit

e Naped taSmy NORD
o Naped szczotki NORD
o Katkraty

Poziom Scieku przed kratg ~ min 600 mm — koryto doptywowe

150 I/s

800 mm

6350 mm

6 mm

3x230/400V, 50Hz, N = 0,25 kW, IP55
3x230/400V, 50Hz, N = 0,12 kW, IP55
90e

o Komora naptywowa wraz z podporg ze stali nierdzewnej AlSI 304

e Szczotka czyszczaca (obrotowa)

o Krociec umozliwiajacy podpiecie maszyny do systemu dezodoryzaciji (odciag odoru).

e Praca urzadzenia w pomieszczeniu 0 dodatnich temperaturach

Wykonanie materiatowe:

=10 O AlSI 304

obudowa .......cccoeeee. AlSI 304

elementy filtrujgce......ABS
fafcuch.......ccovveeene. AIS| 304

(0] (A AISI 420

RY407.0] 1 ¢ WS tworzywo sztuczne

pierScienie zabezpieczajace AlSI 304
WatKi......ooeveriieriinnn AISI 304

wat napedzany........... AIS| 304

tarcza napedzana.......stal utwardzana 3CR12
koto tancuchowe......... stal utwardzana 3CR12

wat napedowy............ AlSI 304
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ptytki boczne.............. AISI 304
dolna prowadnica.......stal utwardzana 3CR12

szyna poprzeczna.....stal utwardzana 3CR12

Uwaga - wszystkie pozostate niewymienione elementy montazowe winny by¢ wykonane w stali

kwasoodpornej min AISI 304.

3.2. Opis dziatania kraty ta§mowo-hakowej

Krata taSmowo-hakowa jest uniwersalnym separatorem (ciagta tasma filtracyjng) o prze$wicie 6mm
przeznaczong dla Sciekéw komunalnych zawierajacych grubsze substancje state o réznorodnym
charakterze i sktadzie (ekskrementy, materiaty tekstylne, papier, odpady domowe, tworzywa sztuczne,
liscie, itp.), znajdujace sie w Sciekach. Maksymalna wielko$¢ skratek w przypadku materiatow
nieelastycznych wynosi 150 mm. zwigzki widkniste oraz czesci state typu piasek, gruz, wegiel materiaty
pochodzenia budowlanego do wielko$ci 150mm.

Praca urzadzenia sterowana jest od poziomu naptywajacych sciekdw.

Dziatanie urzadzenia polega na ciggtym, powolnym ruchu tasmy filtrujgcej bez koAca, ktdra wyciaga z
przeptywajacego Scieku unoszone substancje state i dostarcza je do workownicy.

Nastepnie workowany materiat po-filtracyjny odwozony jest taczkg lub odpowiednim pojemnikiem na
kétkach do istniejacego specjalnie przygotowanego pomieszczenia.

Urzadzenie posiada system samooczyszczania elementow filtrujgcych tasmy.

Podczas przeptywu $ciekdw przez krate nastepuje wychwytywanie statych substanciji ptywajacych przez
tasme kraty hakowej i przenoszenie ich do przestrzeni przesypu a $ciek przeptywa przez krate do dalszego
procesu oczyszczania. Odtaczenie przewazajacej czesci skratek od tasmy nastepuje samoczynnie pod
wpltywem odpowiedniego uksztattowania i prowadzenia hakéw. Tasma jest napedzana przez silnik
elektryczny z przektadnig za posrednictwem przektadni taricuchowej i watow két prowadzacych tasme.
Napedy sg chronione przed przecigzeniem za pomoca wytgcznika awaryjnego. Przechwycone skratki sg
kierowane przez przesyp do przestrzeni pod kratg. Skratki odprowadzone sg do worka (system
workowania).

Istnieje mozliwos¢ pracy urzadzenia w trybie recznym lub automatycznym.

3.3. Skiad dostawy fabrycznej i wyposazenie urzadzenia
Zaprojektowana krata taSmowo-hakowa zawiera:

e rame sita z zamontowang tasma filtrujaca i napedem elektrycznym, podpore, wersja kryta, w
ktorej sito zaopatrzone jest w pokrywe z blachy nierdzewnej przymocowang nierdzewnymi
tacznikami do ramy
z kr6¢cem umozliwiajacy podpiecie maszyny do systemu dezodoryzaciji (odcigg odoru).

e szczotke rotujaca z wkasnym napedem,
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e urzadzenie zabezpieczajace naped przed przecigzeniem (wytacznik awaryjny),
e wysyp pod worek , dolng pokrywe ramy
o Skrzynke rozdzielczq i sterowania z kpl wyposazeniem oraz mozliwoscig przekazanie sygnatu
do dyspozytorni (sygnat praca, awaria)
Sito dostarczane jest w stanie zmontowanym, jedynie pionowa podpora, komora wlotowa, wysyp i doina

pokrywa tasmy filtrujacej sq zdemontowane i dotagczone do dostawy osobno.

3.4. Spos6b montazu

Montaz przewidziano poprzez nowoprojektowany otwoér w dachu (wytaz dachowy technologiczny) i
nowoprojektowany otwor w stropie przyziemia. Otwor w dachu bedzie réwniez petni¢ funkcje otworu serwisowego.
Transport sita od producenta na miejsce montazu przewidziany zostat dluzyca . Dzwig ustawiony na miejscu
docelowym - poprzez uchwyty transportowe - wtozy pionowo w dét krate do wezes$niej przygotowanych otwordw w
dachu i stropie.

Krata taSmowo-hakowa zostanie osadzona do wcze$niej zamontowanej komory wlotowej z stali
nierdzewnej. Komora wlotowa posiada wtasng podpore boczng oraz posadowiona zostanie na nowoprojektowane;
konstrukcji wykorzystujacej istniejacg rame zelbetonowa. Sposdb ustawienia pokazano na rysunkach.

UWAGA

Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia drogi dojazdu samochodu ciezarowego - dtuzycy —

w celu transportu gotowego urzadzenia na miejsce montazu. Ustalenie drogi polega na wygrodzeniu

miejsc na trasie przejazdu na ktoérej parkuja samochody mieszkancow.
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3.5. Wylaz dachowy technologiczny

Zaprojektowano wytaz dachowy technologiczny na podstawie prostej. Wytaz ocieplony wykonany z laminatu
poliestrowego z sitownikami gazowymi do otwierania recznego. Wytaz zaprojektowano dla potrzeb
montazowych i serwisowych kraty taSmowo-hakowe;.

Wytaz posiada Swiatto wewnetrzne przejscia 1800x1200mm. Wymagany kat otwarcia wytazu wynosi min

1359, klapa winna mie¢ dodatkowg podpore mocujaca zapobiegajaca wytamaniu.

3.5. Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Moc Napiecie
Symbol UKLAD elektryczna V]
[kW]
S1 Naped tasmy NORD 0,25 3x230/400
S2 Naped szczotki NORD 0,12 3x230/400
Razem 0,37

Ogotem zapotrzebowanie energii elektrycznej przyjeto: Pel=0,4 kW
4. CZESC AKPiA

4.1. Informacje ogdlne
Sterownica moze by¢ obstugiwana przez niewykwalifikowany personel
Sterownica spetnia wymagania norm:
PN-EN 60335-1:2004, PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 50082-1:1999; PN-EN 50081-
1:1996
Przeznaczenie
Krata hakowo taSmowa do oczyszczania Sciekow z osadow z automatycznym oczyszczaniem
4.2. Okablowanie

Elementy automatyki nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem dostarczonym przez producenta oraz

ponizszymi wytycznymi:

o przewody sterownicze typu JZ500 (nie stosowaé przewoddw typu skretka jako sterownicze) i zasilajace
typu JZ600 ( oraz komunikacyjne typu LiYCY powinny byé podigczone zgodnie ze schematem
elektrycznym stosownie do wybranej aplikacji,

e przekroje przewodow zostaty dobrane dla utozenia w korytku kablowym metalowym na odlegto$¢ do
100m,

¢ do komunikacji zadajnika, nalezy stosowa¢ przewody typu skretka podwéjnie ekranowana (tzn. kazda

para skrecona ekranowana i cato$¢ ekranowana) typu S-STP,


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=520699&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=520697&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=520697&page=1
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e nie dopuszcza sie potozenia kabli komunikacji razem z kablami sterowniczymi i zasilajacymi, dla kabli

komunikacji nalezy budowac osobne trasy kablowe,

o Panel sterujgcy montowacé nie dalej niz 100m od sterownicy,

e nie dopuszcza sie stosowania 1 kabla do kilku urzadzen lub funkciji, nalezy stosowaé zasade 1 kabla do

jednego urzadzenia lub funkcii,

przcla\lv:l.o du Rysunek Opis Parametry
. o Napiecie znamionowe:
Przewody o zyle miedzianej .
(1) %\ wielodrutowej gietkiej w izolacji PCV = 750V_1§ n;g(;rggléra pracy:
— Przewdd wielozytowy, o zytach NETPISENE A HeETE: .
@) ' miedzianych w izolacji z PCV TRy 1—3 n;peragura pracy:
= 0 70°C
G Przewdd komunikacyjny (UTP) z zytami | Napiecie znamionowe: 150V
3) = X miedzianymi, ekranowany drutami Temperatura pracy:
miedzianymi w izolacji z PCV - 40 do 70°C
-~ Przewdd wielozytowy, o zytach Napiecie znamionowe:
“4) ‘% miedzianych, ekranowany drutami 450/750V Temperatura pracy:
miedzianymi w izolacji z PCV -40 do 70°C
—_— Przewdd zasilajacy z zytami Napiecie znamionowe:
(5) =) miedzianymi, ekranowany drutami 450/750V Temperatura pracy:
_" miedzianymi w izolacji z PCV -40 do 70°C

Przewody zasilajace sterownice, silniki napedu szczotki i kraty podtaczy¢ zgodnie ze schematem oraz listq
kablowa. Przekroje przewodow dobrano na obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatg zgodnie z normag EN/PN-IEC
60364-5-523.

4.3. Opis sterownika

Sterownik powinien umozliwia¢ monitoring pracy uktadu napedu kraty oraz uktadu
czyszczenia kraty.

Sygnalizacja poprawnos$ci dziatania uktadu oraz awarii.

Sterowanie praca kraty czasowe badz od spietrzenia $ciekow (czujnik plywakowy)
Wizualizacja 1 sterowanie pracg ukladu przy pomocy panelu dotykowego.

Przewidziano mozliwo$¢ potaczenia ukladu sterowania kraty z istniejgcym sterownikiem
uktadu przepompowni przy pomocy protokotu MODBUS.

UWAGA: ze wzgledu na roznice wykorzystywanych protokotéw komunikacji w sterownikach.
Zaleca si¢ zmian¢ protokolu w istniejagcym sterowniku 1 panelu ( UNITELWAY ) na protokot
MODBUS. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ modyfikacj¢ programu istniejacego sterownika tak
aby umozliwi¢ przeniesienie wizualizacji stanu pracy kraty ( dodatkowa zaktadka w
istniejagcym panelu sterowniczym).  Opcjonalnie (w przypadku braku mozliwo$ci zmiany
protokolu komunikacji 1 programu sterownika) sygnaty przekaznikowe przylaczy¢ do
istniejacego sterownika.

4.3.1. Obstuga sterowania

Przed uruchomieniem uktadu przez uzytkownika, sterownica powinna by¢ podtaczona i sprawdzona przez

uprawniony do tego personel.
Uruchomienie uktadu

Wytacznik Q1 znajdujacy sie na boku szafy ustawi¢ w potozenie zatgczony:
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Na panelu sterowniczym wybrac tryb pracy AUTO/RECZNY

AUTO : zatgczanie czasowe lub od sondy - poziom spietrzenia

ustawi¢ parametry pracy trybu AUTO (SONDA/CZASOWO)

SONDA ustawienie parametrow:

czas pracy urzadzenia po sygnale sondy, ustawienie czestotliwo$ci dziatania urzadzenie poza sygnatem sondy
CASOWO ustawienie parametrow:

ustawienie czestotliwo$ci zataczania urzadzenia, ustawienie czasu pracy urzadzenia

RECZNY:
sterowanie napedem kraty: START/STOP
sterowanie napedem szczotki: START/STOP

Stany alarmowe sg sygnalizowane na panelu sterowniczym i zapisywane w pamieci urzadzenia .

5. CZESC ELEKTRYCZNA
5.1. Zasilanie

Zasilanie kraty ujetej w niniejszym opracowaniu odbywac¢ sie bedzie na napieciu 0.4/0.231 kV z istniejacej
rozdzielnicy gtownej budynku przepompowni za pomoca linii kablowej typu YKYZo 5x4 zakonczonej tablicg

zasilajaco — sterujaca kraty.

5.2. Pomiar rozliczeniowy

Obiekt zasilany bedzie z zalicznikowej sieci rozdzielczej n.n.

5.3. Linia zasilajaca
Z istniejgcej tablicy gtdwnej wyprowadzona zostanie linia kablowa typu YKYZo 5x4 ktory utozona zostanie
na tynku wedtug trasy pokazanej na planie i wprowadzona do tablicy zasilajaco sterowniczej kraty RZS.

Tablica RZS zostanie dostarczona w ramach kontraktu wraz z urzadzeniem kraty.

5.4. Instalacje elektryczne
W ramach instalacji elektrycznych wykonane zostang elementy ujete w czesci AKPIA:
o linia zasilajgca do napedu kraty
o linia zasilajgca do napedu szczotki
e sonda radarowa

e linia sterownicza sondy j.w.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki 28/7.



Projekt Budowlano-Wykonawczy 12
Zabudowa kraty taSmowo-hakowej w przepompowni $ciekdw Jagodowa w Zabrzu

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORONY ZDROWIA

1. Ogolny zakres robot dla przedsiebiorstwa budowlanego:

organizacja placu budowy;

harmonogram prac z uwzglednieniem przerw w pracy istniejacej pompowni Jagodowa

2. lstniejace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:

czynne sieci elektroenergetyczne;

3. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:

prace przy wykonywaniu otworéw w stropie i dachu budynku;

zblizenia z czynnymi urzadzeniami elektro-energetycznymi;

4. Instruktaz i szkolenie pracownikéw:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przej$¢ instruktaz wstepny oraz stanowiskowy

ze szczegblnym uwzglednieniem robot budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu

robét budowlanych — Roboty montazowe; Roboty spawalnicze;

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr

91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie robdt pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

5. Srodki zapobiegajace zagrozeniom:

zabezpieczenie otwordw przez obarierowanie i oznakowanie;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli;

prowadzenie prac w rejonie kabli i urzadzen technologicznych pod nadzorem

zapewnienie pomieszczenia socjalnego i technicznego na czas budowy w specjalnych kontenerach lub w
pomieszczeniach budynku obstugi, udostepnienie sanitariatow;

zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

zapewnienie sprawnej komunikacji

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. Informacje te sg

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,\W sprawie szczegdtowego zakresu i

formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci mogq stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika

budowy.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

ocieplony wykonany z laminatu poliestrowego ocieplony z sitownikami
gazowymi do otwierania recznego

CZESC TECHNOLOGICZNA
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
KRATA TASMOWO - HAKOWA SAMOCZYSZCZACA - 1kpl | wg specyfikacji opisu
Dane techniczne urzadzenia: technicznego
e Poziom $cieku przed krata ~ min 600 mm - koryto
doptywowe

o Przeptyw 150 I/s

o  Szerokos¢ kraty 800 mm

o Wysokos¢ kanatu 6350 mm

e Prze$wit6 mm
Wytaz dachowy z podstawa - technologiczny w $wietle 1800x1200 - 1 kpl

CZESC BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
Wymian dachowy wraz z wzmocnieniem wg specyfikacji rysunkowej 1kpl | Wykonanie warsztatowe
Wymian w stropie poz 0,00 wg specyfikacji rysunkowej 1kpl | Wykonanie warsztatowe
Podest z konstrukcjg wsporcza wg specyfikacji rysunkowej — stal 1kpl | Wykonanie warsztatowe
nierdzewna

Cokot murowany izolowany z cegty petnej na zaprawie cementowej 3,0m2

ocieplony 10cm styropianem . Wykonac¢ nalezy ucigglenie warstw

dachowych z uszczelnieniem obwodowym

Obrobka blacharska cokotu i podstawy wytazu technologicznego 5,28m2

Wykonanie uzupetnien w tynkach po wykonaniu wycie¢ i otwordw 5m2

Malowanie stropu i $cian wewnatrz hali pomp 170m?2

AUTOMATYKA | STEROWANIE

Zasilacz 230AC/24DC 2,5 A 1 szt
Podstawa bezpiecznika radiowego 4 szt
Bezpiecznik radiowy 2A 3 szt
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Bezpiecznik radiowy315 1 szt
Wytacznik gtw. remontowany 25A 1 szt
Whytacznik awaryjny grzybkowy na obiekcie (opcja) 1 szt
Whytacznik awaryjny grzybkowy na szafie sterowniczej 1 szt
Przekaznik dwutorowy 24DC 1 szt
Szafa sterownicza 645x435x250 1 szt
Sterownik M221 1 szt
Panel operatorski HMI 7" Weintek MT8071iE 1 szt
Przekaznik dwutorowy 24VDC 7 szt
Czujnik poziomu $ciekdw 1 szt
Czujnik przecigzenia tasmy (wytacznik krancowy) 1 szt
Stycznik DILM7-10/24DC 2szt

Whytgcznik silnikowy napedu szczotki PKZMO-0,63 1 szt
Whytacznik silnikowy napedu kraty PKZMO-1 1 szt
Przewod JZ500 3x1,0 40m
Przewdd JZ600 4x1,5 40m
Przewdd LiYCY 4x1,0 50m
Koryto grzebieniowe 2m

Listwa TH35 2m

Linka LgY 2,5 mm2 czarna 10m
Linka LgY 2,5 mm2 niebieska 5m

Linka LgY 1,0 mm2 niebieska 5m

Linka LgY 1,0 mm2 czarna 10m
Lampka natablicowa zielona 24VDC 1szt

Rura przepustowa AROT D50 25m
Koryto z blachy nirdzwnej 50 h42 20m
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9. ZALACZNIKI



