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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogdlne,

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych rozbudowa Sali Wiejskiej w Mikolajowie na dz. nr 154/2 w gminie
Czarnkéw .

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawa o Zaméwieniach

Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

demontaz $cianek dziatowych z cegly

skucie posadzki z ptytek ceramicznych i ptytek PCV

usunigcie farby olejnej z tynkéw $cian

rozebranie okladziny $ciennej z ptytek w miejscach gdzie wystgpuja
demontaz starych sufitow podwieszanych w miejscach gdzie wystepuja
wywdz gruzu na wysypisko

wykonanie nowych §cianek dzialowych z bloczkéw betonu lekkiego lub plyt g/k z izolacja wygluszajaca
wymiana stolarki drzwiowej na plytowe

wymiana starych opraw o§wietleniowych na oprawy dla zrédet LED
wymiana instalacji p.poz.

wykonanie gtadzi na §cianach i sufitach

ulozenie glazury $ciennej i podtogowej lub wyktadzin rulonowych
montaz sufitéw podwieszanych

pomalowanie $cian i sufitéw- farbg emulsyjno akrylowa

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

montaz armatury sanitarnej

2. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do:

Wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlana, wtasciwymi przepisami i normami, niniejsza specyfikacja
i umowa.

Stosowanie materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do stosowania
w budownictwie (np. certyfikat, deklaracja zgodnosci, atest).

Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.
Chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
ibedzie z nim wspélpracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
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- Stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.
— Przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw pozyskanych
z jakiegokolwiek zrédta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okres§lonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa specyfikacja technicznag
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla poszczeg6lnych rodzajéow robdt i zawarta w dalszej czegsci
opracowania.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materialéw i robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa .
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zgtaszane przez Wykonawceg, Zamawiajacemu i potwierdzane w formie
pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te bgda dotyczy¢ w szczegdlnosci:

— trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robét

— beda okres$la¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Odbior techniczny wykonanych robét

Ustala sig nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Dotyczy to robdt zwiazanych z ulozona instalacja elektryczna, wodno sanitarna, wentylacyjna, przygotowaniem
podioza pod tynki, $cianki dzialowe, podtogi, glazurg $cienng i podtogowa.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot.

8. Zakonczenie

Wymagania ogélne zawarte w niniejszej specyfikacji, nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST):

SST - 01.00 Roboty przygotowawcze — rozbiorkowe, str.5 -6

SST - 02.00 Roboty murarskie, str. 7 - 9

SST - 03:00 Roboty instalacji scianek dzialowych z plyt gipsowo kartonowych, str. 10 - 12
SST - 04.00 Roboty tynkarskie, str. 13 - 14

SST - 05.00 Roboty malarskie, str. 15 - 17

SST - 06.00 Roboty posadzkowe i okladzinowe, str. 18 - 20

SST - 07.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, str. 21 - 22

SST - 08.00 Roboty instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, str. 23 — 25

SST -09.00 Roboty instalacji elektrycznej i p.poz, str. 26 — 30.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstegpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objctych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie n/w
rob6t przygotowawczo — rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie:

- wykucie w $cianie otworéw na nowe okna

- demontaz okien

- wykucie z muru o$cieznic drzwi

- przebicie otworéw na nadproza drzwiowe

- demontaz drzwi

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych i ptytek PCV
- usunigcie farby olejnej z tynkéw $cian

- rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek,

- demontaz starej instalacji elektrycznej

- demontaz czg¢sci instalacji wod - kan

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki
- transport ztomu pochodzacego z rozbioérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang, SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet
Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. Transport.
Transport materialéw z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem .
5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

— teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
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— zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbidrek.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

Wg zasad okreslonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakosci robét
rozbiérkowych dokonuje Zamawiajacy .

7. Odbiér robot

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Odbiér techniczny wykonanych rob6t > w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Wiszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. Przepisy zwiazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstgpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozIliwiajace i majace na celu wykonanie n/w
robdt murowych wystepujacych w obiekcie:

- zamurowanie otworéw w $cianach z cegly

- wykonanie nowych §cian dzialowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze Sztuka budowlang , SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Cement

Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.3. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowaé¢ wapno mokrogaszone otrzymane z wapna palonego
lasowanego woda lub wapno hydratyzowane

2.4. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinne;j.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ sig¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.5. Beton komoérkowy
Wymiar 60x240x490 cm
2.6. Zaprawy budowlane
2.6.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia wszystkich §cian fundamentowych nalezy stosowa¢ zaprawg cementowq marki 50

Do wznoszenia $cian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowaé zapraw¢ cementowo — wapienng marki 50.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Mur

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

5.2.2. Spoiny

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2. Kontrola jakos$ci

Bloczki z betonu komérkowego

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu bloczkéw,

— liczby szczerb i pgknigc,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci bloczkdéw przez probe dorazna nalezy ja poddac¢ badaniom
laboratoryjnym.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej markg i konsystencjg¢ w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Odbiér robét
Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Odbiér techniczny wykonanych robé6t > w ST-00.00- Wymagania og6lne .
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Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukceji (zgodnosci ksztaltu, grubosci muru, sprawdzeniu
grubodci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami projektu oraz starannoscia,
doktadnoscia wykonania.

8. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty instalacji $cianek dziatowych z plyt gipsowo kartonowych.

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwiazanych z montazem $cianek dziatlowych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:
— $cianek dzialowych wewngtrznych z ptyt gipsowo —kartonowych

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.
2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Stosowane materialy

—  plyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
e plyta g— k NIDA Zwykta ( GKB )
e plyta g— k NIDA Woda ( GKBI)
profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji no$ne;j :
¢ np. elementy konstrukcyjne $cian dzialowych
o profile NIDA U, C, UA
o elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych
o profile NIDA CD, UD LW

welna mineralna,
akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
o ta$my uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,
o tasma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materialéw i technologii zapewniajacych poréwnywalne parametry
techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do obrébki ptyt i montazu $cianek, zabudéw i sufitéw podwieszonych nalezy
uzywac wylacznie sprzegt zalecany i okreslony przez producenta systemu.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

4.2 Transport materialow

Transport materialéw powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod wzglgdem
typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6dt zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Na s$rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.

Plyty g-k nalezy przenosi¢ rgcznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich $rodkéw
transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta systemu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k musza by¢ sktadowane na
ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét
5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robot

1 Ptyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej szkieletu $ciany lub szkieletu
sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie
wykona¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywaé starannie wg. wskazan instrukcji
montazu przekazanej przez producenta. Plyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie §cian wewngtrznych
murowanych nalezy mocowaé do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzny $ciany przy pomocy plackéw kleju
gipsowego rozmieszczonych w ilosci okreslonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe NIDA Woda ( GKBI ) impregnowane.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Zamawiajacym.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakoS$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

7. Odbiér robét
7.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.
7.2 Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Zamawiajacego jezeli sa wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i
atesty.

7.3. Podstawa odbioru robét wykonania $cianek i sufitow

Podstawg dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budoweg przez producentow,
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— protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robot,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.
Odbidr robdt powinien si¢ odbywaé¢ po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym wykonaniu §cianek, oktadzin
czy sufitéw.

8. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne

12
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
tynkarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstgpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem:
— wykonanie gtadzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana, SST
i poleceniami Zamawiajacego

2. Materialy

— $rodki gruntujace

— $rodki do czyszczenia podioza
— gotowa zaprawa tynkarska

— woda

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysoko$ci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego

5. Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glgbokos¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne s$rodki
zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowg lub druciano-
ceramiczng przewiazang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podioza.

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podloze metalowe powinno by¢ zabezpieczone
przed korozja.

5.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie
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Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sa migdzy innymi we wngtrzach
pomieszczen . Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywaé¢ wedlug paséw lub listew kierunkowych. Gladz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu :
— jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,
— prawidlowosci przygotowania podiozy ,
— przyczepnosci tynkéw do podloza
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku ,
— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynku na narozach, stykach
i szczelinach dylatacyjnych.
W szczegdlnosci przy wykonywaniu robdt nalezy :
— zabezpieczy¢ stolarkg okienna, posadzkeg i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

— zachowa¢ starannos$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunigciem luznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia
podtoza ceglanego lub innego

7. QOdbiér robot

Wg zasad okres§lonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

8. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstegpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozIliwiajace i majace na celu wykonanie n/w
robdt malarskich wystgpujacych w obiekcie :

— pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitéw- farbg emulsyjno akrylowa

— wykonanie izolacji wodnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze
sztuka budowlana , SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 czg§ciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca sig¢ gruntowania, o ile instrukcja uzycia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3:5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i przy uzyciu agregatéw tynkarskich .
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.
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5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu nowych tynkéw i miejsc
naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow solnych, tluszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢
woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ $ladéw stare farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zapraw, odttuscié
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza drewniane i z materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, bez zepsutych i wypadajacych
sekéw oraz zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszezu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachléwka

Powierzchnia podiég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych, ttuszczu).

Podlogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podtég nie
powinna wykazywaé $ladéw pyt.

5.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura
podtoza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednia wentylacje.
Elementy ktére w czasie rob6t moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed
zabrudzeniem.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powlok.
Powtoki malarskie powinny by¢ :

— niezmywalne przy stosowaniu §rodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

— aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

— jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami

z Zamawiajacym,;

— bez uszkodzen przeswitéw podtoza, sladéw pedzla;

— bez zluszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych taczen i poprawek;
Powtoki izolacyjne powinny by¢ :

— przystosowane do uktadania na nich ptytek podtogowych,

— bez uszkodzen przeswitéw podtoza,

— ulozone réwnomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
. podtoza:
— wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $§wietle
dziennym lub sztucznym
. materialéw
— czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach
— wyglad zewngtrzny w kazdym opakowaniu
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypelniaczy, kozuch, §lady plesni, trwaty nie dajacy si¢ usunaé osad, nadmierne utrzymujace si¢ spienienie, obce
wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako§¢ powlok malarskich biorac pod uwagg :
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym, z odlegtosci
okoto 0,5 m;

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
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— wyschniecie tej powloki z wzorcem producenta
— sprawdzenie odporno$ci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
W szczeg6lnosci przy wykonywaniu robdt nalezy zabezpieczyC stolarke okienna, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Odbiér robot

Wg zasad okres§lonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

8. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogélnego stosowania

PN -C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
posadzkowych i wykladzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstgpie ST-00.00 -
Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie n/w rob6t posadzkowych i wyktadzinowych wystgpujacych w obiekcie :

— roboty podstawowe polegajace na wykonaniu wylewki samopoziomujacej i utozenia wyktadziny PCV
— ukfadanie glazury na $cianach i podtogach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze
sztuka budowlana , SST i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

— pytki ceramiczne Scienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub 20 x 25 cm
i grubosci 5,5 mm

— do klejenia plytek ceramicznych §ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejéw cementowych Kompozycje
klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:12002 lub
odpowiednich aprobat technicznych,

— wykladzina rulonowa PCV $cienna grubosci 0,92 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,12 mm, trudno
zapalna, gwarancja minimum 5 lat lub plytki ceramiczne $cienne — rektyfikowane, o wymiarach 60x60,
dostgpne w co najmniej 4 kolorach i wykonczeniu poler i mat. Kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

— wyktadzina rulonowa PCV podtogowa homogeniczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna, o grubo$ci
min. 2,0 mm; z grupy $cieralno$ci 34 lub ptytki ceramiczne podtogowe — rektyfikowane, antyposlizgowe,
przystosowane do obiektow uzytecznos$ci publicznej . Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym,

— prefabrykowane narozniki cokotowe wewngtrzne i zewngtrzne i listwy wyobleniowe, jako elementy
systemu,

— wylewka samopoziomujaca- masa niwelujaca, o bardzo dobrych wlasciwoséciach rozptywanych,
o wytrzymalosci na $ciskanie 20-24 N/mm?2 oraz na zginanie 9 N/mm?2.

— $rodek gruntujacy - gteboko penetrujacy , zgodny ze stosowanymi masami niwelujacymi.

— $rodki naprawcze- zgodne ze stosowanymi masami niwelujacymi.

— Kkleje - zalecane przez Producenta wyktadziny, zgodne ze stosowanymi masami niwelujacymi.
— akcesoria - listwy wyoblajace pod wyktadzing, zgodnie z zaleceniami Producenta.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie. Kleje nalezy przygotowac przy uzyciu mieszadet i elektronarzedzi obrotowych .
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4. Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Wykonanie robét.

Zaleca sig zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja producenta.
Podloze powinno stanowi¢ powierzchnig czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt podtogowych i1 oktadzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzg¢dzia i sprzgt, posegregowac plytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposéb uktadania.
e (Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych .

Na podtoze z tynku nanie$¢ zaprawg klejaca paca z z¢bata krawedzia.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10 —15 min. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podtoza
i wielkosci ptytek i wynosi §rednio 4 — 6 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie wykonac¢
rozprowadzajac zaprawg fugowa po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe¢ fugowa nalezy doktadnie
wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

e  Wyktadziny rulonowe
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym ustali harmonogram

prac uwzgledniajacy specyfike obiektu oraz wymagany termin

zakonczenia rob6t. W ramach robét przygotowawczych nalezy:

— rozebra¢ istniejaca posadzkg z plytek PCV,

— oczysci¢ podtoze

— sku¢ wystegpujace nieréwnosci

— naprawi¢ wszystkie uszkodzenia, rysy

— oczysci¢ $ciang do wysokosci cokolika tj 10 cm od posadzki

— wykona¢ dylatacje konstrukcyjne
Roboty podstawowe posadzkowe:

— zagruntowa¢ podtoze §rodkiem gruntujacym

— wykona¢ - utozy¢ wylewkg samopoziomujaca

— przeszlifowaé wylewke

— ustali¢ kompozycje¢ kolorystyczna wyktadziny

— wyznaczy¢ w skali 1: 1 wszystkie linie faczeniowe

— przyklei¢ wyktadzing do podioza
Uwaga: Wyktadzing nalezy uktada¢ wzdtuznie - w pasach uktadania wyktadziny.
Montaz wykladziny:
Wyktadzina powinna by¢ przechowywana w miejscu montazu w temperaturze min. 18-22°C. Rolki wyktadziny
nalezy rozwina¢ na 24 godziny przed montazem, by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperaturg otoczenia.
Przycia¢ wykladzing zgodnie z ksztaltem pomieszczenia. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny by¢ przycigte.
Laczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikaé laczen w wejsciach. Wszystkie
taczenia nalezy frezowaé na 2/3 grubosci wykladziny a nastgpnie spawaé sznurem. Po spawaniu $cig¢ nadmiar
sznura po wystygnigciu. Przy wywijaniu wyktadziny na $ciang nalezy uzywa¢ profili wyobleniowych. Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac¢ klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe nalezy spawac. Klej
nalezy uzywaé zgodnie z instrukcja Producenta. Nalezy go naklada¢ paca zabkowana w ksztalcie litery V,
o wysokosci zabkéw 1,5 mm i rozstawie 5 mm. Klejenie i walcowanie musi si¢ odbywa¢ w czasie wigzania kleju. Po
zakonczeniu wszystkich robét podstawowych, nalezy wykona¢ roboty wykoficzeniowe i uzupetniajace tj.:

— zaspoinowac silikonem gérng krawedz wyktadziny na $cianie

— oczysci¢ i zmy¢ wyktadzing, wigksze zabrudzenia doczy$ci¢ padami $ciernymi Producenta Wyktadziny.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robét wasciwych :
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podtoza:

sprawdzenie wizualne prawidlowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z plytek na $cianach tolerancja odchylek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;
sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawa do spoinowania;

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciaganego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci
lub szerokos$ci posadzki,

sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

materialéw

czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

Odbior robot

Wg zasad okres§lonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.

8.

Przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom I cz¢$¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych czgs¢ ,,B” zeszyt 5 : Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej w ramach zadania okreslonego we Wstepie
ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie n/w rob6t w zakresie stolarki budowlanej wystgpujacych w obiekcie :

— montaz drzwiowych wewngtrznych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych

— montaz okien dwuskrzydiowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy

— Drzwi wewngtrzne przeciwpozarowe klasy EI 60 — do pomieszczen archiwéw i klatki schodowe;j.

— Drzwi wewngtrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi — do pozostatych
pomieszczen.

— Okna dwuskrzydlowe (rozwierne i rozwierno — uchylne), wymiary: szeroko$¢ 1,6m, wysoko$¢ 1,5m.
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie

4. Transport.

Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia
tego typu materiatu szklanego.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy.
Sposéb osadzania o$cieznic drzwiowych w murach grubych i $ciankach dzialowych okre$la pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

5.2 Roboty wlasciwe

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie .
Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .
Powierzchnia powlok elementow stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow.
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6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
— zgodnos$ci wymiaréw
— sprawdzenia jako$ci i rodzaju materialéw z ktérych zostaty wykonane wyroby
— sprawdzenia prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
— sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Qdbiér robot

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Odbiér techniczny wykonanych robé6t > w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeni pomiar6w
dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

8. Przepisy zwigzane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom I czg$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .
Wyd. Arkady W-wa 1990 r .

22



Zalacznik nr 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Roboty instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w ramach zadania okreslonego we Wstepie.
ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét instalacyjnych.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

— montaz rurociagéw, urzadzen zw. i cw. i kanalizacji wraz z prébami

— montaz armatury wod-kan
1.4.0OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét i ich zgodnos$¢ ze sztuka budowlana, SST
poleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi i
odbioru sieci wodociagowych”, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z SST, Polskimi normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji

2. Materialy:

Do wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody:

-Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur z polipropylenu

PN10-1329 lub PN-C-89207

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami.

-Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.
Armatura

Przy bateriach umywalkowych na zasilaniu zamontowa¢ zawory odcinajace, po dwa na umywalke.

3. Sprzet
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i skladowanie.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

Elementy wyposazenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelno$¢. Armatur¢ nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych.

5. Wykonanie robét

1. Montaz rurociagéw

- Przewody wodociagowe prowadzi¢ czgSciowo po $cianach, czgséciowo w posadzce. Podejscia pod przybory
prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér
statych oraz przesuwnych, ktére nie moga powodowacé uszkodzen rury przewodowej.

Rurociagi wody cieplej zaizolowac termicznie.

Rurociagi taczy¢ zgodnie z technologia producenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidlowego zgrzewa jest uzyskanie podwoéjnej, rownomiernej wyptywki na catym
obwodzie taczonych elementéw.

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ prébeg szczelnosci:
prébe wstepna i probg gléwna. Manometr do prowadzenia préby podtaczamy w najnizszym punkcie instalacji.

- Rurociagi kanalizacyjne taczone bgda na kielichy uszczelnione gumowymi pier§cieniami.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewodéw (np. Prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montazem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur pegknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania roboét:

— wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

— wykonanie gniazd i sadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.

— W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng $ciana
rury iwewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci $ciany lub stropu.

— Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw zgodnie z instrukcja producenta.

— Wykonane piony nalezy zaizolowa¢ akustycznie welna mineralng o grub. 50 mm.

— Na pionach kanalizacyjnych wykonac rewizje.

2. Montaz armatury i osprz¢tu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
3. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
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— Jezeli w budynku wystgpuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

— Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Kontrola jakos$ci:

Kontrola jakosci rob6t
— Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wod.-kan.. Powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi
wykonania i obioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania ponownie.

7. QOdbiér robot

Wg zasad okres§lonych pkt.7. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.
W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migedzy operacyjne:
— przejscia dla przewoddw przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
— $ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
— bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
— Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosce
rob6t i elementéw do prawidlowego montazu.
— Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
— Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw
materialéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,
— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— protokoty z odbioréw czgs$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. Przepisy zwigzane

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjne;.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 09.00 Roboty instalacji elektrycznej i p.poz.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét elektrycznych oraz robédt instalacyjnych zwiazanych z wymiang instalacji alarmowej p.poz. wykonywanych
wewnatrz budynku .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét elektrycznych i p.poz. w remontowanym budynku.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu
instalacji teletechnicznej a w szczegd6lnosci :
— wykonanie dokumentacji instalacji sygnalizacji pozaru, tj. projektu wykonawczego, zatwierdzonego przez
przedstawiciela PSP lub osobg uprawniong w zakresie tych prac.

— montaz przewodéw kabelkowych do instalacji elektrycznej i p.poz.
— montaz czujnikéw p.poz.

— montaz osprz¢tu

— montaz opraw o$wietleniowych

— pomiary

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana , SST
i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materialy:
2.1. Ogélne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zlecenia Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Zamawiajacego. Wszystkie materiaty powinny by¢ odpowiedniej jakosci, umozliwiajacej bezawaryjna
prace w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiatéw (tablice, osprzet tablicowy, osprzet instalacyjny,
itp.) powinny tworzy¢ spéjny system funkcjonalno - estetyczny.

2.2. Materialy do wykonania instalacji.

2.2.1. Przewody kabelkowe - nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe typy YDY uktadane w rurkach, drabinkach
kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. min 500 V i YDYp uktadane w bruzdach pod tynkiem
o izolacji na napigcie 750 V i przekroju oraz ilo$ci przewodéw pokazanych na schemacie instalacji.

2.2.2. Gips budowlany - gips szybkoschnacy do mocowania przewodéw podtynkowych przed zatynkowaniem $cian
i montazu osprzetu.

2.2.3. Puszka instalacyjna - nalezy stosowa¢ puszki instalacyjne przystosowane do montazu w danych warunkach
(do zagipsowania w $cianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV, do montazu w pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych szczelne min. IP 44).

2.2.4. Laczniki - nalezy stosowac taczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach podtynkowych,
a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych, szczelne min. [P44.
2.2.5. Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé gniazda szczelne
z pokrywka ostaniajaca zaciski przylaczeniowe, a w pozostatych pomieszczeniach stosowaé nalezy gniazda
przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych w $cianie.
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2.2.6. Laczniki i gniazda wtykowe - nalezy dobra typ osprzgtu w taki sposéb by umozliwial zamocowanie
tacznikéw, gniazd wtykowych, gniazd telefonicznych, mocowanych w puszkach do $ciany, umozliwiajacy
polaczenie zestawu gniazd lub tacznikéw w zestawy polaczone wspdlna ramka.

2.2.7. Oprawy o$wietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejsciowo-wilgotnych) nalezy stosowac szczelne
min. IP 44 wyposazone w $wietléwki LED o mocy 18 W, 36 W, a w pozostalych pomieszczeniach oprawy o IP 20.
W komunikacji i salach zastosowa¢ nalezy oprawy rastrowe z dyfuzorem pryzmatycznym, mieszczace si¢ w module
600 x 600mm i §wietléwkami LED 4 x 18 W mocowane bezposrednio do sufitu.

2.2.8.Tablice elektryczne pietrowe - wykona¢ z typowych skrzynek podtynkowych wyposazonych w aparaturg
wedtug schematow elektrycznych.

2.2.9.0chronniki przeciwprzepigeciowe - nalezy zastosowa¢ ochronniki z dwustopniowym zabezpieczeniem przed
przepigciami.

2.2.10.Wylaczniki réznicowopradowe - nalezy stosowa¢ wylaczniki réznicowopradowe bezposredniego dziatania
klasy A odporne na sktadowa stata pradu réznicowego.

2.2.11. Rozlaczniki tablicowe - zastosowa¢ roztaczniki do montazu na szynie TH 35 o pradzie znamionowym min.
100 A o szerokosci nie wigkszej niz 6 modutéw.

2.2.12. Listwy i rurki instalacyjne - nalezy stosowa¢ rurki winidurowe - posiadajace atesty niepalnosci.

2.2.13. Drabinki kablowe - nalezy zastosowa¢ stalowe drabinki kablowe malowane farba antykorozyjna lub
cynkowane o szerokosci 200 i 400 mm.

2.2.14. Czujki optyczne dymu

2.2.15. Przewody ognioodporne PH 90

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz technicznym
i uzytkowym. Sprz¢t musi by¢ stosowany wytacznie do czynnosci, do ktérych zostat fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot:

— spawarka transformatorowa do 500A

— wiertarka elektryczna z mozliwo$cia wykorzystania udaru

— wibromtot elektryczny

— narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napgdu

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Sprzgt transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatéw musi by¢ sprawny,
zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materialéw i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementow.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty wykonywane moga by¢ tylko przez pracownikéw przeszkolonych pod wzglgdem BHP ogélnobudowlanym
oraz na stanowisku pracy, posiadajacych odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej bez ograniczen.

5.2. Montaz tablic, rozdzielnie elektrycznych.

Montaz obudow
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nalezy wyku¢ w $cianie wnegki odpowiadajace wymiarom skrzynek rozdzielczych i osadzi¢ skrzynki we wngkach za
pomoca zaprawy murarskiej lub gipsu budowlanego. Rozdzielnice montowa¢ nalezy w taki sposéb by ich krawgdzie
byty réwnolegte lub prostopadte do $cian i stropu, oraz by drzwiczki przednie lezaty w tej samej lub réwnoleglej
ptaszczyznie co $ciana na ktérej zamocowana bedzie skrzynka rozdzielcza.

Wyposazenie i oprzewodowanie rozdzielnie.

Nalezy zamontowa¢ na listwach mocujacych TH 35 aparatur¢ modutowa. W dolnej czgsciach tablic wykona¢ nalezy
mostki zasilajace, przewodem LgY zgodnym ze schematem, a z gérnej czgsci aparatury wyprowadzi¢ nalezy
obwody odbiorcze o przekrojach zgodnych ze schematem. Aparaty nalezy opisa¢ (ewentualnie ponumerowac
i zamiesci¢ w tablicy opisy obwodéw) zgodnie ze schematem, a schemat i opisy obwodéw nalezy przyklei¢ do
drzwiczek po wewngtrznej stronie.

5.3. Oprzewodowanie

Obwody rozdzielcze

przewody obwodéw rozdzielczych uktada¢ nalezy na korytkach kablowych od rozdzielnicy gtéwnej do pionéw
i dalej uktadanych w rurkach pod 5 mm warstwa tynku. Przewody uktada¢ nalezy w ciagach réwnolegtych do
krawedzi stropéw i §cian, bez uszkadzania wienca konstrukcyjnego.

Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na drabinkach kablowych lub
uchwytach, natomiast w ciagach pionowych (zejscia do lacznikéw oswietlenia i gniazd wtykowych) przewody
prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych uktadanych pod tynkiem, z przykryciem min. 5 mm warstwa tynku.
Jezeli zaistnieje watpliwo$¢ ze warstwa tynku nad przewodem begdzie mniejsza niz 5 mm nalezy przewody zaglgbi¢
w bruzdy w $cianach.

5.4. Montaz osprze¢tu

Montaz puszek

puszki rozgatgzne wykona¢ nalezy w ciagach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do drabinek
kablowych przez przykrgeenie za pomoca dwoéch §rub min. M4, lub jako puszki podtynkowe mocowane na gips
(wykonywa¢ po zamocowaniu drabinek kablowych) . Na $cianach murowanych, puszki wykona¢ jako wtynkowe.
Nalezy stosowac puszki szczelne o szczelnosci nie mniejszej niz [P 44.

Montaz lacznikow

oswietlenia taczniki o$wietlenia wykona¢ nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach
instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezpos$rednio przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych
nalezy stosowac laczniki szczelne o szczelno$ci nie mniejszej niz IP 44. Laczniki o§wietlenia mocowa¢ nalezy na
wysokosci 1,4 m od posadzki

Montaz gniazd wtykowych

gniazda wtykowe wykona¢ nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane w puszkach instalacyjnych
lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowac nalezy na wysokosci 1,3 m od posadzki.

Podlaczenie przewodéw

Przewody taczy¢ nalezy w puszkach tacznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomoca ztaczy skrecanych
$rubami, na elementach osprzgtu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych silnikéw i listwach zaciskowych
w puszkach. W przypadku taczenia w gniazdach i puszkach gdzie obwdd przechodzi przelotowo, zaleca si¢ nie
przecinania przewodow w torze najdtuzszego obwodu tylko wykonywanie odizolowanych petli podtaczonych pod.
zaciski. W przypadku taczenia przewodu gltéwnego z odgalgzieniem pod jeden zacisk $rubowy nalezy przewody
przed przykrgceniem $ruba, skrecic ze soba.

5.5. Montaz opraw os$wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie betonowym -konstrukcyjnym.

Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomoca metalowych kotkéw rozporowych zamocowanych w wywierconych
wczesniej otworach. Krawgdzie opraw musza by¢ réwnolegte lub prostopadte do $cian pomieszczenia
w jednakowych odstgpach od przeciwlegtych $cian.

Montaz opraw oswietleniowych na stropie podwieszonym.

Oprawy na stropie mocowac¢ nalezy za pomoca uchwytéw w oprawach do konstrukcji stropu podwieszonego.
Krawedzie opraw musza by¢ réwnolegte lub prostopadie do Scian pomieszczenia w jednakowych lub zblizonych
odstgpach od przeciwlegltych §cian i od siebie.

5.6. Montaz instalacyjnych rurek winidurowych.
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Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem.

Dla ciagéw pionowych obwodéw rozdzielczych nalezy ulozy¢ rury winidurowe twarde niepalne. Rurki uktadaé
nalezy w bruzdzie w taki sposéb by po zatynkowaniu przykry¢ wszystkie jej elementy min. 5 mm warstwa tynku. Do
faczenia rurek stosowaé nalezy typowe ztaczki dedykowane do danego typu rurki oraz o odpowiadajacym im
przekroju. Ziaczki proste i narozne powinny mie¢ gladkie $cianki by tatwo mozna bylo wymieni¢ znajdujaca si¢
w nich instalacj¢ (nie dopuszcza sig¢ stosowaé ztaczek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocowaé nalezy
za pomocg gipsu budowlanego (nie dopuszcza si¢ tymczasowego mocowania rurek gwozdziami ze wzgledu na
mozliwo$¢ przysziej korozji). Rurki winidurowe w ciagach pionowych obwodéw odbiorczych migdzy korytkami
w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i lacznikami prowadzi¢ nalezy w bruzdach
w $cianie pod 5 cm warstwa tynku. Stosowaé nalezy rurki o $rednicy 20-28 mm Rurki uktada¢ nalezy w ciagach
réwnolegtych (lub prostopadtych do krawgdzi $cian i stropéw, ponizej wienica konstrukcyjnego (min. 30 cm).
Wykonanie przepustéw przez $ciany

Przepusty przez $ciany wykonaé nalezy w taki sposéb by mozna bylto zainstalowa¢ w nich rurki stalowe, ktére po
przeciagnigciu przez nie przewoddéw uszczelnic¢ nalezy kitem, i zatynkowac lub zagipsowac.

Ochrona przeciwporazeniowa w ukladzie TNC-S

Ochrona przeciwporazeniowa w ukltadzie TN-C-S polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych
zuziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN ipowodujacymi w warunkach
zaktéceniowych odtaczenie zasilania.

5.7. Montaz instalacji Sygnalizacji Pozaru — zgodnie z opracowanym przez Wykonawcg projektem wykonawczym

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Kontrolg jakosci robdt prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz przed zakryciem
materialu wbudowanego oktadzing. Kontrole jakosci rob6t dokonuje Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnoSci lokalizacji urzadzen z projektem, ich rodzaju,
wygladu zewngtrznego oraz wytrzymatosci.
Nalezy wykona¢ pomiary zakonczone protokotem pomiaréw:

— skuteczno$ci wylaczania zasilania

— opornosci izolacji przewodow

— ciaglosci przewoddéw, a szczegdlnie przewodu ochronnego

— sprawdzenie poprawnosci dziatania wylacznikéw réznicowopradowych natgzenia o§wietlenia

6.3. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ ,,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas
pomiaru.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetlniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
Zamawiajacego odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST i Polskich Norm zostana ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Odbidr robot
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie uzioméw tasmowych.

7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie
czesci "Wymagania ogdlne":

protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci wytaczania zasilania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
protokoty poprawnego dziatania wytacznikéw réznicowopradowych, protokét pomiaru opornosci uziomu,

protokot badania ciaglosci zyl przewoddéw, protokét badania natgzenia o$wietlenia , protokét badania oporno$ci
izolacji przewodow, protokéty odbioru robét zanikajacych, dokumentacja powykonawcza

8. Przepisy zwigzane

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektéw ,

instalacji i urzadzen. Wymagania. PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewngtrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw.

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-EN-08350-14:202 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja

i konserwacja Instalacji.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania
kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o§wietleniowych.
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