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ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY
MINERALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét izolacyjnych izolacji termicznej i akustycznej z wetny
mineralnej granulowanej i z ptyt w zwigzku z zamiarem wykonania ocieplenia
stropodachu Sali Wiejskiej w budynku Sali Wiejskiej w Mikotajowie gmina

Czarnkow w oparciu o projekt budowlany i zlecenie Zamawiajacego.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 |Roboty izolacji termicznej z wetny mineralne;j

1.2. Zakres stosowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sag
zgodne

Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wetny
mineralnej - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem tych robo6t zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Ustalenia projektowe - ustalenia wynikajagce z dokumentacji technicznej,
zawierajgce opis przedmiotu tej dokumentacji oraz wymagania jakosciowe

dotyczace materiatu i wykonania robo6t zwigzanych z izolacjg termiczng i



akustyczng z wetny mineralnej.

1.4. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie prac izolacyjnych w ramach
realizowanego zadania, tj.:

- montaz ocieplenia stropu na poddaszu z wetny mineralnej na konstrukcji
drewnianej z legaréw drewnianych o przekroju 8x16cm uktadanych na krzyz, na

istniejgcym stropie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Przy zakiadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementéw budynkéw z
zastosowaniem wetny mineralnej nalezy stosowaé sie do instrukcji producenta
materiatdw, Polskich Norm dotyczacych tych robét, obowigzujgcych przepiséw z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogolnie przyjetych zasad
wykonawczych. Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z PN lub posiadaé
stosowne atesty.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.  Wymagania ogolne - wetna mineralna.

Wetna mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku
stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny,
ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. Produkowany
jest w formie mat, ptyt i filcébw, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspofczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z widkien
bazaltowych.

1=0,038 - 0,042 W/m K.

Niniejsza wartos¢ tego wspéiczynnika dotyczy materiatdbw nizszej gestosci - np.



materiatow z wetny mineralne;.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone.

Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny

nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz scisliwosc,

8cisliwos¢ wtdkna powinny by¢ réwnomiernie zaimpregnowane.

Plyty z wetny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachow powinny spetniaé¢

nastepujace wymagania:

— &cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa - nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci.

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni - nie mniejsza niz 2
kPa,

— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie - nie wieksza niz 40% suchej
masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w

normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach

suchych,

pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Plyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian,

stropéw. Do izolowania stropodachow mozna stosowaé piyty z wetny

mineralnej spetniajace podane wyzej wymagania szczegétowe.

Wyroby z wetny mineralnej mozna uktada¢ warstwami na sucho pomiedzy

legarami. Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

— odpornos¢ na wilgo¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej iloSci
wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda
higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05%
objetosci materiatu,

— odpornosc¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych
pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢é warunkédw do rozwoju
mikroorganizmow, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

— odpornos¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie.
Wartos¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawarto$¢ chloru nie moze

przekracza¢ 6 ppm (czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z



wszelkimi innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich $rodowiskach
przemystowych.

— paroprzepuszczalnos¢ - przegrody izolowane wetng mineralng muszg
przepuszczac pare wodnag, czyli ,oddychac"

— nietoksycznosé - w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utracic¢
swych wiasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych,
trujgcych gazow lub innych niebezpiecznych zwigzkow.

Gestos$é wyrobdw z wetny mineralnej, waha sie od 35 - 180 kg/m®.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm -

w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu.

Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne.

2.2. Podloga drewniana z izolacja termiczng z wetny mineralnej.

Konstrukcja podtogi z legaréw drewnianych o przekroju 80xI60mm pokryta ptytami
OSB gr. 22mm (podkfad) i gr. 12mm (warstwa wierzchnia) montowana do stropu
masywnego na izolacji p.wilgociowej z folii paroizolacyjnej, utozonej na istniejacym
stropie poddasza . Pod dwoma warstwami ptyt OSB zaprojektowano izolacje z folii
paroprzepuszczalnej oraz izolacje termiczng z dwéch warstw z wetny mineralnej o
grub.l50mm uktadanej miedzy legarami drewnianymi z tarcicy iglastej o przekroju
80xI160mm.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogodlne.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboét izolacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i PN i
BN.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robédt ciesielskich pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
rob6t i przepisbw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogodlne.

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi przewozu materiatbw budowlanych na drogach publicznych i
wytycznymi producenta materiatdw okreslone w instrukcji transportu i montazu

wyrobow.

4.2. Transport materiatdw.

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
przez producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad
robot  ciesielskich mozna  przewozi¢ dowolnymi  $rodkami  transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych elementéw budynkéw i
budowli zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zastosowane do izolacji podtég materialy muszg charakteryzowaé sie duzag
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odpornoscig na Sciskanie, minimalna gestos¢ ptyt z wetny mineralnej powinno
wynosié > 135 kg/m®, jej parametry powinny by¢ réwnorzedne z parametrami
produktu Rockwool Polska o nazwie Stroprock.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Wymagania ogodlne.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termicznej i akustycznej z wetny mineralnej powinna by¢ zgodna z instrukcjg
producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru. W szczegb6lnosci nalezy oceniac:

— jakosc¢ i wlasciwosc¢ zastosowanych materiatéw,

prawidtowos¢ (szczelnos¢) utozenia ptyt

wymiary ptyt, z uwzglednieniem toleranciji

jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

skutecznos¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.

Izolacje z welny mineralnej obmierza sie jako powierzchnie plyt w m?
skategoryzowana pod katem gestosci (kg/m®) i grubosci piyty.

Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw elementu (strop) i okresla sie typ
materiatu oraz jego grubosé.

Wielkos¢ obmiaréw izolacji termicznej i akustycznej okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogblne zasady odbioru wykonanych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane", warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét, polskimi normami i normami branzowymi oraz wytycznymi
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producentéw materiatow.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacija.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3.  Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolacji
termicznej i akustycznej udzielajacego gwarancji ich trwatosci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna,

rodzaj i gatunek zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustycznej,

rownos¢ powierzchni wykonanej izolacji,

doktadno$c¢ i szczelnos¢ stykdw ptyt wetny mineralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Umowa pomiedzy

Wykonawca i Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcje producentéw materiatdw zastosowanych do wykonania izolacji

termicznych .

WG PN - ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw".

Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w budownictwie".
BN-84/6755-08 ,Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i ptyty".



PN-87/B-02152 ,Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych".
PN-87/B-02151 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach".

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty izolacyjne z
wetny mineralnej, zostata sporzadzona w oparciu o projekt budowlany, wytyczne
projektanta, obowigzujace przepisy, PN i NB oraz w oparciu o standardowe

rozwigzania dotyczace wykonania robét izolacyjnych w obiektach budowlanych

mieszkalnych i niemieszkalnych.

Opracowat : mgr inz.Wojciech Sienkiewicz
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