Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe KRAJAN Sp. z 0.0.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST(4)

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa Sali Wiejskiej w Mikotajowie 39 na dz. nr 154/2 w

Gminie Czarnkoéw

Lokalizacja: Mikotajewo 39 na dz. nr 154/2 , gmina Czarnkéw
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Stropodachy SST(4)

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST(4)

Przedmiotem SST(4) sa wymagania dotyczace wykonania stropodachu petnego Ze
stropem gestozebrowym Teriva 4,0/1

Przedmiot i zakres robét objetych SST(4)
Roboty, ktérych dotyczy SST(4) obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robdt: e

wykonanie stropéw i warstw spodnich stropodachu petnego.

Wymagania szczegdtowe dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobow
budowlanych.
Stropy monolityczno - prefabrykowany Teriva 4,0/1.

Elementy stopu Teriva wykonane betonu C20/25 jako rozwigzanie systemowe
zgodne z obowigzujgcymi normami, winny posiadac niezbedne atesty i Swiadectwa
jakosciowe.

Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE 0,3 mm.

Styropian - EPS 100-038 - do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu oraz
Do uksztattowania spadku dachu.

Warstwa dociskowa izolacji cieplnej - z betonu towarowowego C 16/20.

Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych okreslone
zostaty w czesci ogolnej specyfikacii.

Dobor sprzetu do wykonania robét pozostawia sie wykonawcy.
Wymagania szczegotowe dotyczace srodkoéw transportowych

Wymagania ogdlne okreslone zostaty w czesci ogbinej specyfikaciji.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP . Uzyte do wykonania robét srodki transportowe
winny by¢ przystosowane do transportu ww. wyrobdw.

Uzyty sprzet nie powinien stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym
pracownikom oraz sgsiadujgcym z terenem budowy posesja.

Sktadowanie materiatow i wyrobéw na placu budowy winno by¢é w warunkach
zgodnych z okreslonymi przez ich producentow.



6. Wymagania szczegdtowe wykonania robét 6.1

Strop Teriva

Stropy Teriva w zaleznosci od typu rozréznia sie wysokoscig konstrukcyjng

i rozstawem belek. Warunkiem przystapienia do robét jest zgodne z
dokumentacjg przyjecie typu stropu. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie zgodnym
z typem stropu. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie
miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.

Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosié
minimum 8 cm. Oprécz podpér statych nalezy stosowac takze podpory
montazowe, ktérych liczba zalezy od rozpietosci stropu w ilosciach podanej nizej.
Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réownych odstepach pod weztami dolnego
pasa kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny
by¢ wypoziomowane.

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami
stropowymi. Uktadanie pustakdéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym
kierunku -prostopadtym do belek. Powierzchnie czotowe pustakéw
przylegajacych do wiencow, podciagdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed
ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).

Pustakdw nie nalezy opiera¢ na podporach statych na ktérych utozone sg belki.
Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po
zmontowaniu zbrojenia wiencéw i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy
usunac¢ bezposrednio z utozonych pustakdéw zanieczyszczenia i wszystkie
elementy pola¢ obficie wodg. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej
niz B-20) nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich
przestrzeni, prawidtowg gestos¢ betonu i nalezytg jego pielegnacje w czasie
wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest podawany na strop w sposéb
obcigzajacy jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze
odbywa¢ sie taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek
stropowych.

Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod weztami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu:

0 do 4,0 m -1 podpore

0 od 4,0 m do 6,0 m - 2 podpory

0 powyzej 6,0 m - 3 podpory.

Jako zasade nalezy przyjac opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego
wienca ponizej spodu belek na grubos¢ co najmniej 40 mm.

Wience

Na obrzezach stropdw, na scianach nos$nych i $cianach rownolegtych do belek
nalezy wykonac¢ w poziomie stropu wience zelbetowe obnizone o wymiarach
zgodnych z czescig rysunkowag projektu.



6.2

Zbrojenie wiencow powinno sktadac sie z 4 pretdw o Srednicy nie mniejszej

niz 12 mm.

Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm.

Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy betonowaé
rébwnoczesnie ze stropem.

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wtasciwego jest zakotwienia w wiencu,
goérne prety wienca powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gérnej powierzchni
stropu.

Zebra rozdzielcze

W stropach poczawszy od rozpietosci nalezy stosowac zebra rozdzielcze o
szeroko$ci 7-15 cm i wysokosci rownej wysokosci stropu. Zebro rozdzielne

powinno znajdowac sie w srodkowej czesci stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktadac sie z dwoch pretéw (jeden pret w
gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw powinna wynosi¢ co najmniej
12 mm . Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w
prostopadtych do tych zeber wierceniach lub podciggach, na dtugo$¢ minimum 0,5 m.
Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowac¢ dwa zebra rozdzielcze
w odlegtosci 2,4 M do 2,6 m od podpor.

Stropodach - warstwy nastropowe
Warstwy w kolejnosci od stropu:
- izolacja z foli PE o gr.0,3 mm ukfadzana na stropie na zaktad -1 warstwa

- styropian gr 20-50 cm - EPS 100-038 ukfadany schodkowo do ksztattu
projektowanego wyprofilowania spadku dachu;

- warstwa dociskowa izolacji cieplnej stropodachu

Szlichta z betonu C16/20 o grubosci min 6cm na siatce stalowej przeciwskurczowej
0 0 6 mm i oczkach 15x15cm. Zdylatowana na powierzchni o bokach max. co 6m
oraz po obwodzie zewnetrznym na styku z murem - paskami styropianu o grubo$ci 2
cm.

Warunki BHP przy wykonywaniu robé6t

Okreslone zostaty w czesci ogoinej specyfikacii.
Kontrola , badania i odbiér rob6t budowlanych

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét zostaty podane w czesci ogélne;
specyfikacji.

Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogoinej specyfikacii.
Odbidr robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w czesci ogolnej specyfikacii.
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Przy odbiorze robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania stropu z projektem
konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi podanymi w punkcie 6 specyfikacji
technicznej, poddajac poszczegdlne etapy robét zanikajacych odbiorowi
czesciowemu.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t w przypadku wprowadzenia
zmian do projektu.

Rozliczenie robot

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w czesci
ogélnej specyfikaciji.

Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w czesci ogoinej specyfikacii.

Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem rob6t normy polskie
(PN) i branzowe (BN) w tym:
PN -B-03264:2002Konstrukcje budowlane
PN -82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
At - 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu
PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."
Wytyczne wykonywania stropdw Teriva 4,0/1
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