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6.2. POSADZKI 
 
6.2.1.  pod  
 
a/ klatki schodowe (spoczniki i podstopnice)  i rektyfikowane w 

kolorystyce szaro- -niebieskiej (wz riko) np.  Macchia Beige 
MAT wym. 59,8x59,8cm + fuga 1,5mm np. Sopro Saphir 5 - jasnoszary 16 
Parametry: 

Wymiary     598 x 598 mm 
    11 mm 

Powierzchnia    Mat 
  IV 

   Nie dotyczy 
   R9 

Rektyfikacja    Tak 
   Tak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b/ klatki schodowe  stopnice  
ciemnym kolorze  

 
- Stopnice podstawowe  i ale dedykowane na 
stopnie schodowe z frezowaniami. 
 
Wymiary   598 x 298 mm 

   11 mm 
Powierzchnia   Mat 

 IV 
  Nie dotyczy 

An   R9 
Rektyfikacja   Tak 

  Tak 
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- Stopnica pierwsza i gu schodowym  stopnice w kolorze 
niebiesko-szarym, dedykowane na stopnie schodowe z frezowaniami. 
 
Parametry 
Wymiary   598 x 296 mm 
Gru    10 mm 
Powierzchnia   Mat 
Odpo   Nie dotyczy 

  <135 mm3 
  R10 B 

Rektyfikacja   Tak 
  Tak 

 ia 
Dodatkowe informacje RAL K7/7036 
 
 
c/ pomieszczenia techniczne i gospodarcze itp.- wym.30x30cm kolor 

- ieprz Mat  + fuga 3mm np. Sopro Saphir 
5 -  

 
Parametry:  
Wymiary    30 x 30 cm 
Powierzchnia     

    7,2 mm 
   R10 

  175  
Technologia    Gres techniczny  

  3mm 
Cechy dodatkowe    
 
 

 
 
Wszystkie w y PCV  zgodnie z zaleceniami Producenta. Wykonawca 

wania takiego s oduje niekorzystnego 
  

Pod
do pomiaru 

c zekracza

0 CM - %. W przypa
y je przeszlifo

o
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny 

w po  
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e pomieszczenia    PCV 

homogeniczna np. Forbo  Sphera Essence  
 
  PVC 
 ina bez z  
 zawart -ISO 10581 -  
 - 18 
 ka poliuretanowaSMART TOP 
 klasa tkowa PN EN 685 - 34/43   
  PN EN 428  2,0 mm 
  2,0 mm  
 klasa -2 - grupa T 
 -ISO 24341  2m 
  2800 g/m2 
 EN-ISO 24341  25mb 
 reakcja  Bfls1 
 5  bardzo dobra 
 N EN 13893, DIN 51130  R9 
 -ISO 24343-1 - 0,03 mm 
 - 6 
 N12524  0,25 W/(m.K) 
 TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 -  
 Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych  tak 
  tak 
 -ISO 26987  bardzo dobra 
 bakteriom ISO 846 - Dobra, nie sprzyja wzrostowi 

 
 
 
K y: 
- plamkami np. Forbo  
 Sphera Essence Trout 50511 

 
 
 
 
 
 
6.3.  
 

ytki  
 

a/  (ja wok umywalek w 
pokojach, oraz pas nad blatem w aneksach kuchennych  

, rektyfikowane np. - Select 
White wym.30x60 + fuga 1,5mm  np. Sopro Saphir 5 - jasnoszary 
16 
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b/  a rektyfikowana, w kolorze 
szaroniebieskim/niebieskim, wym. 25x75cm (docinki wykon

, przy posadzce) np. e + fuga 
1,5mm  np. Sopro Saphir 5 - bermuda 82 

 
Parametry: 
Wymiar   25x75cm 

  9mm 
Rektyfikacja  Tak 
Powierzchnia   G  
 
 
6.3.2. Tapety 
 

e parametry tapet: 
- cznej 
-gramatura 450g/m2 
-  
-zmywal  
 
 
Kolorystyka: 
-  w poszcz  
Tapeta winylowa o wzorze tkaniny obiciowej (plecionej 

- - np. 
Wesstige VS-116 
 
 
  
 
 
 
 
 
6.3.3. Malowanie 
 
 farba lateksowa matowa  

gdzie zastosowana jest tapeta) NCS S 1502-Y50R 
 
Parametry farby lateksowej: 
 
- N EN 13300 i kl I wg normy PN-C-

81914 
- ania 
-  
- czalnikowa 
 


