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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejgcego

Budynek w ktérym prowadzone sg prace to budynek ustugowy . Znajduja sie w nim na parterze -dwie przychodnie oraz apteka . Na pie-
trze sg mieszkania prywatne , pomieszczenia tymczasowo wykorzystywane jako mieszkania dla pogorzelcéw oraz pomieszczenia Pogo-
towia Ratunkowego.

W poziomie piwnicy znajdujg sie garaz, pomieszczenia techniczne (kottownia), pom. piwniczne.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej z cegty wapienno - piaskowe;j.

Stropy wykonane z ptyt "zeranskich".

Sciany budynku sg ocieplone.

Stropodach ocieplony zuzlem.

Stolarka okienna plastikowa .

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a)Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy 499,88 m2

- powierzechnia catkowita bez zmian

b) Wysokos¢ budynku 7,70m
Dtugos¢ budynku 41,95m

c) Liczba kondygnacji 3
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |SST.B.1 |Demontaz drzwi szt.
d.1/0354-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2/KNR 4-01 |SST.B.1 |Demontaz istniejgych okien m2
d.1/0354-08
1,5*1,48*7+0,88*1,48+1,5*1,3+0,66*1,3 m?2 19,650
RAZEM 19,650
3|/KNR 4-01 |SST.B.1 |Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.1/0354-12
1,5"8+0,9+0,7 m 13,600
RAZEM 13,600
4/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1/0535-07
pookienniki 0,25*13,6 m2 3,400
zewnetrzne
obrobki 0,4*43,5+0,3%(8,1+0,4*8+1,0"2+2,5*2+1,7*2+3,0*2+3,3*2+1,5*2) m2 28,590
stropoda-
chu i balko-
nu
RAZEM 31,990
5/KNR 4-04 |SST.B.1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondyg- |m
d.1/0804-02 nacji
8,1 m 8,100
RAZEM 8,100
6/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-|m?2
d.1/0348-03 piennej
2,65*(1,43+1,42+3,71+5,15+2,51+3,3+0,91+2,13*2+1,59+0,68+3,65) m?2 75,816
RAZEM 75,816
7/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie fragmentu komina m3
d.1/0329-03
4,0*0,8*0,4 m3 1,280
RAZEM 1,280
8/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych m2
d.1/0811-07
5,4+2,64+7,22+3,22+9,2 m2 27,680
balkon 8,1*1,5 m?2 12,150
RAZEM 39,830
9/KNR 4-01 |SST.B.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
22,1+27,9+16,14+9,61+3,57+8,06+12,44 m?2 99,820
RAZEM 99,820
10|KNR 4-01 |SST.B.1 |Skucie wylewki cementowej m?2
d.1/0804-07
27,68+99,82 m?2 127,500
RAZEM 127,500
11/KNR 4-01 |SST.B.1 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-08 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
- przyjeto 20% powierzchni
127,5%0,2 m?2 25,500
RAZEM 25,500
12/KNR 4-01 |SST.B.1 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,fila- |m2
d.1/0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjeto 25% powierzchni
2,65%(5,15+6,75+1,5+1,3"2+8,8+3,75+15,5+11,75+1,05+1,55+4,1+ m2 63,931
13,45+4,8"2+3,65*3)*0,25
RAZEM 63,931
13/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16,5"2+1,5+0,9+8,1 m 43,500
RAZEM 43,500
14/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
47,5 m 30,000
RAZEM 30,000
15/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m2
d.1/0519-06
18,010,5-8,1*1,5 m2 176,850
RAZEM 176,850
16/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.1/0519-07
18,010,5-8,1*1,5 m?2 176,850
RAZEM 176,850
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17|KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla grubosci do 15 cm m2
d.1/0609-03
18,010,5-8,1*1,5 m?2 176,850
RAZEM 176,850
18/KNR 4-01 |SST.B.1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z zuzla - za kazdy nastepny 1 cm gru- |m2
d.1/0609-04 bosci
Krotnosé = 5
18,010,5-8,1*1,5 m2 176,850
RAZEM 176,850
19|KNR 4-01 |SST.B.1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i materiatow po- |m3
d.1/0108-17 rozbiérkowych na odlegtos¢ do 1 km
75,82*0,12+1,28+39,83*0,02+99,82*0,01+127,5*0,06+25,5*0,02+63,93* |m3 56,982
0,02+176,8570,2
RAZEM 56,982
20|KNR 4-01 |SST.B.1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i materiatdbw po- |m3
d.1/0108-20 rozbiérkowych - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
56,982 m3 56,982
RAZEM 56,982
21 Optata za utylizacje materiatéw z rozbidrki m3
d.1
56,982 m3 56,982
RAZEM 56,982
22 SST.B.1 |Optata za wywiezienie i utylizacje papy t
d.1|kalkulacja
indywidual-
na
176,85"8/1000 t 1,41
RAZEM 1,41
23|KNR 4-04 |SST.B.1 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1{1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
, t 0,500
RAZEM 0,500
24|/KNR 4-04 |SST.B.1 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1/1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
2 Elementy stalowe - nadproza
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2/0313-04 obsadzenie belek stalowych - ceownik 100
2*1,4*3 m 8,400
RAZEM 8,400
26|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéow w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r. |szt.
d.2/0807-10 do 14mm
4*2*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
27|KNR 4-06 Stezenie belek nadprozowych $rubami M 10 - analogia szt.
d.2|0113-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3 Scianki
28|KNR AT-43 |SST.B.2 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO typ A na m2
d.3/0110-02 podwojnej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm , z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.02) - $écianka S1, S1a
2,65"3,71+2,1*0,9 m2 11,722
RAZEM 11,722
29|KNR AT-43 [SST.B.2 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS Hydro typ H2 na  [m2
d.3/0110-02 podwojnej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm , z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.02) - $cianka S1
2,65%(2,57+3,74+2,63) m2 23,691
RAZEM 23,691
30|KNR AT-43 [SST.B.2 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO typ A na po- |m2
d.3/0106-03 jedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) - $cianka S2
2,65%(4,18+0,49+2,8+3,31+0,93+1,63) m?2 35,351
RAZEM 35,351
31|KNR AT-43 [SST.B.2 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS Hydro typ H2 na  [m2
d.3/0106-03 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) - $cianka S2
2,65%(2,3+0,36+2,6+2,43+2,57+1,6) m?2 31,429
RAZEM 31,429
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32|KNR AT-43 |SST.B.2 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych S2 pod montaz drzwi  |szt.
d.3/0119-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR AT-43 |SST.B.2 |Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych 2x RIGIPS Hydro typ H2 moco- |m2
d.3/01083-01 wanych do katownika 40x40x1 montowanego po obwodzie - S3
analogia
2,65%(0,7+0,8) m2 3,975
RAZEM 3,975
4 Przewody wentylacyjne
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do m2
d.4/0122-02 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
0,163,14*1,2"6 m2 3,617
RAZEM 3,617
35/KNR 0-34 Izolacja przewodu Spiro wetng mineralng z oktadzing z folii alum. grub. 5 |m
d.4/0113-14 cm
analogia
3,62 m 3,620
RAZEM 3,620
36|KNR 2-17 Montaz wentylatora tazienkowego szt.
d.4/0140-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5 Stropodach
37|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i da- |m?2
d.5/0201-06 chowych
0,470,79 m?2 0,316
RAZEM 0,316
38/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m2
d.5/0201-01
0,4%0,79 m2 0,316
RAZEM 0,316
39|/KNR 4-01 Uzupetnienie ptyty stropodachu po rozbiérce fragmentu komina m3
d.5/0203-08
0,470,7970,24 m3 0,076
RAZEM 0,076
40|KNR-W 2- |SST.B.9 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na  |m2
d.5/02 0608-01 wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym - jedna warstwa gr 10 cm
Krotnosé = 2
176,85 m?2 176,850
RAZEM 176,850
41|kal.wlasna |SST.B.9 |Montaz tacznikéw mechanicznych do styropianu 4szt./m2 m?2
d.5
177*4 m2 708,000
RAZEM 708,000
42|KNR-W 2- |SST.B.9 |Pokrycie dachéw papa dwuwarstwowe - pierwsza warsrwa papa samo- |m?2
d.5/02 0504-02 przylepna, druga termozgrzewalna
176,85 m?2 176,850
RAZEM 176,850
43|NNRNKB  |SST.B.9 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.5202 0541- nad 25 cm
02
28,59 m?2 28,590
RAZEM 28,590
44/KNR-W 2- |SST.B.9 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm |m
d.5|02 0524-02
43,5 m 43,500
RAZEM 43,500
45/KNR-W 2- |SST.B.9 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.5|02 0531-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6 Obudowa kominow
46|KNR 2-22 Szkielet z krawedziakow m2
d.6/0601-12
analogia
0,65*((0,58+0,4)*2*2+(0,26*2+0,4)*2) m?2 3,744
RAZEM 3,744
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych grub. 4 cm m2
d.6/0609-12 pomiedzy konstrukcjg drewniang
3,744 m?2 3,744
RAZEM 3,744
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48/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych sklejkg wodoodporng 12 mm m2
d.6|4004-06
3,744+0,470,58*2+0,4"0,26*2 m?2 4,416
RAZEM 4,416
49|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki m2
d.6/2609-06
4,42 m?2 4,420
RAZEM 4,420
50|KNR 0-17 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.6/0926-01
4,42 m?2 4,420
RAZEM 4,420
51|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na scianach - tynk silikatowy m2
d.6/0929-03
4,42 m?2 4,420
RAZEM 4,420
52|KNR 2-17 Nasady kominowe Turbowent Tulipan hybrydowy z podstawg wciskang |szt.
d.6/0152-02 TH150CHAL-T-PT
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 Podtoza i posadzki
53|KNR 2-02 |SST.B.3 |lzolacja z folii pozioma - folia PE m2
d.7/0616-01
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
54/KNR 2-02 |SST.B.3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.7/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa - wetna akustyczna 2 cm
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
55|KNR 2-02 |SST.B.3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m2
d.7(1102-01 zatarte na ostro
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
56|KNR 2-02 |SST.B.3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
d.7/1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé¢ = 1,5
119,35 m?2 119,350
RAZEM 119,350
57/NNRNKB |SST.B.3 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7/202 2806- na zaprawie klejowej
05
5,4+6,66+3,9+3,6+9,36+4,2+6,25+4,36+4,4+7,0 m?2 55,130
RAZEM 55,130
58/ NNRNKB |SST.B.3 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.7|202 2809-
01
2,44*2+1,6*2+1,8+2,52+2,45*2+2,4*2+2,5*2+2,6+2,43*2+1,82*2+2,0+ |m 46,380
3,7
RAZEM 46,380
59|KNNR 2 SST.B.3 |Posadzka z paneli podtogowych na macie wygtuszajgcej m2
d.7/1205-09
119,35-55,13 m?2 64,220
RAZEM 64,220
8 Roboty tynkarskie i okladzinowe i malarskie
60|KNR 4-01 |SST.B.5 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
d.8/1202-08
127,5%0,8 m?2 102,000
RAZEM 102,000
61/KNR 4-01 |SST.B.4 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d.8/0711-15 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
127,5%0,2 m?2 25,500
RAZEM 25,500
62|NNRNKB |SST.B.5 |Gruntowanie podtozy - sufity m2
d.8(202 1134-
01
127,5 m?2 127,500
RAZEM 127,500
63|/KNR 2-02 |SST.B.4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach m2
d.8/0815-06
127,5 m?2 127,500
RAZEM 127,500
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64/ KNR 4-01 |SST.B.4 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m2
d.8/0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2,65*(5,15+6,75+1,5+1,3*2+8,8+3,75+15,5+11,75+1,05+1,55+4,1+ m2 63,931
13,45+4,8"2+3,65"3)*0,25
RAZEM 63,931
65/KNR 4-01 |SST.B.5 |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m2
d.8|1202-09
2,65*(5,15+6,75+1,5+1,32+8,8+3,75+15,5+11,75+1,05+1,55+4,1+ m2 191,794
13,45+4,8"2+3,65"3)*0,75
RAZEM 191,794
66|KNR 2-02 |SST.B.4 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.8/0829-07
2,0%(2,44*2+1,6"2+2,43"2+1,82"2+2,45"2+2,4*2) m?2 52,560
RAZEM 52,560
67|KNR 2-02 |SST.B.4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach - tynk m2
d.8/0815-04
2,65*(5,15+6,75+1,5+1,3"2+8,8+3,75+15,5+11,75+1,05+1,55+4,1+ m2 239,225
13,45+4,8"2+3,65*3)-2,0*(1,6+1,8+2,45+2,4)
RAZEM 239,225
68/KNR 2-02 |SST.B.4 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe, na scianach z ptyt gipsowych m2
d.8/0815-02
(11,722+23,691+35,351+31,429)*2+3,975-2,0%(2,44*2+1,6+2,43" 2+ m2 172,341
1,82+2,45+2,4)
RAZEM 172,341
69/KNR 2-02 |SST.B.5 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.8/1505-05
127,5+239,225+172,341 m?2 539,066
RAZEM 539,066
9 Stolarka
70/KNR 0-19 |SST.B.6 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka ob-|m?2
d.9/1023-10 sadzenia
1,5"1,48*7+0,88*1,48+0,66"1,3+1,65*1,3 m?2 19,845
RAZEM 19,845
71/KNR 0-19 |SST.B.6 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.9/1023-12
0,91*2,34*2 m2 4,259
RAZEM 4,259
72/NNRNKB Podokienniki i o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych m
d.9(202 2143-
02
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
73|NNRNKB |SST.B.9 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m2
d.9|202 0541- 25 cm
01
13,60,25 m2 3,400
RAZEM 3,400
74/KNR-W 4- |SST.B.7 |Obsadzenie oscieznic drewnianych wewnetrznych Scianach szt.
d.9|01 0320-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
75/KNR-W 2- |SST.B.7 |Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone m2
d.9|02 1022-05
1,0*2,05*3+0,9*2,05*4 m?2 13,530
RAZEM 13,530
76| KNR-W 2- |SST.B.7 |Skrzydta drzwiowe jednoskrzydtowe tazienkowe fabrycznie wykonczone |m2
d.9|02 1022-05
0,92,05"3 m?2 5,535
RAZEM 5,535
10 I1zolacja termiczna scian zewnetrznych
77|KNR 0-17 |SST.B.8 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.10/2608-01 nie mechaniczne i zmycie
3,5*(15,5+17,0+1,5) m2 119,000
RAZEM 119,000
78/KNR 0-17 |SST.B.8 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregna- |m?2
d.10/2608-02 cja grzybobdjcza jednokrotnie
119 m?2 119,000
RAZEM 119,000
79/KNR 0-17 |SST.B.8 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowa- |m2
d.10/2608-03 nie preparatem wzmacniajgcymjednokrotnie
119 m?2 119,000
RAZEM 119,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
80|KNR 0-17 |SST.B.8 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian grub. 10 cm m2
d.10/2609-01
119,0-(1,5*1,48*7+0,88*1,48+1,65"1,3+0,91"2,34) m?2 97,883
RAZEM 97,883
81|KNR 0-17 |SST.B.8 |Przyklejenie ptyt styropianowych do os$ciezy - styropian grub. 3 cm m2
d.10/2609-02
0,3%(1,48*8*2+2,3*2*2+2,34*2+1,5*7+0,88+0,66+1,65+0,91) m?2 15,648
RAZEM 15,648
82|KNR 0-17 |SST.B.8 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.10/2609-06
119,0-(1,5*1,48*7+0,88*1,48+1,65"1,3+0,91"2,34) m?2 97,883
RAZEM 97,883
83|KNR 0-17 |SST.B.8 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.10/2609-07
0,3%(1,48*8*2+2,3*2*2+2,34*2+1,5*7+0,88+0,66+1,65+0,91) m?2 15,648
RAZEM 15,648
84/KNR 0-17 |SST.B.8 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do  |szt.
d.10/2609-04 Scian z cegty
98*5 szt. 490,000
RAZEM 490,000
85/KNR 0-17 |SST.B.8 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby m2
d.10/0929-01 gruntujacej
97,883+15,648 m?2 113,531
RAZEM 113,531
86|KNR 0-17 |SST.B.8 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na $cianach - tynk silikatowy m2
d.10/0929-03
97,883 m?2 97,883
RAZEM 97,883
87|KNR 0-17 |SST.B.8 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na osciezach - tynk silikatowy |m2
d.10]0929-05
15,648 m?2 15,648
RAZEM 15,648
11 Balkon
88|KNR 2-02 |SST.B.3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.11/1102-02 mm zatarte na gtadko
8.1*1.5 m2 12,150
RAZEM 12,150
89/KNR 0-39 |SST.B.3 |Uszczelnienie balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng fo- |mz2
d.11/0115-01 lig uszczelniajacy ; powierzchnie poziome.
8,1"1,5 m?2 12,150
RAZEM 12,150
90|NNRNKB  |SST.B.3 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.11/202 2806- na zaprawie klejowej
05
12,15 m?2 12,150
RAZEM 12,150
91|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.11]1209-02
8,1 m 8,100
RAZEM 8,100
92/NNRNKB |SST.B.9 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541- cm
02
0,3%(8,1*2+1,5*2) m?2 5,760
RAZEM 5,760
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