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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest zestawienie zbiorcze audytéw energetycznych budynkéw Publicznego

Przedszkola w Pawtowicach, Jastrzygowicach i Zdziechowicach oraz budynku hali widowiskowo-

sportowej w Gorzowie Slaskim, w zakresie termomodernizacji budynkéw, modernizacji instalacji

oswietlenia wbudowanego oraz budowy instalacji fotowoltaicznej (PV).

2. Podstawa prawna

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

Audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Pawtowicach,

Audyt w zakresie instalacji PV dla budynku Publicznego Przedszkola w Pawtowicach,

Audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Jastrzygowicach ze swietlicg wiejska,
Audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach,

Audyt energetyczny o$wietlenia budynku hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slgskim,

Audyt w zakresie instalacji PV dla budynku hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slgskim.

3. Zestawienie zbiorcze audytow energetycznych

Zakres ogdlny prac termomodernizacyjnych przyjetych do realizacji w poszczegdlnych audytach

energetycznych budynkéw Gminy Gorzéw Slaski:

1) Audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Pawtowicach, gdzie celem

opracowania jest zmniejszenie kosztéw ogrzewania budynku poprzez modernizacje kottowni
i istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania poprzez wykorzystanie pomp ciepfa typu
powietrze-powietrze, docieplenie S$cian zewnetrznych, docieplenie stropu poddasza,
wymiane drzwi zewnetrznych;

2) Audyt w zakresie instalacji PV budynku Publicznego Przedszkola w Pawtowicach, obejmujgcy

montaz instalacji fotowoltaicznej PV, gdzie celem jest okreslenie mozliwosci wykorzystania
energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej, wykorzystywanej do pracy urzadzen
elektrycznych bedgacych wyposazeniem obiektu (w tym projektowanych pomp ciepta), a takze
przekazania chwilowego naddatku wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci
elektroenergetycznej (odbieranej pdzniej w momencie zapotrzebowania);



3) Audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Jastrzygowicach ze swietlicg wiejska,
gdzie celem opracowania jest zmniejszenie kosztéw ogrzewania budynku poprzez
modernizacje istniejgce] instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie $cian zewnetrznych,
docieplenie stropodachu, wymiane drzwi zewnetrznych;

4) Audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach, gdzie celem
opracowania jest zmniejszenie kosztdw ogrzewania budynku poprzez docieplenie scian
zewnetrznych, docieplenie dachow, stropodachéw i stropu poddasza, wymiane stolarki
okiennej;

5) Audyt energetyczny oéwietlenia hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slgskim, gdzie
celem opracowania jest optymalizacja kosztéw energii elektrycznej wykorzystywanej do
celéw oswietleniowych wewnatrz budynku, poprzez wymiane istniejgcego oswietlenia na
nowe energooszczedne LED;

6) Audyt w zakresie instalacji PV hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slaskim, obejmujacy
montaz instalacji fotowoltaicznej PV, gdzie celem jest okreslenie mozliwosci wykorzystania
energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej, wykorzystywanej do pracy urzadzen
elektrycznych bedacych wyposazeniem obiektu, a takze przekazania chwilowego naddatku
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej (odbieranej pdziniej
W momencie zapotrzebowania).

Szczegbdtowy zakres przedsiewzie¢ dla poprawy efektywnosci energetycznej w budynkach Gminy
Gorzéw Slaski okreslony zostat w poszczegdlnych audytach branzowych.



Tab.1. Zestawienie zbiorcze (efekt energetyczny) audytéw energetycznych budynkéw Gminy Gorzéw Slgski, w zakresie termomodernizacji budynkéw,
modernizacji instalacji oswietlenia wbudowanego, oraz budowy instalacji PV

. . PROJEKT RAZEM PP Pawtowice PP Jastrzygowice PP Zdziechowice Hala Gorzéw $I. *
I. Bilanse energii w audytowanych budynkach Jednostka
Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO

1. | Zuzycie energii do celéw ogrzewania i wentylacji [kWh/rok] | 206451,45 | 51959,55 | 52208,33 |3977,78 | 73108,33 |23855,56| 81134,78 |24126,22 0,00 0,00
2. | Zuzycie energii do celéw przygotowania c.w.u. [kWh/rok] | 9627,57 9627,57 1958,33 |1958,33 | 5450,00 5450,00 2219,24 2219,24 0,00 0,00
3. | Zuzycie energii na urzadzenia pomocnicze [kWh/rok] | 45486,24 | 45486,24 254,79 254,79 624,01 624,01 594,00 594,00 | 44013,44 |44013,44
4. | Zuzycie energii do celdw oswietleniowych [kWh/rok] | 41628,19 | 24611,89 1385,26 |1385,26 | 1014,72 1014,72 2344,23 2344,23 | 36883,98 |19867,68
5. | Zapotrzebowanie na energie cieplng (c.0.+c.w.u.) [kWh/rok] | 216079,02 | 61587,13 | 54166,67 |5936,11 | 78558,33 |29305,56| 83354,02 |26345,46 0,00 0,00
6. | Oszczednosé energii cieplnej [kWh/rok] 154491,89 48230,56 49252,78 57008,56 0,00
7. | Oszczednos¢ energii cieplnej [GJ/rok] 556,17 173,63 177,31 205,23 0,00
8. | Zapotrzebowanie na energie elektr. (urz. pom.+o$w.) | [kWh/rok] | 87114,43 | 70098,13 1640,05 |1640,05| 1638,73 1638,73 2938,23 2938,23 | 80897,42 |63881,12
9. | Oszczednos$¢ energii elektrycznej [kWh/rok] 17016,30 0,00 0,00 0,00 17016,30
10. | Oszczednos¢ energii elektrycznej [G)/rok] 61,26 0,00 0,00 0,00 61,26
11. | taczne zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/rok] | 303193,45 | 131685,26 | 55806,72 |7576,16 | 80197,06 |30944,29 | 86292,25 |29283,69| 80897,42 |63881,12
12. | t3czne zapotrzebowanie na energie koricowg [G)/rok] 1091,50 474,07 200,90 27,27 288,71 111,40 310,65 105,42 291,23 229,97
13. | Oszczednosci energii koricowej [kWh/rok] 171508,19 48230,56 49252,78 57008,56 17016,30
14. | Oszczednosci energii koricowej [GJ/rok] 617,43 173,63 177,31 205,23 61,26
15. | Oszczednosci energii koricowej [%] 56,57% 86,4% 61,4% 66,1% 21,0%
17. | taczne zapotrzebowanie na energie pierwotng [kwh/rok] | 534303,96 |141690,33 | 64503,48 |3452,65| 91330,36 |37152,30| 135777,86 |44283,01 | 242692,26 |56802,36
18. | tgczne zapotrzebowanie na energie pierwotng [G)/rok] 1923,49 510,09 232,21 12,43 328,79 133,75 488,80 159,42 873,69 204,49
19. | Oszczednosci energii pierwotnej [kWh/rok] 392613,64 61050,83 54178,06 91494,85 185889,90
20. | Oszczednosci energii pierwotnej [GJ/rok] 1413,41 219,78 195,04 329,38 669,20
21. | Oszczednosci energii pierwotnej [%] 73,48% 94,6% 59,3% 67,4% 76,6%
22. | Produkcja energii z OZE - ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. | Produkcja energii z OZE - przygotowanie c.w.u. [kWh/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. | Produkcja energii z OZE - panele PV [kWh/rok] 0,00 50132,00 0,00 5185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44947,00
25. | taczna produkcja z OZE [kWh/rok] 0,00 50132,00 0,00 5185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44947,00
26. | Procentowy udziat OZE w zuzyciu energii [%] 38,07% 68,44% 0,00% 0,00% 70,36%

*Budynek hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Slgskim podlega audytowi w zakresie instalacji oswietleniowej oraz instalacji PV. Jest to obiekt kilkuletni, w ktérym brak jest
efektywnosci i zasadnosci dalszych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych. W bilansie energii elektrycznej dla celow prawidtowego zaprojektowania instalacji PV przyjeto do

kalkulacji rzeczywiste catkowite roczne zapotrzebowanie na energie elektrycznq budynku.




Tab.2. Zestawienie zbiorcze (efekt ekonomiczny) audytéw energetycznych budynkéw Gminy Gorzéw Slgski, w zakresie termomodernizacji budynkéw,
modernizacji instalacji oswietlenia wbudowanego, oraz budowy instalacji PV

. e . PROJEKT RAZEM PP Pawtowice PP Jastrzygowice PP Zdziechowice Hala Gorzéw $l.
Il. Charakterystyka ekonomiczna modernizacji Jednostka
Koszty SPBT [lata] | Koszty |SPBT [lata]| Koszty |SPBT [lata] | Koszty |SPBT [lata]| Koszty |SPBT [lata]
1. | Koszty inwestycyjne, audyt energetyczny budynku [zt] 833335,19 - 134544,20 - 223327,53 - 475463,46 - 0,00 -
2. | Koszty inwestycyjne, audyt o$wietlenia [z4] 25287,26 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 25287,26 -
3. | Koszty inwestycyjne, audyt instalacji PV [zt] 425776,80 - 57367,20 - 0,00 - 0,00 - 368409,60 -
4. | taczne koszty inwestycyjne [z4] 1284399,25 - 191911,40 - 223327,53 - 475463,46 - 393696,86 -
5. | Oszczednosci kosztow energii, audyt budynku [zt/rok] 48664,42 17,12 14231,94 9,45 18493,73 12,08 15938,75 29,83 0,00 -
6. | Oszczednosci kosztdw energii, audyt o$wietlenia [zt/rok] 10379,94 2,44 0,00 - 0,00 - 0,00 - 10379,94 2,44
7. | Oszczednosci kosztow energii, audyt instalacji PV [zt/rok] 28294,47 15,05 876,80 65,43 0,00 - 0,00 - 27417,67 13,44
8. | taczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 87338,83 14,71 15108,74 12,70 18493,73 12,08 15938,75 29,83 37797,61 10,42

Tab.3. Zestawienie zbiorcze (efekt ekologiczny) audytow energetycznych budynkéw Gminy Gorzow Slgski, w zakresie termomodernizacji budynkow,
modernizacji instalacji oswietlenia wbudowanego, oraz budowy instalacji PV

. .. PROJEKT RAZEM PP Pawtfowice PP Jastrzygowice PP Zdziechowice Hala Gorzéw $l.
11l. Efekt ekologiczny - emisje CO2 Jednostka
Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO | Stan PRZED | Stan PO
1. | Zuzycie energii cieplnej (co+cwu) [GJ/rok] 777,88 221,71 195,00 21,37 282,81 105,50 300,07 94,84 0,00 0,00
2. | Emisja z energii cieplnej (co+cwu) [Mg/rok] 72,85 20,89 18,47 3,76 17,85 6,66 36,53 10,48 0,00 0,00
3. | Zuzycie energii do celdw o$wietleniowych | [GJ/rok] 149,86 88,60 4,99 4,99 3,65 3,65 8,44 8,44 132,78 71,52
4. | Emisja z instalacji oswietleniowej [Mg/rok] 32,39 19,15 1,08 1,08 0,79 0,79 1,82 1,82 28,70 15,46
5. | Zuzycie energii na urzadzenia pomocnicze | [GJ/rok] 163,75 163,75 0,92 0,92 2,25 2,25 2,14 2,14 158,45 158,45
6. | Emisja z urzadzen pomocniczych [Mg/rok] 35,39 35,39 0,20 0,20 0,49 0,49 0,46 0,46 34,24 34,24
7. | Produkcja energii z OZE - panele PV [MWh/rok] 0,00 50,13 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95
8. | Montaz instalacji PV [Mg/rok] 0,00 -39,00 0,00 -4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,97
9. | taczna emisja CO2 [Mg/rok] 140,62 36,43 19,74 1,00 19,12 7,93 38,82 12,76 62,94 14,73
10. | Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 104,19 18,74 11,19 26,06 48,21
11. | Redukcja emisji CO2 [%] 74,09% 94,9% 58,5% 67,1% 76,6%
Wskazniki dla wyliczen emisji CO2
wegiel kamienny kg/GJ 94,71 94,71 94,71 94,71 - - 94,71 94,71 -
gaz ptynny kg/G) - - - - 63,10 63,10 - - -
energia stfoneczna kg/G)J - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00
energia elektryczna kg/kWh 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku |Przedszkole Publiczne w Pawtowicach 1.2 Rok budowy 1925
1.3 Inwestor Gmina Gorzéw Slaski 1.4 Adres budynku
(nazwa lub imig i Wojska Polskiego nr 15 Pawtowice 25
nazwisko, adres do |f0d: 46-310 miejscowosé: Gorzow kod: 46-310 miejscowosc:
korespondencji, Slaski Pawtowice
EESEL*) adk tel. 34 35-05-710 fax: 34 powiat: kluczborski
W przypadku 35-05-710 wojewodztwo:opolskie
cudzoziemca nazwa PESEL
i numer dokumentu
tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

EcoSTEPS Przemystaw Stepien
Bystrzycka nr 9a

kod: 55-220 miejscowos¢: Wojcice
REGON: 361513151

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane
kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Przemystaw Stepien

Bystrzycka nr 9a

kod: 55-220 miejscowos¢: Wojcice

kwalifikacje: Audytor energetyczny - Uprawniony do sporzadzania charakterystyki
energetycznej - Nr wpisu do rejestru: 9381; Certyfikowany Audytor/Ekspert ds. Energetyki -
Certyfikat Nr 118; Audytor energetyczny ZAE - pozycja: 413

podpis:

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

5. Miejscowos¢: Wdjcice, data wykonania opracowania: 30-08-2019
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU*

1. Dane ogélne Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 1 1
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 476,80 476,80
4. Powierzchnia netto budynku [m2] 149,00 149,00
5. Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m2] 149,00 149,00
6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m2] 0 0
7. Liczba lokali 1 1
8. Liczba oséb uzytkujacych budynek 21 21
9. Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej centralne centralne
przygotowanie przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne indywidualne
ogrzewanie ogrzewanie
11. Wspotczynnik A/V [1/m] 0,90 0,90
12. Inne dane charakteryzujace budynek - -
2. Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/ Stan Stan po
(m2K)] przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Sciana zewnetrzna 1,151 1,151 0,180
2. Strop do poddasza 0,968 0,968 0,149
3. Podtoga na gruncie 0,838 0,838 0,838
4. Okna 1,300 1,300 1,300
5. Drzwi 1,500 1,500 1,500
6. Drzwi 2,600 2,600 1,300
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,80 3,00
2 Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,96 0,95
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,77 0,94
4, Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 0,85 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0,98 0,88
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,80 0,80
2. Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,80 0,80
3. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4, Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna,
mechaniczna
2. Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
przez przez
przewietrzanie | przewietrzanie
i pompy ciepta
3. Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 300,38 300,38
4, Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,63 0,63

6. Charakterystyka energetyczna budynku

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 24,84 13,98

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 3,12 3,12
wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 133,36 43,65
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

4, Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 187,95 14,32
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 7,05 7,05
wody uzytkowej [Gl/rok]

6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na 187,95 -
warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

7. Zmierzone zuzycie ciepfta na przygotowanie cieptej wody 7,05 -
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 248,62 81,38
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mz2rok)]

9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 350,39 26,70
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

10.2 | Udziat odnawialnych zrdodet energii [%] 0,00 44,67

7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku3 [z/G]] 35,68 166,67

2. Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc* 38038,71 8508,49
[zt/(MW m-c)]

3. Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej3 [zt/m?3] 10,47 10,47

4. Koszt 1 MW mocy zamodwionej na przygotowanie cieptej wody 0,00 0,00
uzytkowej na miesigc* [zt/(MW m-c)]

5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/ 10,09 2,13
(m2 m-c)]

6. Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [zt/m-c] 0,00 0,00
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[zt/m-c]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 134544,20 Roczne zmniejszenie 89,04
kredytu [zi] zapotrzebowania na

energie [%]
Planowane koszty 134544,20 Premia 21527,07
catkowite [zt] termomodernizacyjna

[2]

Roczna oszczednosé 14231,94
kosztéw energii
[zt/rok]

1 Dla budynku skfadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé
wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.

2 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania swiadectw,
jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

3 Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4 Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.
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3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Ksigzka obiektu budowlanego.
Dokumentacja fotograficzna.

Faktury za opat i energie elektryczna.
Rzuty ewakuacyjne.

Inwentaryzacja wtasna.

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz. U. Nr
223, poz. 1459

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz

cze$ci audytu remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub  czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i «czeéci budynku. Opor cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe  budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne  wifasciwosci  uzytkowe  budynkéw.  Wspdtczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO  9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Pawtowicach.

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Docieplenie $cian zewnetznych.
Docieplenie stropu poddasza.
Wymiana drzwi zewnetrznych.

Modenizacja instalacji grzewczej.
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Montaz instalacji PV.

3.5. Data wizji lokalnej

05-07-2019

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciaqgniecia przez inwestora

150000,00 zt
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Budynek przedszkola wykonany w technologi tradycyjnej, jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, wzniesiony ok. 1925 r. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej

petnej. Strop do poddasza nieogrzewanego drewniany belkowy. Dach konstrukcji
drewnianej, kryty blacha. Okna nowe PCV z szybg zespolona. Drzwi nowe aluminiowe
izolowane.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 149,00 m2
2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2
4, Powierzchnia ogrzewana 149,00 m2
5. Powierzchnia nieogrzewana 149,00 m2
6. Powierzchnia catkowita 298,00 m2
7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 476,80 m3
8. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3
10. Kubatura ogrzewana 476,80 m3
11. Kubatura nieogrzewana 149,00 m3
12. Kubatura catkowita 625,80 m3
13. Liczba lokali 1

14, Liczba oséb 21

15. Srednia wysokoé¢ kondygnacji 3,2m

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.2.1. Elewacja

Mur z cegly pelnej grubosci 51 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie
otynkowany.

4.2.2, Dach
Dach konstrukcji drewnianej, kryty blacha.
4.2.3. Stolarka

Okna nowe PCV dwuszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K.
Drzwi nowe aluminiowe izolowane o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2K.
Drzwi stalowe ze stabga izolacjg o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,6 W/m2K.

4.2.4. Sciany wewnetrzne

Scianka z cegty ceramicznej petnej gruboéci 38cm, obustronnie otynkowana.
Scianka z cegly ceramicznej petnej gruboéci 25cm, obustronnie otynkowana.

4.2.5. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej.
4.2.6. Stropy

Strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie,
deski, S$lepy putap, wartwa z Zzuzla paleniskowego Iub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski
19 mm.

4.2.7. Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie z ptyty gruzobetonowej grubosci 15cm, na podktadzie piaskowym.
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4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja
Zataczniku 2

4.4. System grzewczy

4.4.1. Opis ogdiny

znajduje sie w

Budynek zaopatrywany w ciepto z kottowni weglowej. Kociot stalowy, zasypowy,

z obstugq

reczna, bez automatyki. Sprawno$¢ wytwarzania przyjeto 80%. Instalacja stara stalowa, =z
izolacja ~ termiczng  przewodow, prowadzona w  czesci ogrzewanej. Sprawnosc¢ przesytu
przyjeto  96%. Grzejniki stare typu faviera, bez zawordw termostatycznych. Sprawnosc
regulacji przyjeto 77%.

4.4.2, Moc cieplna zamoéwiona
30 kW

4.4.3. Taryfy i oplaty
Zgodnie z fakturami za opat.

4.4.4. Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r.
Nie.

4.4.5. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1. Sprawnos$¢ wytworzenia 0,80

2 Sprawnos$¢ akumulacji 1,00

3. Sprawno$c¢ przesylania 0,96

4 Sprawnosc regulacji i wykorzystania 0,77

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.5.1. Opis ogdliny
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podkowie zamontowanej w piecu kuchennym
opalanym weglem.

4.5.2, Moc cieplna zamoéwiona
5 kW

4.5.3. Taryfy i optaty
Zgodnie z fakturami za opat.

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogdiny
Wentylacja naturalna  grawitacyjna. Nawiew przez przewietrzanie i rozszczelnienie, wywiew
do kanatéw wentylacyjnych.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogdiny
Nie dotyczy.

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogoliny
Stan techniczny instalacji zadowalajacy.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Stan techniczny konstrukcji zadowalajacy. Niska izolacyjno$¢  termiczna przegréd
budowlanych wptywa na nadmierne zuzycie ciepta w budynku.

5.2. Elewacja

Sciana zewnetrzna 1,151
Mur z cegly pelnej grubosci 51 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie
otynkowany. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,151 W/m2K. Przewiduje sie ulepszenie.

5.3. Dach

Stan techniczny zadowalajacy.

5.4. Stolarka

Okna 1,300

Okna nowe PCV  dwuszybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K. Nie
przewiduje sie dalszego wykonania ulepszenia w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej stolarki.

Drzwi 1,500

Drzwi nowe aluminiowe izolowane o wspofczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2K. Nie
przewiduje sie dalszego wykonania ulepszenia w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej stolarki.

Drzwi 2,600

Drzwi stalowe ze staba  izolacja o wspétczynniku przenikania ciepta U=2,6 W/m2K.
Przewiduje sie wykonanie ulepszenia w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej
stolarki.

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan techniczny zadowalajacy.

5.6. Sciany fundamentowe

Stan techniczny zadowalajacy. Nie wykonano odkrywek.

5.7. Stropy

Strop do poddasza 0,968

Strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia tynk wapienny na stomie lub trzcinie,
deski, $lepy putap, wartwa z zuzla paleniskowego Ilub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski
19 mm. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,968 W/m2K. Przewiduje sie ulepszenie.

5.8. Podlogi na gruncie

Podtoga na gruncie 0,838
Podtoga na gruncie z ptyty gruzobetonowej grubosci 15cm, na podkiladzie piaskowym.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,838 W/m2K. Nie przewiduje sie ulepszenia.

5.9. System grzewczy
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Budynek zaopatrywany w ciepto z kottowni weglowej. Kociot stalowy, zasypowy, z obstugq
reczna, bez automatyki. Sprawnos$¢ wytwarzania przyjeto 80%. Instalacja stara stalowa, z
izolacja ~ termiczng  przewododw, prowadzona w cze$ci  ogrzewanej. Sprawno$¢  przesytu
przyjeto  96%. Grzejniki stare typu faviera, bez zawordw termostatycznych. Sprawnos¢
regulacji przyjeto 77%.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podkowie zamontowanej w piecu kuchennym
opalanym weglem.

5.11. System wentylacji

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew przez przewietrzanie i rozszczelnienie, wywiew
do kanatéw wentylacyjnych.

5.12. Instalacja gazowa

Nie dotyczy.

5.13. Instalacja elektryczna

Stan  techniczny instalacji zadowalajacy. Instalacja wymaga przystosowania dla instalacji
fotowoltaicznej.
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJINYCH

1. Pompa ciepta powietrze-powietrze (system grzewczy)

2. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,151)

3. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop do poddasza 0,968)
4. Drzwi U=1,3 (Drzwi 2,600)
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7. ZRODLA CIEPLA
7.1. System grzewczy
7.1.1, Sprawnosci zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnoscé Sprawnosé Sprawnosé
energii | wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Kottownia wegiel 80,00 100,00 96,00 77,00 59,14
weglowa kamienny
RAZEM 80,00 100,00 96,00 77,00 59,14
(wartosci
Sredniowazone)
7.1.2, Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kottownia weglowa 0,98 0,85
RAZEM (wartosci 0,98 0,85
Sredniowazone)
7.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. Kottownia weglowa wegiel 35,68 38038,71 0,00
kamienny
RAZEM (wartosci 35,68 38038,71 0,00
Sredniowazone)
7.1.4. Skladowe optat
7.1.4.1. Kotlownia weglowa
1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos$¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2019]
3. Warto$¢ opatowa 22,7000 Ml/kg
4. Koszty state - osobowe 11340,00 zt/rok
Cena paliwa 810,00 zi/t
7.2. Ciepta woda uzytkowa
7.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnosc¢ Sprawnos¢
energii wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Podkowa kuchenna wegiel 80,00 100,00 80,00 64,00
kamienny
RAZEM (wartosci 80,00 100,00 80,00 64,00
$redniowazone)
7.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3]] [zt/MWmCc] [zt/mc]
1. Podkowa kuchenna wegiel 35,53 0,00 0,00
kamienny
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‘ ‘ RAZEM (wartosci 35,53 0,00 0,00

$redniowazone)

7.2.3. Skladowe optat
7.2.3.1. Podkowa kuchenna

Rodzaj paliwa wegiel kamienny

wegiel kamienny, wartos¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2018]

22,8000 MJ/kg
810,00 z#/t

2. Nazwa paliwa

Warto$¢ opatowa

4, Cena paliwa
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE

8.1. Podsumowanie

L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m2] |[W/mK] [m] |[[W/m2K]| [zt/m?] [zt] [a]
1. Sciana zewnetrzna 1,151 228,00 0,032 0,15 0,180 243,63 55547,1 11,63
1,151 0
2. Strop do poddasza 0,968 181,50 0,044 0,25 0,149 212,88 38637,8 12,67
0,968 5

8.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych

8.2.1. Sciana zewnetrzna 1,151
Ulepszenie obejmuje przegrody:
SZ SE; SZ NW; SZ SW; SZ NE;

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,151 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 169,59 m=2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3488,2

7. Optata stata 38038,71 zt/MWmc

8. Optata zmienna 35,68 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Styropian

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 228,00 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 80,00 zt/m?2

2. Sprzet 28,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 200,47 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 60,00 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 243,63 zt/m2
0,15m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubo$¢ dodatkowej 0,14 0,15 0,16 0,17
izolacji [m]

2. Zwiekszenie oporu 4,375 4,688 5,000 5,312
cieplnego [m2K/W]
Opoér cieplny [m2K/W] 0,869 5,244 5,556 5,869 6,181

4. Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,151 0,191 0,180 0,170 0,162
Zapotrzebowanie na ciepto 58,83 9,75 9,20 8,71 8,27
[Gl/a]
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6. Zapotrzebowanie na moc 0,0078 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 5663,22 938,30 885,53 838,37 795,99
Oszczednosé kosztow [zt/a] 4724,92 4777,69 4824,85 4867,23
Jednostkowa cena 241,16 243,63 246,09 248,56
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 54984,88 55547,10 56109,31 56671,52
11. SPBT [a] 11,64 11,63 11,63 11,64
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,15 m
Naktady: 55547,10 zt
SPBT: 11,63 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianu (A=0,032 W/mK).
Ulepszenie ubejmuje takze ocieplenie wegarkow, podokiennikdw, nadprozy i $cian cokotu
w celu zmniejszenia wptywu mostkdw termicznych oraz uwzglednia inne konieczne prace
towarzyszace wynikajace z ocieplenia (m.in.: wymiana parapetéow  zewnetrznych, obrobki
blacharskie, wyprawa tynkarska). Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania

ciepta U=0,180 W/m2K.
8.2.2. Strop do poddasza 0,968
Ulepszenie obejmuje przegrody:

Strop poddasza;

1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,968 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 181,50 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 2466,5
7. Optata stata 38038,71 zt/MWmc
8. Optata zmienna 35,68 z1/GJ
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,044 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 181,50 m=2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 40,00 z{/m2
2. Sprzet 15,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 272,30 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 212,88 zt/m?2
0,25 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
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1. Grubo$¢ dodatkowej 0,24 0,25 0,26 0,27
izolacji [m]

2. Zwiekszenie oporu 5,455 5,682 5,909 6,136
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 1,033 6,488 6,715 6,942 7,169

4. Wspdtczynnik U [W/m2K] 0,968 0,154 0,149 0,144 0,139
Zapotrzebowanie na ciepto 37,44 5,96 5,76 5,57 5,39
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0050 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 3604,29 573,93 554,51 536,35 519,35
Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 3030,36 3049,78 3067,94 3084,94
Jednostkowa cena 209,53 212,88 216,23 219,58
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zt] 38029,97 38637,85 39245,74 39853,63

11. SPBT [a] 12,55 12,67 12,79 12,92

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,25 m
Naktady: 38637,85 zt
SPBT: 12,67 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie stropu welng mineralng (A=0,044 W/mK) i wykonanie nowej

podtogi na legarach. Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=0,149 W/m2K.
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

9.1. Podsumowanie ulepszen przegrdod przezroczystych i wentylacji naturalnej
Lp. Nazwa uo F U1l Naktady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [z1] [a]
1. Drzwi 2,600 2,600 2,26 1,300 3336,25 25,27
9.2. Charakterystyka ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej
9.2.1. Drzwi 2,600

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

110/205;

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 2,600 W/mz2K

2. Powierzchnia 2,26 m2

3. Strumien Vnom 20,00 m3/h

4, Wspotczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugosc szczelin przylgowych 3,50 m/m?2

6. Wspotczynnik cr 1,00

7. Wspotczynnik cm 1,00

8. Wspotczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 3488,2

12. Optata stata

38038,71 zt/MWmc

13. Optata zmienna 35,68 zt/GJ

14. Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny| Drzwi U=1,3 | Drzwi U=1,1

1. Wspotczynnik przenikania 2,600 1,300 1,100
ciepta [W/m2K]

2. Wspédtczynnik przeptywu 3,50 - -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugosc¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m2]

4. Wspdtczynnik cr 1,00 0,70 0,70
Wspotczynnik cm 1,00 0,80 0,80

6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]

7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 1,77 0,89 0,75
- przenikanie [GJ/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,14 - -
- infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 2,05 1,44 1,44
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 1,91 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 3,82 2,32 2,18
taczne: przenikanie +
wentylacja [G)/a]
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13. Zapotrzebowanie na moc - 0,24 0,12 0,10
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,02 - -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 0,27 0,22 0,22
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 0,25 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 0,51 0,34 0,32
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 3336,25 3753,22
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [z4]

21. Naktady [zf] 3336,25 3753,22

22. Koszty ciepta [zt/a] 367,82 235,80 222,68

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski
24. Oszczedno$¢ kosztéw [zt/a] 132,03 145,14
25. SPBT [a] 25,27 25,86

Wybrane ulepszenie: 1 - Drzwi U=1,3

Naktady: 3336,25 zt
SPBT: 25,27 a

Sposoéb realizacji:

Nowe drzwi o wsoétczynniku U=1,3 W/m2K.

Uwagi:

Przewiduje sie montaz drzwi o wspoétczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.
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10. SYSTEM GRZEWCzZY

Dane podstawowe

Zapotrzebowanie na ciepto 133,36 GJ/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng 24,8 kW
Koszty ciepta 18043,12 zt

10.1. Opisy ulepszen

10.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta powietrze-powietrze

Ulepszenie polega na montazu instalacji opartej na pompach ciepta typu
powietrze-powietrze. Przewidziano zastosowanie systemu zarzadzania energig dla tej
instalacji. Urzadzenia grzewcze charakteryzujace sie obowigzujacym od konca 2020r.
minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen,

ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.

10.1.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja instalacji c.o.

Ulepszenie polega na montazu nowego kotta automatycznego, wymianie przewodow
instalacji wraz z izolacja termiczng oraz montazu grzejnikow stalowych ptytowych wraz z
gtowicami termostatycznymi. Urzadzenie grzewcze charakteryzujace sie obowigzujacym od
konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji

zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w srodkach wykonawczych
2009/125/WE.

10.2. Sprawnosci

do dyrektywy

Lp. Nazwa Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystani [%]
a
[%]
0. Stan aktualny 80,00 100,00 96,00 77,00 59,14
1. Pompa ciepta 300,00 100,00 95,00 94,00 267,90
powietrze-powietrze
2. Modernizacja instalacji c.o. 82,00 100,00 96,00 89,00 70,06

10.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 0,98 0,85
1. Pompa ciepta powietrze-powietrze 0,98 0,85
2. Modernizacja instalacji c.o. 0,98 0,85
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.
Przerwy dla wariantéw zostang obliczone zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
10.4. Opiaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 38038,71 35,68 0,00
3. Pompa ciepta 6423,51 166,67 0,00
powietrze-powietrze
4. Modernizacja instalacji c.o. 38038,71 35,68 0,00

10.5. Skladowe optat dla poszczegoélnych zrodet ciepta

10.5.1. Ulepszenie: Pompa ciepta powietrze-powietrze

10.5.1.1. Pompa ciepta
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Rodzaj paliwa energia elektryczna
Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3. Warto$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Koszty state - remonty 800,00 z#/rok
5. Taryfa Ci2b
6. Optata systemowa 0,42 zt/kWh
7. Stawka sieciowa 0,18 zi/kWh
8. Stawka sieciowa 3,74 zt/(kW*m-c)
10.5.2. Ulepszenie: Modernizacja instalacji c.o.
10.5.2.1. Kottownia weglowa
Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos$¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2019]
3. Warto$¢ opatowa 22,7000 Ml/kg
4. Koszty state - osobowe 11340,00 zt/rok
Cena paliwa 810,00 zi/t
10.6. Kosztorysy
10.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta powietrze-powietrze
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
1. Instalacja 14,00 kW 2150,00 30100,00 23 37023,00
grzewcza oparta
na pompach
ciepta typu
powietrze-powietr
ze
10.6.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja instalacji c.o.
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
1. Kociot 14,00 kw 550,00 7700,00 23 9471,00
automatyczny
2. Instalacja c.o. 149,00 m2 120,00 17880,00 23 21992,40
10.7. Wyniki obliczen
Lp.- Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos¢ Naktady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1. Pompa ciepta 8826,03 9217,08 37023,00 4,02
powietrze-powietrze
2. Modernizacja instalacji c.o. 16997,88 1045,24 31463,40 30,10

Optymalne ulepszenie systemu grzewczego

Optymalne ulepszenie: 1 - Pompa ciepta powietrze-powietrze

Naktady: 37023,00 zt

SPBT: 4,02 a
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11. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naklady SPBT
ulepszenia [zH] [a]

1. Pompa ciepta system grzewczy 37023,00 4,02
powietrze-powietrze

2. docieplenie - Sciana Sciana zewnetrzna 55547,10 11,63
zewnetrzna 1,151

3. docieplenie - strop przy Strop do poddasza 38637,85 12,67
przeptywie ciepta z dotu do 0,968
gory

4. Drzwi U=1,3 Drzwi 2,600 3336,25 25,27

* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjna

Naktady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zi

Naklady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 134544,20 zi

Naklady tacznie: 134544,20 zt

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

23/56



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

12. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

12.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-powietrze (system grzewczy)
2. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,151)
3. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop do poddasza 0,968)
4. Drzwi U=1,3 (Drzwi 2,600)

Sprawnosci dla wariantu 1

1. Sprawnos$c¢ catkowita 267,90 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 300,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 95,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,88
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 8508,49 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 166,67 zt/GJ
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 35,53 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 14,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 3,1 kW

12.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-powietrze (system grzewczy)
2. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,151)
3. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop do poddasza 0,968)

Sprawnosci dla wariantu 2

1. Sprawnos$¢ catkowita 267,90 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 300,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4. Sprawnosc transportu 95,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,88

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

Koszty dla wariantu 2

1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 8468,74 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 166,67 zt/GJ
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 35,53 zt/GJ
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Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 14,1 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 3,1 kW
12.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-powietrze (system grzewczy)
2. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,151)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnos$¢ catkowita 267,90 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 300,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4. Sprawnosc transportu 95,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,87
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 7430,86 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 166,67 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 35,53 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 18,1 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 3,1 kW
12.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-powietrze (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnos$c catkowita 267,90 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 300,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 95,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 94,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,85
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 6423,51 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 166,67 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 35,53 zi/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 24,8 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 3,1 kW
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12.5. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnosé QW,nd qcwu Sprawnosé
ogrzewaniu c.o. c.w.u.
[G3] [kW] (wt*wd) [%] [G3] [kW] [%]
Stan aktualny 133,36 24,8 0,88 59 4,51 3,1 64
Wariant 1 43,65 14,0 0,88 268 4,51 3,1 64
Wariant 2 44,56 14,1 0,88 268 4,51 3,1 64
Wariant 3 75,47 18,1 0,87 268 4,51 3,1 64
Wariant 4 133,36 24,8 0,85 268 4,51 3,1 64
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
12.6. Obliczeniowe oszczednosci kosztow dla wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednos$é Nakilady
c.w.u. taczne kosztow
[G]] [zt] [zi] [zt] [zt] [zt]
Stan aktualny 137,87 18046,47 250,52 18296,98 - -
Wariant 1 48,16 3814,53 250,52 4065,04 14231,94 134544,20
Wariant 2 49,07 3868,28 250,52 4118,80 14178,19 131207,95
Wariant 3 79,99 5677,87 250,52 5928,39 12368,59 92570,10
Wariant 4 137,87 8978,37 250,52 9228,89 9068,10 37023,00

13. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

Lp. Wariant przedsiewziecia Planowane Roczna Procentowa Planowana kwota Premia termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego koszty oszczednosé | 0szczednosé $rodkow wiasnych i
catkowite kosztow zapotrzebo kwota kredytu
energii wania
energii
20% 16% Dwukro
kredytu kosztow tnosé
catkowitych rocznej
oszczedno
Sci
[zH] [z1] [%] [zH] [%] [z4] [z1] [zt]
[zH] [%]
1. Pompa ciepta 134544,20 14231,94 89,04% 0,00 0,00% 26908,84 21527,07 28463,88
powietrze-powietrze, 134544,20 100,00%
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie - strop
przy przeptywie ciepta z dotu do
gory, Drzwi U=1,3
2. Pompa ciepta 131207,95 14178,19 88,89% 0,00 0,00% 26241,59 20993,27 28356,37
powietrze-powietrze, 131207,95 100,00%
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie - strop
przy przeptywie ciepta z dotu do
gory
3. Pompa ciepta 92570,10 12368,59 83,87% 0,00 0,00% 18514,02 14811,22 24737,19
powietrze-powietrze, 92570,10 100,00%
docieplenie - $ciana zewnetrzna
4. Pompa ciepta 37023,00 9068,10 74,65% 0,00 0,00% 7404,60 5923,68 18136,19
powietrze-powietrze 37023,00 100,00%
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14. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

14.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

14.2. Opis wybranego wariantu

14.2.1. Pompa ciepta powietrze-powietrze (system grzewczy)

Ulepszenie polega na montazu instalacji opartej na pompach ciepta typu
powietrze-powietrze. Przewidziano zastosowanie systemu zarzadzania energiq dla tej
instalacji. Urzadzenia grzewcze charakteryzujace sie obowigzujacym od konca 2020r.
minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen,

ktore zostaty okreslone w $rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.
Naktady: 37023,00 zt

14.2.2. docieplenie - Sciana zewnetrzna (§ciana zewnetrzna 1,151)
Powierzchnia docieplenia: 228,00 m2
Materiat dociepleniowy: Styropian - grubos¢: 0,15 m, lambda: 0,032 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,180 W/(m2K)
Uwagi:Przewiduje  sie ocieplenie  écian  zewnetrznych  ptytami  styropianu  (A=0,032  W/mK).

Ulepszenie ubejmuje takze ocieplenie wegarkéw, podokiennikdw, nadprozy i $cian cokotu
w celu zmniejszenia wptywu mostkdw termicznych oraz uwzglednia inne konieczne prace
towarzyszace  wynikajace z  ocieplenia (m.in.: wymiana parapetéw  zewnetrznych,  obrobki
blacharskie, wyprawa tynkarska). Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania

ciepta U=0,180 W/m2K.
Naktady: 55547,10 zt

14.2.3. docieplenie - strop przy przeplywie ciepta z dotu do géry (Strop do poddasza 0,968)

Powierzchnia docieplenia: 181,50 m2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubos¢: 0,25 m, lambda: 0,044 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,149 W/(mz2K)

Uwagi:Przewiduje sie  ocieplenie stropu wetng mineralng (A=0,044 W/mK) i wykonanie
nowej podtogi na legarach. Optymalny wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,149 W/m2K.

Naktady: 38637,85 zt

14.2.4. Drzwi U=1,3 (Drzwi 2,600)

Nowe drzwi o wsotczynniku U=1,3 W/m2K.

Uwagi:Przewiduje sie montaz drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 2,26 / 0,00 m2

Naktady: 3336,25 zt

14.2.5. Prace towarzyszace

Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
Razem 0,00

14.3. Charakterystyka finansowa

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 89,04%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowigcy 100,00% kosztdéw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;

3. $rodki wiasne inwestora wyniosg 0,00zt, co spetnia oczekiwania inwestora;

Kalkulowany koszt robdt wyniesie 134544,20 zt
Udziat srodkéw wilasnych inwestora 0,00 zt (0,00%)
Kredyt bankowy 134544,20 zt
(100,00%)
4, Przewidywana premia termomodernizacyjna 21527,07 zt
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|5. |Czas zwrotu naktadow SPBT 9,45 lat

14.4. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot
. Realizacja robot i odbiér techniczny

. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng

ua A W N

. Zmiana umowy z dostawca ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i
mocy

6. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym
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15. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjq
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacja,
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantow termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - spis rysunkéw (ilos¢ stron: 3)

Zatacznik 5 - wskazniki rezultatu projektu (ilo$¢ stron: 2)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania cieplta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1.

Obejmuje przegrody:

SZ NE; SZ SW; SZ NW; SZ SE;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

1.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej 0,77 0,51 0,662
petnej

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

1.3. Wspoéiczynnik U
Uo 1,151 W/(m2*K)

2. U 1,151 W/(m2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z

dotu do géry

Obejmuje przegrody:

Strop poddasza;

2.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opér Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,10 m2*K/W
2.2, Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029
2. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien
3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére
4. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien
5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455
6. Sosna i Swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien
2.3. Wspoétczynnik U
Uo 0,968 W/(mz2*K)
2. u 0,968 W/(m2*K)
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3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podtoga na gruncie
Obejmuje przegrody:
PnG;
3.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W
3.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Gtadz cementowa 1 0,055 0,055
2. 2 x papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
3. Gruzobeton 1 0,15 0,150
4, Piasek sredni 0,4 0,3 0,750
3.3. Wspotczynnik U
Uo 0,838 W/(m2*K)
2. u 0,359 W/(m2*K)
4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewnetrzna
Obejmuje przegrody:
SW38;
4.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,13 m2*K/W
4.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej 0,77 0,38 0,494
petnej
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
4.3. Wspoiczynnik U
Uo 1,266 W/(m2*K)
2. u 1,266 W/(m2*K)
5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna
Obejmuje przegrody:
SW25;
5.1. Charakterystyka przegrody

1.

|Warunki pracy

$redniowilgotne
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2. Opér Rsi

0,13 m2*K/W

Opér Rse

0,13 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej 0,77 0,25 0,325
petnej
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

5.3. Wspoétczynnik U

Uo

1,610 W/(m2*K)

2. u

1,610 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z

dotu do gory

Obejmuje przegrody:
Strop poddasza;

6.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,10 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Sosna i swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien

2. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455

3. Sosna i swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien

4. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

5. Sosna i swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien

6. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029

6.3. Wspobiczynnik U

Uo

0,968 W/(m2*K)

2. u

0,968 W/(m2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach

Obejmuje przegrody:
Dach;

7.1. Charakterystyka przegrody

|1. |Warunki pracy

$redniowilgotne
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2. Opér Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W
7.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Pokrycie arkuszowe lub - - 0,200
dachowka z papg (folig),
poszyciem itp. pod dachéwka
7.3. Wspébiczynnik U
Uo 2,941 W/(m2*K)
2. U 2,941 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU

Budynek przedszkola wykonany w technologi tradycyjnej, jednokondygnacyjny, bez
podpiwniczenia, wzniesiony ok. 1925 Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej. Strop do poddasza nieogrzewanego drewniany belkowy. Dach konstrukcji
drewnianej, kryty blachaq. Okna nowe PCV z szyba zespolong. Drzwi nowe aluminiowe
izolowane.
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr laczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podfoga na gruncie 0,359* 181,50 65,17 0,00 65,17 0,94*
strop przy przeptywie 0,968 181,50 124,23 0,00 124,23 0,90*
ciepta z dotu do gory
éciana zewnetrzna 1,151 169,59 195,20 0,00 195,20 0,85*
RAZEM 0,819*% 532,59 384,60 0,00 384,60 0,90%*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,300 0,67 23,90 31,07 6,64 37,71
2 1,500 0,67 3,75 5,62 0,80 6,42
3 2,600 0,00 2,26 5,88 0,63 6,51
RAZEM 1,423* 0,62%* 29,91 42,57 8,07 50,64
* Wartosc¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 300,38 75,84
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 3,4 0,0 0,0 29,5 31,0 30,0 31,0
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

37044 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,83

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

30873 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

41,10 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

75626507 J/K

Zyski ciepta od stonca

8762 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

5613 kWh/rok

Zyski ciepta razem

14375 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

41751 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

7354 kWh/rok

Straty ciepta razem

49105 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

52207 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

57428 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,59
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 24,84 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

1254 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

1959 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

2155 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,64
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
Cc.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,12 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 44,70 255 764
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7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Oswietlenie

pomieszczen

gtéwnie

jarzeniowe

($wietldwki

liniowe) oraz pojedyncze oprawy
zarowe.
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 9,26 1004,00 1385,26 4155,78
Pawtowicach
Strych 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 1385,26 4155,78

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 207,20 - 8,41 - 215,62
Udziat [%] 96,10 - 3,90 - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 350,39 - 13,15 1,71 9,30 374,54
Udziat [%] 93,55 - 3,51 0,46 2,48 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 385,42 - 14,46 5,13 27,89 432,91
Udziat [%] 89,03 - 3,34 1,19 6,44 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 432,91 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
wegiel kamienny (w = 350,39 - 13,15 0,00 0,00 363,53
1,1)
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,71 9,30 11,01
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

432,91 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

podfoga na gruncie 0,349* 181,50 63,38 0,00 63,38 0,94%*
strop przy przeptywie 0,149 181,50 25,12 0,00 25,12 0,99*
ciepta z dotu do gory
éciana zewnetrzna 0,180 169,59 30,53 0,00 30,53 0,98*
RAZEM 0,227* 532,59 119,03 0,00 119,03 0,97*

* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,00 2,26 2,94 0,32 3,25
2 1,300 0,67 23,90 31,07 3,32 34,39
3 1,500 0,67 3,75 5,62 0,40 6,02
RAZEM 1,325* 0,62* 29,91 39,63 4,04 43,67

* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 300,38 71,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach

I II II1 IV \" V1 VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 7,2 0,0 0,0 0,0 15,7 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

12125 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

10658 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

89,56 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

75626507 J/K

Zyski ciepta od stonca

8762 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

5613 kWh/rok

Zyski ciepta razem

14375 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

15707 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

6968 kWh/rok

Straty ciepta razem

22675 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

3978 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

11935 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,68
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2, Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 13,98 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

| 1254 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii konncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

1959 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

2155 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,64
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,12 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energie koncowa

[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] kohncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 9,26 1004,00 1385,26 4155,78
Pawtowicach
Strych 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 1385,26 4155,78

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 71,53 - 8,41 - - 79,95
Udziat [%] 89,48 - 10,52 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok)] 26,70 - 13,15 0,00 9,30 49,14
Udziat [%] 54,33 - 26,75 0,00 18,92 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 80,10 - 14,46 0,00 27,89 122,46
Udziat [%] 65,41 - 11,81 0,00 22,78 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 122,46 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 0,00 - 13,15 0,00 0,00 13,15
1,1)
energia elektryczna (w 26,70 - 0,00 0,00 9,30 36,00
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

122,46 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podfoga na gruncie 0,349* 181,50 63,38 0,00 63,38 0,94%*
strop przy przeptywie 0,149 181,50 25,12 0,00 25,12 0,99*
ciepta z dotu do gory
éciana zewnetrzna 0,180 169,59 30,53 0,00 30,53 0,98*
RAZEM 0,227* 532,59 119,03 0,00 119,03 0,97*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 23,90 31,07 3,32 34,39
2 1,500 0,67 3,75 5,62 0,40 6,02
3 2,600 0,00 2,26 5,88 0,32 6,19
RAZEM 1,423* 0,62* 29,91 42,57 4,04 46,61
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 300,38 71,87
3. SEZON OGRZEWCzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach
I II III IV \" Vi VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 8,1 0,0 0,0 0,0 15,9 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

43/56



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

12377 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

10875 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

88,45 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

75626507 J/K

Zyski ciepta od stonca

8762 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

5613 kWh/rok

Zyski ciepta razem

14375 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

15992 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

6968 kWh/rok

Straty ciepta razem

22961 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

4059 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

12178 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,68
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2, Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 14,10 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

| 1254 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii konncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

1959 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

2155 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,64
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,12 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 44,70 255 764
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] kohncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 9,26 1004,00 1385,26 4155,78
Pawtowicach
Strych 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 1385,26 4155,78

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 72,98 - 8,41 - - 81,40
Udziat [%] 89,66 - 10,34 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 27,24 - 13,15 1,71 9,30 51,40
Udziat [%] 53,01 - 25,58 3,33 18,09 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 81,73 - 14,46 5,13 27,89 129,21
Udziat [%] 63,25 - 11,19 3,97 21,59 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 129,21 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 0,00 - 13,15 0,00 0,00 13,15
1,1)
energia elektryczna (w 27,24 - 0,00 1,71 9,30 38,25
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

129,21 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podfoga na gruncie 0,349* 181,50 63,38 0,00 63,38 0,94%*
strop przy przeptywie 0,968 181,50 124,23 0,00 124,23 0,90%*
ciepta z dotu do gory
éciana zewnetrzna 0,180 169,59 30,53 0,00 30,53 0,98*
RAZEM 0,506* 532,59 218,14 0,00 218,14 0,94*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 23,90 31,07 3,32 34,39
2 1,500 0,67 3,75 5,62 0,40 6,02
3 2,600 0,00 2,26 5,88 0,32 6,19
RAZEM 1,423* 0,62* 29,91 42,57 4,04 46,61
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 300,38 71,87
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach
I II III IV \" Vi VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 20,3 0,0 0,0 0,0 20,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

20965 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,87

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

18160 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

62,41 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

75626507 J/K

Zyski ciepta od stonca

8762 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

5613 kWh/rok

Zyski ciepta razem

14375 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

25027 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

6968 kWh/rok

Straty ciepta razem

31996 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

6779 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

20336 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,68
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2, Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 18,06 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

| 1254 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii konncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

1959 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

2155 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,64
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,12 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 44,70 255 764
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] kohncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 9,26 1004,00 1385,26 4155,78
Pawtowicach
Strych 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 1385,26 4155,78

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 121,88 - 8,41 - - 130,29
Udziat [%] 93,54 - 6,46 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok)] 45,49 - 13,15 1,71 9,30 69,65
Udziat [%] 65,32 - 18,88 2,46 13,35 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 136,48 - 14,46 5,13 27,89 183,97
Udziat [%] 74,19 - 7,86 2,79 15,16 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 183,97 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 0,00 - 13,15 0,00 0,00 13,15
1,1)
energia elektryczna (w 45,49 - 0,00 1,71 9,30 56,50
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

183,97 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

podfoga na gruncie 0,359* 181,50 65,17 0,00 65,17 0,94%*
strop przy przeptywie 0,968 181,50 124,23 0,00 124,23 0,90%*
ciepta z dotu do gory
éciana zewnetrzna 1,151 169,59 195,20 0,00 195,20 0,85*
RAZEM 0,819%* 532,59 384,60 0,00 384,60 0,90%*

* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 23,90 31,07 6,64 37,71
2 1,500 0,67 3,75 5,62 0,80 6,42
3 2,600 0,00 2,26 5,88 0,63 6,51
RAZEM 1,423* 0,62* 29,91 42,57 8,07 50,64

* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 300,38 75,84

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach

I II II1 IV \" V1 VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 3,4 0,0 0,0 29,5 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl 49/56



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

37044 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,85

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

31538 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

41,10 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

75626507 J/K

Zyski ciepta od stonca

8762 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

5613 kWh/rok

Zyski ciepta razem

14375 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

41751 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

7354 kWh/rok

Straty ciepta razem

49105 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

11772 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje,
QP,H

35317 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,68
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 24,84 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

| 1254 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii konncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

1959 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

2155 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,64
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,12 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 44,70 255 764
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7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] kohncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 9,26 1004,00 1385,26 4155,78
Pawtowicach
Strych 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 1385,26 4155,78

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 211,67 - 8,41 - - 220,08
Udziat [%] 96,18 - 3,82 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 79,01 - 13,15 1,71 9,30 103,16
Udziat [%] 76,59 - 12,74 1,66 9,01 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 237,03 - 14,46 5,13 27,89 284,51
Udziat [%] 83,31 - 5,08 1,80 9,80 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 284,51 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 0,00 - 13,15 0,00 0,00 13,15
1,1)
energia elektryczna (w 79,01 - 0,00 1,71 9,30 90,02
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

284,51 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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Wskazniki rezultatu projektu
DZIALANIE 3.2 Efektywnosc¢ energetyczna

PODDZIALANIE 3.2.1 Efektywnosc energetyczna w budynkach publicznych Ll
dla Subregionu Pétnocnego
1 [llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [kWh/rok] 48230,56
2 |llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [kWh/rok] 0
3 |Produkcja energii z OZE [kWh/rok] 0,00
4 |Udziat energii z OZE [%)] 0,00%
5 |Stopien poprawy efektywnosci energetycznej budynku [%] 89,04%
6 Podwyzszenie standardu energetycznego budynku, wyrazone wskaznikiem 94,56
EP h+w [kWh/m2*rok]
7 |Planowane koszty prac modernizacyjnych [zt] 134544,2
8 |Efektywnos¢ kosztowa zmniejszenia zuzycia energii [zt/kWh/rok] 2,79
9 |Zmniejszenie rocznej emisji CO2 [Mg CO2/rok] 18,74
10 (Stopien redukcji CO2 [%] 94,91%
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EcoSTEPS Przemystaw Stepient

ul. Bystrzycka 9a, 55-220 Wéjcice

NIP: 832-199-15-18, REGON: 361513151
tel.: 605 545 443

e-mail: biuro@ecosteps.eu

Audyt energetyczny w zakresie instalacji PV

Publicznego Przedszkola w Pawtowicach

Analiza mozliwosci wykorzystania energii stonecznej
do celéw produkcji energii elektrycznej

Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzéw Slaski

Adres budynku: Przedszkole Publiczne w Pawtowicach
Pawfowice 25

46-310 Pawtowice

Opracowat: Podpis:

Przemystaw Stepien

Wojcice, sierpien 2019
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1. Karta audytu energetycznego budynku

Tab. 1. Podsumowanie analizy mozliwosci wykorzystania energii promieniowania stonecznego do

celow produkcji energii elektrycznej z instalacji PV

Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne - PV) Jednostka | Stan PRZED Stan PO
1. Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] 1640,05 5363,72
2. PProdukcja energii elektrycznej z PV [kWh/rok] 0,00 5185,00
taczne zapotrzebowanie na energie elektryczna z sieci
3. lelektroenergetycznej z uwzglednieniem produkcji energii z paneli | [kWh/rok] 1640,05 178,72
PV
4. |Oszczednosci energii elektrycznej [kWh/rok] 1461,33
5. Oszczednosci energii elektrycznej [%] 89,10%
6. [Cena jednostkowa energii elektrycznej [zt/kWh] 0,60
7. Roczne oszczednosci kosztow energii elektrycznej [zt/rok] 876,80
Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1. [Oszczednosci energii [%] 89,10%
2. [Koszty instalacji PV [z1] 57367,20
3. lRoczna oszczedno$é kosztéw energii [zt/rok] 876,80
4. |Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT bez dofinansowania [lata] 65,43
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT z dofinansowaniem inwestycji
5. , , , . . .. [lata] 32,71
ze srodkdw zewnetrznych w wysokosci 50% inwestycji
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT z dofinansowaniem inwestycji
6. , , , . . . [lata] 9,81
ze srodkdw zewnetrznych w wysokosci 85% inwestycji

2. Cel wykonania audytu energetycznego w zakresie instalacji PV

Celem audytu energetycznego w zakresie zastosowania paneli PV jest okreslenie mozliwosci
wykorzystania energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej do pracy urzadzen elektrycznych
(oswietlenie, urzadzenia pomocnicze instalacji, projektowana pompa ciepta) bedgcych wyposazeniem
Przedszkola Publicznego w Pawtowicach, Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice.

3. Zapotrzebowanie na energie elektryczna

Budynek Przedszkola Publicznego w Pawtowicach pod petnym obcigzeniem uzytkowana jest od
stycznia do grudnia (wilacznie), z przerwami Swigtecznymi. Do bilansu przyjeto, ze energia
produkowana przez instalacje PV wykorzystywana bedzie tylko na cele wtasne m.in. oswietlenia
pomieszczen i zasilania projektowanej pompy ciepfa. Ewentualne chwilowe naddatki energii
przekazywane beda do sieci elektroenergetycznej (a odbierane w momencie zapotrzebowania).
Obliczeniowe miesieczne zapotrzebowanie na energie elektryczng hali przedstawiono ponizej
w tabeli.

Tab. 2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie elektryczng w ujeciu miesiecznym

Stan istniejacy

Miesigc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | Rok
Zapotrzebowanie na energie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elektryczng na c.o.
Zapc’trZEbowamP: n_a enet"gle 111 | 106 | 122 | 117 | 111 | 122 | 122 | 122 | 117 | 122 | 117 96 1385
elektryczng do oswietlenia
Zapotrzebowanie na energie
elektryczna do urzadzen 210 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 | 255
pomocniczych
Razem 132 | 126 | 145 | 138 | 132 | 145 | 145 | 145 | 138 | 145 | 138 | 113 | 1640




Stan projektowany
Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | Rok

Zapotrzebowanie na energie
elektryczna na c.o.

320 | 305 | 351 | 335 | 320 | 351 | 351 | 351 | 335 | 351 | 335 | 274 | 3978

Zapotrzebowanie na energie
elektryczng do oswietlenia
Zapotrzebowanie na energie

111 | 106 | 122 | 117 | 111 | 122 | 122 | 122 | 117 | 122 | 117 | 96 1385

elektryczng do urzadzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pomocniczych
Razem 432 | 411 | 473 | 452 | 432 | 473 | 473 | 473 | 452 | 473 | 452 | 370 | 5364

4. Dane klimatyczne
Budynek Przedszkola Publicznego, potozony jest w Pawtowicach pod numerem 25. Do analiz przyjeto
dane klimatyczne odpowiadajgce stacji meteorologicznej Opole, szeroko$¢ geograficzna 51°.

Tab. 3. Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej Opole

L. MDBT | MINDBT | MAXDBT | MSKYT I_S_30°
Miesiac

[°c] [°c] [°c] [°c] [w/m?]

1 -0,6 -11 8,7 -10,1 36 078
2 -0,2 -9,3 8,3 -9,8 49 571
3 4,3 -4,8 19,3 -5,7 89 553
4 8,9 -0,9 22,6 0 113153
5 12,9 0,6 28,2 3,8 154 432
6 17,7 8,5 32 10,9 148 300
7 16,9 7,7 28,3 9,3 147 247
8 18,4 8,7 31,3 11 132 876
9 13,9 3,8 26,5 4,5 108 925
10 9,4 -2 21,9 1,3 52735
11 4,7 -6,4 14,7 -4,5 38 149
12 0,3 -11,6 11,9 -9 29 417

Razem [W/m?] 1100 436

Roczne nastonecznienie dla paneli PV skierowanych na potudnie (S) pod katem 30° wynosi 1 100 436
W/m?2.

Wykres. 1. Miesieczne nastonecznienie [W/m?] na potudniowy (S) kierunek swiata
pod kgtem nachylenia paneli PV 302

Miesieczne nastonecznienie [W/m2]
Kierunek S
kat nachylenia paneli PV 30°
180000

160000
140000
120000
100000

nastonecznienie [W/m2]

miesiace




5. Opis planowanych ulepszen

Przewiduje sie ulepszenie polegajgce na wykorzystaniu energii stonecznej do produkcji energii
elektrycznej na cele witasne Przedszkola Publicznego oraz do przekazania chwilowego naddatku
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej (odbieranej pdzniej w momencie
zapotrzebowania).

Parametry instalacji paneli PV:

1. Panele Q.PEAK DUO-G5 320W 18 sztuk
Moc jednostkowa panelu PV 320 Wp
Moc 18 szt. paneli PV 5760 Wp

2. Falownik Fronius Eco 1 szt.

3. Konstrukcja montazowa 1 kpl.

6. Panele stoneczne PV produkujgce energie elektryczng

Przewidziany jest system PV produkujgcy energie elektryczng na cele wtasne. Projektowany system
instalacji fotowoltaicznej o facznej mocy 5,76 kWp sktada sie z 18 szt. paneli fotowoltaicznych Q.PEAK
DUO-G5 320W lub réwnowaznych. tgczna powierzchnia czynna paneli PV wynosi 27,90 m?. Trwato$é
paneli PV wynosi 25 lat. Roczng utrate sprawnosci paneli PV przyjeto na poziomie 0,60%, co
gwarantuje producent.

Karta techniczna paneli projektowanych paneli fotowoltaicznych (PV) ponizej.
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7. Analiza wykorzystania energii stonecznej za pomoca instalacji PV

Wykonano analizy wykorzystania energii stonecznej za pomocg instalacji PV dla Przedszkola
Publicznego w Pawtowicach, Pawtowice 25, 46-310 Pawtowice. Lokalizacje paneli PV przewidziano na
gruncie dziatki, na ktorej umiejscowiony jest budynek. Panele ukierunkowane zostaty na potudnie (S)
pod katem 302. Parametry techniczne przyjete do analizy oparto o dane katalogowe urzadzen.

Produkcja energii elektrycznej z kolektoréw PV miesiecznie z uwzglednieniem sprawnosci instalac;ji
PV oraz sprawnosci temperaturowej zamieszczono w tabeli ponize;j.

Tab. 4. Produkcja energii elektrycznej z kolektoréw PV miesiecznie z uwzglednieniem sprawnosci

instalacji PV oraz sprawnosci temperaturowej

Miesigc

1

2

3

4

10

11

12

Nastonecznienie
potudnie (S), kat 302
[kWh/m2]]

36,08

49,57

89,55

113,15

154,43

148,3 147,25

132,88

108,93

52,74

38,15

29,42

Powierzchnia paneli
PV usytuowanych na
dziatce, strona Swiata
potudnie (S)

27,90

27,90

27,90

27,90

27,90

27,90 | 27,90

27,90

27,90

27,90

27,90

27,90

Moc szczytowa z
uwzglednianiem
sprawnosci PV [kW]

5,76

Sprawnos¢ instalacji
stonecznej [%]

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%(18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

Sprawnos¢ zalezna od
temperatury PV [%]

100%

100%

98%

96%

93%

90% | 88%

88%

93%

98%

100%

100%

tgczna miesieczna
sprawnos¢ instalacji
PV [%]

18,11%

18,11%

17,75%

17,39%

16,85%

16,30% (15,94%

15,94%

16,85%

17,75%

18,11%

18,11%

Energia elektryczna z
PV [kWh/m-c ]

182,0

250,0

443,0

549,0

726,0

674,0 | 655,0

591,0

512,0

261,0

193,0

149,0

Razem roczna
produkcja energii
elektrycznej
[kWh/rok]

5 185,00

Ilos¢ energii uzytkowej mozliwej do wyprodukowania z instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) wynosi
5 185,00 [kWh/rok].

8. Podsumowanie

Przyjeta instalacja PV produkuje 5 185,00 [kWh] energii elektrycznej rocznie. Oszczednos¢ energii
wyniesie 1 461,33 [kWh]. Przyniesie to zysk w wysokosci 876,80 [zt] rocznie. Koszt inwestycji wynosi
57 367,20 [zf]. Prosty czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych wynosi 65,43 [lat]. Prosty
czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych z dofinansowaniem inwestycji ze Srodkéw
zewnetrznych w wysokosci 85% inwestycji, wynosi 9,81 [lat].
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach ze 1.2 Rok budowy 1970
Swietlicg wiejskg

1.3 Inwestor Gmina Gorzéw Slaski 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Wojska Polskiego nr 15 Jastrzygowice 23a

nazwisko, adres do Ifod: 46-310 miejscowos¢: Gorzow kod: 46-310 miejscowosé:

korespondencji, Slaski Jastrzygowice

PESEL*) tel. 34 35-05-710 fax: 34 35-05-710 powiat: kluczborski

*

(* w pljzypadku ) PESEL wojewodztwo:opolskie

cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

EcoSTEPS Przemystaw Stepien
Bystrzycka nr 9a

kod: 55-220 miejscowos¢: Wojcice
REGON: 361513151

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

mgr inz. Przemystaw Stepien

Bystrzycka nr 9a

kod: 55-220 miejscowos¢: Wojcice

kwalifikacje: Audytor energetyczny - Uprawniony do sporzadzania charakterystyki
energetycznej - Nr wpisu do rejestru: 9381; Certyfikowany Audytor/Ekspert ds. Energetyki -
Certyfikat Nr 118; Audytor energetyczny ZAE - pozycja: 413

podpis:

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

5. Miejscowos$¢: Wajcice, data wykonania opracowania: 30-08-2019
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1*

przewietrzanie
i
nieszczelnosci

1. Dane ogdlne Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 2 2
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 1335,68 1335,68
4, Powierzchnia netto budynku [m2] 417,40 417,40
5. Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m2] 417,40 417,40
6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m2] 0 0
7. Liczba lokali 2 2
8. Liczba osdéb uzytkujacych budynek 28 28
9. Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej centralne centralne
przygotowanie przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne centralne
ogrzewanie ogrzewanie
11. Wspétczynnik A/V [1/m] 0,53 0,53
12. Inne dane charakteryzujace budynek - -
2. Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1 Sciana zewnetrzna 1,428 1,428 0,191
2 Stropodach 0,418 0,418 0,146
3. Podtoga na gruncie 0,838 0,838 0,838
4 Okna 1,550 1,550 1,550
5. Drzwi 2,000 2,000 1,300
3. Sprawnosci skltadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,94 0,94
2 Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,96 0,96
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,84 0,88
4, Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 0,85
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0,88 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,85 0,85
2. Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,70 0,70
3. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
przez przez

przewietrzanie
i
nieszczelnosci

3. Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 670,08 670,08
4, Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,50 0,50

6. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 58,66 39,62
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 7,66 7,66
wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 225,75 80,50
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

4, Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 263,19 85,88
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 19,62 19,62
wody uzytkowej [Gl/rok]

6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 263,19 -
sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

7. Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody 19,62 -
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 150,24 53,58
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 175,15 57,15
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

10.2  |Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00

7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku3 [z/G]] 104,02 104,02

2. Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc# [zt/ 142,07 105,17
(MW m-c)]

3. Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej3 [zt/m?3] 39,73 39,73

4. Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieptej wody 543,93 543,93
uzytkowej na miesiac# [zt/(MW m-c)]

5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/ 5,49 1,79
(m2 m-c)]

6. Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [z{/m-c] 0,00 0,00
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[z4/m-c]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 223327,53 Roczne zmniejszenie 62,70
kredytu [zi] zapotrzebowania na

energie [%]
Planowane koszty 223327,53 Premia 35732,41
catkowite [zt] termomodernizacyjna

[zt]

Roczna oszczednosé 18493,73
kosztow energii [zt/rok]

1 Dla budynku skfadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podac
wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.

2 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako
udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

3 Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4 Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa
Ksigzka obiektu budowlanego.
Dokumentacja fotograficzna.

Faktury za paliwo i energie elektryczna.

Projekt modernizacji instalacji c.o.

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz. U. Nr
223, poz. 1459

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzeésnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci

audytu remontowego, WZOorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub  czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wfasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne witasciwosci  uzytkowe  budynkéw.  Wspdtczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspdtczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO  9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Jastrzygowicach.

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
Docieplenie $cian zewnetrznych.
Docieplenie stropu poddasza.
Wymiana drzwi zewnetrznych.

Modenizacja instalacji grzewczej.

3.5. Data wizji lokalnej
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05-07-2019

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora

250000,00 zt
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia
Budynek przedszkola i Swietlicy wiejskiej wykonany w technologi tradycyjnej,
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony ok. 1970 r. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropodach zelbetowy wentylowany ze stabg izolacja
termicznag, kryty  papa. Okna PCV z szyba zespolona. Drzwi  alumioniowe i stalowe
izolowane.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 417,40 m2
2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2
4, Powierzchnia ogrzewana 417,40 m2
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2
6. Powierzchnia catkowita 417,40 m2
7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 1335,68 m3
8. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3
10. Kubatura ogrzewana 1335,68 m3
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3
12. Kubatura catkowita 1335,68 m3
13. Liczba lokali 2

14, Liczba oséb 28

15. Srednia wysokoé¢ kondygnacji 3,2m

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.2.1. Elewacja

Mur z cegly petnej grubosci 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie
otynkowany.

4.2.2. Dach

Stropodach wentylowany, oparty o strop kanatowy 24 cm , ocieplony weilng mineralng gr. 4
cm, przykryty pitytami  korytkowymi gr. 6 cm, dodatkowa izolacja styropianem i izolacja
przeciwwodna z papy asfaltowej.

4.2.3. Stolarka

Okna PCV dwuszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,55 W/m2K.
Drzwi aluminiowe izolowane o wspodtczynniku przenikania ciepta U=2,0 W/m2K.
Drzwi stalowe izolowane o wspotczynniku przenikania ciepta U=2,0 W/m2K.

e

4.2.4, Sciany wewnetrzne

Scianka z cegty ceramicznej petnej grubosci 38cm, obustronnie otynkowana.
Scianka z cegty ceramicznej petnej grubosci 25cm, obustronnie otynkowana.
4.2.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z cegty ceramicznej.

4.2.6. Stropy

Stropy wykonany z plyt kanatowych grubosci 24 cm, izolowane styropianem gr. 2 cm,
podfoga z ptyt PCV na betonie.

4.2.7. Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie z ptyty gruzobetonowej grubosci 15cm, na podktadzie piaskowym.
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4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja znajduje sie w
Zataczniku 2

4.4. System grzewczy

4.4.1. Opis ogdliny

Budynek zaopatrywany w ciepto z kottlowni gazowej. Kociot kondensacyjny o mocy 48 kW,
opalany gazem ptynnym, z automatykg pogodowa. Sprawnos¢ wytwarzania przyjeto 91%.
Instalacja stalowa i miedziana, z izolacjg,  termiczng  przewodow. Sprawnosc¢ przesytu
przyjeto 96%. Grzejniki w przedszkolu stalowe pilytowe z gtowicami termostatycznymi oraz
w czesci Swietlicy w wiekszosci stare typu faviera bez Zaworow termostatycznych.
Sprawnosc¢ regulacji przyjeto odpowiednio 88%/80%.

4.4.2, Moc cieplna zamoéwiona
48 kW

4.4.3. Taryfy i oplaty
Zgodnie z fakturami za paliwo.

4.4.4, Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r.
Nie.

4.4.5. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

1. Sprawnos$c¢ wytworzenia 0,94
2 Sprawnos$¢ akumulacji 1,00
3. Sprawnos$c¢ przesytania 0,96
4 Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,84

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.5.1. Opis ogéiny

Ciepta ~woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu zasilanym z  kottowni  gazowej.
Instalacja stalowa i miedziana, z izolacjq termiczng przewodow.

4.5.2, Moc cieplna zamowiona
48 kW
4.5.3. Taryfy i optaty

Zgodnie z fakturami za paliwo.

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogdliny

Wentylacja naturalna  grawitacyjna. Nawiew przez przewietrzanie i rozszczelnienie, wywiew
do kanatéw wentylacyjnych.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogéiny

Instalacja gazowa zasilajaca kottownie na gaz ptynny.

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogoliny

Stan techniczny instalacji zadowalajacy.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Stan techniczny konstrukcji zadowalajacy. Niska izolacyjnos¢ termiczna przegréd
budowlanych wptywa na nadmierne zuzycie ciepta w budynku.

5.2. Elewacja

Sciana zewnetrzna 1,428
Mur z cegly ©pelnej grubosci 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie
otynkowany. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,428 W/m2K. Przewiduje sie ulepszenie.

5.3. Dach
Stropodach 0,418
Stropodach wentylowany, oparty o strop kanatowy 24 cm , ocieplony wetng mineralng gr. 4
cm, przykryty ptytami  korytkowymi gr. 6 cm, dodatkowa izolacja styropianem i izolacja
przeciwwodna z papy asfaltowej. Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,418 W/m2K.

Przewiduje sie ulepszenie.

5.4. Stolarka

Okna 1,550

Okna PCV dwuszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,55 W/m2K. Nie przewiduje
sie dalszego wykonania ulepszenia w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej stolarki.

Drzwi 2,000

Drzwi aluminiowe i stalowe izolowane o S$redniowazonym wspdtczynniku przenikania ciepta
U=2,0 W/m2K. Przewiduje sie  wykonanie ulepszenia w  zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej stolarki.

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan techniczny zadowalajacy.

5.6. Sciany fundamentowe

Stan techniczny zadowalajacy. Nie wykonano odkrywek.

5.7. Stropy

Stan techniczny zadowalajacy.

5.8. Podlogi na gruncie

Podtoga na gruncie 0,838
Podtoga na gruncie z plyty gruzobetonowej grubosci 15cm, na podkfadzie piaskowym.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,838 W/m2K. Nie przewiduje sie ulepszenia.

5.9. System grzewczy

Budynek zaopatrywany w ciepto z kottowni gazowej. Kociot kondensacyjny o mocy 48 kW,
opalany gazem ptynnym, z automatykg pogodowa. Sprawnos¢ wytwarzania przyjeto 91%.
Instalacja stalowa i miedziana, z izolacjg ~ termiczng  przewododw. Sprawnosc¢ przesytu
przyjeto 96%. Grzejniki w przedszkolu stalowe pilytowe z gtowicami termostatycznymi oraz
w czesci Swietlicy w wiekszosci stare typu faviera bez Zaworow termostatycznych.
Sprawnos$c¢ regulacji przyjeto odpowiednio 88%/80%.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w podgrzewaczu zasilanym z  kottowni  gazowej.
Instalacja stalowa i miedziana, z izolacjq termiczng przewodow.

5.11. System wentylacji

Wentylacja naturalna  grawitacyjna. Nawiew przez przewietrzanie i rozszczelnienie, wywiew
do kanatéw wentylacyjnych.

5.12. Instalacja gazowa

Stan techniczny instalacji dobry.

5.13. Instalacja elektryczna

Stan techniczny instalacji zadowalajacy.
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)

2. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,428)
3. docieplenie - stropodach (Stropodach 0,418)

4. Drzwi U=1,3 (Drzwi 2,000)
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7. ZRODLA CIEPLA

7.1. System grzewczy

7.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta

Lp. Nazwa Nosénik Sprawnos$é | Sprawnos¢ | Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
energii |wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania

[%] [%] [%] [%] [%]

1. Kottownia gazowa gaz ptynny 94,00 100,00 96,00 88,00 79,41

2. Kottownia gazowa gaz ptynny 94,00 100,00 96,00 80,00 72,19

RAZEM 94,00 100,00 96,00 83,71 75,54

(wartosci
Sredniowazone)

7.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
Kottownia gazowa 0,88 1,00
2. Kottownia gazowa 0,88 1,00
RAZEM (wartosci 0,88 1,00
$redniowazone)

7.1.3. Optaty

Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G3]] [zt/MWmCc] [zt/mc]
Kottownia gazowa gaz ptynny 104,02 148,41 0,00
2. Kottownia gazowa gaz ptynny 104,02 136,25 0,00
RAZEM (wartosci 104,02 142,07 0,00
$redniowazone)

7.1.4. Skladowe optat

7.1.4.1. Kottownia gazowa

1. Rodzaj paliwa gaz ptynny

2 Nazwa paliwa gaz ciekty [KOBIZE 2019]
3 Wartos¢ opatowa 47,3000 MJ/kg

4, Koszty state - remonty 50,00 zt/rok

5 Cena paliwa 4,92 zt/kg
7.1.4.2. Kotlownia gazowa

1 Rodzaj paliwa gaz ptynny

2 Nazwa paliwa gaz ciekty [KOBIZE 2019]
3. Wartos¢ opatowa 47,3000 MJ/kg

4 Koszty state - remonty 50,00 zt/rok

5 Cena paliwa 4,92 zt/kg

7.2. Ciepta woda uzytkowa

7.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta

Lp. Nazwa Nosénik energii| Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Kottownia gazowa gaz ptynny 85,00 85,00 70,00 50,58
RAZEM (wartosci 85,00 85,00 70,00 50,57
$redniowazone)

7.2.2. Optaty
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Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/MWmCc] [zt/mc]

1. Kottownia gazowa gaz ptynny 104,02 543,93 0,00
RAZEM (wartosci 104,02 543,93 0,00
$redniowazone)

7.2.3. Skladowe optat

7.2.3.1. Kotlownia gazowa

1. Rodzaj paliwa gaz ptynny

2. Nazwa paliwa gaz ciekty [KOBIZE 2019]

3. Wartos¢ opatowa 47,3000 MJ/kg

4, Koszty state - remonty 50,00 zt/rok

5. Cena paliwa 4,92 zt/kg
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m?2] [W/mK] [m] [W/m2K]| [zt/m?2] [zt] [a]
1. Sciana zewnetrzna 1,428 465,00 0,033 0,15 0,191 270,66 125857, 10,36
1,428 92
2. Stropodach 0,418 0,418 260,50 0,045 0,20 0,146 167,52 43637,8 19,62
9
8.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych
8.2.1. Sciana zewnetrzna 1,428

Ulepszenie obejmuje przegrody:
SZE; SZW; SZS; SZN;

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,428 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 312,45 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3488,2

7. Optata stata 142,07 zZt/MWmc

8. Optata zmienna 104,02 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Styropian

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 465,00 m=2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 80,00 zt/m?2

2. Sprzet 40,00 z{/m=2

3. Materiat dociepleniowy 233,67 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 65,00 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 270,66 zt/m2
0,15m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,14 0,15 0,16 0,17
[m]

2. Zwiekszenie oporu 4,242 4,545 4,848 5,152
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,700 4,943 5,246 5,549 5,852
Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,428 0,202 0,191 0,180 0,171
Zapotrzebowanie na ciepto 134,47 19,05 17,95 16,97 16,09
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0178 0,0025 0,0024 0,0023 0,0021
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 14017,53 1986,00 1871,27 1769,08 1677,47
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Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 12031,53 12146,26 12248,45 12340,06
Jednostkowa cena 267,79 270,66 273,54 276,41
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 124521,44 125857,92 127194,40 128530,87
11. SPBT [a] 10,35 10,36 10,38 10,42
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,15 m
Naktady: 125857,92 zt
SPBT: 10,36 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianu (A=0,033 W/mK).
Ulepszenie ubejmuje takze ocieplenie wegarkdéw, podokiennikdow, nadprozy i $cian cokolu w
celu zmniejszenia  wplywu mostkéw  termicznych  oraz  uwzglednia inne  konieczne  prace
towarzyszace wynikajace z ocieplenia (m.in.: wymiana parapetéw  zewnetrznych, obrobki
blacharskie, @ wyprawa tynkarska). Projektowany  optymalny  wspdtczynnik  przenikania  cieptfa
U=0,191 W/m2K.
8.2.2. Stropodach 0,418
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Stropodach;
1. Rodzaj przegrody stropodach
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,418 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 260,50 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3488,2
7. Optata stata 142,07 zt/MWmc
8. Optata zmienna 104,02 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,045 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 260,50 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 40,00 z{/m2
2. Sprzet 10,00 z#/m2
3. Materiat dociepleniowy 230,96 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 40,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 167,52 zt/m?2
0,20 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubo$¢ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,222 4,444 4,667 4,889
cieplnego [m2K/W]
3. Opor cieplny [m2K/W] 2,392 6,615 6,837 7,059 7,281
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4, Wspétczynnik U [W/m2K] 0,418 0,151 0,146 0,142 0,137
Zapotrzebowanie na ciepto 32,82 11,87 11,48 11,12 10,78
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0044 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 3420,95 1237,28 1197,07 1159,38 1124,00
Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 2183,67 2223,88 2261,57 2296,95
Jednostkowa cena 164,68 167,52 170,36 173,20
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zt] 42897,86 43637,89 44377,92 45117,94

11. SPBT [a] 19,64 19,62 19,62 19,64

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 43637,89 zt
SPBT: 19,62 a
Uwagi:

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu weing mineralng (A=0,045 W/mK) poprzez
wdmuchanie lub  utozenie w  przestrzeni wentylowanej oraz wykonanie nowego pokrycia
dachowego. Optymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

9.1. Podsumowanie ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej
Lp. Nazwa uo F U1l Nakiady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [zt] [a]
1. Drzwi 2,000 2,000 6,25 1,300 14406,85 24,58
9.2. Charakterystyka ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej
9.2.1. Drzwi 2,000

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:
150/280; 100/205;

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 2,000 W/m2K

2. Powierzchnia 6,25 m2

3. Strumien Vnom 140,00 m3/h

4, Wspétczynnik przeptywu 1,0 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugos¢ szczelin przylgowych 3,50 m/mz2

6. Wspotczynnik cr 1,00

7. Wspotczynnik cm 1,00

8. Wspotczynnik cw 1,00

9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 3488,2

12. Optata stata

142,07 zZt/MWmc

13. Optata zmienna 104,02 zt/GJ

14. Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny| Drzwi U=1,3 | Drzwi U=1,1

1. Wspotczynnik przenikania 2,000 1,300 1,100
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 1,00 - -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugosc¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m?2]

4. Wspotczynnik cr 1,00 0,70 0,70
Wspotczynnik cm 1,00 0,80 0,80

6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]

7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 3,77 2,45 2,07
- przenikanie [G]/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,11 - -
- infiltracja [G]/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 14,36 10,05 10,05
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 3,88 - -
faczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 18,12 12,50 12,12
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 0,50 0,32 0,28
przenikanie [kW]
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14. Zapotrzebowanie na moc - 0,01 - -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 1,90 1,52 1,52
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 0,51 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 2,40 1,85 1,80
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 14406,85 15944,35
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [zt]

21. Naktady [zt] 14406,85 15944,35

22. Koszty ciepta [zt/a] 1889,37 1303,25 1263,98

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski
24. Oszczednos$¢ kosztdw [zt/a] 586,12 625,39
25. SPBT [a] 24,58 25,49

Wybrane ulepszenie: 1 - Drzwi U=1,3

Naktady: 14406,85 zt
SPBT: 24,58 a

Sposodb realizacji:

Uwagi:

Nowe drzwi o wsotczynniku U=1,3 W/m2K.

Przewiduje sie montaz drzwi o wspoétczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.
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10. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

Zapotrzebowanie na ciepto 225,75 GJ/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 58,7 kW
Koszty ciepta 27456,11 zt

10.1. Opisy ulepszen

10.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja instalacji c.o.

Ulepszenie polega na montazu w czesci Swietlicy nowych przewoddw instalacji grzewczej
wraz z izolacjq termiczng oraz nowych grzejnikéw stalowych ptytowych wraz z gtowicami i

zaworami termostatycznymi. Urzadzenie grzewcze charakteryzujace sie obowigzujacym od
konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji
zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE.

10.1.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta

Ulepszenie polega na montazu powietrznej pompy ciepta oraz montazu w czesci Swietlicy

nowych przewodéw instalacji grzewczej wraz z izolacjq termiczng i nowych grzejnikow
stalowych ptytowych wraz z gtowicami i zaworami termostatycznymi. Urzadzenie grzewcze
charakteryzujagce sie  obowigzujacym od konca 2020r. minimalnym poziomem  efektywnosci
energetycznej i normami  emisji  zanieczyszczen, ktére  zostaty  okreslone w  $rodkach

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.

10.2. Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia | akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania [%]
[%]
0. Stan aktualny 94,00 100,00 96,00 83,71 75,54
1. Modernizacja instalacji c.o. 94,00 100,00 96,00 88,00 79,41
2. Pompa ciepta 260,00 95,00 96,00 88,00 208,67

10.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 0,88 1,00
1. Modernizacja instalacji c.o. 0,88 1,00
2. Pompa ciepta 0,88 1,00

Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu energetycznego.
Przerwy dla wariantéw zostang obliczone zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.

10.4. Sprawnosci i przerwy w ogrzewaniu poszczegolnych zrédet ciepta

10.4.1. Sprawnosci dla ulepszenia: Modernizacja instalacji c.o.

Lp. Nazwa Sprawnos¢ Sprawnosé Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnosé
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Kottownia gazowa 94,00 100,00 96,00 88,00 79,41
2. Kottownia gazowa 94,00 100,00 96,00 88,00 79,41
Razem (wartosci 94,00 100,00 96,00 88,00 79,41
$redniowazone)

Przerwy w ogrzewaniu dla ulepszenia: Modernizacja instalacji c.o.

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
Kottownia gazowa 0,88 1,00
2. Kottownia gazowa 0,88 1,00
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RAZEM (wartosci 0,88 1,00
$redniowazone)
10.5. Optaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]

0. Stan aktualny 142,07 104,02 0,00
Modernizacja instalacji c.o. 142,07 104,02 0,00

4. Pompa ciepta 5728,98 166,67 0,00

10.6. Skiadowe oplat dla poszczegolnych zrodet ciepta

10.6.1. Ulepszenie: Modernizacja instalacji c.o.

10.6.1.1. Kottownia gazowa

1. Rodzaj paliwa gaz ptynny

2. Nazwa paliwa gaz ciekty [KOBIZE 2019]

3. Warto$¢ opatowa 47,3000 MJ/kg

4, Koszty state - remonty 50,00 zt/rok

5. Cena paliwa 4,92 zt/kg

10.6.1.2. Kottownia gazowa

1. Rodzaj paliwa gaz ptynny

2. Nazwa paliwa gaz ciekty [KOBIiZE 2019]

3. Wartos$¢ opatowa 47,3000 MJ/kg

4. Koszty state - remonty 50,00 zt/rok

5. Cena paliwa 4,92 zt/kg

10.6.1.3. Zagregowane optaty

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/ mc]

1. Kottownia gazowa 148,41 104,02 0,00

2. Kottownia gazowa 136,25 104,02 0,00
RAZEM (wartosci 142,07 104,02 0,00
Sredniowazone)

10.6.2. Ulepszenie: Pompa ciepta

10.6.2.1. Pompa ciepta

Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3. Wartos$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Koszty state - remonty 1400,00 zt/rok
5. Taryfa C12b
6. Optata systemowa 0,42 zt/kWh
7. Stawka sieciowa 0,18 zi/kWh
8. Stawka sieciowa 3,74 zt/(kW*m-c)
10.7. Kosztorysy
10.7.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja instalacji c.o.
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zi] [zi] [%] [zH]
1. Tinstalacja c.o. 1,00 catos¢ 15839,80 15839,80 23 19482,95
wraz z montazem
2. Grzejniki wraz z 20,00 szt. 621,64 12432,74 23 15292,27
montazem
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3. Gtowice z 20,00 szt. 189,01 3780,20 23 4649,65
zaworami wraz z
montazem
10.7.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta
Lp. Nazwa Ilos¢ Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zH] [zH] [%] [zt]
1. Tinstalacja c.o. 1,00 catosé 15839,80 15839,80 23 19482,95
2. Grzejniki 20,00 szt. 621,64 12432,74 23 15292,27
Gtlowice z 20,00 szt. 189,01 3780,20 23 4649,65
zaworami
4. Pompa ciepta 40,00 kW 3850,00 154000,00 23 189420,00
powietrzna
10.8. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos¢ Naklady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
Modernizacja instalacji c.o. 26122,09 1334,02 39424,87 29,55
2. Pompa ciepta 19900,34 7555,77 228844,87 30,29
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - Modernizacja instalacji c.o.
Nakilady: 39424,87 zt
SPBT: 29,55 a
11. ZESTAWIENIE ULEPSZEI(I OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zH] [a]
1. Modernizacja instalacji c.o. system grzewczy 39424,87 29,55
2. docieplenie - $ciana Sciana zewnetrzna 125857,92 10,36
zewnetrzna 1,428
3. docieplenie - stropodach Stropodach 0,418 43637,89 19,62
4. Drzwi U=1,3 Drzwi 2,000 14406,85 24,58
* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjng
Nakiady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zt
Naktady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 223327,53 zi
Nakilady tacznie: 223327,53 zi
Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl 22/62



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

12. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

12.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,428)
3. docieplenie - stropodach (Stropodach 0,418)
4. Drzwi U=1,3 (Drzwi 2,000)

Sprawnosci dla wariantu 1

1. Sprawnos$c¢ catkowita 79,41 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,85
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 105,17 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 104,02 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 543,93 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 104,02 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 39,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 7,7 kKW

12.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
2. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna 1,428)
3. docieplenie - stropodach (Stropodach 0,418)

Sprawnosci dla wariantu 2

1. Sprawnos$c¢ catkowita 79,41 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,85
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 2
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 104,70 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 104,02 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 543,93 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 104,02 zt/G]

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2
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Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 39,8 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 7,7 kKW
12.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
2. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,428)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnos$c¢ catkowita 79,41 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,86
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 97,74 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 104,02 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 543,93 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 104,02 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 42,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 7,7 kKW
12.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnos$c¢ catkowita 79,41 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,88
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 71,04 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 104,02 zt/G]
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 543,93 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 104,02 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 58,7 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 7,7 kKW
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12.5. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnos¢ QW,nd qcwu Sprawnosc¢
ogrzewaniu c.o. c.w.u.
[G]] [kw] (wt*wd) [%] [G]] [kw] [%]
Stan aktualny 225,75 58,7 0,85 76 9,92 7.7 51
Wariant 1 80,50 39,6 0,85 79 9,92 7,7 51
Wariant 2 84,57 39,8 0,85 79 9,92 7,7 51
Wariant 3 103,71 42,6 0,86 79 9,92 7,7 51
Wariant 4 225,75 58,7 0,88 79 9,92 7,7 51
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
12.6. Obliczeniowe oszczednosci kosztéw dla wariantow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednosc¢ Naktady
c.w.u. taczne kosztow
[GI] [z4] [zH] [zH] [z4] [z]
Stan aktualny 235,68 27476,56 2090,35 29566,91 - -
Wariant 1 90,43 8982,83 2090,35 11073,18 18493,73 223327,53
Wariant 2 94,49 9465,34 2090,35 11555,68 18011,22 208920,68
Wariant 3 113,63 11749,23 2090,35 13839,57 15727,34 165282,79
Wariant 4 235,68 26091,54 2090,35 28181,89 1385,02 39424,87

13. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYINEGO

Lp. Wariant przedsiewziecia Planowane Roczna Procentowa Planowana kwota Premia termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego koszty oszczednosé | 0szczednosé $rodkow wiasnych i
catkowite kosztow zapotrzebo kwota kredytu
energii wania
energii
20% 16% Dwukro
kredytu kosztow tnos¢
catkowitych rocznej
oszczedno
Sci
[z1] [zi] [%] [zH] [%] [zH] [zH] [z1]
[z1] [%]
1. Modernizacja instalacji c.o., 223327,53 18493,73 62,70% 0,00 0,00% 44665,51 35732,41 36987,45
docieplenie - $ciana 223327,53 100,00%
zewnetrzna, docieplenie -
stropodach, Drzwi U=1,3
2. Modernizacja instalacji c.o., 208920,68 18011,22 61,06% 0,00 0,00% 41784,14 33427,31 36022,44
docieplenie - Sciana 208920,68 100,00%
zewnetrzna, docieplenie -
stropodach
3. Modernizacja instalacji c.o., 165282,79 15727,34 53,29% 0,00 0,00% 33056,56 26445,25 31454,67
docieplenie - $ciana zewnetrzna 165282,79 100,00%
4. Modernizacja instalacji c.o. 39424,87 1385,02 4,54% 0,00 0,00% 7884,97 6307,98 2770,04
39424,87 100,00%
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14. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO
14.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

14.2. Opis wybranego wariantu

14.2.1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)

Ulepszenie polega na montazu w czesci Swietlicy nowych przewoddw instalacji grzewczej
wraz z izolacja termiczng oraz nowych grzejnikdw stalowych plytowych wraz z gltowicami i

zaworami termostatycznymi. Urzadzenie grzewcze charakteryzujace sie obowigzujacym od
konca 2020r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji
zanieczyszczen, ktére  zostaty  okreslone w  Srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE.

Naktady: 39424,87 zt
14.2.2. docieplenie - sciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna 1,428)
Powierzchnia docieplenia: 465,00 m2
Materiat dociepleniowy: Styropian - grubos¢: 0,15 m, lambda: 0,033 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,191 W/(m2K)
Uwagi:Przewiduje sie ocieplenie  $écian  zewnetrznych  ptytami  styropianu  (A=0,033  W/mK).

Ulepszenie ubejmuje takze ocieplenie wegarkdéw, podokiennikéw, nadprozy i $cian cokotu w
celu zmniejszenia  wptywu  mostkéow  termicznych oraz uwzglednia inne konieczne  prace
towarzyszace  wynikajace z  ocieplenia  (m.in.: wymiana  parapetow  zewnetrznych,  obroébki

blacharskie, = wyprawa tynkarska). Projektowany  optymalny  wspdtczynnik  przenikania  ciepfa
U=0,191 W/m2K.
Naktady: 125857,92 zt

14.2.3. docieplenie - stropodach (Stropodach 0,418)

Powierzchnia docieplenia: 260,50 m2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubosé: 0,20 m, lambda: 0,045 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(mz2K)

Uwagi:Przewiduje sie ocieplenie stropodachu welng mineralng  (A=0,045 W/mK) poprzez
wdmuchanie lub  utozenie w  przestrzeni wentylowanej oraz  wykonanie nowego pokrycia
dachowego. Optymalny wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.

Naktady: 43637,89 zt

14.2.4. Drzwi U=1,3 (Drzwi 2,000)

Nowe drzwi o wsoétczynniku U=1,3 W/m2K.

Uwagi:Przewiduje sie montaz drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 6,25 / 0,00 m2

Naktady: 14406,85 zt

14.2.5. Prace towarzyszace

Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
Razem 0,00

14.3. Charakterystyka finansowa

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 62,70%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowigcy 100,00% kosztdéw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;

3. $rodki wiasne inwestora wyniosg 0,00z, co spetnia oczekiwania inwestora;

Kalkulowany koszt robdt wyniesie 223327,53 z
2. Udziat srodkow wilasnych inwestora 0,00 zt (0,00%)
Kredyt bankowy 223327,53 zt
(100,00%)
4, Przewidywana premia termomodernizacyjna 35732,41 zt
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|5. |Czas zwrotu nakfadow SPBT 12,08 lat

14.4. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1

u »h W N

. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
. Zawarcie umowy z wykonawcg projektu i robot

. Realizacja robét i odbiér techniczny

. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng

. Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i

mocy

. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym
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15. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjq,
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacjq
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantow termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - spis rysunkow (ilos¢ stron: 5)

Zatacznik 5 - wskazniki rezultatu projektu (ilo$¢ stron: 2)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania cieplta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podtoga na gruncie

Obejmuje przegrody:

PnG;
1.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,17 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W
1.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Gtadz cementowa 1 0,055 0,055
2. 2 X papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
Gruzobeton 1 0,15 0,150
4, Piasek sredni 0,4 0,3 0,750
1.3. Wspéiczynnik U
Uo 0,838 W/(m2*K)
2. u 0,321 W/(m2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SZN; SZS; SZW; SZE;

2.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

2.2, Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2.3. Wspoéiczynnik U
Uo 1,428 W/(m2*K)

2. U 1,428 W/(m2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

d

otu do gory

Obejmuje przegrody:

Strop;
3.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opér Rsi 0,10 m2*K/W
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|3. |Opc’>r Rse 0,10 m2*K/W

3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Strop z ptyty zeranskiej 1,333 0,24 0,180

szerokosci 1490 mm o
grubosci 24 cm

3. Styropian EPS 50-042 0,042 0,02 0,476

4, Podktad z betonu chudego 1,05 0,03 0,029

5. Papa asfaltowa z obustronng 0,18 0,0015 0,008
powtokg 1,5 mm

6. Podktad z betonu pod 1,57 0,03 0,019
posadzke

7. PCV > 0,1 mm 0,17 0,003 0,018

3.3. Wspotczynnik U

Uo 1,055 W/(m2*K)
2. u 1,055 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW38;

4.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

4.2, Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

cementowo-wapienna

4.3. Wspolczynnik U

Uo 1,266 W/(m2*K)
2. U 1,266 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW25;

5.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,13 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody
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Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,25 0,325

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

5.3. Wspoéiczynnik U
Uo 1,610 W/(m2*K)

2. u 1,610 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach
Obejmuje przegrody:

Stropodach;

6.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Strop zelbetowy kanatowy 1,222 0,22 0,180
Zeran 22 cm

3. Wet. min. - filce, maty i ptyty 0,052 0,04 0,769
z wetny mineralnej w stropie

4, Stabo wentylowana warstwa - 0,5 -
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

5. Zelbet 1,8 0,06 0,033

6. Podktad z betonu chudego 1,05 0,05 0,048

7. Styropian 0,045 0,1 2,222

8. 3 x papa asfaltowa z 3 0,18 0,0075 0,042
warstwami lepiku 7,5 mm

6.3. Wspoiczynnik U
Uo 0,418 W/(m2*K)

2. U 0,418 W/(m2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

dotu do géry

Obejmuje przegrody:

Strop odwr.;

7.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,10 m2*K/W
7.2. Warstwy przegrody
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Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. PCV > 0,1 mm 0,17 0,003 0,018

2. Podktad z betonu pod 1,57 0,03 0,019
posadzke

3. Papa asfaltowa z obustronng 0,18 0,0015 0,008
powtokg 1,5 mm

4, Podktad z betonu chudego 1,05 0,03 0,029

5. Styropian EPS 50-042 0,042 0,02 0,476

6. Strop z ptyty zeranskiej 1,333 0,24 0,180
szerokosci 1490 mm o
grubosci 24 cm

7. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

7.3. Wspoéiczynnik U
Uo 1,055 W/(m2*K)

2. U 1,055 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU

Budynek przedszkola i Swietlicy wiejskiej wykonany w technologi tradycyjnej,
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony ok. 1970 r. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej petnej. Stropodach zZelbetowy wentylowany ze stabg izolacja
termiczng, kryty papa. Okna PCV z szyba zespolong. Drzwi alumioniowe izolowane.
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,321%* 260,50 83,71 0,00 83,71 0,95*
stropodach 0,418 260,50 108,89 0,00 108,89 0,96%*
$ciana zewnetrzna 1,428 312,45 446,18 0,00 446,18 0,81%
RAZEM 0,766%* 833,45 638,78 0,00 638,78 0,90*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,550 0,67 115,30 178,72 25,00 203,72
2 2,000 0,00 2,05 4,10 0,61 4,71
3 2,000 0,67 4,20 8,40 0,86 9,26
RAZEM 1,573* 0,66%* 121,55 191,22 26,47 217,68
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
Przedszkole Publiczne naturalna 424,17 107,10
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w naturalna 245,92 70,39
Jastrzygowicach
RAZEM naturalna 670,08 177,49
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole Publiczne 31,0 | 28,0 | 31,0 | 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 31,0 | 30,0 | 31,0
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 31,0 28,0 31,0 27,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 31,0 30,0 31,0
Jastrzygowicach
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

62710 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

55226 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

148,53 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

552850906 J/K

Zyski ciepta od stonca

40834 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12187 kWh/rok

Zyski ciepta razem

53020 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

72733 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

15340 kWh/rok

Straty ciepta razem

88073 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

73109 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

80420 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,76

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 28,08

Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 30,58

RAZEM 58,66

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

36/62



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd

2756 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

5449 kWh/rok

QpP,w

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

5994 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,51
Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 4,41
Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 3,25
RAZEM 7,66

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 125,22 538 1615
Cc.w.u. 208,70 86 257
RAZEM 333,92 624,01 1872,04

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Oswietlenie pomieszczen jarzeniowe (Swietléwki liniowe) oraz pojedyncze oprawy zarowe.

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 8,78 401,60 741,88 2225,64
Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 8,70 151,50 272,84 818,51
Jastrzygowicach
RAZEM - - 1014,72 3044,15
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8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 132,31 - 6,60 - - 138,91
Udziat [%] 95,25 - 4,75 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 175,15 - 13,05 1,50 2,43 192,13
Udziat [%] 91,16 - 6,79 0,78 1,27 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok)] 192,67 - 14,36 4,48 7,29 218,81
Udziat [%] 88,05 - 6,56 2,05 3,33 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 218,81 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ptynny (w = 1,1) 175,15 - 13,05 0,00 0,00 188,21
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,50 2,43 3,93

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

218,81 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,313%* 260,50 81,61 0,00 81,61 0,95*
stropodach 0,146 260,50 38,03 0,00 38,03 0,99*
éciana zewnetrzna 0,191 312,45 59,68 0,00 59,68 0,98%*
RAZEM 0,215% 833,45 179,32 0,00 179,32 0,97*
* Wartosc¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,50 6,25 8,12 0,74 8,86
2 1,550 0,67 115,30 178,72 12,50 191,22
RAZEM 1,537* 0,66* 121,55 186,84 13,24 200,08
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole Publiczne naturalna 424,17 95,88
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w naturalna 245,92 59,35
Jastrzygowicach
RAZEM naturalna 670,08 155,23
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
Lokal \ Miesiac I II III IV Vv VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole Publiczne 31,0 28,0 | 31,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 30,0 31,0
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 31,0 28,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 30,0 31,0
Jastrzygowicach

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

22362 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,85

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

18944 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

287,25 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

552850906 J/K

Zyski ciepta od stonca

40675 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12187 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52862 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

31592 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

13418 kWh/rok

Straty ciepta razem

45010 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

23855 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

26241 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 19,89

Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 19,73

RAZEM 39,62

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd

2756 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

5449 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5994 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,51
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie

zapotrzebowanie na

moc do

przygotowania c.w.u.

[kw]
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Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 4,41
Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 3,25
RAZEM 7,66

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 125,22 538 1615
c.w.u. 208,70 86 257
RAZEM 333,92 624,01 1872,04

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 8,78 401,60 741,88 2225,64
Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 8,70 151,50 272,84 818,51
Jastrzygowicach
RAZEM - - 1014,72 3044,15

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 45,38 - 6,60 - - 51,99
Udziat [%] 87,30 - 12,70 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 57,15 - 13,05 1,50 2,43 74,13
Udziat [%] 77,09 - 17,61 2,02 3,28 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 62,87 - 14,36 4,48 7,29 89,00
Udziat [%] 70,63 - 16,13 5,04 8,19 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 89,00 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

i wentylacja

pomocnicze

wbudowane
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gaz ptynny (w = 1,1) 57,15 - 13,05 0,00 0,00 70,21
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,50 2,43 3,93
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

89,00 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,313%* 260,50 81,61 0,00 81,61 0,95*
stropodach 0,146 260,50 38,03 0,00 38,03 0,99*
éciana zewnetrzna 0,191 312,45 59,68 0,00 59,68 0,98%*
RAZEM 0,215% 833,45 179,32 0,00 179,32 0,97*
* Wartosc¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,550 0,67 115,30 178,72 12,50 191,22
2 2,000 0,00 2,05 4,10 0,30 4,40
3 2,000 0,67 4,20 8,40 0,43 8,83
RAZEM 1,573* 0,66%* 121,55 191,22 13,24 204,45
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole Publiczne naturalna 424,17 101,49
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w naturalna 245,92 64,87
Jastrzygowicach
RAZEM naturalna 670,08 166,36
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole Publiczne 31,0 | 28,0 | 31,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 | 30,0 | 31,0
w Jastrzygowicach
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

Swietlica wiejska w
Jastrzygowicach

‘ 31,0 ‘ 28,0 ‘ 24,2 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 17,3 ‘ 30,0 ‘ 31,0 ‘

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

23492 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,85

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

19967 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

279,15 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

552850906 J/K

Zyski ciepta od stonca

40834 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12187 kWh/rok

Zyski ciepta razem

53020 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

31972 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

14379 kWh/rok

Straty ciepta razem

46351 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

25144 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

27658 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 20,07

Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 19,73

RAZEM 39,79

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd |

2756 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

5449 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5994 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,51

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.U., W

1,10

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 4,41
Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 3,25
RAZEM 7,66
6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 125,22 538 1615
C.w.u. 208,70 86 257
RAZEM 333,92 624,01 1872,04
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 8,78 401,60 741,88 2225,64
Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 8,70 151,50 272,84 818,51
Jastrzygowicach
RAZEM - - 1014,72 3044,15

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 47,84 - 6,60 - - 54,44
Udziat [%] 87,87 - 12,13 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 60,24 - 13,05 1,50 2,43 77,22
Udziat [%] 78,01 N 16,91 1,94 3,15 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 66,26 - 14,36 4,48 7,29 92,40
Udziat [%] 71,71 - 15,54 4,85 7,89 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 92,40 kWh/(mz2rok)
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8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
gaz ptynny (w = 1,1) 60,24 - 13,05 0,00 0,00 73,29
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,50 2,43 3,93

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

92,40 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,313%* 260,50 81,61 0,00 81,61 0,95*
stropodach 0,418 260,50 108,89 0,00 108,89 0,96*
éciana zewnetrzna 0,191 312,45 59,68 0,00 59,68 0,98%*
RAZEM 0,300%* 833,45 250,18 0,00 250,18 0,96*
* Wartos¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,550 0,67 115,30 178,72 12,50 191,22
2 2,000 0,00 2,05 4,10 0,30 4,40
3 2,000 0,67 4,20 8,40 0,43 8,83
RAZEM 1,573* 0,66%* 121,55 191,22 13,24 204,45
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole Publiczne naturalna 424,17 101,49
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w naturalna 245,92 64,87
Jastrzygowicach
RAZEM naturalna 670,08 166,36
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole Publiczne 31,0 | 28,0 | 31,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 | 30,0 | 31,0
w Jastrzygowicach
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

Swietlica wiejska w
Jastrzygowicach

‘ 31,0 ‘ 28,0 ‘ 31,0 ‘ 6,1 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 22,5 ‘ 30,0 ‘ 31,0 ‘

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

28808 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,86

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

24810 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

247,30 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

552850906 J/K

Zyski ciepta od stonca

40834 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12187 kWh/rok

Zyski ciepta razem

53020 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

38048 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

14379 kWh/rok

Straty ciepta razem

52427 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

31243 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

34367 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 20,07

Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 22,56

RAZEM 42,63

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

2756 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

5449 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5994 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,51

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.U., W

1,10

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 4,41
Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 3,25
RAZEM 7,66

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 125,22 538 1615
C.w.u. 208,70 86 257
RAZEM 333,92 624,01 1872,04

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 8,78 401,60 741,88 2225,64
Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 8,70 151,50 272,84 818,51
Jastrzygowicach
RAZEM - - 1014,72 3044,15

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok)] 59,44 - 6,60 - - 66,04
Udziat [%] 90,00 - 10,00 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 74,85 - 13,05 1,50 2,43 91,83
Udziat [%] 81,51 - 14,22 1,63 2,65 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 82,34 - 14,36 4,48 7,29 108,47
Udziat [%] 75,90 - 13,24 4,13 6,72 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 108,47 kWh/(mz2rok)

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

50/62



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
gaz ptynny (w = 1,1) 74,85 - 13,05 0,00 0,00 87,91
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,50 2,43 3,93

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

108,47 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,321%* 260,50 83,71 0,00 83,71 0,95*
stropodach 0,418 260,50 108,89 0,00 108,89 0,96*
éciana zewnetrzna 1,428 312,45 446,18 0,00 446,18 0,81*
RAZEM 0,766* 833,45 638,78 0,00 638,78 0,90%*
* Wartosc¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr laczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,550 0,67 115,30 178,72 25,00 203,72
2 2,000 0,00 2,05 4,10 0,61 4,71
3 2,000 0,67 4,20 8,40 0,86 9,26
RAZEM 1,573* 0,66%* 121,55 191,22 26,47 217,68
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole Publiczne naturalna 424,17 107,10
w Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w naturalna 245,92 70,39
Jastrzygowicach
RAZEM naturalna 670,08 177,49
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole Publiczne 31,0 | 28,0 | 31,0 | 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 31,0 | 30,0 | 31,0
w Jastrzygowicach
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

Swietlica wiejska w
Jastrzygowicach

‘ 31,0 ‘ 28,0 ‘ 31,0 ‘ 27,4 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 0,0 ‘ 7,3 ‘ 31,0 ‘ 30,0 ‘ 31,0 ‘

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

62710 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

55226 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

148,53 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

552850906 J/K

Zyski ciepta od stonca

40834 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12187 kWh/rok

Zyski ciepta razem

53020 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

72733 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

15340 kWh/rok

Straty ciepta razem

88073 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

69544 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

76499 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,79

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 28,08

Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 30,58

RAZEM 58,66

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd |

2756 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

5449 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

5994 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,51

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.U., W

1,10

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Jastrzygowice 23a, 46-310 Jastrzygowice

Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole Publiczne w Jastrzygowicach 4,41
Swietlica wiejska w Jastrzygowicach 3,25
RAZEM 7,66
6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 125,22 538 1615
C.w.u. 208,70 86 257
RAZEM 333,92 624,01 1872,04
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole Publiczne w 8,78 401,60 741,88 2225,64
Jastrzygowicach
Swietlica wiejska w 8,70 151,50 272,84 818,51
Jastrzygowicach
RAZEM - - 1014,72 3044,15

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok)] 132,31 - 6,60 - - 138,91
Udziat [%] 95,25 - 4,75 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 166,61 - 13,05 1,50 2,43 183,59
Udziat [%] 90,75 - 7,11 0,81 1,32 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 183,27 - 14,36 4,48 7,29 209,41
Udziat [%] 87,52 - 6,86 2,14 3,48 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 209,41 kWh/(m2rok)
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8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
gaz ptynny (w = 1,1) 166,61 - 13,05 0,00 0,00 179,67
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,50 2,43 3,93

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

209,41 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 4

spis rysunkow
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ZALACZNIK 5

wskazniki rezultatu projektu
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Wskazniki rezultatu projektu
DZIALANIE 3.2 Efektywnosc¢ energetyczna

PODDZIALANIE 3.2.1 Efektywnosc energetyczna w budynkach publicznych Ll
dla Subregionu Pétnocnego
1 [llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [kWh/rok] 49252,78
2 |llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [kWh/rok] 0
3 |Produkcja energii z OZE [kWh/rok] 0,00
4 |Udziat energii z OZE [%)] 0,00%
5 |Stopien poprawy efektywnosci energetycznej budynku [%] 62,70%
6 Podwyzszenie standardu energetycznego budynku, wyrazone wskaznikiem 7723
EP h+w [kWh/m2*rok]
7 |Planowane koszty prac modernizacyjnych [zt] 223327,53
8 |Efektywnos¢ kosztowa zmniejszenia zuzycia energii [zt/kWh/rok] 4,53
9 |Zmniejszenie rocznej emisji CO2 [Mg CO2/rok] 11,19
10 (Stopien redukcji CO2 [%] 58,52%




Audyt energetyczny budynku
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku Publiczne Przedszkole w Zdziechowicach 1.2 Rok budowy 1900
1.3 Inwestor Gmina Gorzéw Slaski 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Wojska Polskiego nr 15 Zdziechowice 98

nazwisko, adres do kod: 46-310 miejscowosc: Gorzow kod: 46-310 miejscowo$é: Gorzéw
korespondenciji, Slaski Slaski

PESEL™) tel. 34/ 35 05 710 fax: 34/ 35 05 powiat: oleski wojewo6dztwo:opolskie
(* w przypadku 710

cudzoziemca nazwa i PESEL

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

EcoSTEPS Przemystaw Stepien
Bystrzycka nr 9a

kod: 55-220 miejscowos¢: Wojcice
REGON: 361513151

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

mgr inz. Przemystaw Stepien

Bystrzycka nr 9a

kod: 55-220 miejscowos¢: Wojcice

kwalifikacje: Audytor energetyczny - Uprawniony do sporzadzania charakterystyki
energetycznej - Nr wpisu do rejestru: 9381; Certyfikowany Audytor/Ekspert ds. Energetyki -
Certyfikat Nr 118; Audytor energetyczny ZAE - pozycja: 413

podpis:

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

5. Miejscowos$¢: Wajcice, data wykonania opracowania: 30-08-2019
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1!
1. Dane ogélne Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 2 2
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 1378,09 1378,09
4, Powierzchnia netto budynku [m2] 453,09 453,09
5. Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m2] 374,59 374,59
6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m2] 0 0
7. Liczba lokali 1 1
8. Liczba osdéb uzytkujacych budynek 40 40
9. Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej indywidualne indywidualne
przygotowanie przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne centralne
ogrzewanie ogrzewanie
11. Wspétczynnik A/V [1/m] 0,54 0,54
12. Inne dane charakteryzujace budynek - -
2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Sciana zewnetrzna 1,157 0,180
2. Dach - skosy 1,175 0,147
3. Dach ptaski 0,730 0,144
4. Taras nad parterem 1,282 0,146
5. Strop pod poddaszem nad klatka schodowa 0,858 0,146
6. Strop pod poddaszem nad pomieszczeniami gospodarczymi 0,858 0,146
7. Strop nad piwnica (przedszkole) 0,668 0,668
8. Strop nad piwnica (klatka schodowa) 1,862 1,862
9. Okna Uw=1,3 1,300 1,300
10. Okna Uw=3,1 3,100 0,900
11. Okna potaciowe 3,100 1,100
12. Drzwi przedszkola 1,700 1,700
13. Drzwi klatki schodowej 3,400 1,300
3. Sprawnosci skltadowe systemu grzewczego i wspoétczynniki
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,85 0,83
2 Sprawnosc¢ przesytu [-] 0,92 0,90
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,89 0,88
4, Sprawnos$¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 0,94 0,99
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 0,97 0,99
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,97 0,97
2. Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,88 0,88
3. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4, Sprawnos$¢ akumulacji [-] 0,88 0,88
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

4/97



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

2. Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
pzez przez
nieszczelnosci nawiewniki i

i przewietrzanie
przewietrzanie

Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 515,65 515,65
4, Krotnos$¢ wymian powietrza [1/h] 0,37 0,37
6. Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 60,87 29,68
2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 4,19 4,19

wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 232,04 58,48
uwzglednienia sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

4, Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 292,09 86,85
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [G]/rok]

5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 7,99 7,99
wody uzytkowej [G]/rok]

6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 292,09 -
sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

7. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody 7,99 -
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 142,26 35,85
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 179,07 53,25
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

10.2 | Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00

7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku3 [zt/G]] 65,24 45,95
2. Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesiac* [zl/ 8025,19 14003,36
(MW m-c)]
Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej3 [zt/m3] 47,30 47,30
4, Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieptej wody 3740,00 3740,00
uzytkowej na miesigc* [zt/(MW m-c)]
5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/ 5,54 2,00
(m2 m-c)]
Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [zt/m-c] 0,00 0,00
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[zt/m-c]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 475463,46 Roczne zmniejszenie 68,39
kredytu [zt] zapotrzebowania na

energie [%]
Planowane koszty 475463,46 Premia 31877,50
catkowite [zt] termomodernizacyjna

[z]

Roczna oszczednos¢ 15938,75
kosztow energii [zt/rok]
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1 Dla budynku skfadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé
wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czeséci budynku.

2 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako
udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

3 Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4 Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.
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3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa
Inwentaryzacja budynku przedszkola.
Ksigzka obiektu budowlanego.
Dokumentacja fotograficzna.

Faktury za opat i energie.

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz. U. Nr
223, poz. 1459

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzeésnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci

audytu remontowego, WZOorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub  czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wfasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne witasciwosci  uzytkowe  budynkéw.  Wspdtczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspdtczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO  9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdziechowicach.

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Ocieplenie $cian zewnetrznych, stropow, stropodachow.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych budynku.

3.5. Data wizji lokalnej

05-07-2019
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3.6. Wielkos$¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora

500000,00 zt
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia
Budynek przedszkolny wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny z
poddaszem nieogrzewanym, podpiwniczony - piwnice nieogrzewane, wzniesiony ok. 1900 r.
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej. Strop do poddasza
nieogrzewanego drewniany belkowy. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachdéwka
ceramiczng. Okna nowe PCV z szybg =zespolong oraz stare drewniane dwuszybowe. Drzwi
nowe aluminiowe izolowane oraz stare drewniane.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 374,59 m2

2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2

3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 78,50 m2

4, Powierzchnia ogrzewana 453,09 m2

5. Powierzchnia nieogrzewana 391,98 m2

6. Powierzchnia catkowita 845,07 m2

7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 1151,39 m3

8. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3

9. Kubatura ruchu ogrzewana 226,70 m3

10. Kubatura ogrzewana 1378,09 m3

11. Kubatura nieogrzewana 931,80 m3

12. Kubatura catkowita 2309,89 m3

13. Liczba lokali 1

14. Liczba oséb 40

15. Srednia wysokoé¢ kondygnacji 3,1m

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.2.1. Elewacja
Sciana zewnetrzna z cegty ceramicznej petnej grubosci 115 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o] wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,588 W/m2K.
Sciana zewnetrzna z cegty ceramicznej petnej grubosci 97 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o] wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,682 W/m2K.
Sciana zewnetrzna z cegty ceramicznej petnej grubosci 67 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o] wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,929 W/m2K.
Sciana zewnetrzna z cegty ceramicznej petnej grubosci 48 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o] wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,205 W/m2K.
Sciana zewnetrzna z cegty ceramicznej petnej grubosci 39 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o] wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,402 W/m2K.
Sciana zewnetrzna z cegty ceramicznej petnej grubosci 31 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o] wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,642 W/m2K.

4.2.2. Dach
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Dach ptaski konstrukcji drewnianej ocielony zuzlem paleniskowym gr. 10 cm, wykonczenie z
papy na petnym deskowaniu. Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,730 W/m2K.
Dach skosny konstrukcji drewnianej, z pokryciem ceramicznym, krokwie grubosci 18 cm,
ocieplony ptytami wiorkowo-cementowymi gr. 5 cm, wykonczenie tynk
cementowo-wapienny na trzcinie na pelnym  deskowaniu.  Wspotczynnik  przenikania  ciepta
U=1,175 W/m2K.
Taras oparty o strop ceramiczny z wykonczony lastriko gr. 2,5 cm na podktadzie z betonu
gr. 4 cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,282 W/m2K.

4.2.3. Stolarka
Okna PCV dwuszybowe o Uw=1,3 W/m2K.
Okna drewniane skrzynkowe, dwuszybowe o Uw=3,1 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuszybowe o Uw=1,7 W/m2K.
Okno dachowe o Uw=3,1 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne na klatke schodowa  drewniane o] wspotczynniku przenikania ciepta
Uw=3,4 W/m2K.

4.2.4., éciany wewnetrzne
Sciana wewnetrzna z cegly ceramicznej petnej grubosci 67 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o} wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,857 W/m2K.
Sciana wewnetrzna z cegly ceramicznej petnej grubosci 39 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o} wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,245 W/m2K.
Sciana wewnetrzna z cegly ceramicznej petnej grubosci 48 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana o} wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,087 W/m2K.

4.2.5. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej.

4.2.6. Stropy
Strop pod poddaszem oparty o] belki drewniane, od pomieszczenia tynk
cementowo-wapienny na stomie lub trzcinie, deski, Slepy putap, warstwa zuzla
paleniskowego lub polepy. Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm. Wspdtczynnik przenikania
ciepta U=0,858 W/m2K.
Strop nad piwnica ceramiczny, oparte na belkach stalowych lub Zelbetowych, izolowany
zuzlem paleniskowym. Podtoga drewniana na legarach. Wspétczynnik przenikania ciepta

U=0,668 W/m2K.
Strop nad piwnica klatki schodowej oparty o strop zelbetowy gr. 20
ptytkami ceramicznymi. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,862 W/m2K.

4.2.7. Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie betonowa.

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

cm, wykonczony

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja znajduje sie w
Zataczniku 2

4.4. System grzewczy

4.4.1. Opis ogdiny
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Przedszkole: Zrédtem ciepta jest kotlownia oparta o kociot na paliwo state z automatycznym
podajnikiem typu EKO PIONIER firmy STALMARK o mocy 33 kW. Sprawnos$¢ wytwarzania
zrodta ciepta wynosi: 0,82. Brak bufora ciepta (sprawno$¢ akumulacji: 1,00). Instalacja c.o.

wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie, prowadzona w pomieszczeniach
nieogrzewanych piwnic oraz w pomieszczeniach ogrzewanych przedszkola. Sprawnosé
transportu  wynosi: 0,90. Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne.
Kociot  wyposazony w centralny regulator. Sprawno$¢ regulacji i  wykorzystania  wynosi:
0,88.

Poddasze uzytkowe: Ogrzewanie indywidualne realizowane za pomoca grzejnikow
elektrycznych  (dogrzewanie  pomieszczen). Sprawno$¢  wytwarzania  zrddta  ciepta: 0,99;
sprawnos¢  akumulacji: ~ 1,00; sprawnos$¢  transportu  wynosi:  1,00; sprawnos¢  regulacji i

wykorzystania wynosi: 0,91.
4.4.2, Moc cieplna zamoéwiona
60 kW
4.4.3. Taryfy i oplaty
Zgodnie z fakturami za opat i energie elektryczna.

4.4.4, Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r.

Nie.
4.4.5. Sprawnosci skltadowe systemu grzewczego
1. Sprawnos$¢ wytworzenia 0,85
2 Sprawnos$¢ akumulacji 1,00
3. Sprawnos$c¢ przesylania 0,92
4 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,89

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.5.1. Opis ogdiny

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidulanie (miejscowo) w elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach C.W.u. Sprawnosc¢ wytwarzania: 0,99; sprawnos¢
akumulacji: 1,00; sprawnos$c¢ transportu: 1,00.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidualnie w zasobnikowym podgrzewaczu
elektrycznyym zlokalizowanym w poblizu punktow czerpalnych. Sprawnosc¢ wytwarzania:

0,96; sprawnos¢ akumulacji: 0,80, sprawnos¢ transportu: 0,80.
4.5.2, Moc cieplna zamoéwiona
4 kW

4.5.3. Taryfy i optaty

Cena energii elektrycznej na podstawie umowy z dostawca energii elektrycznej.

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogdiny

Wentylacja naturalna. Nawiew realizowany przez nieszczelnosci okienne, wywiew do piondw
wentylacyjnych.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogdiny

Brak instalacji gazowej.

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogdiny

Instalacja elektryczna prowadzona podtynkowo.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Ogélny stan techniczny budynku zadowalajgcy. Przegrody nie spetniajag  wymagan prawnych
dotyczacych izolacyjnosci termicznej. Dachdéwka w zlym stanie technicznym (konieczna jest
wymiana dachowek w celu ochrony izolacji termicznej dachu oraz stropu pod poddaszem).
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej w ztym stanie technicznym. Sciany
fundamentowe w $rednim stanie technicznym, widoczne pekniecia. Przed wykonaniem
ocieplenia nalezy wykonac ekspertyze techniczng przegrod budowlanych.

5.2. Elewacja

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna murowana z ceglty ceramicznej petnej gr. 34-118 cm o $redniowazonym
wspotczynniku  przenikania ciepta U=1,157 W/m2K. Sciany o niezadowalajacej izolacyjnosci
termicznej, przewiduje sie ulepszenie. Przewiduje sie ocieplenie przegréd metodg ETICS.

5.3. Dach
Dach - skosy
Dach - skosy konstrukcji drewnianej o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,175 W/m2K.

Dach o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, przewiduje sie ulepszenie. Pokrycie z
dachowek ceramicznych w ztym  stanie technicznym, nieszczelne. Elementy  konstrukcyjne
wiezby dachowej w ztym stanie technicznym.

Dach ptaski

Dach pfaski konstrukcji drewnianej o  wspdtczynniku  przenikania ciepta U=0,730 W/m2K.
Dach o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, przewiduje sie ulepszenie.

Taras nad parterem

Taras nad parterem oparty o strop ceramiczny o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,282
W/m2K. Stropodach o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, przewiduje sie ulepszenie.

5.4. Stolarka

Okna Uw=1,3

Okna PCV dwuszybowe o Uw=1,3 W/m2K. Okna o zadowalajacej izolacyjnosci termicznej
oraz szczelnosci. Nie przewiduje sie dalszego wykonania ulepszenia w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej stolarki.

Okna Uw=3,1
Okna drewniane skrzynkowe, dwuszybowe o Uw=3,1 W/m2K. Okna o niezadowalajacej
izolacyjnosci  termicznej oraz szczelnosci. Przewiduje sie wykonanie ulepszenia w  zakresie

poprawy efektywnosci energetycznej stolarki.

Okna potaciowe

Okno dachowe o Uw=3,1 W/m2K. Okna o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej oraz
szczelnosci. Przewiduje sie wykonanie ulepszenia w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej stolarki.

Drzwi przedszkola

Drzwi przedszkola aluminiowe dwuszybowe 0 ud=1,7 W/m2K. Drzwi 0 zadowalajacej
izolacyjnosci  termicznej oraz szczelnosci. Nie przewiduje sie dalszego wykonania ulepszenia
w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej stolarki.

Drzwi klatki schodowej

Drzwi klatki schodowej drewniane o Ud=3,4 W/m2K. Drzwi o niezadowalajacej izolacyjnosci
termicznej oraz szczelnosci. Przewiduje sie wykonanie ulepszenia w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej stolarki.

5.5. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w dobrym stanie technicznym.

5.6. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe w érednim stanie technicznym, widoczne pekniecia.
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5.7. Stropy

Strop pod poddaszem nad klatka schodowag,

Strop pod poddaszem nad klatkg schodowg konstrukcji drewnianej 0 wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,858 W/m2K. Strop o) niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej,
przewiduje sie ulepszenie. Przewiduje sie ulepszenie.

Strop pod poddaszem nad pomieszczeniami gospodarczymi

Strop pod poddaszem nad pomieszczeniami gospodarczymi konstrukgcji drewnianej o)
wspotczynniku  przenikania ciepta U=0,858 W/m2K. Strop o niezadowalajacej izolacyjnosci
termicznej, przewiduje sie ulepszenie. Przewiduje sie ulepszenie.

Strop nad piwnicg (przedszkole)

Strop nad piwnica  (przedszkole) oparty o strop ceramiczny o wspotczynniku  przenikania
ciepta U=0,668 W/m2K. Nie przewiduje sie ulepszenia.

Strop nad piwnicg (klatka schodowa)

Strop nad piwnica (klatka schodowa) oparty o strop zelbetowy o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=1,862 W/m2K. Nie przewiduje sie ulepszenia.

5.8. Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie w dobrym stanie technicznym.

5.9. System grzewczy

Przedszkole: Zrédtem ciepta jest kotlownia oparta o kociot na paliwo state z automatycznym

podajnikiem typu EKO PIONIER firmy STALMARK o mocy 33 kW. Sprawnos¢  wytwarzania
zrodta ciepta wynosi: 0,82. Brak bufora ciepta (sprawno$¢ akumulacji: 1,00). Instalacja c.o.
wykonana z rur stalowych, izolowana termicznie, prowadzona w pomieszczeniach
nieogrzewanych piwnic oraz w pomieszczeniach ogrzewanych przedszkola. Sprawnosé
transportu  wynosi:  0,90. Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne.
Kociot  wyposazony w  centralny regulator. Sprawnos$¢  regulacji i  wykorzystania  wynosi:

0,88. Instalacja w dobrym stanie technicznym, o zadowalajacej izolacyjnosci termicznej.
Nie przewiduje sie modernizacji instalacji.

Poddasze uzytkowe: Ogrzewanie indywidualne realizowane za pomoca grzejnikow
elektrycznych (dogrzewanie pomieszczen). Sprawnos¢  wytwarzania zrédta ciepta: 0,99;
sprawnos¢  akumulacji: ~ 1,00; sprawno$¢  transportu  wynosi:  1,00; sprawnos¢ regulacji i

wykorzystania wynosi: 0,91.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidualnie w elektrycznych podgrzewaczach
c.w.u. System przygotowania c.w.u. w S$rednim stanie technicznym. Nie przewiduje sie
modernizacji instalacji.

5.11. System wentylacji

Wentylacja naturalna. Nawiew realizowany przez nieszczelnosci okienne, wywiew do piondw
wentylacyjnych.

5.12. Instalacja gazowa

Nie dotyczy, brak instalacji gazowej.

5.13. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym.
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJNYCH

. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)

. docieplenie - dach (Dach ptaski)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)

. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)

. Drzwi 1,3 (Drzwi klatki schodowej)

. docieplenie - dach (Dach - skosy)

0 N O u b~ WN -

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem nad klatkg
schodowaq)

9. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem nad
pomieszczeniami gospodarczymi)
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7. ZRODLA CIEPLA

7.1. System grzewczy
7.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik Sprawnos$é | Sprawnos¢ | Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
energii |wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%]
1. Kociot na paliwo wegiel 82,00 100,00 90,00 88,00 64,94
state kamienny
2. Grzejniki energia 99,00 100,00 100,00 91,00 90,09
elektryczne elektryczna
RAZEM 85,42 100,00 92,01 88,60 70,01
(wartosci
$redniowazone)
7.1.2, Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
Kociot na paliwo state 1,00 1,00
2. Grzejniki elektryczne 0,88 0,75
RAZEM (wartosci 0,97 0,94
$redniowazone)
7.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/MWmCc] [zt/mc]
1. Kociot na paliwo state wegiel 39,65 12782,83 0,00
kamienny
2. Grzejniki elektryczne energia 166,67 3740,00 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 65,24 8025,19 0,00
$redniowazone)
7.1.4. Skladowe optat
7.1.4.1. Kociot na paliwo state
1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2019]
3. Wartos$¢ opatowa 22,7000 MJ/kg
4, Koszty state - osobowe 3937,50 zt/rok
5. Koszty state - remonty 500,00 zt/rok
6. Cena paliwa 900,00 z#/t
7.1.4.2. Grzejniki elektryczne
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Taryfa C12b
5. Optata systemowa 0,42 zt/kWh
6. Stawka sieciowa 0,18 zt/kWh
7. Stawka sieciowa 3,74 zt/(kW*m-c)
7.2. Ciepta woda uzytkowa
7.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
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Lp. Nazwa Nosnik energii| Sprawnosé Sprawnosé Sprawnos¢é Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Elektryczne przeptywowe energia 99,00 100,00 100,00 99,00
podgrzewacze c.w.u. elektryczna
2. Elektryczny pojemnosciowy energia 96,00 80,00 80,00 61,44
podgrzewacz c.w.u. elektryczna
RAZEM (wartosci 97,15 87,66 87,66 75,82
$redniowazone)
7.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. Elektryczne przeptywowe energia 166,67 3740,00 0,00
podgrzewacze c.w.u. elektryczna
2. Elektryczny pojemnosciowy energia 166,67 3740,00 0,00
podgrzewacz c.w.u. elektryczna
RAZEM (wartosci 166,67 3740,00 0,00
$redniowazone)
7.2.3. Skiadowe optat
7.2.3.1. Elektryczne przeptywowe podgrzewacze c.w.uU.
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3 Warto$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4 Taryfa C12b
5. Optata systemowa 0,42 zt/kWh
6 Stawka sieciowa 0,18 zi/kWh
7 Stawka sieciowa 3,74 zt/(kW*m-c)
7.2.3.2. Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.
1 Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3. Warto$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Taryfa C12b
5. Optata systemowa 0,42 zt/kWh
6. Stawka sieciowa 0,18 zt/kWh
7. Stawka sieciowa 3,74 zt/(kW*m-c)
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m2] |[W/mK] [m] [[W/m2K]| [zt/m?2] [zt] [a]
1. Sciana zewnetrzna 1,157 521,38 0,032 0,15 0,180 357,74 186517, 21,50
99
2. Dach - skosy 1,175 90,05 0,037 0,22 0,147 723,03 | 65109,0 39,62
3
Dach ptaski 0,730 20,40 0,036 0,20 0,144 181,63 3705,33 19,84
4. Taras nad parterem 1,282 10,11 0,033 0,20 0,146 250,75 | 2535,09 7,08
Strop pod poddaszem 0,858 48,80 0,044 0,25 0,146 658,32 32126,0 55,15
nad klatka schodowgq 3
6. Strop pod poddaszem 0,858 171,80 0,044 0,25 0,146 658,32 113099, 55,15
nad pomieszczeniami 43
gospodarczymi
8.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych
8.2.1. Sciana zewnetrzna

Ulepszenie obejmuje przegrody:

Sz-

42, Sz-34; Sz-51; Sz-118; Sz-70; Sz-100;

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,157 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 460,92 m2
4. Temperatura wewnetrzna 16,85 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 2789,0
7. Optata stata 8025,19 zt/MWmc
8. Optata zmienna 65,24 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 521,38 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 85,00 zt/m?2
2. Sprzet 35,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 300,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 125,84 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 357,74 zt/m=2
0,15 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,14 0,15 0,16 0,17
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,375 4,688 5,000 5,312
cieplnego [m2K/W]
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Opor cieplny [m2K/W] 0,864 5,239 5,552 5,864 6,177
4. Wspotczynnik U [W/m2K] 1,157 0,191 0,180 0,171 0,162
Zapotrzebowanie na ciepto 128,51 21,20 20,01 18,94 17,98
[G)/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0197 0,0032 0,0031 0,0029 0,0027
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 10276,38 1695,21 1599,79 1514,54 1437,92
Oszczednos$¢ kosztdw [zt/a] 8581,17 8676,59 8761,84 8838,47
Jednostkowa cena 354,05 357,74 361,43 365,12
ulepszenia [zt/m?2]
10. Nakfady [z] 184594,10 186517,99 188441,88 190365,77
11. SPBT [a] 21,51 21,50 21,51 21,54
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,15 m
Naktady: 186517,99 zt
SPBT: 21,50 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie Scian zewnetrznych metoda ETICS. Ulepszenie przewiduje
wykonanie systemu $ciany zielonej na elewacji zachodniej. Przewiduje sie takze ocieplenie
podokiennikdw, nadprozy oraz wegarkow. Ulepszenie obejmuje ocieplenie Scian
szczytowych strychu oraz $cian piwnic ponizej stropu parteru. Ulepszenie obejmuje takze
wykonanie opaski wokdét budynku. W cenie ulepszenia przyjeto takze wymiane okien w
piwnicy na nowe PCV w celu zmniejszenia strat ciepta przez strop nad nieogrzewang piwnicg
oraz likwidacji mostkow termicznych. Projektowany optymalny wspétczynnik przenikania
ciepta U=0,180 W/m2K.
8.2.2, Dach - skosy
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Dach - skosy;
1. Rodzaj przegrody dach
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,175 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 88,21 m2
4. Temperatura wewnetrzna 16,00 °C
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 2600,2
7. Optata stata 8025,19 zt/MWmc
8. Optata zmienna 65,24 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 90,05 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 80,00 zt/m2
2. Sprzet 10,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 1000,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 277,83 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 723,03 zt/m2
0,22 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
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Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,21 0,22 0,23 0,24
[m]
2. Zwiekszenie oporu 5,676 5,946 6,216 6,486
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 0,851 6,527 6,797 7,067 7,338
Wspotczynnik U [W/m2K] 1,175 0,153 0,147 0,141 0,136
Zapotrzebowanie na ciepto 23,28 3,04 2,92 2,80 2,70
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0037 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z}] 1878,40 244,94 235,20 226,20 217,87
Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 1633,46 1643,20 1652,20 1660,53
Jednostkowa cena 710,73 723,03 735,33 747,63
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 64001,41 65109,03 66216,64 67324,26
11. SPBT [a] 39,18 39,62 40,08 40,54
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,22 m
Naktady: 65109,03 zt
SPBT: 39,62 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie dachu welng mineralng. Ulepszenie obejmuje takze wymiane
pokrycia dachowego na nowe (istniejace nieszczelne pokrycie dachowe zagraza izolacji
termicznej). Ze wzgledu na zty stan techniczny dachu przewiduje sie naprawy i wymiane
elementéw konstrukcyjnych dachu: ptatwie, krokwie, muritaty podwaliny. Projektowany
optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=0,147 W/m2K.
8.2.3. Dach ptaski
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Dach-pap;
1. Rodzaj przegrody dach
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,730 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 17,60 m2
4, Temperatura wewnetrzna 16,00 °C
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 2600,2
7. Optata stata 8025,19 zt/MWmc
8. Optata zmienna 65,24 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropapa
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 20,40 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 50,00 zt/m=2
2. Sprzet 10,00 z#/m=2
3. Materiat dociepleniowy 180,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 51,67 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
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6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 181,63 z#/m=2
0,20 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
[m]
2. Zwiekszenie oporu 5,278 5,556 5,833 6,111
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 1,370 6,648 6,925 7,203 7,481
Wspdtczynnik U [W/m2K] 0,730 0,150 0,144 0,139 0,134
Zapotrzebowanie na ciepto 2,89 0,59 0,57 0,55 0,53
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z}] 232,85 47,98 46,06 44,28 42,64
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 184,86 186,79 188,56 190,21
Jednostkowa cena 179,42 181,63 183,85 186,06
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 3660,16 3705,33 3750,49 3795,66
11, SPBT [a] 19,80 19,84 19,89 19,96
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 3705,33 zt
SPBT: 19,84 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie dachu styropapa. Ulepszenie obejmuje takze wykonanie pokrycia
dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej. Projektowany optymalny wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,144 W/m2K.
8.2.4. Taras nad parterem
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Taras;
1. Rodzaj przegrody stropodach
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,282 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 13,40 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3488,2
7. Optata stata 8025,19 zt/MWmc
8. Optata zmienna 65,24 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 10,11 m2
Koszty docieplenia przegrody
Robocizna 80,00 zt/m?2
Sprzet 10,00 zt/m?2
Materiat dociepleniowy 280,00 zt/m3
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4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 57,86 zt/m2
Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 250,75 zt/m2
0,20 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
[m]

2. Zwiekszenie oporu 5,758 6,061 6,364 6,667
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 0,780 6,538 6,841 7,144 7,447
Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,282 0,153 0,146 0,140 0,134
Zapotrzebowanie na ciepto 5,18 0,62 0,59 0,57 0,54
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0007 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z}] 403,94 48,20 46,06 44,11 42,31
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 355,74 357,88 359,83 361,62
Jednostkowa cena 247,31 250,75 254,19 257,64
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zf] 2500,27 2535,09 2569,91 2604,73

11, SPBT [a] 7,03 7,08 7,14 7,20

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 2535,09 zt
SPBT: 7,08 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie tarasu weilna mineralng od strony pomieszczenia na parterze.

Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.

8.2.5.

Strop pod poddaszem nad klatka schodowa

Ulepszenie obejmuje przegrody:

Strop pod poddaszem;

1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,858 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 48,80 m2

4, Temperatura wewnetrzna 16,00 °C

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 2423,1

7. Optata stata 8025,19 zt/MWmc

8. Optata zmienna 65,24 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,044 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 48,80 m2
Koszty docieplenia przegrody
Robocizna 80,00 zt/m?2

2. Sprzet 10,00 z#/m2
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3. Materiat dociepleniowy 1000,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 195,22 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 658,32 zt/m?2
0,25 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,24 0,25 0,26 0,27
[m]
2. Zwigkszenie oporu 5,455 5,682 5,909 6,136
cieplnego [m2K/W]
Opoér cieplny [m2K/W] 1,166 6,620 6,847 7,075 7,302
Wspotczynnik U [W/m2K] 0,858 0,151 0,146 0,141 0,137
Zapotrzebowanie na ciepto 8,77 1,54 1,49 1,44 1,40
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0014 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 702,01 123,59 119,49 115,65 112,05
Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 578,42 582,52 586,36 589,96
Jednostkowa cena 646,02 658,32 670,62 682,92
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 31525,79 32126,03 32726,27 33326,51
11. SPBT [a] 54,50 55,15 55,81 56,49
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,25 m
Nakfady: 32126,03 zt
SPBT: 55,15 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie stropu pod poddaszem wetng mineralng. Ulepszenie obejmuje
takze wykonanie podtogi strychu =z plyt OSB Ilub desek. Koszt ulepszenia obejmuje takze
wymiane pokrycia dachowego na nowe (istniejace nieszczelne pokrycie dachowe zagraza
izolacji termicznej, ktéra bedzie utozona na stropie poddasza). Projektowany  optymalny

wspotczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.

8.2.6.
Ulepszenie obejmuje przegrody:

Strop pod poddaszem;

Strop pod poddaszem nad pomieszczeniami gospodarczymi

1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,858 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 171,80 m=2

4. Temperatura wewnetrzna 16,00 °C

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 2423,1

7. Optata stata 8025,19 zt/MWmc

8. Optata zmienna 65,24 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,044 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 171,80 m2
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Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 80,00 zt/m?2
2. Sprzet 10,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 1000,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 195,22 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 658,32 zt/m?2
0,25 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,24 0,25 0,26 0,27
[m]
2. Zwiekszenie oporu 5,455 5,682 5,909 6,136
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 1,166 6,620 6,847 7,075 7,302
4. Wspotczynnik U [W/m2K] 0,858 0,151 0,146 0,141 0,137
Zapotrzebowanie na ciepto 30,86 5,43 5,25 5,08 4,93
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0048 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 2471,42 435,11 420,67 407,15 394,48
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 2036,31 2050,76 2064,27 2076,94
Jednostkowa cena 646,02 658,32 670,62 682,92
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 110986,29 113099,43 115212,57 117325,71
11. SPBT [a] 54,50 55,15 55,81 56,49
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,25 m
Naktady: 113099,43 zt
SPBT: 55,15 a
Uwagi:
Przewiduje sie ocieplenie stropu pod poddaszem wetng mineralng. Ulepszenie obejmuje
takze wykonanie podtogi strychu =z plyt OSB Ilub desek. Koszt ulepszenia obejmuje takze
wymiane pokrycia dachowego na nowe (istniejace nieszczelne pokrycie dachowe zagraza
izolacji  termicznej, ktéra bedzie utozona na stropie poddasza). Projektowany optymalny
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

9.1. Podsumowanie ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej

Lp. Nazwa uo F Ul Naktady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [z4] [a]

1. Okna Uw=3,1 3,100 45,99 0,900 62031,63 23,99

2. Okna potaciowe 3,100 1,84 1,100 4033,32 24,84

Drzwi klatki schodowej 3,400 4,20 1,300 6305,62 26,68

9.2. Charakterystyka ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej

9.2.1. Okna Uw=3,1
Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

O 110/205; O 130/195; O 90/218; O 90/140, O 140/160; O 120/205; O 180/220; O
80/111; O 80/140;

1. Wspétczynnik przenikania ciepta 3,100 W/mz2K
2. Powierzchnia 45,99 m2
3. Strumien Vnom 300,00 m3/h
4. Wspotczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPa2/3
5. Dtugos¢ szczelin przylgowych 3,50 m/m2
6. Wspotczynnik cr 1,20
7. Wspétczynnik cm 1,35
8. Wspotczynnik cw 1,20
9. Temperatura wewnetrzna 16,00 °C
10. Temperatura zewnetrzna -20 °C
11. Liczba stopniodni 2600,2
12. Optata stata 8025,19 zt/MWmc
13. Optata zmienna 65,24 zt/G]
14. Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny Okna 0,9 Okna 0,8
1. Wspotczynnik przenikania 3,100 0,900 0,800
ciepta [W/m2K]
2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 - -
[m3/mhdaPa2/3]
3. Dtugos¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m2]
4. Wspotczynnik cr 1,20 0,85 0,85
Wspotczynnik cm 1,35 1,00 1,00
6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]
7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]
8. Zapotrzebowanie na ciepto 32,03 9,30 8,27
- przenikanie [G]/a]
9. Zapotrzebowanie na ciepto 2,09 - -
- infiltracja [GJ/a]
10. Zapotrzebowanie na ciepto 33,02 23,39 23,39
- wentylacja [GJ/a]
11. Zapotrzebowanie na ciepto 34,12 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]
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12. Zapotrzebowanie na ciepto
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

65,05

32,69

31,66

13. Zapotrzebowanie na moc -
przenikanie [kW]

1,49

1,32

14. Zapotrzebowanie na moc -
infiltracja [kW]

0,33

15. Zapotrzebowanie na moc -
wentylacja [kW]

4,96

3,67

3,67

16. Zapotrzebowanie na moc
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

5,47

17. Zapotrzebowanie na moc
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

10,09

5,00

18. taczny koszt wymiany
stolarki [zt]

62031,63

67881,24

19. taczny koszt zamurowania
stolarki [zt]

0,00

0,00

20. taczny koszt modernizacji
wentylacji [zf]

0,00

0,00

21. Naktady [zf]

62031,63

67881,24

22. Koszty ciepta [zt/a]

5215,65

2629,84

2546,49

23. Podstawy przyjecia wyceny

kosztorys
inwestorski

kosztorys
inwestorski

24. Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a]

2585,81

2669,16

25. SPBT [a]

23,99

25,43

Wybrane ulepszenie: 1 - Okna 0,9

Nakfady: 62031,63 zt
SPBT: 23,99 a
Sposob realizacji:

Przewiduje sie
przepuszczalnosci
montaz nawiewnikdw okiennych.

wymiane

Uwagi:

okien
promieniowania

na

nowe
stonecznego

PCV
szyby

o) Uw=0,9
g=0,5.

W/m2K i
Ulepszenie obejmuje

Nalezy zaprojektowa¢ mocowanie stolarki z wykorzystaniem tasm uszczelniajacych.

9.2.2. Okna potaciowe

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

O 78/118;

wspotczynniku

takze

Wspétczynnik przenikania ciepta

3,100 W/m2K

Powierzchnia

1,84 m2

Strumien Vnom

50,28 m3/h

Wspotczynnik przeptywu

3,5 m3/mhdaPa2/3

Dtugosc szczelin przylgowych

3,50 m/m2

Wspotczynnik cr

1,30

Wspédtczynnik cm

1,50

Wspotczynnik cw

1,20

OO N (U1 kW N

Temperatura wewnetrzna

12,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna

-20 °C

11. Liczba stopniodni

1712,2

12. Optata stata

8025,19 zt/MWmc

13. Optata zmienna

65,24 zt/G]
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| 14. |Abonament 0,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny Okna Okna
potaciowe 1,1 | potaciowe 0,9

1. Wspotczynnik przenikania 3,100 1,100 1,100
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 - -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugos¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m?2]

4, Wspotczynnik cr 1,30 0,85 0,85
Wspdtczynnik cm 1,50 1,00 1,00

6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]

7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 0,84 0,30 0,30
- przenikanie [GJ/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,06 - -
- infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 3,95 2,58 2,58
- wentylacja [G]/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 0,90 - -
faczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 4,79 2,88 2,88
faczne: przenikanie +
wentylacja [G)/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 0,18 0,06 0,06
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,01 - -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 0,82 0,55 0,55
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 0,19 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 1,00 0,61 0,61
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 4033,32 4712,28
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [zt]

21. Naktady [zt] 4033,32 4712,28

22. Koszty ciepta [zt/a] 409,24 246,87 246,87

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski
24. Oszczedno$c¢ kosztdw [zt/a] 162,36 162,36
25. SPBT [a] 24,84 29,02
Wybrane ulepszenie: 1 - Okna potaciowe 1,1
Naktady: 4033,32 zt
SPBT: 24,84 a
Sposoéb realizacji:
Przewiduje sie wymiane okien potaciowych na nowe o Uw=1,1 W/m2K i wspdtczynniku

przepuszczalnosci promieniowania stonecznego szyby g=0,5.

Uwagi:
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Nalezy zaprojektowac¢ mocowanie stolarki z wykorzystaniem tasm uszczelniajacych.

9.2.3. Drzwi klatki schodowej

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

D 100/210;
1. Wspétczynnik przenikania ciepta 3,400 W/m2K
2. Powierzchnia 4,20 m2
3. Strumien Vnom 62,17 m3/h
4, Wspotczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPa2/3
5. Dtugos¢ szczelin przylgowych 3,50 m/m2
6. Wspotczynnik cr 1,10
7. Wspétczynnik cm 1,20
8. Wspotczynnik cw 1,20
9. Temperatura wewnetrzna 12,00 °C - éredniowazona po kubaturze
pomieszczen
10. Temperatura zewnetrzna -20 °C
11. Liczba stopniodni 1712,2
12. Optata stata 8025,19 zt/MWmc
13. Optata zmienna 65,24 zt/G]
14. Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny Drzwi 1,3 Drzwi 1,1
1. Wspdtczynnik przenikania 3,400 1,300 1,300
ciepta [W/m2K]
2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 - -
[m3/mhdaPa2/3]
3. Dtugos¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m2]
4, Wspotczynnik cr 1,10 0,70 0,70
Wspdtczynnik cm 1,20 0,80 0,80
6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]
7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]
8. Zapotrzebowanie na ciepto 2,11 0,81 0,81
- przenikanie [GJ/a]
9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,13 - -
- infiltracja [G]/a]
10. Zapotrzebowanie na ciepto 4,13 2,63 2,63
- wentylacja [G]/a]
11. Zapotrzebowanie na ciepto 2,24 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]
12. Zapotrzebowanie na ciepto 6,24 3,44 3,44
faczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]
13. Zapotrzebowanie na moc - 0,46 0,17 0,17
przenikanie [kW]
14. Zapotrzebowanie na moc - 0,03 - -
infiltracja [kW]
15. Zapotrzebowanie na moc - 0,81 0,54 0,54
wentylacja [kW]
16. Zapotrzebowanie na moc 0,48 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]
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17. Zapotrzebowanie na moc 1,27 0,72 0,72
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 6305,62 6977,20
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [z4]

21. Naktady [zf] 6305,62 6977,20

22. Koszty ciepta [zl/a] 529,49 293,13 293,13

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski
24. Oszczednosé kosztow [zt/a] 236,36 236,36
25. SPBT [a] 26,68 29,52

Wybrane ulepszenie: 1 - Drzwi 1,3
Naktady: 6305,62 zt
SPBT: 26,68 a
Sposob realizacji:
Ulepszenie obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych o Uw=1,3 W/(m2K).
Uwagi:

Przewiduje sie montaz drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.

10. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zH] [a]
1. docieplenie - stropodach Taras nad 2535,09 7,08
parterem
2. docieplenie - dach Dach ptaski 3705,33 19,84
3. docieplenie - $ciana Sciana zewnetrzna 186517,99 21,50
zewnetrzna
4. Okna 0,9 Okna Uw=3,1 62031,63 23,99
Okna potaciowe 1,1 Okna potaciowe 4033,32 24,84
6. Drzwi 1,3 Drzwi klatki 6305,62 26,68
schodowej
7. docieplenie - dach Dach - skosy 65109,03 39,62
8. docieplenie - strop przy Strop pod 32126,03 55,15
przeptywie ciepta z dotu do poddaszem nad
gory klatkg schodowg
9. docieplenie - strop przy Strop pod 113099,43 55,15
przeptywie ciepta z dotu do poddaszem nad
gory pomieszczeniami
gospodarczymi

* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjng
Nakiady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zt
Nakiady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 475463,46 zi

Nakilady tacznie: 475463,46 zi
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11. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

11.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)

. docieplenie - dach (Dach ptaski)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)
. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)

. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)

. Drzwi 1,3 (Drzwi klatki schodowej)

. docieplenie - dach (Dach - skosy)

0 N O U b~ WN -

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem nad klatkg
schodowaq)

9. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem nad
pomieszczeniami gospodarczymi)

Sprawnosci dla wariantu 1

1. Sprawnosc catkowita 66,19 %

2. Sprawnos$¢ wytworzenia 82,84 %

3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %

4, Sprawnos¢ transportu 90,50 %

5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,15 %

6. Przerwy w ogrzewaniu 0,98

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

Koszty dla wariantu 1

1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc

2. Koszty state c.o. 14003,36 z¢/MWmc

3. Koszty zmienne c.o. 45,95 z/G]

4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc

5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc

6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1

1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 29,7 kW

2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW

11.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)

. docieplenie - dach (Dach ptaski)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)
. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)

. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)

. Drzwi 1,3 (Drzwi klatki schodowej)

. docieplenie - dach (Dach - skosy)

0 N O U b~ W N

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gdry (Strop pod poddaszem nad klatka
schodowaq)

Sprawnosci dla wariantu 2

Sprawnos$¢ catkowita 68,46 %

2. Sprawnos$¢ wytworzenia 84,37 %

Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
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4. Sprawnosc transportu 91,40 %
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88,42 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,93
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 2
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 12778,07 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 57,39 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 33,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
2. docieplenie - dach (Dach ptaski)
3. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
4. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)
5. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)
6. Drzwi 1,3 (Drzwi klatki schodowej)
7. docieplenie - dach (Dach - skosy)
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnos$¢ catkowita 69,11 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 84,82 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4. Sprawnosc transportu 91,66 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 88,50 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,93
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 12540,63 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 60,69 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 34,5 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.4. Wariant 4 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
2. docieplenie - dach (Dach ptaski)
3. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
4. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)
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5. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)
6. Drzwi 1,3 (Drzwi klatki schodowej)

Sprawnosci dla wariantu 4

1. Sprawnos$¢ catkowita 70,62 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 85,84 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 92,26 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,68 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,89
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 11861,07 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 68,32 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 37,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
2. docieplenie - dach (Dach ptaski)
3. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
4. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)
5. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)
Sprawnosci dla wariantu 5
1. Sprawnos$¢ catkowita 70,80 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 85,96 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 92,33 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 88,70 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,89
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 11800,53 z¢/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 69,23 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 37,7 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.6. Wariant 6 termomodernizacji

Objete ulepszenia
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1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
2. docieplenie - dach (Dach ptaski)
3. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)

4. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)

Sprawnosci dla wariantu 6

1. Sprawnos$¢ catkowita 70,82 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 85,97 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 92,34 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,70 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,89
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 11775,54 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 69,35 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 37,8 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.7. Wariant 7 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
2. docieplenie - dach (Dach ptaski)
3. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
Sprawnosci dla wariantu 7
1. Sprawnos$¢ catkowita 71,13 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 86,18 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 92,46 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 88,74 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,86
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 7
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 11068,98 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 70,88 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 7
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 41,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.8. Wariant 8 termomodernizacji

Objete ulepszenia
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1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
2. docieplenie - dach (Dach ptaski)

Sprawnosci dla wariantu 8

1. Sprawnos$¢ catkowita 70,14 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 85,51 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 92,07 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 88,62 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,88
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 8
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 8144,79 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 65,91 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 8
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 59,9 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.9. Wariant 9 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)
Sprawnosci dla wariantu 9
1. Sprawnos$¢ catkowita 70,15 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 85,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 92,07 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 88,62 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 0,88
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 9
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 8106,04 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 65,93 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3740,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 166,67 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 9
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 60,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 4,2 kW
11.10. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnos¢ QW,nd qcwu Sprawnos¢
ogrzewaniu C.O. C.W.U.
[G]] [kW] (wt*wd) [%] [G]] [kW] [%]
Stan aktualny 232,04 60,9 0,98 70 6,06 4,2 76
Wariant 1 58,48 29,7 0,98 66 6,06 4,2 76
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Wariant 2 77,68 33,6 0,93 68 6,06 4,2 76
Wariant 3 81,30 34,5 0,93 69 6,06 4,2 76
Wariant 4 93,43 37,4 0,89 71 6,06 4,2 76
Wariant 5 94,66 37,7 0,89 71 6,06 4,2 76
Wariant 6 94,98 37,8 0,89 71 6,06 4,2 76
Wariant 7 106,43 41,2 0,86 71 6,06 4,2 76
Wariant 8 224,69 59,9 0,88 70 6,06 4,2 76
Wariant 9 227,05 60,3 0,88 70 6,06 4,2 76
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
11.11. Obliczeniowe oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednos¢ Nakiady
c.w.u. taczne kosztéow
[GI] [zt] [21] [z4] [zt] [21]

Stan aktualny 238,09 24916,88 1519,59 26436,47 - -
Wariant 1 64,53 8978,13 1519,59 10497,72 15938,75 475463,46
Wariant 2 83,74 11178,75 1519,59 12698,34 13738,13 362364,03
Wariant 3 87,35 11835,32 1519,59 13354,91 13081,56 330238,00
Wariant 4 99,49 13410,78 1519,59 14930,37 11506,10 265128,97
Wariant 5 100,72 13614,53 1519,59 15134,12 11302,35 258823,35
Wariant 6 101,04 13644,05 1519,59 15163,64 11272,82 254790,04
Wariant 7 112,48 14584,46 1519,59 16104,05 10332,41 192758,41
Wariant 8 230,75 24390,31 1519,59 25909,90 526,57 6240,42
Wariant 9 233,11 24612,62 1519,59 26132,21 304,26 2535,09
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12. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYJINEGO

Lp. Wariant przedsiewziecia Planowane Roczna Procentowa Planowana kwota Premia termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego koszty oszczednosé | 0szczednosé Srodkow wiasnych i
catkowite kosztéw | zapotrzebo kwota kredytu
energii wania
energii
20% 16% Dwukro
kredytu kosztow tnosé
catkowitych rocznej
oszczedno
Sci
[zt] [z4] [%] [z1] [%] [z1] [z1] [zt]
[z1] [%]
1. docieplenie - stropodach, 475463,46 15938,75 68,39% 0,00 0,00% 95092,69 76074,15 31877,50
docieplenie - dach, docieplenie 475463,46 100,00%
- Sciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Okna potaciowe 1,1, Drzwi 1,3,
docieplenie - dach, docieplenie
- strop przy przeptywie ciepta z
dotu do goéry, docieplenie -
strop przy przeptywie ciepta z
dotu do gory
2. docieplenie - stropodach, 362364,03 13738,13 62,33% 0,00 0,00% 72472,81 57978,24 27476,27
docieplenie - dach, docieplenie 362364,03 100,00%
- Sciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Okna potaciowe 1,1, Drzwi 1,3,
docieplenie - dach, docieplenie
- strop przy przeptywie ciepta z
dotu do goéry
3. docieplenie - stropodach, 330238,00 13081,56 60,86% 0,00 0,00% 66047,60 52838,08 26163,12
docieplenie - dach, docieplenie 330238,00 100,00%
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Okna potaciowe 1,1, Drzwi 1,3,
docieplenie - dach
4, docieplenie - stropodach, 265128,97 11506,10 57,89% 0,00 0,00% 53025,79 42420,64 23012,20
docieplenie - dach, docieplenie 265128,97 100,00%
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Okna potaciowe 1,1, Drzwi 1,3
5. docieplenie - stropodach, 258823,35 11302,35 57,49% 0,00 0,00% 51764,67 41411,74 22604,69
docieplenie - dach, docieplenie 258823,35 100,00%
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9,
Okna potaciowe 1,1
6. docieplenie - stropodach, 254790,04 11272,82 57,44% 0,00 0,00% 50958,01 40766,41 22545,65
docieplenie - dach, docieplenie 254790,04 100,00%
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9
7. docieplenie - stropodach, 192758,41 10332,41 54,47% 0,00 0,00% 38551,68 30841,34 20664,83
docieplenie - dach, docieplenie 192758,41 100,00%
- éciana zewnetrzna
8. docieplenie - stropodach, 6240,42 526,57 3,61% 0,00 0,00% 1248,08 998,47 1053,14
docieplenie - dach 6240,42 100,00%
9. docieplenie - stropodach 2535,09 304,26 2,56% 0,00 0,00% 507,02 405,61 608,51
2535,09 100,00%
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13. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

13.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

13.2. Opis wybranego wariantu

13.2.1. docieplenie - stropodach (Taras nad parterem)

Powierzchnia docieplenia: 10,11 m?2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubos¢: 0,20 m, lambda: 0,033 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(mz2K)

Uwagi:Przewiduje sie ocieplenie  tarasu welng  mineralng  od strony pomieszczenia na
parterze. Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.

Naktady: 2535,09 zt

13.2.2. docieplenie - dach (Dach ptaski)

Powierzchnia docieplenia: 20,40 m=2

Materiat dociepleniowy: Styropapa - grubos¢: 0,20 m, lambda: 0,036 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,144 W/(m2K)

Uwagi:Przewiduje  sie  ocieplenie = dachu styropapa. Ulepszenie  obejmuje  takze  wykonanie
pokrycia dachowego na nowe z papy termozgrzewalnej. Projektowany optymalny
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,144 W/m2K.

Naktady: 3705,33 zt

13.2.3. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)

Powierzchnia docieplenia: 521,38 m2

Materiat dociepleniowy: Styropian - grubos$¢: 0,15 m, lambda: 0,032 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,180 W/(mz2K)

Uwagi:Przewiduje sie  ocieplenie $cian  zewnetrznych metodaq ETICS. Ulepszenie przewiduje
wykonanie systemu Sciany zielonej na elewacji zachodniej. Przewiduje sie takze ocieplenie
podokiennikow, nadprozy oraz wegarkow. Ulepszenie obejmuje ocieplenie Scian
szczytowych strychu oraz $cian piwnic ponizej stropu parteru. Ulepszenie obejmuje takze
wykonanie opaski wokdét budynku. W cenie ulepszenia przyjeto takze wymiane okien w
piwnicy na nowe PCV w celu zmniejszenia strat ciepta przez strop nad nieogrzewang piwnicg
oraz likwidacji mostkow termicznych. Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,180 W/m2K.

Naktady: 186517,99 zt

13.2.4. Okna 0,9 (Okna Uw=3,1)

Przewiduje sie wymiane okien na nowe PCV o] Uw=0,9 W/m2K i wspotczynniku
przepuszczalnosci promieniowania stonecznego szyby g=0,5. Ulepszenie obejmuje takze
montaz nawiewnikdw okiennych.

Uwagi:Nalezy zaprojektowa¢ mocowanie stolarki z wykorzystaniem tasm uszczelniajacych.

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 45,99 / 0,00 m2

Naktady: 62031,63 zt

13.2.5. Okna potaciowe 1,1 (Okna potaciowe)

Przewiduje sie wymiane okien potaciowych na nowe o Uw=1,1 W/m2K i wspdtczynniku
przepuszczalnosci promieniowania stonecznego szyby g=0,5.

Uwagi:Nalezy zaprojektowaé mocowanie stolarki z wykorzystaniem tasm uszczelniajacych.

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 1,84 / 0,00 m2

Naktady: 4033,32 zt

13.2.6. Drzwi 1,3 (Drzwi klatki schodowej)

Ulepszenie obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych o Uw=1,3 W/(m2K).
Uwagi:Przewiduje sie montaz drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 4,20 / 0,00 m2

Naktady: 6305,62 zt

13.2.7. docieplenie - dach (Dach - skosy)
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Powierzchnia docieplenia: 90,05 m=2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubos¢: 0,22 m, lambda: 0,037 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,147 W/(m2K)

Uwagi:Przewiduje sie ocieplenie dachu welng mineralna. Ulepszenie obejmuje takze
wymiane pokrycia dachowego na nowe (istniejace nieszczelne pokrycie dachowe zagraza
izolacji termicznej). Ze wzgledu na zly stan techniczny dachu przewiduje sie naprawy i
wymiane elementow konstrukcyjnych dachu: ptatwie, krokwie, murtaty podwaliny.
Projektowany optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=0,147 W/m2K.

Naktady: 65109,03 zt

13.2.8. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem nad
klatka schodowa)

Powierzchnia docieplenia: 48,80 m2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubos¢: 0,25 m, lambda: 0,044 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(mz2K)

Uwagi:Przewiduje sie ocieplenie stropu pod poddaszem wethg mineralna. Ulepszenie
obejmuje takze wykonanie podfogi strychu z plyt OSB Ilub desek. Koszt ulepszenia obejmuje
takze wymiane pokrycia dachowego na nowe  (istniejagce  nieszczelne  pokrycie  dachowe
zagraza izolacji termicznej, ktora bedzie utozona na stropie poddasza). Projektowany
optymalny wspétczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.

Naktady: 32126,03 zt

13.2.9. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry (Strop pod poddaszem nad
pomieszczeniami gospodarczymi)

Powierzchnia docieplenia: 171,80 m2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubos¢: 0,25 m, lambda: 0,044 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K)

Uwagi:Przewiduje sie ocieplenie stropu pod poddaszem wetng mineralna. Ulepszenie
obejmuje takze wykonanie podiogi strychu z plyt OSB Ilub desek. Koszt ulepszenia obejmuje
takze wymiane pokrycia dachowego na nowe (istniejace  nieszczelne  pokrycie  dachowe
zagraza izolacji  termicznej, ktora bedzie  utozona na stropie  poddasza). Projektowany
optymalny wspotczynnik przenikania ciepta U=0,146 W/m2K.

Naktady: 113099,43 zt

13.2.10. Prace towarzyszace

Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
Razem 0,00

13.3. Charakterystyka finansowa

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 68,39%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowigcy 100,00% kosztéw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;

3. $rodki wilasne inwestora wyniosg 0,00zt, co spetnia oczekiwania inwestora;

Kalkulowany koszt robdt wyniesie 475463,46 zt
2. Udziat srodkoéw wiasnych inwestora 0,00 zt (0,00%)
Kredyt bankowy 475463,46 zt
(100,00%)
4, Przewidywana premia termomodernizacyjna 31877,50 zt
5. Czas zwrotu naktadéw SPBT 29,83 lat

13.4. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
. Zawarcie umowy z wykonawca projektu i robot
. Realizacja robdt i odbioér techniczny

. Wystapienie o premie termomodernizacyjng

u A W N

. Zmiana umowy z dostawca ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i
mocy
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6. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl 38/97



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

14. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjq,
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacjq
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantow termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - spis rysunkow (ilos¢ stron: 3)

Zatacznik 5 - wskazniki rezultatu projektu (ilo$¢ stron: 2)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania cieplta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:
Sz-118;
1.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W
1.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 1,15 1,494
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
1.3. Wspéiczynnik U
Uo 0,588 W/(m2*K)
2. u 0,588 W/(m2*K)
2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:
Sz-100;
2.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W
2.2, Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,97 1,260
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2.3. Wspoéiczynnik U
Uo 0,682 W/(m2*K)
2. U 0,682 W/(m2*K)
3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:
Sz-70;
3.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opér Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W
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3.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,67 0,870

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

3.3. Wspébiczynnik U
Uo 0,929 W/(m2*K)

2. U 0,929 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sz-51;

4.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opér Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

4.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,48 0,623

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

4.3. Wspoiczynnik U
Uo 1,205 W/(m2*K)

2. u 1,205 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach
Obejmuje przegrody:

Taras;

5.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opér Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156

3. 2 X papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm

4, Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,08 0,364
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5. Beton jamisty z kruszywa 1 0,04 0,040
kamiennego

6. Lastriko 0,72 0,025 0,035

5.3. Wspoétczynnik U
Uo 1,282 W/(m?2*K)

2. U 1,282 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach
Obejmuje przegrody:

Dach-pap;

6.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Ptyty z trzciny 0,07 0,01 0,143

3. Sosna i swierk - w poprzek 0,16 0,022 0,138
widkien

4, Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,10 0,455
Sosna i swierk - w poprzek 0,16 0,022 0,138
widkien

6. Niewentylowana warstwa - 0,15 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

7. Sosna i swierk - w poprzek 0,16 0,022 0,138
widkien

8. 3 x papa asfaltowa z 3 0,18 0,0075 0,042
warstwami lepiku 7,5 mm

6.3. Wspoéiczynnik U
Uo 0,730 W/(m2*K)

2. U 0,730 W/(m2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

goéry do dotu
Obejmuje przegrody:
Strop piwnicy;

7.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opér Rsi

0,17 m2*K/W

Opér Rse

0,17 m2*K/W

7.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda
[W/(m*K)]

d [m]

R [m2K/W]
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1. Buk - w poprzek widkien 0,22 0,035 0,159

2. Sosna i Swierk - w poprzek 0,16 0,025 0,156
widkien

3. Niewentylowana warstwa - 0,06 0,212
powietrza - kierunek strum.
ciep. w doét

4, Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,10 0,455
Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156

6. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

7.3. Wspotczynnik U
Uo 0,668 W/(m2*K)

2. u 0,668 W/(m2*K)

8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna
Obejmuje przegrody:
Sw-70;

8.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opor Rsi

0,13 m2*K/W

Opér Rse

0,13 m2*K/W

8.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,67 0,870
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

8.3. Wspoétczynnik U

Uo

0,857 W/(m2*K)

2. u

0,857 W/(m2*K)

9. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
Sz-42;

9.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

2. Opor Rsi

0,13 m2*K/W

Opér Rse

0,04 m2*K/W

9.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,39 0,506
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3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015
cementowo-wapienna

0,018

9.3. Wspoiczynnik U

Uo

1,402 W/(m2*K)

2. u

1,402 W/(m2*K)

10. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
Sz-34;

10.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

2. Opér Rsi

0,13 m2*K/W

Opér Rse

0,04 m2*K/W

10.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,31 0,403
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

10.3. Wspoéiczynnik U

Uo

1,642 W/(m2*K)

2. u

1,642 W/(m2*K)

11. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach
Obejmuje przegrody:
Dach - skosy;

11.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opor Rsi

0,10 m2*K/W

Opor Rse

0,04 m2*K/W

11.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Ptyty z trzciny 0,07 0,01 0,143

3. Sosna i Swierk - w poprzek 0,16 0,025 0,156
widkien

4, Wibrobeton i 0,15 0,05 0,333
widrotrocinobeton 500

5. Dobrze wentylowana warstwa - 0,04 0,000
powietrza

6. Dachéwki ceramiczne 1 0,015 0,015

11.3. Wspéiczynnik U

|1. |Uo

1,175 W/(m2*K)
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2.

lu

1,175 W/(m2*K)

12. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z

dotu do gory

Obejmuje przegrody:

Strop pod poddaszem;

12.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,10 m2*K/W

12.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Plyty z trzciny 0,07 0,01 0,143

3. Sosna i swierk - wzdiuz 0,3 0,019 0,063
widkien

4. Niewentylowana warstwa - 0,05 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

5. Sosna i swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien

6. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455

7. Sosna i Swierk - wzdiuz 0,3 0,019 0,063
widkien

12.3. Wspéiczynnik U
Uo 0,858 W/(m2*K)

2. u 0,858 W/(m2*K)

13. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

gory do dotu

Obejmuje przegrody:

Strop piwnica kl;

13.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,17 m2*K/W
13.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Ptytki ceramiczne 1,3 0,015 0,012
2. Beton jamisty z kruszywa 1 0,04 0,040
kamiennego
3. 2 x papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
4. Zelbet 1,7 0,2 0,118
13.3. Wspoéiczynnik U
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Uo

1,862 W/(m2*K)

1,862 W/(m2*K)

14. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw-42;

14.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,13 m2*K/W

14.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,39 0,506

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

14.3. Wspéiczynnik U
Uo 1,245 W/(m2*K)

2. u 1,245 W/(m2*K)

15. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw-51;

15.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opér Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

15.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,48 0,623

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

15.3. Wspoéiczynnik U
Uo 1,087 W/(m2*K)

2. u 1,087 W/(m2*K)

16. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z

gory do dotu

Obejmuje przegrody:

Strop piwnicy;
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16.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opér Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,17 m2*K/W
16.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156
3. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,10 0,455
4. Niewentylowana warstwa - 0,06 0,212
powietrza - kierunek strum.
ciep. w dot
5. Sosna i Swierk - w poprzek 0,16 0,025 0,156
widkien
6. Buk - w poprzek widkien 0,22 0,035 0,159
16.3. Wspoéiczynnik U
Uo 0,668 W/(m2*K)
2. U 0,668 W/(m2*K)
17. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z
goéry do dotu
Obejmuje przegrody:
Strop piwnica kl;
17.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,17 m2*K/W
17.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Zelbet 1,7 0,2 0,118
2. 2 x papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
3. Beton jamisty z kruszywa 1 0,04 0,040
kamiennego
4. Ptytki ceramiczne 1,3 0,015 0,012
17.3. Wspotczynnik U
Uo 1,862 W/(m2*K)
2. u 1,862 W/(m2*K)

18. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z

Strop pod poddaszem 1; Strop pod poddaszem;

18.1. Charakterystyka przegrody

dotu do gory

Obejmuje przegrody:

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

48/97



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,10 m2*K/W

18.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
wiokien

2. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455

3. Sosna i swierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
widkien

4. Niewentylowana warstwa - 0,05 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

5. Sosna i $wierk - wzdtuz 0,3 0,019 0,063
wiokien

6. Ptyty z trzciny 0,07 0,01 0,143

7. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

18.3. Wspoéiczynnik U
Uo 0,858 W/(m2*K)

2. u 0,858 W/(m2*K)

19. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach

Obejmuje przegrody:

Dach;

19.1.

Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W
19.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Pokrycie dachéwka bez papy - - 0,060
(folii), poszycia itp.
19.3. Wspéiczynnik U
Uo 5,000 W/(m2*K)
2. U 5,000 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU
Budynek przedszkolny wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny z
poddaszem nieogrzewanym, podpiwniczony - piwnice nieogrzewane, wzniesiony ok. 1900 r.
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej. Strop do poddasza
nieogrzewanego drewniany belkowy. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachowka
ceramiczng. Okna nowe PCV z szyba zespolong oraz stare drewniane dwuszybowe. Drzwi
nowe aluminiowe izolowane oraz stare drewniane.
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,730 17,60 12,85 0,00 12,85 0,93*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88%*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68*
ciepta z géry do dotu
stropodach 1,282 13,40 17,18 0,00 17,18 0,87*
$ciana zewnetrzna 0,588 1,86 1,09 59,32 60,41 0,92*
$ciana zewnetrzna 0,682 14,70 10,03 0,00 10,03 0,91%*
éciana zewnetrzna 0,929 215,76 200,44 0,00 200,44 0,88%*
$ciana zewnetrzna 1,205 33,30 40,13 0,00 40,13 0,84%*
$ciana zewnetrzna 1,402 162,80 228,25 0,00 228,25 0,82%*
éciana zewnetrzna 1,642 32,50 53,36 0,00 53,36 0,79%*
RAZEM 0,979* 1139,93 960,27 59,32 1019,58 0,87*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,300 0,63 25,57 33,24 7,41 40,65
2 1,700 0,63 4,24 7,21 0,85 8,06
3 3,100 0,75 47,83 148,27 13,65 161,93
4 3,400 0,00 4,20 14,28 1,24 15,52
RAZEM 2,480%* 0,67* 81,84 203,00 23,15 226,16
* Wartos¢ éredniowazona po powierzchni
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2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole naturalna 403,20 95,87

Poddasze - naturalna 50,28 34,91

pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII

Przedszkole 31,0 28,0 31,0 30,0 18,8 0,0 0,0 0,0 16,3 31,0 30,0 31,0

Poddasze - 31,0 28,0 31,0 6,0 0,0 0,0 0,0 24,9 30,0 31,0 30,0 31,0

pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 30,0 31,0
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

64454 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

56803 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

28,99 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

30833 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

44453 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

61392 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

72329 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

81135 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

120306 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,70

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,48

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 28,93

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 21,58

Klatka schodowa 10,54

RAZEM 60,87
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd |

1683 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00

C.W.U., W

5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]

Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00

Klatka schodowa 0,00

RAZEM 4,19
6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na

energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Oswietlenie pomieszczen jarzeniowe oparte o oprawy swietldwkowe liniowe.

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70
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8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 125,37 - 3,71 - - 129,08
Udziat [%] 97,12 - 2,88 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 179,07 - 4,90 1,31 5,17 190,45
Udziat [%] 94,02 - 2,57 0,69 2,72 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok)] 265,52 - 14,69 3,93 15,52 299,67
Udziat [%] 88,60 - 4,90 1,31 5,18 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 299,67 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
wegiel kamienny (w = 142,99 - 0,00 0,00 0,00 142,99
1,1)
energia elektryczna (w 36,08 - 4,90 1,31 5,17 47,46

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

299,67 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 0,147 88,21 12,97 0,00 12,97 0,99%
strop przy przeptywie 0,146 220,60 31,59 0,00 31,59 0,99%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 90,61 0,00 90,61 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 22,55 0,00 22,55 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
éciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,344* 1139,93 244,50 0,00 244,50 0,95%*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,50 45,99 41,39 6,24 47,63
2 1,100 0,50 1,84 2,02 1,18 3,20
3 1,300 0,50 4,20 5,46 0,62 6,08
4 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
5 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
RAZEM 1,091% 0,55% 81,84 89,32 12,16 101,49
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]
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Przedszkole naturalna 403,20 84,53
Poddasze - naturalna 50,28 27,06
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 16,31

RAZEM naturalna 515,65 127,90

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 31,0
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

16244 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,98

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

15970 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

85,44 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

24018 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37638 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

13838 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

9525 kWh/rok

Straty ciepta razem

23363 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konicowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

24126 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

28813 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,66

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,19

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 16,94

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 8,42

Klatka schodowa 4,50

RAZEM 29,68

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
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Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowg, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 35,25 - 3,71 - - 38,96
Udziat [%] 90,47 - 9,53 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 53,25 - 4,90 1,31 517 64,63
Udziat [%] 82,39 - 7,58 2,03 8,01 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2rok)] 63,59 - 14,69 3,93 15,52 97,74
Udziat [%] 65,06 - 15,03 4,02 15,88 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 97,74 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 50,61 - 0,00 0,00 0,00 50,61
1,1)
energia elektryczna (w 2,64 - 4,90 1,31 5,17 14,02

= 3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

97,74 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 0,147 88,21 12,97 0,00 12,97 0,99%
strop przy przeptywie 0,146 48,80 6,51 0,00 6,51 0,99%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,858 171,80 134,72 0,00 134,72 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89%*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%
éciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98%
éciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,451% 1139,93 364,58 0,00 364,58 0,94*
* Wartosc¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,50 45,99 41,39 6,24 47,63
2 1,100 0,50 1,84 2,02 1,18 3,20
3 1,300 0,50 4,20 5,46 0,62 6,08
4 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
5 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
RAZEM 1,091% 0,55%* 81,84 89,32 12,16 101,49

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach
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Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole naturalna 403,20 95,87

Poddasze - naturalna 50,28 34,91

pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v \' VI VII | VIII IX X XI XII

Przedszkole 31,0 28,0 31,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 30,0 31,0

Poddasze - 31,0 28,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 31,0

pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,3

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

21577 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,93

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

19976 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

65,63 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

24018 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37638 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

16672 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

27610 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

29181 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

39842 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,68

Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,37

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 17,27

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 11,94

Klatka schodowa 4,55

RAZEM 33,59

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

62/97




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd |

1683 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspotczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19
6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
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Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 44,09 - 3,71 - - 47,80
Udziat [%] 92,23 - 7,77 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 64,40 - 4,90 1,31 5,17 75,79
Udziat [%] 84,98 - 6,46 1,73 6,83 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 87,93 - 14,69 3,93 15,52 122,08
Udziat [%] 72,03 - 12,04 3,22 12,71 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 122,08 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 55,41 - 0,00 0,00 0,00 55,41
1,1)
energia elektryczna (w 8,99 - 4,90 1,31 5,17 20,38

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

122,08 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok
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1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 0,147 88,21 12,97 0,00 12,97 0,99%
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
éciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,481* 1139,93 393,05 0,00 393,05 0,93*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,50 45,99 41,39 6,24 47,63
2 1,100 0,50 1,84 2,02 1,18 3,20
3 1,300 0,50 4,20 5,46 0,62 6,08
4 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
5 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
RAZEM 1,091% 0,55% 81,84 89,32 12,16 101,49
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

65/97



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

Przedszkole naturalna 403,20 95,87
Poddasze - naturalna 50,28 34,91
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 31,0 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 28,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 31,0
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

22582 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,93

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

21015 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

62,73 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

24018 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37638 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

17696 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

28633 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konicowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

30408 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

43020 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,69

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,41

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 17,27

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 11,86

Klatka schodowa 5,54

RAZEM 34,50

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
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Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowg, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 46,38 - 3,71 - - 50,10
Udziat [%] 92,59 - 7,41 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 67,11 - 4,90 1,31 5,17 78,50
Udziat [%] 85,50 - 6,24 1,67 6,59 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2rok)] 94,95 - 14,69 3,93 15,52 129,10
Udziat [%] 73,55 - 11,38 3,05 12,02 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 129,10 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nos$nik energii | Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 56,00 - 0,00 0,00 0,00 56,00
1,1)
energia elektryczna (w 11,12 - 4,90 1,31 5,17 22,50
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

129,10 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
éciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,561%* 1139,93 483,73 0,00 483,73 0,93*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,50 45,99 41,39 6,24 47,63
2 1,100 0,50 1,84 2,02 1,18 3,20
3 1,300 0,50 4,20 5,46 0,62 6,08
4 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
5 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
RAZEM 1,091% 0,55% 81,84 89,32 12,16 101,49
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]
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Przedszkole naturalna 403,20 95,87
Poddasze - naturalna 50,28 34,91
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 23,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 31,0 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 28,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 30,0 31,0
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

25953 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,89

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

23221 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

55,00 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

24018 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37638 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

20609 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

31546 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konicowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

32881 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

50273 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,71

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,53

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 17,27

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 13,89

Klatka schodowa 6,41

RAZEM 37,40

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
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Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowg, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 51,25 - 3,71 - - 54,96
Udziat [%] 93,24 - 6,76 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 72,57 - 4,90 1,31 5,17 83,95
Udziat [%] 86,44 - 5,83 1,56 6,16 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 110,96 - 14,69 3,93 15,52 145,10
Udziat [%] 76,47 - 10,13 2,71 10,70 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 145,10 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nos$nik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 56,19 - 0,00 0,00 0,00 56,19
1,1)
energia elektryczna (w 16,38 - 4,90 1,31 5,17 27,77
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

145,10 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.5.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 5

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
éciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,561%* 1139,93 483,73 0,00 483,73 0,93*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,50 45,99 41,39 6,24 47,63
2 1,100 0,50 1,84 2,02 1,18 3,20
3 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
4 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
5 3,400 0,00 4,20 14,28 0,62 14,90
RAZEM 1,199% 0,52% 81,84 98,14 12,16 110,31
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]
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Przedszkole naturalna 403,20 95,87
Poddasze - naturalna 50,28 34,91
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 31,0 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 28,0 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 30,0 31,0
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

26295 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,89

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

23518 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

54,35 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

24018 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37638 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

20928 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

31865 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konicowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

33217 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

51236 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,71

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,54

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 17,27

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 13,89

Klatka schodowa 6,69

RAZEM 37,68

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

74/97
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Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowg, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 51,90 - 3,71 - - 55,62
Udziat [%] 93,32 - 6,68 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 73,31 - 4,90 1,31 5,17 84,69
Udziat [%] 86,56 - 5,78 1,55 6,11 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 113,08 - 14,69 3,93 15,52 147,23
Udziat [%] 76,81 - 9,98 2,67 10,54 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 147,23 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 56,24 - 0,00 0,00 0,00 56,24
1,1)
energia elektryczna (w 17,07 - 4,90 1,31 5,17 28,46
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

147,23 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3.6.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 6

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
éciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,561%* 1139,93 483,73 0,00 483,73 0,93*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,50 45,99 41,39 6,24 47,63
2 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
3 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
4 3,100 0,75 1,84 5,70 1,18 6,88
5 3,400 0,00 4,20 14,28 0,62 14,90
RAZEM 1,244% 0,53* 81,84 101,82 12,16 113,99
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]

powietrza [m3/h]
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Przedszkole naturalna 403,20 95,87
Poddasze - naturalna 50,28 34,91
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I 1I 111 v Vv VI VII | VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 31,0 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 28,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 30,0 31,0
pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

26384 kWh/rok

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,89

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

23554 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

54,09 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca

24330 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem

37951 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

21021 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

31958 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii konicowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

33257 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

51357 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,71

Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,54

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Przedszkole 17,27

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 14,01

Klatka schodowa 6,69

RAZEM 37,80

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
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Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowg, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal $rednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 160,00 594 1782

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 51,98 - 3,71 - - 55,70
Udziat [%] 93,33 - 6,67 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 73,40 - 4,90 1,31 5,17 84,78
Udziat [%] 86,57 - 5,78 1,55 6,10 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 113,35 - 14,69 3,93 15,52 147,50
Udziat [%] 76,85 - 9,96 2,67 10,52 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 147,50 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 56,24 - 0,00 0,00 0,00 56,24
1,1)
energia elektryczna (w 17,16 - 4,90 1,31 5,17 28,54
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

147,50 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3.7.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 7

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *

przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99%*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91%*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,157 1,86 0,29 0,00 0,29 0,98*
éciana zewnetrzna 0,163 14,70 2,40 0,00 2,40 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,173 215,76 37,33 0,00 37,33 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,181 33,30 6,03 0,00 6,03 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,185 162,80 30,12 0,00 30,12 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,189 32,50 6,14 0,00 6,14 0,98*
RAZEM 0,561* 1139,93 483,73 0,00 483,73 0,93*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,63 25,57 33,24 3,70 36,95
2 1,700 0,63 4,24 7,21 0,42 7,63
3 3,100 0,75 47,83 148,27 7,42 155,69
4 3,400 0,00 4,20 14,28 0,62 14,90
RAZEM 2,480%* 0,67* 81,84 203,00 12,16 215,17
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Przedszkole naturalna 403,20 95,87
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Poddasze - naturalna 50,28 34,91

pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09

RAZEM naturalna 515,65 150,87

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegé6inych miesigcach

Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII

Przedszkole 31,0 28,0 31,0 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 31,0 30,0 31,0

Poddasze - 31,0 28,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 30,0 31,0

pomieszczenia

gospodarcze

Klatka schodowa 31,0 28,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 29563 kWh/rok

(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu 0,86

na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 25414 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T 47,65 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm 145755540 J/K

Zyski ciepta od stonca 30833 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne 13620 kWh/rok

Zyski ciepta razem 44453 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie 24670 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje 10937 kWh/rok

Straty ciepta razem 35607 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 35731 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 55998 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,71

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,57

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kw]

Przedszkole 17,87

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 16,41

Klatka schodowa 7,05

RAZEM 41,16

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
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Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 160,00 594 1782
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [KWh/(mz2rok)] 56,09 - 3,71 - - 59,80
Udziat [%] 93,79 - 6,21 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 78,86 - 4,90 1,31 5,17 90,24
Udziat [%] 87,39 - 5,43 1,45 5,73 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 123,59 - 14,69 3,93 15,52 157,74
Udziat [%] 78,35 - 9,32 2,49 9,84 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 157,74 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 59,47 - 0,00 0,00 0,00 59,47
1,1)
energia elektryczna (w 19,39 - 4,90 1,31 5,17 30,77
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

157,74 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 3.8.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 8

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

dach 0,144 17,60 2,53 0,00 2,53 0,99*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,588 1,86 1,09 59,32 60,41 0,92%*
éciana zewnetrzna 0,682 14,70 10,03 0,00 10,03 0,91*
$ciana zewnetrzna 0,929 215,76 200,44 0,00 200,44 0,88*
$ciana zewnetrzna 1,205 33,30 40,13 0,00 40,13 0,84*
éciana zewnetrzna 1,402 162,80 228,25 0,00 228,25 0,82*
$ciana zewnetrzna 1,642 32,50 53,36 0,00 53,36 0,79*
RAZEM 0,957* 1139,93 934,73 59,32 994,05 0,87*

* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 1,300 0,63 25,57 33,24 7,41 40,65

2 1,700 0,63 4,24 7,21 0,85 8,06

3 3,100 0,75 47,83 148,27 13,65 161,93

4 3,400 0,00 4,20 14,28 1,24 15,52

RAZEM 2,480%* 0,67* 81,84 203,00 23,15 226,16

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
Przedszkole naturalna 403,20 95,87
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Poddasze - naturalna 50,28 34,91
pomieszczenia
gospodarcze
Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09
RAZEM naturalna 515,65 150,87
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 30,0 18,1 0,0 0,0 0,0 15,9 31,0 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 28,0 31,0 6,0 0,0 0,0 0,0 24,9 30,0 31,0 30,0 31,0
pomieszczenia
gospodarcze
Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 30,0 31,0
4, ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 62414 kWh/rok

(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 54801 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 29,53 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm 145755540 J/K
Zyski ciepta od stonca 30833 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 13620 kWh/rok
Zyski ciepta razem 44453 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

59232 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

70169 kWh/rok

4.1.

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

78128 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

116628 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,70

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,49

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kw]

Przedszkole 28,13

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 21,58

Klatka schodowa 10,36

RAZEM 59,89

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 160,00 594 1782
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [KWh/(mz2rok)] 120,95 - 3,71 - - 124,66
Udziat [%] 97,02 - 2,98 - - 100,00
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8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 172,43 - 4,90 1,31 5,17 183,82
Udziat [%] 93,81 - 2,66 0,71 2,81 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2rok)] 257,41 - 14,69 3,93 15,52 291,55
Udziat [%] 88,29 - 5,04 1,35 5,32 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 291,55 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nos$nik energii | Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 136,79 - 0,00 0,00 0,00 136,79
1,1)
energia elektryczna (w 35,65 - 4,90 1,31 5,17 47,03
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

291,55 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

ZALACZNIK 3.9.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 9

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]

dach 0,730 17,60 12,85 0,00 12,85 0,93*
dach 1,175 88,21 103,65 0,00 103,65 0,88*
strop przy przeptywie 0,858 220,60 169,70 0,00 169,70 0,91*
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,668 311,40 98,97 0,00 98,97 0,89*
ciepta z gory do dotu
strop przy przeptywie 1,862 27,80 24,63 0,00 24,63 0,68%*
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,146 13,40 1,96 0,00 1,96 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,588 1,86 1,09 59,32 60,41 0,92%*
éciana zewnetrzna 0,682 14,70 10,03 0,00 10,03 0,91*
$ciana zewnetrzna 0,929 215,76 200,44 0,00 200,44 0,88*
$ciana zewnetrzna 1,205 33,30 40,13 0,00 40,13 0,84*
éciana zewnetrzna 1,402 162,80 228,25 0,00 228,25 0,82*
$ciana zewnetrzna 1,642 32,50 53,36 0,00 53,36 0,79*
RAZEM 0,966* 1139,93 945,04 59,32 1004,36 0,87*

* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 1,300 0,63 25,57 33,24 7,41 40,65

2 1,700 0,63 4,24 7,21 0,85 8,06

3 3,100 0,75 47,83 148,27 13,65 161,93

4 3,400 0,00 4,20 14,28 1,24 15,52

RAZEM 2,480%* 0,67* 81,84 203,00 23,15 226,16

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
Przedszkole naturalna 403,20 95,87
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slqski
Poddasze - naturalna 50,28 34,91
pomieszczenia
gospodarcze
Klatka schodowa naturalna 62,17 20,09
RAZEM naturalna 515,65 150,87
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
Przedszkole 31,0 28,0 31,0 30,0 18,3 0,0 0,0 0,0 16,0 31,0 30,0 31,0
Poddasze - 31,0 28,0 31,0 6,0 0,0 0,0 0,0 24,9 30,0 31,0 30,0 31,0
pomieszczenia
gospodarcze
Klatka schodowa 31,0 28,0 31,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 30,0 31,0
4, ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 63071 kWh/rok

(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspoétczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

0,88

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 55419 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 29,31 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm 145755540 J/K
Zyski ciepta od stonca 30833 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 13620 kWh/rok
Zyski ciepta razem 44453 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

59875 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

10937 kWh/rok

Straty ciepta razem

70812 kWh/rok

4.1.

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

79004 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

117963 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,70

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,49

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kw]

Przedszkole 28,32

Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 21,58

Klatka schodowa 10,54

RAZEM 60,26

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd

1683 kWh/rok

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2219 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

6658 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,76
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kwW]
Przedszkole 4,19
Poddasze - pomieszczenia gospodarcze 0,00
Klatka schodowa 0,00
RAZEM 4,19

6. URZADZENIA POMOCNICZE
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 160,00 594 1782
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
Lokal Moc opraw Czas Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[W/m?2] uzytkowania na energie na energie
[h/rok] koncowa pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
Przedszkole 12,60 803,20 2024,06 6072,19
Poddasze - pomieszczenia 12,60 100,40 220,86 662,59
gospodarcze
Klatka schodowa 12,60 100,40 99,31 297,92
Piwnica 0,00 0,00 0,00 0,00
Poddasze 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM - - 2344,23 7032,70
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [KWh/(mz2rok)] 122,31 - 3,71 - - 126,03
Udziat [%] 97,05 - 2,95 - - 100,00

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

91/97



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 174,37 - 4,90 1,31 5,17 185,75
Udziat [%] 93,87 - 2,64 0,71 2,79 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2rok)] 260,35 - 14,69 3,93 15,52 294,50
Udziat [%] 88,40 - 4,99 1,34 5,27 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 294,50 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 138,29 - 0,00 0,00 0,00 138,29
1,1)
energia elektryczna (w 36,08 - 4,90 1,31 5,17 47,46
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

294,50 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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ZALACZNIK 4

spis rysunkow
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Zdziechowice 98, 46-310 Gorzéw Slaski

ZALACZNIK 5

wskazniki rezultatu projektu
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Wskazniki rezultatu projektu
DZIALANIE 3.2 Efektywnosc¢ energetyczna

PODDZIALANIE 3.2.1 Efektywnosc energetyczna w budynkach publicznych Ll
dla Subregionu Pétnocnego
1 [llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [kWh/rok] 49252,78
2 |llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [kWh/rok] 0
3 |Produkcja energii z OZE [kWh/rok] 0,00
4 |Udziat energii z OZE [%)] 0,00%
5 |Stopien poprawy efektywnosci energetycznej budynku [%] 62,70%
6 Podwyzszenie standardu energetycznego budynku, wyrazone wskaznikiem 7723
EP h+w [kWh/m2*rok]
7 |Planowane koszty prac modernizacyjnych [zt] 223327,53
8 |Efektywnos¢ kosztowa zmniejszenia zuzycia energii [zt/kWh/rok] 4,53
9 |Zmniejszenie rocznej emisji CO2 [Mg CO2/rok] 11,19
10 (Stopien redukcji CO2 [%] 58,52%




Audyt energetyczny oswietlenia



EcoSTEPS Przemystaw Stepien

ul. Bystrzycka 9a, 55-220 Wéjcice

NIP: 832-199-15-18, REGON: 361513151
tel.: 605 545 443

e-mail: biuro@ecosteps.eu

Audyt energetyczny oswietlenia
Hali widowiskowo-sportowej

w Gorzowie Slaskim

Inwestor: Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzéw Slaski

Adres budynku: Hala widowiskowo-sportowa
ul. Byczynska 13
46-310 Gorzéw Slaski

Opracowat: Podpis:

Przemystaw Stepien

Wojcice, sierpien 2019
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest optymalizacja zuzycia i kosztéw energii elektrycznej wykorzystywanej do
celéw oéwietleniowych w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slaskim. Instalacja
oswietleniowa docelowo zasilana bedzie z réwnolegle projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

2. Podstawa prawna

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

e Inwentaryzacje z natury urzadzen oswietleniowych zainstalowanych w budynku Hali
widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slgskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski,

e Norme PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej,

e  Kosztorys inwestorski modernizacji oswietlenia.

3. Opis stanu istniejacego

Oswietlenie pomieszczenn objetych opracowaniem w budynku Hali widowiskowo-sportowej
w Gorzowie Slgskim realizowane jest gtéwnie poprzez oprawy $wietléwkowe liniowe, wyposazone
w stateczniki elektroniczne. W czesSci pomieszczen wystepujg takie oprawy ze Zrédtami
kompaktowymi. Brak jest zastosowanej automatyki sterujgcej oswietleniem.

Gtéwne Zrddta swiatta wystepujgce w budynku to:

o Swietléwki liniowe w oprawie 4x18 W
o Swietléwki liniowe w oprawie 2x36 W
o Swietléwki liniowe w oprawie 3x58 W
o Swietléwki kompaktowe 2x18 W

4. Ocena stanu technicznego

Zainstalowane oprawy Swietléwkowe w wiekszosci w dobrym stanie technicznym, wyposazone
w stateczniki elektroniczne, jednak szczegdlnie na hali i widowni o niezadowalajacej efektywnosci
(duza moc zainstalowana przy duzym wykorzystaniu oswietlenia). Brak jest zastosowania automatyki
sterujgcej oswietleniem.

Zastosowana technologia powoduje nadmierne koszty zwigzane z oSwietleniem pomieszczen.

tacznie w przedsiebiorstwie zainstalowano 16 056,00 W mocy elektrycznej oswietlenia co dla
powierzchni 1869,48 m? daje wskaznik 8,59 W/m?.

Charakterystyke instalacji oswietleniowej dla stanu istniejgcego zestawiono w tabeli 1.



Tabela 1 Charakterystyka oswietlenia w stanie istniejgcym

Powi hnia uzytk
owierzc .ma uzy’ owa Moc zainstalowana Moc jednostkowa
pomieszczen )
P[W Pnj [W
Af [mZ] [ ] J[ /m ]
1869,48 16056,00 8,59

Obliczeniowe zuzycie energii koricowej na o$wietlenie wynosi 36 883,98 kWh/rok co przy cenie energii
elektrycznej na poziomie 0,61 zt/kWh daje roczne koszty eksploatacji wynoszgce 22 499,23 zt.
Wskaznik energii pierwotnej na o$wietlenie wynosi 59,19 kWh/m?rok.

Zestawienie zuzycia energii i kosztéw na oswietlenie w stanie istniejgcym przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2 ZuzZycie energii i kosztow na oswietlenie w stanie istniejgcym

Enereia kot Enersia koi Energia Energia Roczne koszty
nergia koricowa | Energia koricowa ierwotna erwotna eksoloatacii
Eq [kWh/(m?rok)] | Eq [kWh/(rok)] - P ploatac]
Epi [kWh/(rok)] Epi [kWh/(m?rok)] [z1]
19,73 36883,98 110651,94 59,19 22499,23

5. Wytyczne do audytu oswietleniowego

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
oéwietleniowe. Wymogi stawiane wnetrzom przywotuje norma PN-EN 12464 Swiatfo i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Wymagane eksploatacyjne natezenia
oswietlenia dla odpowiednich typdéw pomieszczen zestawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 3 Eksploatacyjne natezenia oswietlenia dla pomieszczeri w budynku

Eksploatacyjne natezenie oswietlenia
Typ pomieszczenia
Epom [IX]
Komunikacja 100
Pomieszczenia sanitarne 200
Pomieszczenia techniczne 200
Pomieszczenia pomocnicze i magazynowe 100
Pokoje 300
Sale ¢wiczen 300

Usrednione czasy uzytkowania oswietlenia dla budynkéw sportowych przedstawiono tabeli 4. Dla
uzyskania rzeczywistych wynikbw do obliczen przyjeto czasy uzytkowania oswietlenia
w pomieszczeniach zgodnie z ich profilem funkcjonalno-uzytkowym. Szczegétowe wyliczenia
przedstawiono w zatgcznikach poszczegdlnych wariantow.



Tabela 4 Roczne usrednione czasy uzytkowania oswietlenia dla budynkow sportowych

Czas w ciggu dnia

Czas w ciggu nocy

Czas facznie

to [h/a]

tn [h/a]

to [h/a]

2000

2000

4000

Wobec braku automatyki sterujgcej (w obiekcie stosuje sie tylko regulacje reczng) przyjeto

wspodtczynniki uwzgledniajgce zastosowanie sterowania oswietleniem zgodnie z ponizszg tabela.

Tabela 5 Wspdfczynniki korygujgce oswietlenia

Utrzymamfe pfmomu WptYw nleob.etinoscu e G T
natezenia uzytkownikéw
Fc Fo Fd
1 1 1

6. Audyt oswietleniowy

Analizie poddano dwa warianty usprawnienia dla instalacji oswietleniowej. W kalkulacjach
zastosowano zrédfa typu LED zestawione w tabeli ponizej. Ceny urzadzen przyjeto w oparciu
o kosztorys inwestorski.

Tabela 6 Zestawienie zastosowanych do kalkulacji opraw oswietleniowych

Rodzaj oprawy llosé [sztuk]

MAS LedTUBE LED 840 T8 24W 180

NL-T8 36/840 18W 30

Wariant 1

W wariancie 1 przewiduje sie wymiane swietlowek na hali i widowni na nowe energooszczedne typu
LED (24W, 18W).

Tabela 7 Charakterystyka energetyczna dla Wariantu 1

Moc Moc

zainstalowana
po modernizacji

P[w]

jednostkowa po
modernizacji

P [W/m?]

Koszt inwestycji
(led, montaz)

[24]

Energia koncowa
po modernizacji
Exi [kWh/(m?rok)]

Energia konncowa
po modernizacji
Ew [kWh/(rok)]

9396,00

5,03

25287,26

10,63

19867,68




Tabela 8 Charakterystyka finansowa dla Wariantu 1

Roczne koszty
eksploatacji SIS LT Roczne
P ] eksploatacji po Roczne .. L . SPBT
przed modernizacji oszczednosci oszczednosci
modernizacja [zt] [%] [1at]
(2] [zt]
22499,23 12119,28 10379,94 46,19 2,44

Ulepszenie na tgczny koszt 25 287,26 zt przyniesie 46,19 % rocznych oszczednosci tj. 10 379,94 zt/rok.
Prosty czas zwrotu z inwestycji wyniesie 2,44 lat.

Wariant 2

W wariancie 2 przewiduje sie wymiane swietldwek na hali i widowni na nowe energooszczedne typu
LED (26W, 18W).

Tabela 9 Charakterystyka energetyczna dla Wariantu 2

Moc Moc

zainstalowana
po modernizacji

jednostkowa po
modernizacji

Koszt inwestycji
(led, montaz)

Energia konncowa
po modernizacji

Energia konncowa
po modernizacji

Exi [kWh/(m?rok Ew [kWh/(rok
P [W] P [W/m?] [zt] « [kWh/( )] K [ /(rok)]
9756,00 5,22 24655,08 11,12 20787,48
Tabela 10 Charakterystyka finansowa dla Wariantu 2
R:kcsz nli:::cz'tiy Roczne koszty Roczne
przed j CLERLE I Roche $ci oszczednosci SPBT
przed modernizacji oszczednosci € flat]
modernizacjg [z] [%]
(] [z1]
22499,23 12680,36 9818,87 43,64 2,51

Ulepszenie na taczny koszt 24 655,08 zt przyniesie 43,64 % rocznych oszczednosci tj. 9 818,87 zt/rok.
Prosty czas zwrotu z inwestycji wyniesie 2,51 lat.

7. Podsumowanie

Jako najkorzystniejszy do realizacji wybrano wariant nr 1. Zgodnie z nim przewiduje sie wymiane
Swietlowek na hali i widowni na nowe energooszczedne typu LED (24W, 18W).. Redukcja zuzycia
energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsiewziecia wyniesie 17 016,30 kWh/rok co stanowi
oszczednosé na poziomie 46,13 %.



Tabela 11 Podsumowanie

Stan przed Stan po
modernizacja modernizagcji
Moc jednostkowa opraw [W/m?] 8,59 5,03
Moc opraw [W] 16056,00 9396,00
Zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/rok] 36883,98 19867,68
Wskaznik zapotrzebowania energii konicowej [kWh/m?rok] 19,73 10,63
Oszczednos¢ energii [kWh/rok] 17016,30
Procentowa oszczednos¢ energii [%] 46,13
Koszty eksploatacyjne [zt/rok] 22499,23 12119,28
Oszczednos¢ kosztow eksploatacyjnych [zt/rok] 10379,94
Naktady inwestycyjne [zi] 25287,26
SPBT [lata] 2,44
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Stan istniejgcy
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3
1 Wiatrotap 3,91 | 100 36,00 | 36,00 eneri‘;oeszcze 921 | 1 | 1 | 1 |1022| 511 |1533| 14,11 | 5519 | 16556 | 42,34| 33,66
Swietlowki
2 Hol 53,87 | 100 | 360,00 | 36000 | “1S WK | 668 | 1 | 1 | 1 |1022| 511 |1533|10,24| 551,88 | 165564 | 30,73 | 336,65
. swietlowki
3 Sala gimnastyczna  [1161,08| 300 | 10440,00| 10440,00 * P | g9 | 1 | 1 | 1 |2044| 511 |2555| 22,97 | 26674,20| 80022,60 | 68,92 |16271,26
4 Szatnia 13,91 | 200 | 216,00 | 216,00 eneri‘:]zszcze 1553 1 | 1 | 1 [1022] 511 |1533| 23,81 331,13 | 993,38 | 71,42 | 201,99
5 Komunikacja 9,92 | 100 | 108,00 | 108,00 eneri‘;oeszcze 1089 1 | 1 | 1 |1022] 511 |1533| 16,69 | 16556 | 496,69 | 50,07 | 100,99
. swietlowki
6 Sala éwiczen 27,00 | 300 | 432,00 | 43200 | “TE OV 1600 1 | 1 | 1 |1022| 511 |1533]24,53| 662,26 | 1986,77 | 73,58 | 403,98
energooszcze
7 e 4,97 | 200| 72,00 | 72,00 o 1449 1 | 1 | 1 [1022] 511 |1533] 22,21 | 110,38 | 331,13 | 66,63 | 67,33
8 tazienka 5,46 | 200 | 108,00 | 108,00 eneri‘:]zszcze 19,78 1 | 1 | 1 [1022] 511 | 1533| 30,32 | 16556 | 496,69 | 90,97 | 100,99
L. Swietlowki
9 Pokoj trenera 14,98 | 300 | 288,00 | 288,00 | "N Y 1923 1 | 1| 1 |1022| 511 |1533| 2947 | 44150 | 132451 | 8842 | 269,32
. Swietlowki
10 Szatnia 11,58 | 200 | 72,00 | 72,00 o on 22| 1| 1| 1 |1022f 511 |1533| 953 | 11038 | 331,13 | 2859 | 67,33
11 Umywalnia 1352 | 200 | 72,00 | 72,00 |energooszcze| 533 | 1 | 1 | 1 |1022| 511 | 1533| 8,16 | 110,38 | 331,13 | 24,49 | 67,33




energooszcze

12 Umywalnia 13,52 | 200 | 72,00 | 72,00 . 5,33 1022| 511 |1533| 8,16 | 110,38 | 331,13 | 24,49 | 67,33
. Swietlowki

13 Szatnia 11,58 | 200 | 72,00 | 72,00 o | e22 1022| 511 |1533| 9,53 | 110,38 | 331,13 | 2859 | 67,33
. energooszcze

14 Komunikacja 48,06 | 100 | 540,00 | 540,00 o 11,24 1022| 511 [1533| 17,22 | 827,82 | 2483,46 | 51,67 | 504,97

15 Klatka schodowa 18,24 | 150 | 144,00 | 144,00 eneri‘:\‘fzcze 7.89 1022| 511 |1533| 12,10 | 22075 | 662,26 | 36,31 | 13466
. Swietlowki

16 Kotfownia 26,69 | 200 | 14400 | 14400 | “ SOV | 540 511 | 2555| 767 | 4,14 | 11038 | 331,13 | 12,41 | 67,33
swietlowki

17 Magazyn 29,97 | 100 | 144,00 | 14400 | “TE O | 480 511 | 2555| 767 | 3,68 | 11038 | 331,13 | 11,05 | 67,33
. swietlowki

18 Wentylatornia 25,03 | 200 144,00 | 14400 | "1 O | 575 511 | 2555| 767 | 4,41 | 110,38 | 331,13 | 13,23 | 67,33
. . Swietlowki

19 [Pomieszczenie gospodarczd 12,92 | 100 72,00 72,00 liniowe 5,57 511 | 255,5| 767 | 4,27 55,19 165,56 12,81 33,66
. . Swietlowki

20 Widownia 215,05 | 300 | 1080,00 | 1080,00 | ~= PP | 5,02 2044 | 511 | 2555 12,83 | 275940 | 827820 | 38,49 | 168323
. Swietlowki

21 Solarium 39,45 | 300 | 432,00 | 432,00 | 715U | 10,95 2044 | 511 | 2555 27,98 | 1103,76 | 3311,28 | 83,94 | 673,29
Swietlowki

22 Toaleta 17,64 | 200 | 14400 | 144,00 | 1= O | 86 1022| 511 |1533| 12,51 | 220,75 | 662,26 | 37,54 | 134,66

23 Przedsionek 798 | 100 | 72,00 | 72,00 | swietlowki | 9,02 1022| 511 |1533| 13,83 | 110,38 | 331,13 | 41,49 | 67,33
. swietlowki

24 Przedsionek 789 | 100| 72,00 | 72,00 A I EE 1022| 511 |1533| 13,99 | 11038 | 331,13 | 41,97 | 67,33
Swietlowki

25 Toaleta 18,34 | 200 | 144,00 | 144,00 | “HE OV | 785 1022| 511 |1533| 12,04 | 22075 | 662,26 | 36,11 | 13466
. . Swietlowki

26 Sitownia 44,10 | 300 | 432,00 | 43200 | “1 O | 9,80 2044 | 511 | 2555 25,03 | 1103,76 | 3311,28 | 75,09 | 673,29

27 Szatnia 886 | 200| 72,00 | 72,00 smﬁimk' 813 1022 | 511 | 1533 12,46 | 11038 | 331,13 | 37,37 67,33
. energooszcze

28 Umywalnia 3,06 | 200| 72,00 | 72,00 18,18 1022 | 511 |1533| 27,87 | 110,38 | 331,13 | 83,62 | 67,33

dne




Podsumowanie

Roczne koszty eksploatacji

[24]

Epl [kWh/(m2rok)]

Epl [kWh/(rok)]

Ekl [kWh/(rok)]

Ekj [kWh/(m2rok)]

19,73 | 36883,98|110651,94| 59,19 |22499,23

Czas tacznie to

[h/a]

Czas w ciggu nocy tN

[h/a]

Czas w ciggu dnia tD

[h/a]

Fd - wptyw swiatta
dziennego

Fo - wptyw nieobecnosci
uzytkownikow

Fc - utrzymanie poziomu
natezenia

Moc jednostkowa Pnj
[W/m2]

8,59

Rodzaj zainstalowanego
oswietlenia

Moc zainstalowana z
uwzglednieniem
statecznikow P [W]

Moc zainstalowana P [W]

16056,00| 16056,00

Eksploatacyjne natezenie
oswietlenia Epom [Ix]

Powierzchnia uzytkowa Af
[m2]

1869,48

Pomieszczenie

L.p.




Zatacznik 2

Wariant 1
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1 Wiatrotap 3,91 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 1 |100| 36,00 | 9,21 | 14,11 | 55,19 33,66 0,00
2 Hol 53,87 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 5 [100| 360,00 | 6,68 | 10,24 | 551,88 | 336,65 0,00
3 Sala gimnastyczna 1161,08] 1 1 1 2044 | 511 | 2555 Swietléwki LED 24W | 60 | 300(4320,00( 3,72 | 9,51 (11037,60| 6732,94 | 9538,33
4 Szatnia 13,91 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 6 [200| 216,00 | 15,53 | 23,81 | 331,13 | 201,99 0,00
5 Komunikacja 9,92 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 3 [100| 108,00 | 10,89 | 16,69 | 165,56 | 100,99 0,00
6 Sala ¢éwiczen 27,00 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 6 [300| 432,00 | 16,00 | 24,53 | 662,26 | 403,98 0,00
7 WC 4,97 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 2 (200 72,00 | 14,49 22,21 | 110,38 67,33 0,00
8 tazienka 5,46 1 1 1 1022 | 511 1533 - 3 [200| 108,00 | 19,78 | 30,32 | 165,56 | 100,99 0,00
9 Pokdj trenera 14,98 1 1 1 1022 | 511 1533 - 4 (300 288,00 | 19,23 | 29,47 | 441,50 | 269,32 0,00
10 Szatnia 11,58 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 1 |200| 72,00 | 6,22 | 9,53 | 110,38 67,33 0,00
11 Umywalnia 13,52 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 2 (200 72,00 | 5,33 | 8,16 | 110,38 67,33 0,00
12 Umywalnia 13,52 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 (200 72,00 | 5,33 | 8,16 | 110,38 67,33 0,00
13 Szatnia 11,58 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 1 |200| 72,00 | 6,22 | 9,53 | 110,38 67,33 0,00
14 Komunikacja 48,06 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 15 | 100| 540,00 | 11,24 | 17,22 | 827,82 | 504,97 0,00
15 Klatka schodowa 18,24 1 1 1 1022 | 511 | 1533 - 4 |150( 144,00 | 7,89 | 12,10 | 220,75 | 134,66 0,00
16 Kottownia 26,69 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 2 |[200| 144,00 | 5,40 | 4,14 | 110,38 67,33 0,00
17 Magazyn 29,97 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 2 (100| 144,00 | 4,80 | 3,68 | 110,38 67,33 0,00
18 Wentylatornia 25,03 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 2 |200| 144,00 | 5,75 | 4,41 | 110,38 67,33 0,00
19 Pomieszczenie gospodarcz{ 12,92 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 1 ]100] 72,00 5,57 4,27 55,19 33,66 0,00
20 Widownia 215,05 1 1 1 2044 | 511 | 2555 Swietléwki LED 18W | 15 | 300 540,00 | 2,51 | 6,42 | 1379,70 | 841,62 | 841,62




21 Solarium 39,45 1 1 1 2044 | 511 2555 - 6 |300| 432,00 | 10,95 | 27,98 | 1103,76 | 673,29 0,00
22 Toaleta 17,64 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 |200| 144,00 | 8,16 | 12,51 | 220,75 134,66 0,00
23 Przedsionek 7,98 1 1 1 1022 | 511 1533 - 1 ]100] 72,00 9,02 | 13,83 | 110,38 67,33 0,00
24 Przedsionek 7,89 1 1 1 1022 | 511 1533 - 1 (100] 72,00 9,13 | 13,99 | 110,38 67,33 0,00
25 Toaleta 18,34 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 |200| 144,00 7,85 | 12,04 | 220,75 134,66 0,00
26 Sitownia 44,10 1 1 1 2044 | 511 2555 - 6 |300| 432,00 | 9,80 | 25,03 | 1103,76 | 673,29 0,00
27 Szatnia 8,86 1 1 1 1022 | 511 1533 - 1 ]200] 72,00 8,13 | 12,46 | 110,38 67,33 0,00
28 Umywalnia 3,96 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 |200| 72,00 | 18,18 | 27,87 | 110,38 67,33 0,00
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1 Wiatrotap 3,91 1 1 1 1022 | 511 1533 - 1 )100( 36,00 | 9,21 |14,11| 55,19 33,66 0,00
2 Hol 53,87 1 1 1 1022 | 511 1533 - 5 [100| 360,00 | 6,68 | 10,24 | 551,88 | 336,65 0,00
3 Sala gimnastyczna 1161,08] 1 1 1 2044 | 511 2555 | Swietlowki LED 26W | 60 |300]4680,00| 4,03 | 10,30|11957,40| 7294,01 | 8977,25
4 Szatnia 13,91 1 1 1 1022 | 511 1533 - 6 [200| 216,00 | 15,53 ] 23,81 331,13 | 201,99 0,00
5 Komunikacja 9,92 1 1 1 1022 | 511 1533 - 3 (100| 108,00 | 10,89 | 16,69 | 165,56 | 100,99 0,00
6 Sala ¢wiczen 27,00 1 1 1 1022 | 511 1533 - 6 [(300] 432,00 | 16,00 | 24,53 | 662,26 | 403,98 0,00
7 WC 4,97 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 |200| 72,00 | 14,49 22,21| 110,38 67,33 0,00
8 tazienka 5,46 1 1 1 1022 | 511 1533 - 3 [200] 108,00 | 19,78 | 30,32 | 165,56 | 100,99 0,00
9 Pokdj trenera 14,98 1 1 1 1022 | 511 1533 - 4 |300| 288,00 | 19,23 129,47 | 441,50 | 269,32 0,00
10 Szatnia 11,58 1 1 1 1022 | 511 1533 - 1 )200( 72,00 | 6,22 | 9,53 | 110,38 67,33 0,00
11 Umywalnia 13,52 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 |200| 72,00 | 5,33 | 8,16 | 110,38 67,33 0,00
12 Umywalnia 13,52 1 1 1 1022 | 511 1533 - 2 |200| 72,00 | 5,33 | 8,16 | 110,38 67,33 0,00
13 Szatnia 11,58 1 1 1 1022 | 511 1533 - 1 ]1200( 72,00 | 6,22 | 9,53 | 110,38 67,33 0,00
14 Komunikacja 48,06 1 1 1 1022 | 511 1533 - 15 | 100( 540,00 | 11,24 (17,22 | 827,82 | 504,97 0,00
15 Klatka schodowa 18,24 | 1 1 1 | 1022 | 511 | 1533 - 4 |150( 144,00 | 7,89 | 12,20| 220,75 | 134,66 | 0,00
16 Kottownia 26,69 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 2 |200| 144,00 | 5,40 | 4,14 | 110,38 67,33 0,00
17 Magazyn 29,97 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 2 |100]| 144,00 | 4,80 | 3,68 | 110,38 67,33 0,00
18 Wentylatornia 25,03 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 2 |200]| 144,00 | 5,75 | 4,41 | 110,38 67,33 0,00
19 Pomieszczenie gospodarczd 12,92 1 1 1 511 | 255,5| 766,5 - 1 |1100( 72,00 | 5,57 | 4,27 55,19 33,66 0,00
20 Widownia 215,05 1 1 1 2044 | 511 2555 | Swietlowki LED 18W | 15 [300]| 540,00 | 2,51 | 6,42 | 1379,70 | 841,62 841,62




21 Solarium 39,45 1 1 1 2044 | 511 2555 - 6 |300| 432,00 ] 10,95(27,98] 1103,76 | 673,29 0,00
22 Toaleta 17,64 1 1 1 1022 511 1533 - 2 |200] 144,00 | 8,16 | 12,51 220,75 | 134,66 0,00
23 Przedsionek 7,98 1 1 1 1022 511 1533 - 1 [100( 72,00 9,02 |13,83| 110,38 67,33 0,00
24 Przedsionek 7,89 1 1 1 1022 511 1533 - 1 |1100( 72,00 9,13 [ 13,99| 110,38 67,33 0,00
25 Toaleta 18,34 1 1 1 1022 511 1533 - 2 |200| 144,00 | 7,85 |12,04| 220,75 | 134,66 0,00
26 Sitownia 44,10 1 1 1 2044 | 511 2555 - 6 (300| 432,00 | 9,80 | 25,03 1103,76 | 673,29 0,00
27 Szatnia 8,86 1 1 1 1022 511 1533 - 1 [200( 72,00 8,13 (12,46 | 110,38 67,33 0,00
28 Umywalnia 3,96 1 1 1 1022 511 1533 - 2 |200| 72,00 | 18,18 (27,87 110,38 67,33 0,00
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1. Karta audytu energetycznego budynku

Tab. 1. Podsumowanie analizy mozliwosci wykorzystania energii promieniowania stonecznego do

celow produkcji energii elektrycznej z instalacji PV

Produkcja energii z OZE (panele fotowoltaiczne - PV) Jednostka | Stan PRZED Stan PO
1. Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] | 80897,42 80897,42
2. Produkcja energii elektrycznej z PV [kWh/rok] 0,00 44947,00
taczne zapotrzebowanie na energie elektryczna z sieci
3. lelektroenergetycznej z uwzglednieniem produkcji energii z paneli | [kWh/rok] | 80897,42 35950,42
PV
4. |Oszczednosci energii elektrycznej [kWh/rok] 44947,00
5. Oszczednosci energii elektrycznej [%] 55,56%
6. [Cena jednostkowa energii elektrycznej [zt/kWh] 0,61
7. Roczne oszczednosci kosztow energii elektrycznej [zt/rok] 27417,67
Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1. [Oszczednosci energii [%] 55,56%
2. [Koszty instalacji PV [z1] 368409,60
3. Roczna oszczedno$é kosztow energii [zt/rok] 27417,67
4. |Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT bez dofinansowania [lata] 13,44
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT z dofinansowaniem inwestycji
5. , , , . . .. [lata] 6,72
ze srodkdw zewnetrznych w wysokosci 50% inwestycji
Prosty czas zwrotu inwestycji SPBT z dofinansowaniem inwestycji
6. , , , . . . [lata] 2,02
ze srodkdw zewnetrznych w wysokosci 85% inwestycji

2. Cel wykonania audytu energetycznego w zakresie instalacji PV

Celem audytu energetycznego w zakresie zastosowania paneli PV jest okreslenie mozliwosci
wykorzystania energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej do pracy urzadzen elektrycznych
urzadzenia instalacji, chtodzenie) bedacych wyposazeniem hali

(oswietlenie, pomocnicze

widowiskowo-sportowej w Gorzowie Slgskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski.

3. Zapotrzebowanie na energie elektryczna

Hala widowiskowo-sportowa pod petnym obcigzeniem uzytkowana jest od stycznia do grudnia
(wfacznie), z przerwami swigtecznymi. Do bilansu przyjeto, ze energia produkowana przez instalacje
PV wykorzystywana bedzie tylko na cele wfasne m.in. oswietlenia pomieszczen i urzadzen
naddatki bedag do
(a odbierane w momencie zapotrzebowania). Rzeczywiste miesieczne

pomocniczych. Ewentualne chwilowe energii  przekazywane sieci

elektroenergetycznej
zapotrzebowanie na energie elektryczng hali przedstawiono ponizej w tabeli.

Tab. 2. Rzeczywiste zapotrzebowanie na energie elektrycznqg w ujeciu miesiecznym

Miesigc 10 | 11 | 12 | Rok

Zapotrzebowanie na
energie elektryczng

5983 [ 4893 | 4299 | 3013 | 7088 | 10097 | 11082 | 10786 | 5729 | 4926 | 4697 | 8304 | 80897




4. Dane klimatyczne

Budynek hali widowiskowo-sportowej, potozony sa w Gorzowie Slgskim, przy ul. Wojska Polskiego 15.
Do analiz przyjeto dane klimatyczne odpowiadajgce stacji meteorologicznej Opole, szeroko$é
geograficzna 51°.

Tab. 3. Dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej Opole

L. MDBT | MINDBT | MAXDBT | MSKYT I_S_30°
Miesigc

[°c] [°c] [°c] [°c] [W/m?]

1 -0,6 -11 8,7 -10,1 36 078
2 -0,2 -9,3 8,3 -9,8 49 571
3 4,3 -4,8 19,3 -5,7 89 553
4 8,9 -0,9 22,6 0 113153
5 12,9 0,6 28,2 3,8 154 432
6 17,7 8,5 32 10,9 148 300
7 16,9 7,7 28,3 9,3 147 247
8 18,4 8,7 31,3 11 132 876
9 13,9 3,8 26,5 4,5 108 925
10 9,4 -2 21,9 1,3 52735
11 4,7 -6,4 14,7 -4,5 38 149
12 0,3 -11,6 11,9 -9 29 417

Razem [W/m?] 1100 436

Roczne nastonecznienie dla paneli PV skierowanych na potudnie (S) pod katem 30° wynosi 1 100 436
W/m?2.

Wykres. 1. Miesieczne nastonecznienie [W/m?] na potudniowy (S) kierunek swiata
pod kgtem nachylenia paneli PV 302
Miesieczne nastonecznienie [W/m2]
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kat nachylenia paneli PV 30°
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5. Opis planowanych ulepszen

Przewiduje sie ulepszenie polegajgce na wykorzystaniu energii stonecznej do produkcji energii
elektrycznej na cele wtasne hali widowiskowo-sportowej oraz do przekazania chwilowego naddatku
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej (odbieranej pdzniej w momencie
zapotrzebowania).

Parametry instalacji paneli PV:

1. Panele Q.PEAK DUO-G5 320W 156 sztuk
Moc jednostkowa panelu PV 320 Wp
Moc 156 szt. paneli PV 49 920 Wp

2. Falownik Fronius Eco 2 szt.

3. Konstrukcja montazowa 1 kpl.

6. Panele stoneczne PV produkujace energie elektryczng

Przewidziany jest system PV produkujgcy energie elektryczng na cele wtasne. Projektowany system
instalacji fotowoltaicznej o facznej mocy 49,92 kWp sktada sie z 156 szt. paneli fotowoltaicznych
Q.PEAK DUO-G5 320W lub réwnowaznych. tgczna powierzchnia czynna paneli PV wynosi 241,8 m?,
Trwatos¢ paneli PV wynosi 25 lat. Roczng utrate sprawnosci paneli PV przyjeto na poziomie 0,60%, co
gwarantuje producent.

Karta techniczna paneli projektowanych paneli fotowoltaicznych (PV) ponizej.
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7. Analiza wykorzystania energii stonecznej za pomoca instalacji PV

Wykonano analizy wykorzystania energii sfonecznej za pomocg instalacji PV dla hali widowiskowo-
sportowej w Gorzowie Slgskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzéw Slaski. Lokalizacje paneli PV
przewidziano na dachu sgsiedniego budynku sali gimnastycznej. Panele ukierunkowane zostaty na
potudnie (S) pod katem 302. Parametry techniczne przyjete do analizy oparto o dane katalogowe
urzadzen.

Produkcja energii elektrycznej z kolektoréw PV miesiecznie z uwzglednieniem sprawnosci instalac;ji
PV oraz sprawnosci temperaturowej zamieszczono w tabeli ponize;j.

Tab. 4. Produkcja energii elektrycznej z kolektoréw PV miesiecznie z uwzglednieniem sprawnosci

instalacji PV oraz sprawnosci temperaturowej

Miesigc

1

2

3

4

10

11

12

Nastonecznienie
potudnie (S), kat 302
[kWh/m2]]

36,08

49,57

89,55

113,15

154,43

148,3

147,25

132,88

108,93

52,74

38,15

29,42

Powierzchnia paneli
PV usytuowanych na
dachu, strona $wiata
potudnie (S)

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

241,80

Moc szczytowa z
uwzglednianiem
sprawnosci PV [kW]

49,29

Sprawnosé instalacji
stonecznej [%]

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

18,11%

Sprawnos¢ zalezna od
temperatury PV [%]

100%

100%

98%

96%

93%

90%

88%

88%

93%

98%

100%

100%

tgczna miesieczna
sprawnos¢ instalacji
PV [%]

18,11%

18,11%

17,75%

17,39%

16,85%

16,30%

15,94%

15,94%

16,85%

17,75%

18,11%

18,11%

Energia elektryczna z
PV [kWh/m-c ]

1580,0

2171,0

3843,0

4758,0

6292,0

5845,0

5675,0

5122,0

4 438,0

2264,0

1671,0

1288,0

Razem roczna
produkcja energii
elektrycznej
[kWh/rok]

44 947,00

Ilos¢ energii uzytkowej mozliwej do wyprodukowania z instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) wynosi
44 947,00 [kWh/rok].

8. Podsumowanie

Przyjeta instalacja PV produkuje 44 947,00 [kWh] energii elektrycznej rocznie. Przyniesie to zysk
w wysokosci 27 417,67 [zt] rocznie. Koszt inwestycji wynosi 368 409,60 [zt]. Prosty czas zwrotu
poniesionych naktadéw inwestycyjnych wynosi 13,44 [lat]. Prosty czas zwrotu poniesionych
naktadédw inwestycyjnych z dofinansowaniem inwestycji ze srodkéw zewnetrznych w wysokosci 85%
inwestycji, wynosi 2,02 [lat].
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Wskazniki rezultatu projektu
DZIALANIE 3.2 Efektywnosc energetyczna

PODDZIALANIE 3.2.1 Efektywnosc¢ energetyczna w budynkach publicznych Wartosc
dla Subregionu Pétnocnego

1 [llo$¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [kWh/rok] 154491,89

2 |llo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [kWh/rok] 17016,30

3 |Produkcja energii z OZE [kWh/rok] 50132,00

4 |Udziat energii z OZE [%] 61,55%

5 |Stopien poprawy efektywnosci energetycznej [%] 67,80%

6 |Planowane koszty prac modernizacyjnych [z] 1284399,25

7 |Efektywnosé kosztowa zmniejszenia zuzycia energii [zt/kWh/rok] 7,49

8 |Zmniejszenie rocznej emisji CO2 [Mg CO2/rok] 104,19

9 |Stopien redukcji CO2 [%] 74,1%

10 |SPBT dla projektu [lat] 14,71
Dodatkowa zdolno$¢é wytwarzania energii elektrycznej ze zrédet

11 . 0,0557
odnawialnych [MWe]

12 Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet odnawialnych 0,0000
[MW1]

13 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach 392613,64
publicznych [kWh/rok]

14 |llos¢ zaoszczedzonej energii cieplnej [Gl/rok] 556,17

15 Zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektéw 617,43
[GJ/rok]

16 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy £0.13
wytwdrczych instalacji wykorzystujgcych OZE [MWhe/rok] ’

17 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 0.00

wytwarczych instalacji wykorzystujgcych OZE [MWht/rok]




