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1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy W. Witosa 1 ulicy J. Lelewela
w Kro$nie w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 119595R (ul. W. Witosa w km
od 0+196 do1+006) oraz drogi gminnej Nr 119594R (ul. J. Lelewela w km od 0+016 do 0+032)
w Kro$nie”.

1.2. Stan istniejacy

Parametry techniczne drogi (na odcinku objetym opracowaniem) ul. W. Witosa:

e kategoria drogi — droga gminna (publiczna) nr 119595R,

klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
przekroj —uliczny,
droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
jezdnia bitumiczna o szerokosci ok 10 m
droga dla pieszych (przy jezdni) po obu stronach o szerokosci min. 2,0m,
droga dla pieszych (odsuni¢ta od jezdni) po obu stronach o szerokos$ci min. 1,8m,
droga dla roweréw (odsunigta od jezdni) po obu stronach o szeroko$ci min. 1,2m
(standardowo 1,5m) oraz o szerokosci 1,0m na dlugosci 20,0m

o dlugosc —810m,
istniejgce wyposazenie techniczne drogi

e kanalizacja deszczowa

e os$wietlenie uliczne

Parametry techniczne drogi (na odcinku objetym opracowaniem) ul. J. Lelewela:
e kategoria drogi — droga gminna (publiczna) nr 119594R,

klasa techniczna drogi — L (lokalna),

przekroj — uliczny,

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

jezdnia bitumiczna o szerokosci ok 7 m

droga dla pieszych (przy jezdni) po obu stronach o szerokosci min. 2,0m,

droga dla rowerdéw (odsuni¢ta od jezdni) po jednej stronie o szerokosci min. 1,5m
o dlugosc — 16 m,

istniejgce wyposazenie techniczne drogi
e kanalizacja deszczowa
e os$wietlenie uliczne

1.3. Stan projektowany

Rozwigzania sytuacyjne

W ramach przedsigwziecia budowlanego planuj¢ si¢ przebudowe drogi w zakresie wymiany:
obrzezy, kraweznika i nawierzchni drogi (podniesiony zostanie standard techniczny drogi
poprzez podniesienie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napedowej do 11,5t).
Na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
obliczono ruch projektowy wszystkich nawierzchni bitumicznych dla projektowanego
odcinka drogi. Do obliczen przyjeto wspotczynniki przeliczeniowe pojazdéw na rownowazne
osie standardowe na dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 115kN. W zwigzku z powyzszym
zaproponowane konstrukcje nawierzchni drogowych sa dostosowane do przeniesienia nacisku
o wartosci 115 kN. Ponadto planuje si¢ przebudowe istniejacej drogi dla pieszych
1 rowerow(wymianie ulegnie kostka brukowa na cz¢séci dla rowerzystow na mas¢ bitumiczng
koloru czerwonego) oraz dostosowaniu przejscia dla pieszych do obowigzujacych przepisow.
Przejscia dla pieszych zostang dostosowane do: WR-D-41-3 Wytyczne projektowania



infrastruktury dla pieszych. Cz¢$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych oraz WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg¢s$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych.

Klasa techniczna drogi pozostaje bez zmian i jest ona zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1518 z pozn. zm).

Rozwiazania wysokosciowe
Niweleta projektowanej drogi, drogi dla pieszych i drogi dla roweréw w stosunku
do istniejacego terenu nie ulegnie zmianie.

Pochylenie podluzne i poprzeczne drogi dla pieszych

Projektowane pochylenie podtuzne drogi dla pieszych bedzie nie wigksze niz 6%.
Projektowane pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych zapewnia skuteczne odwodnienie
1 bedzie nie wigksze niz 2%. W miejscach zjazdow, wyjazdow 1 wjazdéw dopuszcza si¢
wykonanie wigkszych pochylen poprzecznych drogi dla pieszych, przy czym pochylenie
poprzeczne chodnika nie bedzie wigksze niz 3%.

Pochylenie podluzne i poprzeczne drogi dla rowerow

Projektowane pochylenie podtuzne drogi dla roweréw zapewnia skuteczne
odwodnienie oraz bedzie nie mniejsze niz 1% 1 nie wigksze niz 3%. Projektowane pochylenie
podtuzne drogi dla rowerdw bedzie nie wigksze niz 6%.

Szerokos¢ drogi dla rowerow

Projektowane drogi rowerowe sg jednokierunkowe o szeroko$ci nie mniejszej niz
1,5m. Miejscowo wprowadzono szeroko$¢ 1,2m przy speinieniu warunku réznicy wysokosci
pomig¢dzy nawierzchnig drogi dla roweréw, a jej wyniesionym otoczeniem nie wigkszym niz
0,05 m. Ograniczenie szerokosci do 1,0m wprowadzono na odcinku nie dtuzszym niz 20m
w celu ograniczenie ruchu i zapewnienia segregacji kierunkéw ruchu.

Odwodnienie
Odwodnienie bedzie si¢ odbywacé poprzez spadki poprzeczne na teren wilasnych
dziatek do istniejacej kanalizacji deszczowej na zasadach dotychczasowych, bez zmian.

Istniejace uzbrojenie terenu

W ramach planowanych robot nie przewiduje si¢ rOwniez zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia terenu: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektrycznej,
teletechnicznej 1 gazowej - bez zmiany jej parametrow technicznych.

Zielen
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew 1 krzewow.

Zjazdy

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ przebudowe istniejagcych zjazdow
o nawierzchni z kruszywa famanego, kostki brukowej, nawierzchni z masy mineralno-
asfaltowe] wg stanu istniejacego.

Przejscia dla pieszych

Przed przejsciem dla pieszych projektuje si¢ strefy oczekiwania majaca szerokosé
rowng szerokos$ci przejscia i dlugos¢ nie mniejsza niz 2,50 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie
dhugosci strefy oczekiwania do 2,0m w trudnych warunkach.



Aby zwigkszy¢ orientacje przestrzenng osob z niepelnosprawnosciami wzroku oraz
kierowac te osoby do miejsc bezpiecznego przekraczania przeszkdod, na drodze dla pieszych
projektuje si¢ system fakturowych oznaczen nawierzchni.

Szeroko$¢ projektowanych przejs$¢ dla pieszych bedzie nie mniejsza niz 4,00 m.

Przekroczenia drogi dla rowerow

Szerokos¢ projektowanych przejazdéw dla rowerow wynosi 2,0m. Przed przejazdami
dla rowerow projektuje sie strefe oczekiwania majaca szeroko$¢ réwng szerokosci przejazdu
1 dhugos¢ nie mniejszg niz 2,50 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie dlugosci do 2,00 m
w trudnych warunkach. Uskoki na powierzchni przejazdu i strefy oczekiwania nie beda
przekraczaty 0,01m.

Kanat technologiczny

W  ramach przedmiotowa inwestycja nie przewiduje si¢ budowy kanatu
technologicznego gdyz projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadne;j
ze stron i w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje projektowanego kanalu technologicznego zgodnie z uchwalg budzetows
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletniag prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim.

Konstrukcja / przewidziane roboty budowlane
W ramach realizacji zadania przewiduje sig¢:

e wzmocnienie no$nos$ci istniejacej nawierzchni bitumicznej, poprzez wykonanie:
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowe ACI6P gr. 7cm, warstwy S$cieralnej
z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm i warstwy $cieralnej betonu asfaltowego AC11S
gr.4 cm
rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow,
wymiang kraweznikow i obrzezy,
wyrownanie podbudowy z kruszywa famanego,
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze dla rowerow,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na drodze dla pieszych,
regulacja pionowa urzadzen podziemnych,

1.4. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnie jezdni m’ ~9753
Nawierzchnia drogi dla rowerow m’ ~2655
Nawierzchnia drogi dla pieszych m’ ~3100
Wymiana kraweznikoéw mb ~1770

1.5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowane zagospodarowanie ww. dziatki 1 terenu nie narusza postanowien
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Sroédmiescie
IX” dla miasta Krosna (Obwieszczenie nr XIII/258/15 Rady Miasta Krosna z dnia 28
sierpnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaty w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ,,Srédmiescie
IX”).



1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Inwestycja nie powoduje:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

— pogorszenia stanu Srodowiska;

— pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitamych;

— wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow

sgsiednich (W tym zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby);

— ograniczen w dostgpie do drogi publicznej,

— nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej,

Przedmiotowa przebudowa drogi bedzie oddziatywac wylacznie na dziatki pasa drogowego
na ktorych jest zlokalizowana.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlana,

obowigzujgcymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane / t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6ézn. zm./
Czynnos$ci w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obstuge budowy obejmujaca tyczenie i pomiary kontrolne elementow,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania;

— inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw (elementow obiektow) w tym ulegajacych
zakryciu,

Prace drogowe wykonywane beda bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym
ograniczeniem szerokosci jezdni na czas prowadzonych robot.



2. Cze$¢ rysunkowa
- Plan sytuacyjny - 1/500



