Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa ul. Witosa i ul. Lelewela
1 Rozdziat Przebudowa ul. Witosa (koszty kwalifikowane)
2 Rozdziat Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
2.1 |Element Roboty rozbiorkowe i ziemne
2.1.1 |KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym (wytyczenie oraz
inwentaryzacja powykonawcza) km 0,8
2.1.2 |[KNNR6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - recznie (wraz ze ztozeniem na palety, ostreczowaniem,
segregacjg kolorystyczng i rodzajowg kostki brukowej (palety dostarcza Wykonawca na swoj koszt), ora:
z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 20km - zatadunek, roztadunek i transport po
stronie Wykonawcy) m2 7419,2
2.1.3 |[KNNR6/807/1 |Rozebranie Sciekéw z kostki brukowej 3-rzedy, podsypka cementowo-piaskowa (zatoka autobusowa
(wraz ze ztozeniem na palety, ostreczowaniem, segregacjg kolorystyczng i rodzajowg kostki brukowej
(palety dostarcza Wykonawca na swoj koszt), oraz z wywozem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego do 20km - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy) m 56,0
2.1.4 |[KNNRG6/806/8 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z wywozem i
utylizacjg materiatu z rozbidrki - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy - miejsce wywoz
czesci materiatu z rozbiorki wskaze Zamawiajgcy) m 3706,4
2.1.5 |[KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej (wraz :
wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy -
miejsce wywozu czesci materiatu z rozbiérki wskaze Zamawiajacy) m 18427
2.1.6 |KNNR6/801/8 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubos$¢ do 5’cm, mechanicznie (wraz z
wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki - nawierzchnia chodnika - zatadunek, roztadunek i transport po
stronie Wykonawcy) m2 30,8
2.1.7 |KNNR6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 10°cm, mechanicznie (wraz z wywozem i
utylizacjg materiatu z rozbiérki - nawierzchnia chodnika i zjazdu - zatadunek, roztadunek i transport po
stronie Wykonawcy) m2 14,0
2.1.8 |CJ11/2006/2 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na
odlegto$¢ do 20 km w miejsce wskazne przez Zamawiajgcego, gtebokos¢ frezowania $rednia 4 cm
(zaciecia, lokalne nieréwnosci) m2 321,0
2.1.9 |KNNR1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il (wykopy poszerzen pod
chodniki, zjazdy, przejscia dla pieszych) m3 56,3
3 Rozdziat Roboty nawierzchniowe
3.1 |Element Roboty nawierzchniowe jezdnia ul. Witosa
3.1.1 |[KNNR®6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 9755,0
3.1.2 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 19 510,0
3.1.3 |[KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(1) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard 1l), samochod 5-10°t (przyjeto $r. gr. 2cm) t 92,1
3.1.4 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-sfaltowych (warstwa $cieralna), mieszanka SMA 11 dla KR4,
(2) grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm wraz z regulacjg pionowg studzienek infrastruktury technicznej m2 9755,0
3.2 |Element Roboty nawierzchniowe $ciezka rowerowa
3.2.1 |[KNNR®6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie m2 2654,0
3.2.2 |[KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm (wyréwnianie podbudowy) m2 2654,0
3.2.3 |[KNNR6/309/2 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa $cieralna) dla KR1, grubo$¢ po zageszczeniu 5°cm,
(2) (Sciezka rowerowa kolor czerwony) wraz z regulacjg pionowg studzienek infrastruktury technicznej m2 2654,0
3.3 |Element Roboty nawierzchniowe chodnik i zjazdy
3.3.1 |[KNNR®6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie m2 4755,0
3.3.2 |[KNNR6/112/1 |[Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (poszerzenia) m2 112,5
3.3.3 |[KNNR6/113/6 |[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm (poszerzenia) m2 112,5
3.3.4 |KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm (wyréwnianie podbudowy) m2 4530,0
3.3.5 |[KNNR6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
(2) kostka szara/kolorowa wraz z regulacjg pionowg studzienek infrastruktury technicznej m2 4755,0
3.4  |Element Zatoka autobusowa
3.4.1 |[KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie m2 126,0
3.4.2 |[KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm (wyréwnianie podbudowy) m2 126,0
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3.4.3 |KNNR6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 10°cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem
(2) kostka szara wraz z regulacjg pionowg studzienek infrastruktury technicznej m2 126,0
3.5 |Element Elementy ulic
3.5.1 |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta z oporem 0,035m3/mb m3 190,3
3.5.2 |[KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg |m 54374
3.5.3 |[KNNR6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30°cm, tawa betonowa z oporem
0,06m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa m 18427
3.5.4 |KNNR6/608/5 |Scieki uliczne z kostki brukowej, kostka rzedowa 10°cm, na tawie betonowej gr. 10cm, 3 rzedy kostki w
Scieku (zatoka autobusowa) m 56,0
3.6 |Element Porzadkowanie terenu
3.6.1 |[KNNR1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-Ill wraz z uzuptenieniem ziemig z
dowozu w miejscach prowadzonych prac i obsianiem mieszankg traw m2 27746
4 Rozdziat Inzynieria ruchu i elementy BRD
4.1  |Element Inzyniernia ruchu i elementy BRD
4.1.1 |Kalkulacja Odnowienie oznakowania poziomego grubowarstwowego zgodnie z isniejgcym oznakowaniem
indywidualna kpl 1,0
4.1.2 |Kalkulacja Wykonanie doswietlenia i oznakowanie przej$¢ dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
indywidualna |projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3: Projektowanie przej$¢ dla pieszych oraz WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych) wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (lampa hybrydowa
zasilanie z paneli solarnych (moc min. 200W) i turbin wiatrowych (moc min. 100W), akumulator min. 100Ah
(1 komplet oznacza jedno kompletne przejscie dla pieszych) kpl 5,0
4.1.3 |Kalkulacja Wykonanie przejs¢ dla pieszych (z wyspg azylu z kostki brukowej) zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
indywidualna |projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (rodzaj przej$¢ we
zatgcznika mapowego) wraz z opracowaniem projektu zmiany statej orgnizacji ruchu (1 komplet oznacza
jedno kompletne przejscie dla pieszych) kpl 5,0
4.1.4 |Kalkulacja Wymiana wszystkich elementéw prefabrykowanych ronda gumowego $rednica fi 3000mm (demontaz
indywidualna |istniejgcych elementéw wraz z utylizacjg oraz montazem nowych elementéw) kpl 1,0
5 Rozdziat Tablica informacyjna
5.1  |Element Tablica informacyjna
5.1.1 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej zgodnie z zatgcznikiem graficznym
indywidualna kpl 1,0
6 Rozdziat Przebudowa ul. Lelewela (koszty niekwalifikowane)
7 Rozdziat Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
7.1 |Element Roboty rozbiérkowe i ziemne
7.1.1 |[KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (wytyczenie oraz
inwentaryzacja powykonawcza) km 0,2
7.1.2 |KNNR6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - recznie (wraz ze ztozeniem na palety, ostreczowaniem,
segregacjg kolorystyczng i rodzajowg kostki brukowej (palety dostarcza Wykonawca na swoj koszt), ora:
z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 20km - zatadunek, roztadunek i transport po
stronie Wykonawcy) m2 98,0
7.1.3 |[KNNR6/806/8 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z wywozem i
utylizacjg materiatu z rozbidrki - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy - miejsce wywoz
czesci materiatu z rozbiorki wskaze Zamawiajgcy) m 30,5
7.1.4 |[KNNR6/806/2 [Rozebranie kraweznikéw betonowych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej (wraz :
wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki - zatadunek, roztadunek i transport po stronie Wykonawcy -
miejsce wywozu czesci materiatu z rozbiérki wskaze Zamawiajgcy) m 18727
7.1.5 [CJ11/2006/2 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na
odlegto$¢ do 20 km w miejsce wskazne przez Zamawiajgcego, gtebokos¢ frezowania $rednia 4 cm
(zaciecia, lokalne nieréwnosci) m2 35,0
8 Rozdziat Roboty nawierzchniowe
8.1  |Element Roboty nawierzchniowe jezdnia ul. Lelewela
8.1.1 |[KNNRG6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 105,0
8.1.2 |[KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 105,0
8.1.3 |[KNNRG6/108/2 |Wyroéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(1) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard 1l), samochod 5-10°t (przyjeto $r. gr. 2cm) t 53
8.1.4 |[KNNRG6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-sfaltowych (warstwa $cieralna), mieszanka SMA 11 dla KR4,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 4’cm wraz z regulacjg pionowg studzienek infrastruktury technicznej m2 105,0
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8.2  |Element Roboty nawierzchniowe $ciezka rowerowa
8.2.1 |[KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie m2 33,0
8.2.2 |[KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm (wyréwnianie podbudowy) m2 33,0
8.2.3 |[KNNR6/309/2 [Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S (warstwa Scieralna) dla KR1, grubos¢ po zageszczeniu 5'cm,
(2) (Sciezka rowerowa kolor czerwony) wraz z regulacjg pionowg studzienek infrastruktury technicznej m2 33,0
8.3  |Element Roboty nawierzchniowe chodnik
8.3.1 |[KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie m2 65,0
8.3.2 |[KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 5'cm (wyréwnianie podbudowy) m2 65,0
8.3.3 |[KNNR6/502/4 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
(2) kostka szara/kolorowa wraz z regulacjg pionowa studzienek infrastruktury technicznej m2 65,0
8.4 |Element Elementy ulic
8.4.1 |KNR231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykfa z oporem 0,035m3/mb m3 1,7
8.4.2 |KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg |m 49,2
8.4.3 |KNNR6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30°cm, tawa betonowa z oporem
0,06m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa m 1872,7
8.5 |Element Porzadkowanie terenu
8.5.1 |KNNR1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-lll wraz z uzuptenieniem ziemia z
dowozu w miejscach prowadzonych prac i obsianiem mieszankg traw m2 10,0
9 Rozdziat Inzynieria ruchu i elementy BRD
9.1  |Element Inzyniernia ruchu i elementy BRD
9.1.1 |Kalkulacja Wykonanie doswietlenia i oznakowanie przej$¢ dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
indywidualna  |projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych oraz WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych) wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (lampa hybrydowa
zasilanie z paneli solarnych (moc min. 200W) i turbin wiatrowych (moc min. 100W), akumulator min. 100Ah
(1 komplet oznacza jedno kompletne przejscie dla pieszych) kpl 1,0
9.1.2 |Kalkulacja Wykonanie przejs¢ dla pieszych (z wyspg azylu z kostki brukowej) zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
indywidualna  |projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (rodzaj przejs¢ w
zatgcznika mapowego) wraz z opracowaniem projektu zmiany statej orgnizacji ruchu (1 komplet oznacza
jedno kompletne przejécie dla pieszych) kpl 1,0
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