STUDZIENKA KANALIZACYJINA

Pokrywa odciqzajqca
C35/45 1000/1600/B (PZE
160/60)

Piersciefi odciqzajqcy
€35/45 1000/1600/8B
(PO160/130)
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\ptyta pokrywowa ©1600 wtaz #8600 h=150mm
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wtaz Zeliwny typu ciezkiego Dn600 h=100mm

pierscien odcioza jacy Dn1300 h=200mm

Krag betonowy Dn1000 h=250mm

Krog betonowy Dn1000 h=500mm

Krag betonowy Dn1000 h=750mm

Krog betonowy Dn1000 h=1000mm

\ Fabrycznie osadzone zeliwne
stopnie ztazowe

dno studzienki z wyprofilowang
kinetaz betonu Dnl000
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wtaz Zeliwny typu ciezkiego Dn600 h=100mm

ptyta pokrywowa ©1600 wtaz #8600 h=150mm

plerscien odciaza jocy #1600 h=200mm

szczelhe przejscie przez

Scione wktadka in situ
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Fobrycznie osadzone zeliwne
stopnie ztazowe
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Warstwoa wyréwnawczoa (podsypka
iasczysto Zwirowah=0,2m Id=0,50

szczelne przejscie przez
sciane wktadka in situ

Fabrycznle osadzone zeliwne
stopnie ztazowe

MK-Projekt Projektowanie i Nadzor Inwestorski Michat Kurcon
38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 30/8
Tel:607 950 715 e-mail: michal.kurcon@op.pl

Stadium PROJEKT_TECHNICZNY Branza SANITARNA
Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa kanalizacji deszczowej MAJ
Temat: jako element infrastruktury technicznej na dzialce ewid. nr 1243 z podiaczeniem 2022
do studni kanalizacji deszczowej usytuowanej na dzialce ewid. nr 2776
Adres: Ustrzyki Dolne dz nr ewid. 1243,2776
Tresé Skala
Opracowania Schemat typowej studni betonowej Dn1000 B/S
Projektant mgr inz. Michat Kurcon
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