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UWAGI OGOLNE

WYKONAC NADBUDOWE STUDNI WLAZOWEJ DO SEPARATPRA DO WYSOKOSCI TERENU ZGODNIE
Z PROFILEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPEENIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBST. ROPOPOCHODNCYH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA
ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
UMOZLIWIAJACY LATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W

GRUNCIE.

NA WEAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ", LACZNIE Z PODANIEM KLASY
POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

URZADZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W
AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZtADUNKU
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODLACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWEASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA.

W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
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