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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Oświadcza się, że projekt techniczny pn:  
 

„Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84 Sanok-
Krościenko-Granica Państwa do nieruchomości tj. działki nr ewid. 1243  m. Ustrzyki 

Dolne” 

 
 jest kompletny i został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbędnym do 
realizacji celu  któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
  

 

Projektant – Imię i Nazwisko 
Uprawnienia    
 

 

Podpis: 

 mgr inż. Piotr Tarapacki 
Upr. K-64/01 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
/na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003/ 

 
 

ZADANIE:  „Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84 Sanok-
Krościenko-Granica Państwa do nieruchomości tj. działki nr ewid. 1243  m. Ustrzyki 

Dolne” 
 
 

 

 Inwestor : Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1,, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 Imię i Nazwisko osoby sporządzającej informację: mgr inż. Piotr Tarapacki 

 
Część Opisowa 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

-  roboty pomiarowe, 
- roboty ziemne, 
- rozbiórka ist. zjazdu, 
- wykonanie nawierzchni, 
 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 

- nie występują 
 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 
- potrącenie przez pojazd 
- upadek przy pracach 
- przygniecenie przy rozładunku prefabrykatów 
 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie z 
zakresu BHP I stopnia, Kierownicy III stopnia a następnie przeszkolenie stanowiskowe. 

 
Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

- Wykonać oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu , 
- Pracowników należy wyposażyć w kamizelki odblaskowe , 

 



 
2.      Część opisowo-obliczeniowa 
 
2.1      Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu publicznego z drogi 
krajowej nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa do nieruchomości tj. działki 
nr ewid. 1243  m. Ustrzyki Dolne” 

 
2.1.2  podstawa opracowania : 
 
- plan sytuacyjno-wysokościowy -  skala 1:500 
- zlecenie właściciela działki 
- wizja lokalna w terenie  
- Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r – „Warunki techniczne jakim powinny  

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna.  

 

2.1.3  Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania 
zjazdu.  
 

2.1.4  Celem opracowania jest bezpieczne i zgodne z wymogami ustawy                 
o drogach publicznych podłączenie działki do drogi krajowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2     Opis techniczny (ogólny) 
 
2.2.1. Lokalizacja i usytuowanie 
Projektowany zjazd publiczny jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 84 
relacji Sanok - Krościenko - Granica Państwa tj. działka nr ewid. 1326/1 na 
działkę ewid. nr 1243, km 40+232 str. lewa w m-ci Ustrzyki Dolne.  

 
2.2.2  Dane techniczne : 

 Istniejącej drogi: 
-klasa drogi : G 
-kategoria ruchu: KR4 
-droga jednojezdniowa 
-szerokość jezdni – strona prawa 4.0m, strona lewa 4.0m 
-szerokość pobocza  ziemnego –0.75m, 
-nawierzchnia bitumiczna 
 

 Projektowanego zjazdu: 
-powierzchnia zajazdu – 37 m2 (w obrębie pasa drogowego) 
-długość zjazdu – 4,74 m (w obrębie pasa drogowego) 
-szerokość – 5,60m  
-pochylenie podłużne na skrzyżowaniu z drogą  2% zgodnie z istniejącym 
spadkiem  terenu. 
-nawierzchnia twarda na długości min. 4,74m w obrębie pasa drogowego, 
-kąt przecięcia z drogą 90° 
-łuki wyokrąglające R = 5m. 
 
2.2.3  Stan istniejący i projektowany 
W chwili obecnej działka posiada podłączenia do drogi krajowej.  
Należy rozebrać istniejący chodnik i zjazd. 
Nawierzchnie twardą z kostki betonowej należy wykonać na długości min. 
4,74m (pasa drogowego) ze względu na ochronę istniejącej nawierzchni drogi 
krajowej.   
W razie konieczności (w przypadku występowania ułożenia warstw konstrukcji 
schodkowo) poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni drogi krajowej 
należy powiązać z warstwami konstrukcji zjazdu. 
 
 
 
 
 
     
 
 
   



 

2.3    Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcyjnych i sposób ich wykonania : 
 
2.3.1 Przekrój poprzeczny : 
 
Zaprojektowano przekrój o spadku 1% zgodnie z istniejącym spadkiem drogi 
krajowej. 
 
Konstrukcja nawierzchni :  
 
 kostka betonowa, gr. 8cm 
 podsypka cementowo piaskowa, gr. 3cm 
 podbudowa z tłucznia, gr. 40cm 
 warstwa odcinająca z pospółki drobnej, gr. 20cm 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


