Projekt organizacji ruchu
na czas wykonania robot na zadaniu —

»Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84
Sanok-Kroscienko-Granica Panstwa do nieruchomosci tj. dzialki nr ewid.

1243 m. Ustrzyki Dolne”

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84
Sanok-Kroscienko-Granica Panstwa do nieruchomosci tj. dzialki nr ewid. 1243 m.

Ustrzyki Dolne”

Adres obiektu: Ustrzyki Dolne (dz. ew. 1243)
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Data opracowania: 2022.08

Projektowal: mgr inz. Piotr Tarapacki

Jednostka ewidencyjna/gmina: Ustrzyki Dolne - miasto
Obreb ewidencyjny : Ustrzyki Dolne

Inwestycja polozona na dzialce: 1326/1

Spis zawartosci :
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Mapa orientacyjna, skala 1:10 000
Plan sytuacyjny z zaznaczonym oznakowaniem robot, skala 1:500



KARTA UZGODNIEN

Temat opracowania: ,,Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr
84 Sanok-Kroscienko-Granica Panstwa do nieruchomosci tj. dzialki nr ewid. 1243 m.
Ustrzyki Dolne”

JEDNOSTKA PODPIS / DATA




OPIS TECHNICZNY:

do projektu organizacji ruchu na zadaniu — ,,Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego z
drogi krajowej nr 84 Sanok-Kroscienko-Granica Panstwa do nieruchomosci tj. dziatki
nr ewid. 1243 m. Ustrzyki Dolne”

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z dnia
25.06.2021r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 z dnia
2019.09.09 z pdzn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz.U.2019 poz. 2310 z dnia
2019.10.31 z pdzn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 z dnia 2017.03.24)

2. Charakterystyka drogi:

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 84 relacji Sanok-Kroscienko -
Granica Panstwa na dtugosci 138mb.

Inwestycja realizowana jest w obszarze nie zabudowanym po istniejagcym terenie pasa
drogowego drogi krajowej nr 84 relacji Sanok-Kroscienko - Granica Panstwa w m. Ustrzyki
Dolne. Droga krajowa nr 84 stanowi gltowny cigg komunikacyjny taczacy miejscowosci
Sanok-Kroscienko-Granica Panstwa. Przedmiotowa droga krajowa na odcinku objetym
opracowaniem posiada przekroj drogowy.

Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania, droga
biegnie przez tereny niezabudowane. Po obu stronach jezdni znajdujg si¢ zjazdy do posesji.
Przedmiotowa droga jest jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci 8,0m.



3. Natezenie i warunki ruchu:

Droga krajowa nr 84 stanowi glowny cigg komunikacyjny lgczacy miejscowosci
Sanok-Kroscienko - Granica Panstwa, a ruch pojazdow mozna scharakteryzowaé jako
tranzytowy.

Zgodnie z danymi jaki zostat przeprowadzony przez Generalny Pomiar Ruchu (GPR)
sredni dobowy ruchu (SDR) na drodze krajowej nr 84 ksztattowal sie¢ w 2020 roku na
poziomie:

Nr pkt Nr drogi Opis odcinka SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdow samochodowych
pomiarowe Pikietaz Dt. (km) Nazwa poj. Motocyk | Sam. osob. Lekkie sam. Sam. ciezarowe Autobus Ciagniki
go S”f?ik-- le mikrobusy ciez. ez va y rolnicze Rowe
ogotem (dostawcze) przyezep | prayez ry
kraj | E
Pocz. Kon. poj./dobe | poj./dob poj./dobe poj./dobe poj./dobg | poj./dobe | poj./dob poj./dobe | poj./d
¢ ¢ obe
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
81211 84 40,159 40,800 0,641 Ustrzyki 9237 91 8446 473 139 47 33 8 104
Dolne/Przejsci
e:Ul.Fabryczn
a(DW896)/-
Gr.miasta

4. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia utrudnienia i zagrozenia wynikajg z
koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poprzez zawezenie jezdni krajowej 84
relacji Sanok-Kroscienko - Granica Panstwa na odcinku prowadzonych robot.

W celu zminimalizowania do minimum zagrozenia dla ruchu wprowadzono jasne i
czytelne oznakowanie robot oraz nie projektowano wahadet. Zalecono przeszkolenie
pracownikow i uczulenie ich na fakt, Zze prowadzenie robot przy biezacym ruchu jest ciaglym
zagrozeniem dla nich jak i dla kierowcoéw korzystajacych z drogi krajowej. Pracownicy
musza zachowac¢ czujno$¢ na przejezdzajace samochody 1 sami nie mogg stwarzad
niebezpiecznych sytuacji mogacych skutkowac kolizja lub wypadkiem.

5. Organizacja ruchu na czas budowy:

W zwigzku z planowang ,,Przebudowg istniejacego zjazdu publicznego z drogi
krajowej nr 84 Sanok-Kroscienko-Granica Panstwa do nieruchomosci tj. dziatki nr ewid.
1243 m. Ustrzyki Dolne”
przewiduje si¢:
-rozbiodrka istniejacego zjazdu
- wykonanie robdt ziemnych,
-wykonanie nawierzchni projektowanego zjazdu,

Ruch kotowy odbywac¢ sie bedzie przy zajetej jezdni o szerokosci 0,5m na dt. 18.00m i
wygrodzonym poboczu jezdni. Predkos¢ ruchu pojazdow na przedmiotowym odcinku wynosi
50km/h.

Ruch pojazdéw wzdtuz drogi bedzie si¢ odbywat bez zadnych zaktocen.




6. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot:

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatagczonym schematem
organizacji ruchu.

7. Zestawienie znakow zabezpieczajacych:

Al4 roboty drogowe - 2szt

A12b zwezenie prawego pasa ruchu — 1szt

Al2c zwezenie lewego pasa ruchu — 15zt

B-25 zakaz wyprzedzania — 2szt

B-42 koniec zakazow — 2szt

U-20a zapora drogowa na dlugo$¢ projektowanego wygrodzenia (18mb)
U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka - 1szt
U-3d tablica prowadzaca ciagta - 1szt

B-41 zakaz ruchu pieszych - 2szt

Tabliczka — Przejscie drugg strong ulicy - 25zt

8. Uwagi:

- do oznakowania nalezy uzy¢ wylacznie znakéw odblaskowych wielkosci duzej tj. znaki
okragle na tarczy o $rednicy @900mm, znaki trojkatne na tarczy o boku 1050mm. Znaki
powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej II generacji;

-Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (UBR) uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
robot powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy;

-Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegolng uwage na oznakowanie pracownikow
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub z6itym z elementami odblaskowymi;

-Wszystkie pojazdy wykonujace roboty powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat
$wietlny barwy zottej. Sygnat powinien by¢ ze wszystkich stron pojazdu z odlegtosci co
najmniej 500m przy dobrej przejrzystosci powietrza.

9. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
sierpien 2022r. — czerwiec 2023r.

Spis zatacznikow:
-mapa orientacyjna — skala 1:10 000
-plan sytuacyjny z zaznaczonym oznakowaniem robot — skala 1:500

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Piotr Tarapacki



