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Temat: Przebudowa Budynku Gtéwnego Szpitala

w zakresie pomieszczen na potrzeby zespotu
Diagnostyki Obrazowej wraz z zapleczem socjalnym
i zagospodarowaniem terenu w Budynku Gtownym
Szpitala Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji
“Stocer” Sp. z 0.0. przy ul. Wierzejewskiego 12,
05-510 Konstancin-Jeziorna,

na czesci dziatek ew. nr 33/8, 33/9, 33/13, 33/14, 33/28,
obreb 03-10, gmina m. Konstancin-Jeziorna,

powiat piaseczynski

DN100 WR1 kP PO |1

DN100 WR1  [KP | PO |1

Inwestor: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.0.
ul. Wierzejewskiego 12
05-510 Konstancin-Jeziorna

DN200 WC1 kP | PO |1

Gtowny mgr inz. arch.Andrzej Detka

Projektant: upr. bud. MAZ/0508/PO0OS/06
INSTALACJA WODY LODOWEJ Uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej

DN65 do projektowania bez ograniczen

NA KONDYGNACUJE PIWNIC ]
Zespot

NA DACH s
WP1 Vw=100m3/h
projektowy:

DN100
NA DACH
WC1 Vw=400m3/h

POMPA WODY LODOWEJ PCHA1

PODWOJNA
V=5,76m3/h, dps=50,0kPa

DN200

Sprawdzajacy:| mgr inz. arch. Grzegorz Wieteska
upr. bud. Wa-219/02

Uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej
do projektowania bez ograniczen 04.01.2021

VRV1-JW10 JEDNOSTKA WEWNETRZNA

SYSTEMU VRV
Qch_s=3,0kW

Branza: sanitarna

ZAWOR BEZPIECZENSTWA CH.ZB1 Nazwa rys.:
po=10,0bar, do=42mm, 2", wsp_alfa=0,30 . INSTALACJA VAC. RZUT PARTERU.

Data: Faza: Nr rys.:

AGREGAT CHEODNICZY
AWLA1 NA POTRZEBY

PW.S.02

APARATU REZYSTANCYJNEGO
LOKALIZACJA:
Qch=7,0-45,0kW

Skala:

04.01.2021 | PROJEKT WYKONAWCZY 1:50

dT=6/14°C

dpinst=kPa, m=5,4m3/h TEN RYSUNEK JEST WEASNOSCIABIURACHMIELEWSKI SKALA ARCHITEKCI

CZYNNIK CHEODNICZY 39% R-R I NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY | ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY WLASCICIELA.
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