
TELETECHNICZNA

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

Sprawdzający:

TELETECHNICZNA

PDL/0055/PWBT/17,
PDL/BT/0139/17mgr inż. Michał Redo

DT-WBT/02430/03/U,
PDL/IE/0139/04inż. Dariusz Mocarski

Schemat instalacji SSP SSP-6 - : - -
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monit.: czujki zasysającej w szybie windy

LEGENDA:

optyczna czujka dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala oddymianiaCOD
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centrala alarmowaCSP

sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Czujka dualna optyczno - temperaturowa
R

optyczna czujka dymu
ze wskaźnikiem zadziałania
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projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I


