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LEGENDA:

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP |

- projektowane elementy elektroenergetyczne ETAP I

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wylgczenie
zasilania w ukfadzie TN-S oraz wylacznik réznicowo
pradowy

UWAGA

- fazy w rozdzielnicach obcigzy¢ réwnomiernie,

- rozdzielnice wykonac¢ z drzwiami zamykanymi na zamek,

- w rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe min. 30% miejsca,

- nalezy stosowac kable i przewody spetniajace wymogi ze
wzgledu na klase reakcji na ogien zgodnie z klasyfikacja
bezpieczenstwa pozarowego.
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NAZWA I ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
Projekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze .
szczegdlnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 28 czerwiec 2023
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng
infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacjg
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA
Schemat rozdzielnicy E-17 )
RK1, RK3, RK5 :
BRANZA | IMIE I NAZWISKO ”gR | PODPIS
PROJEKTANCI :
ELEKTRYCZNA [ mgr inz. Robert Grodzki [PoLioto1/Po0ENs |
Sprawdzajacy:
ELEKTRYCZNA  [mgr inz. Tomasz Surowiec [PoLioo74pooE7 |




