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Zestawienie powierzchni
LP  |nazwa pomieszczenialpow. pom. m2| pow. uzyt. m2 centrala oddymiania
0/1 Pom. Gosp. 17,18 8,59 .
’ projektowane elementy ETAP |
0/2 e 2,02 2,01 ] optyczna czujka dymu
0/3 witrotap 4,82 2,41 optyczna czujka dymu projektowane elementy ETAP ||
0/4 Pom. Gosp. 14,01 7,01 < ze wskaznikiem zadziatania .
0/5 korytarz 1 13,10 6,55 1><] KOLOREM POMARANCZOWYM
OZNACZONO | ETAP INWESTYCJI
0/6 korytarz 2 30,63 15,32 UWAGI:
0/7 Pom. techniczne 26,90 13,45 @ Czujka dualna optyczno - temperaturowa
0/8 korytarz 3 15.05 753 1.Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie z kompletng dokumentacja R NAZWA I ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
4 L4 projektowg architektoniczno-budowlang oraz branzowa. Proj . . .
: - N ; ‘s ) . . . . jekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze
0/9 pom. archiwum 18,50 9,25 2.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, nie \A_Iolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z reczny ostrzegacz pozarowy szczegdinymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 28 czerwiec 2023
0/10 o] T 970 485 rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. diazd dla niepek h dobod ind
poin: . . . W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca ' ' po .Jaz a niepe nqsprawpyc ! (,) odowa vabyél
0/11 pom. archiwum 16,20 8,10 zobowigzany jest przekazac te informacje do projektanta. ) ) fqn;l:;]ta T(rtzezntagzhe nrln'a Eon}fiéfzﬁn v:]razzan|:z tglana'
0/12 pom. archiwum 15,10 7,55 3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja miedzybranzowa. Element sterujacy 8wyj ::Vrna :juacrl:fbug r?kl:c ?zz ul IZ) V:—‘nilia :NZBIieIssku i
. 4.W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja: N V! przy ul. Kop
0/13 pom. archiwum 14,14 7,07 ~ Prawo budowlane ' ' Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5
0/14 Pom. Gosp. 14,18 7,09 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie M NAZWA RYSUNKU NRRYS. SKALA
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . Element kontrolny 8wej WRHICY - i - o
0/15 Fom: Gosp: 1515 d45e (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), . Y ! Rzut piwnicy inst. SSP SSP-1 *
0/16 Pom. Gosp. 15,96 7,98 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), f' SRANIA NR
0/17 winda 3,05 1,53 - instrukcje, wytyczne, éwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, k | . . . | IMIE T NAZWISKO UPR, | PODPIS
R 24769 T - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych, Element kontrolno-sterujacy 2wej/1wyj PROJEKTANCI :
azem L & - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét. TELETECHNICZN Al mer inz. Michat Redo |PDL/0055/PWBT/17,
5.Projekt chroniony prawem autorskim. A | g . | PDL/BT/0139/17
6. Elementy konstrukcyjne wg. PROJEKTU KONSTRUKCYINEGO WYKONAWCZEGO g irator oot et . Sprawdzajacy:
'Q sygnalizalor oplyczno-axusyczny wewneirny TELETECHNICZNAl inz. Dariusz Mocarski |DT'WBT/02430/03/U‘
. PDL/IE/0139/04




