
z przyłącza:
- kabel światłowodowy
- kabel telekomunikacyjny

Okablowanie strukturalne
 szafa GPD

Cokół 800x800x2000

1 U

2 U

3 U

4 U

5 U

6 U

7 U

8 U

9 U

10 U

11 U

12 U

13 U

14 U

15 U

16 U

17 U

18 U

19 U

20 U

21 U

22 U

23 U

24 U

25 U

26 U

27 U

28 U

29 U

30 U

31 U

32 U

33 U

34 U

35 U

36 U

37 U

38 U

39 U

40 U

41 U

42 U

32x UTP kat. 6+
124x UTP kat. 6

zasilacz awaryjny UPS
o mocy 3000VA

kabel światłowodowy
do szafy LPD

kabel światłowodowy
z szafy GPD

Cokół 800x800x1250

1 U

2 U

3 U

4 U

5 U

6 U

7 U

8 U

9 U

10 U

11 U

12 U

13 U

14 U

15 U

14x2xRJ45

28 x UTP kat. 6

SALA ZEBRAŃ

zasilacz awaryjny UPS
o mocy 500VA

PLD1-28

Okablowanie strukturalne
szafa LPD

Panel UTP RJ45 kat.6 - 48 port

Panel FTP 25xRJ45

Switch 24x10/100 Mb/s

gniazdo 2xRJ45 kat 6 UTP

przewód kat 6 UTP 4x2x0,5

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

LEGENDA :

Panel zasilający

Organizator kabli

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

78x2xRJ45
GPD1-156

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

17 18 19 20 21 22 23 24

10 M

100 M

9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8

16 U

17 U

18 U

19 U

rezerwa miejsca
na urządzenia 

nagłośnienia i TV

panel światłowodowy 19"/1U

ELEKTRYCZNA mgr inż. Robert Grodzki PDL/0101/POOE/06 

PROJEKTANCI :

NR RYS.

NAZWA I ADRES OBIEKTU

28 czerwiec 2023Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 
podjazd dla niepełnosprawnych, dobodowa windy, 
zmiana przeznaczenia pomieszczeń wraz z niezbędną 
infrastrukturą techznicną zlokalizowany oraz instalacją 
PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku 
Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5 

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYSUNKU

BRANŻA NR

DATA OPRAC.

SKALA

UPR. PODPIS

ELEKTRYCZNA

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Surowiec PDL/0074/POOE/07 

Schemat instalacji 
strukturalnej E-22 -:--

kamera kolorowa tubiwa zewnętrzna 
dualna IP (dostarcza Inwestor)

Rejestrator IP NVR

KZ4KZ3KZ2KZ1

4 x UTP kat. 6

projektowane elementy ETAP II

projektowane elementy ETAP I


