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Zestawienie powierzchni
LP nazwa pomieszczenia| pow. m2
2/1 pom. biurowe 15,39
2/2 pom. biurowe 26,93
2/3 wc NS 15,47
2/4 hol 18,29
2/5 we 15,58
2/6 pom. socjalne 13,33
2/7 pom. biurowe 18,09
2/8 winda 3,05
2/9 pom. biurowe 10,35
2/10 pom. biurowe 23,73
2/11 pom. biurowe 14,12
2/12 korytarz 1 26,47
2/13 pom. biurowe 12,48
2/14 pom. biurowe 11,56
2/15 pom. biurowe 18,35
2/16 pom. biurowe 17,96
2/17 korytarz 2 26,47
Razem 287,62
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tacznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44 ‘
tacznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

tacznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44
Przycisk 10A - IP20/1P44
Mikrofalowy czujnik ruchu

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600Im, IP20/IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwegglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 5000Im, IP20, IK04,

wymiar 60x60, klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 63 000 h (L70/B50),
Oprawa natynkowa typu LED, ok. 45W, min. 6100Im, IP20, IK04,

wymiar 60x60, klosz z poliwegglanu, przestona opalizowana z poliwegglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zroédet LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa do sufitu podwieszanego typu LED, ok. 21W, min. 3600Im, P20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 63 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 18W, min. 2800Im, IP65, IK10,

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 60 000 h (L70/B50)

z wbudowang czujka ruchu i obecnosci

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100Im, IP65, IK10,

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 60 000 h (L70/B50)

Oprawa typu plafon LED, ok. 26W, min. 4100Im, IP65, IK10,

klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 60 000 h (L70/B50)

z wbudowang czujkg ruchu i obecnosci
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Oprav‘)a szczelna LED, ok. 12W, min. 2100Im, IP66, IK10,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 100 000 h (L80/B10)
Oprawa szczelna LED, ok. 29W, min. 4800Im, IP66, IK10,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - 100 000 h (L80/B10)

Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, IP44, IK10, klosz z
poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢

zrodet LED - 100 000 h (L80/B10)

1740

Oprawa dekoracyjna LED ok. 19W, min. 3100Im, IP65, IK04,
przestona opalizowana z poliwegglanu, barwa 4000K, trwato$¢ zrédet LED

- min. 50 000 h (L80/B10)

Oprawa dekoracyjna LED ok. 4W, min. 710Im, IP65, IKO8, mont. na elewacji budynku
Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W, min. 288Im, IP20, Il klasa ochronnosci,

min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W, min. 241Im, IP65, Il klasa ochronnosci,

min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 6.8W, min. 615Ilm, IP20, Il klasa ochronnosci,

min. 1h, n/t, optyka uniwersalne, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 5.8W, min. 246Im, IP20, Il klasa ochronnosci,

min. 1h, p/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 3W, min. 282Im, IP65, Il klasa ochronnosci,

min. 1h, n/t, optyka korytarzy, certyfikat CNBOP,

Oprawa awaryjna LED ok. 4.5W, min. 325Im, IP20, Il klasa ochronnosci,
min. 1h, n/t lub p/t, optyka asymetryczna - do$wietlanie urzadzen, certyfikat CNBOP

Oprawa awaryjna LED ok. 5W, IP65, Il klasa ochronnosci, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, min. 1h,

z autotestem, certyfikat CNBOP

Tasma LED, ok. 7,2W/m, min. 650Im/m, 24V, barwa 4000K,

montowana w natynkowym profilu
Zasilacz LED 24V

1000 (rp00 )
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OZNACZONO | ETAP INWEST
KOLOREM SZARYM |

KOLOREM POMARANCZOV\/Y:{I
CJI

—  OZNACZONO Il ETAP INWESTYCJI

UWAGA!

- Przed rozpoczeciem prac kierownik rob6t powinien skoordynowac prace oraz
trasy przewodéw z kierownikami pozostatch branz,
- Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podfoza.
taczniki montowac¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.
- Ostateczng lokalizacje tgcznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na etapie

wykonawstwa,

- Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania o$wietlenia pod warunkiem
zachowania ilosci strumienia $wietinego padajacego na powiechnie robocza.

NAZWA I ADRES OBIEKTU DATA OPRAC.
Projekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze .
szczegblnymi potrzebami, robudowa i przebudowa o 28 czerwiec 2023
podjazd dla niepetnosprawnych, dobodowa windy,

zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng

infrastruktura techznicng zlokalizowany oraz instalacjg

PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

NAZWA RYSUNKU NR RYS. SKALA

Rzut 1-pietra E3 1:100

- instalcja oSwietlenia )

BRANZA | IMIE I NAZWISKO ey | PODPIS
PROJEKTANCI :

ELEKTRYCZNA  [mgr inz. Robert Grodzki [PoLoto1/P00E06 |
Sprawdzajacy:

ELEKTRYCZNA |mgr inz. Tomasz Surowiec |PDL/0074/POOE/07 |




