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CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza do celow projektowych,

Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami — Prawo budowlane,

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/,

Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z
pézniejszymi zmianami/,

Normy, uzgodnienia,

Wizje terenowe 1 domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel i zakres i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego p.n.: ,,Budowa chodnika wzdhuz
ulicy Gen. Jastrzgbskiego od ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z o$§wietleniem w Chetmnie”.
W zwigzku z budowa chodnika, przewiduje si¢ zawezenie jezdni do 5m (co za tym idzie —
rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej) 1 likwidacje istniejacej bariery betonowej
biegnacej wzdtuz ul. Jastrzgbskiego. W zakres opracowania wchodzi takze wykonanie nowej
nawierzchni zjazdu na dziatke nr 185/1, wykonanie naktadki bitumicznej fragmentu jezdni ul.
Ogrodowej oraz wykonanie $ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku od
ul. Ogrodowej do przepustu nad rzekg Browing.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

- zapewnienie spojnosci sieci drog publicznych,

- podniesienie standardu technicznego,

- uporzadkowanie ulic pod wzgledem komunikacyjnym,



- zwigkszenie dostepnosci transportowej jednostek administracyjnych i terenéw ustugowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
chetminskim na terenie gminy Chelmno, na terenie miasta Chetmno.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest obecnie zagospodarowany. Wystepuje tu
jezdnia ul. Jastrzebskiego o szerokosci 5,5m i nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz jezdni na
odcinku objetym opracowaniem brakuje chodnika, a pobocze jest niewystarczajace dla
bezpiecznego ruchu pieszych. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest skarpa zabezpieczona barierg
betonowa. Pas drogowy ul. Jastrzebskiego na odcinku objetym opracowaniem, jest o
szerokosci od okoto 14,5 do 18m.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym ul. Jastrzgbskiego wystepuja sieci podziemne w postaci:
- kabli energetycznych;
- sieci wodociggowej;
- kanalizacji sanitarnej.
Wymienione sieci wystepujg na catej dtugosci jezdni. Przecinajg ja jedynie w poprzek w

Kilku miejscach.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Roboty rozbiorkowe

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje si¢ zawezenie szerokosci jezdni ul.
Jastrzebskiego do 5m, co za tym idzie — rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz

likwidacje istniejacej bariery betonowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Jastrzebskiego.

3.2. Rozwiazania sytuacyjne

Trasa w planie przebiega¢ bedzie zgodnie z planem sytuacyjnym oraz elementami
trasy w planie, by planowana inwestycja miescita si¢ w planie miejscowego

zagospodarowania przestrzennego.



Trasa w planie sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukow poziomych o okreslonych
parametrach.

Projektuje si¢ budowe chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzgbskiego od ul. Biskupiej do
ul. Ogrodowej wraz z o$wietleniem w Chelmnie. Chodnik bedzie o nawierzchni z kostki
betonowej koloru szarego i szerokosci 2m ze spadkiem 2% w kierunku istnicjgcej
zieleni/skarpy. Projektowany chodnik nawigzuje projektowang niweleta do terenu
istniejacego oraz do istniejacego chodnika z kostki betonowej. Na istniejacych zjazdach
niweleta zostala zaprojektowana w dowiazaniu do istniejacej nawierzchni. Sciezke
rowerowa biegnaca od ul. Ogrodowej do przepustu nad rzekg Browing projektuje si¢ o
nawierzchni bitumicznej.

Dodatkowo planuje si¢ remont zjazdu na dziatk¢ nr 185/1. Nawierzchni¢ zjazdu
projektuje si¢ z kostki betonowej. Pochylenie poprzeczne i podluzne: dostosowane do
warunkow lokalnych i niwelety istn. jezdni.

Na trasie jezdni ul. Jastrzebskiego zaprojektowano takze 3 progi zwalniajace, kazdy
sktadajacy si¢ z 2 wysp. Od strony skarpy natomiast zaprojektowano barier¢ drogowa =z
podchwytem. Odcinek koncowy i poczatkowy bariery projektuje si¢ jako nachylony do
powierzchni korony drogi oraz zaglebiony i zakotwiony ponizej poziomu gruntu. Bariere
nalezy przerwaé przy istniejacych schodach. Dla przerwanego odcinka nalezy zastosowac
takie same odcinki koncowe 1 poczatkowe, jak dla poczatku 1 zakonczenia bariery.

Wzdhuz jezdni projektuje si¢ oswietlenie drogowe w postaci lamp o$wietleniowych.

Niniejsza inwestycja nie przewiduje wycinek istniejacych drzew 1 krzewow.
Przewiduje si¢ natomiast w przypadku niewystarczajacej szerokosci terenu istniejgcego
punktowe przewezenia chodnika przy istniejagcych drzewach celem zabezpieczenia
istniejacego drzewostanu. Tereny niezagospodarowane przewiduje si¢ obsia¢ trawg.

Szczegdtowa geometri¢ trasy w planie przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu.

3.3. Podstawowe parametry projektowe

- Kategoria ulic — gminna
- Klasa techniczna ulic — L

- Predkos¢ projektowa — Vp = 30 km/h



- Dhugo$¢ drogi— ok. 715m

- [lo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

- Szeroko$¢ jezdni — minumum 5m w $wietle kraweznikow

- Szer. chodnika — 2m

- Kategoria ruchu — KR3

- Rozporzadzenie MT i GM z dnia 02.03.199r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — obwieszczenie z dnia 23.12.2015r.
/Dz.U. 2016, poz. 124/

3.4. Odwodnienie

Sposdb odwodnienia jezdni ul. Jastrzgbskiego pozostaje bez zmian. Zawg¢zenie jezdni

do 5m nie wptynie na jej przekrd] poprzeczny. Sptyw wod opadowych odbywa sig

grawitacyjnie — w kierunku przydroznego Scieku po stronie wschodniej jezdni.

3.5. Oswietlenie

Wzdhuz jezdni projektuje si¢ oswietlenie drogowe w postaci lamp oswietleniowych.
Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicy nalezy wykona¢ z projektowanego wg
oddzielnego opracowania ztacza kablowo-pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm? na calej
dtugosci trasy, uktadanym na glebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, w
wykopie o glebokosci 0,8m. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Ze zlacza
poprowadzi¢ zasilanie do projektowanej szafki oswietleniowej SO w obudowie z tworzywa
na fundamencie. Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ zasilanie obwodow oswietleniowych.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wngki stupa i zakonczy¢ w
zespole zaciskow. Specyfikacja stupow i lamp zgodnie ze schematem zatgczonym do
projektu technicznego. Fundamenty prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta
stupa.

Konce linii o§wietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, sktadajagcym si¢ z
bednarki FeZn 25x4mm oraz uziomow pionowych, tak aby uzyskaé rezystancje uziemienia
R < 30Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢
dodatkowe prety pionowe. Do polaczen w stupach od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (IZK-
4-01) do opraw utozyé przewody YDY 3x2,5mm?.



Szczegdlowe wytyczne dotyczace oswietlenia wg projektu technicznego.

3.6. Pozostata infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Podczas realizacji inwestycji, w zakresie istniejacej infrastruktury technicznej,
nalezy wykona¢ jej regulacje celem dostosowania do projektowanych rzednych i dokonac
zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury.

Istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi i dokona¢ regulacji
wysokosci  posadowienia istniejacych zlagczy kablowych 1 ewentualnych studni
teletechnicznych. Istniejace naziemne elementy uzbrojenia wod-kan. wyprowadzi¢ do
rzgdnych projektowanych nawierzchni.

Podczas prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien
i uwag gestoréw poszczegdlnych sieci, ktorych kopie zataczono do czgséci opisowe;.

Rozpoczecie robdt zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego. W
czasie robot ziemnych nalezy sprawdza¢ zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do
celow projektowych. W poblizu istniejagcych urzadzen infrastruktury podziemnej, prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie. W razie natrafienia na przewody o nienormatywnym
przekryciu, w uzgodnieniu z gestorem sieci, dokona¢ ich przeglgbienia na wymagang
przepisami glebokos¢ lub zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen nadziemnych przechodzacych nad
lub w poblizu strefy robdt, zachowac szczego6lng ostroznos¢.

W razie uszkodzenia urzadzen infrastruktury podczas prowadzenia prac nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym gestora sieci. Nie dopuszcza si¢ przeprowadzania napraw

we wlasnym zakresie.

3.7. Zestawienie powierzchni

- jezdnia ul. Ogrodowej na odcinku proj. naktadki bitumicznej 109,40m?

- chodniki 1355,98m?
- $ciezka rowerowa 175,33m?
- zjazd na dziatke nr 185/1 19,37m?
RAZEM 1660,08m?



4. ANALIZA USTALEN DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY W
ASPEKCIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Dnia 05.09.2006r. dla terenu obj¢tego niniejsza inwestycja, zostata wydana uchwata
nr XLVIII/309/2006 RADY MIASTA CHELMNA w sprawie ,miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Chelmna”. Zgodnie z powyzszym, lezy on w
jednostce strukturalnejC ,,Rybaki”.

Poczatkowy odcinek inwestycji, na dtugosci okoto 60m od ulicy Biskupiej objety jest
jednostka planistyczng oznaczong symbolem K3-KDL. Dla tych terenéw ustalenia planu
miejscowego, zgodnie z §409, s3 nastepujace:

- nazwa drogi, ulicy /charakterystyka przebiegu, odcinka, rodzaj dziatania: lgnacego
Danielewskiego w gr. jednostki strukturalnej — adaptacja
Inwestycja zakresem nie wchodzi w ul. Ignacego Danielewskiego. Dotyczy jedynie ulicy
Jastrzebskiego. Planuje si¢ czesciowq rozbiorke ul. Jastrzebskiego celem zawezenia jej do
Sm i wykonania wzdlz jezdni chodnika.

- klasa drogi, ulicy: L
Niniejsza inwestycja nie zmienia klasy drogi objetej opracowaniem.

- szeroko$¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych [m]: zmienne 12,0 — 15,0
Jak w planie miejscowym.

- min. szer. jezdni drogi (ulicy) [m]: 6,0
Planuje sie czesciowq rozbiorke ul. Jastrzebskiego celem zawezZenia jej do Sm i wykonania
wzdluz jezdni chodnika. Niemniej na wskazanym odcinku ul. Jastrzebskiego, jezdnia bedzie

o zmiennej szerokosci —od 6 do 9m.

Dalszy odcinek inwestycji, do rzeki Browiny objety jest jednostka planistyczng
oznaczong symbolem C1KDL. Dla tych terendw ustalenia planu miejscowego, zgodnie z
§161, sa nastepujace:

- nazwa drogi, ulicy /charakterystyka przebiegu, odcinka, rodzaj dziatania: istn. ulica gen.
Jastrzebskiego na odc. od skrzyzowania z proj. obwodnicg w kierunku centrum do ul.

Szarej do adaptacji



Planuje si¢ czesciowq rozbiorke ul. Jastrzebskiego celem zawezZenia jej do 5m i wykonania
wzdluz jezdni chodnika oraz fragmentu sciezki rowerowej na odcinku od ul. Ogrodowej do
przepustu nad rzekg Browing.

- klasa drogi, ulicy: L
Niniejsza inwestycja nie zmienia klasy drogi objetej opracowaniem.

- szeroko$¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych [m]: 15,0
Jak w planie miejscowym.

- min. szer. jezdni drogi (ulicy) [m]: 6,0
Planuje sie czesciowq rozbiorke ul. Jastrzebskiego celem zawezZenia jej do Sm i wykonania

wzdtuz jezdni chodnika.

Zakresem inwestycji wchodzi si¢ takze w jednostke planistyczng oznaczong
symbolem C1KDZ, co dotyczy odcinka $ciezki rowerowej przed rzeka Browing. Dla tych
terenow ustalenia planu miejscowego, zgodnie z §161, sa nastepujace:

- nazwa drogi, ulicy /charakterystyka przebiegu, odcinka, rodzaj dziatania: fragment
projektowanej potnocnej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Powisle do skrzyzowania z
ulicami Jastrz¢bskiego i Ogrodowa wraz ze skrzyzowaniem, ktore postuluje si¢ rozwigzaé
jako rondo $redniej wielkosci.

Nie dotyczy. Niniejsza inwestycja nie przewiduje budowy ronda. Na wskazanym odcinku
planuje si¢ jedynie lokalizacje Sciezki rowerowej jako kontynuacje ciggu pieszo-
rowerowego z ul. Ogrodowej i Jastrzebskiego.

- klasa drogi, ulicy: Z
Niniejsza inwestycja nie zmienia klasy drogi objetej opracowaniem.

- min. szer. jezdni drogi (ulicy) [m]: 25
Jak w planie miejscowym.

- szerokos¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych [m]: 7,0
Na przedmiotowym odcinku jezdnia zostanie zwezona do 5,5 — 6m celem wykonania Sciezki

rowerowej.
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Fragment ul. Ogrodowej objety opracowaniem znajduje si¢ w jednostce planistycznej
oznaczonej symbolem C2KDL. Dla tych terenow ustalenia planu miejscowego, zgodnie z
§161, sg nastepujace:

- nazwa drogi, ulicy /charakterystyka przebiegu, odcinka, rodzaj dziatania: cigg ulic
Ogrodowa — fragment Kilinskiego — fragment fgkowej oraz odc. ulicy bez nazwy o
przebiegu zgodnie z rys. planu
Na wskazanym odcinku ul. Ogrodowej planuje si¢ wykonanie naktadki bitumicznej jezdni, a
takze fragmentu Sciezki rowerowej.

- klasa drogi, ulicy: D
Niniejsza inwestycja nie zmienia klasy drogi objetej opracowaniem.

- min. szer. jezdni drogi (ulicy) [m]: $rednio — 12,0m z uwzgl. miejscowych przewgzen
wynikajacych z zainwestowania i ochrony konserwatorskiej
Jak w planie miejscowym.

- szerokos$¢ ulicy (drogi) w liniach rozgraniczajacych [m]: 5,0-6,0
Na wskazanym odcinku jezdni planuje si¢ jedynie wykonanie naktadki bitumicznej, bez

ingerencji w szerokosc¢ jezdni.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI | INNE NIEZBEDNE DANE
WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Oddziatywanie rozwiazan dotyczacych klimatu akustycznego

W trakcie budowy wystapia jedynie okresowe oddziatywania akustyczne powodowane
pracg pojazdow transportowych. Sprzet jaki uzyty zostanie do robdt, jest zawsze podczas
pracy zrodtem emisji hatasu. Cigezki sprzet budowlany moze by¢ zrodtem dzwigku o poziomie
okoto 90dB. Samochody, transportujgce maszyny i urzgdzenia oraz materialty budowlane,
propaguja hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Oddzialywanie to obejmie jednak
stosunkowo krotki okres czasu, a zasigg oddzialywania halasu emitowanego przez grupy
pracujagcych maszyn mozna oszacowa¢ na 20-50 metrow. Jezeli zastosowany zostanie
nowoczesny sprzet (odpowiednio wyciszony), oddzialywanie hatasu moze zosta¢ znacznie
ograniczone. Prace zwigzane z budowa beda prowadzone wylacznie w porze dzienne;.

W trakcie eksploatacji inwestycji wystapia oddziatywania akustyczne zwigzane z
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ruchem pojazdéw. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z
2014 r. poz. 112 t.J.), poziom hatasu emitowanego na skutek uzytkowania drog nie przekroczy
65dB dla przedziatu czasu odniesienia rownego 16 godzinom oraz 56dB dla przedziatu czasu
odniesienia rownego 8 godzinom. Zasi¢g oddzialywania dopuszczalnych pozioméw hatasu
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Z analizy wynika, iz oddziatywanie hatasu
emitowanego na skutek eksploatacji projektowanej jezdni zamyka si¢ w granicach dziatek

objetych inwestycja 1 nie bedzie oddzialywac na dziatki sgsiednie.

5.2. Oddziatywanie na jakos¢ powietrza

Na etapie budowy wystapig okresowe ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg spalin pochodzacych z
maszyn budowlanych. Jest to jednak typowe dla okresu budowy i znika wraz z zakonczeniem
prac inwestycyjnych. Nalezy ograniczy¢ w czasie prowadzenia budowy uciazliwos$é¢ dla
powietrza atmosferycznego do minimum poprzez doboér wlasciwego sprzetu i pojazdow oraz

prawidtowg ich eksploatacj¢ jak rowniez poprzez prawidtowg organizacj¢ pracy.

5.3. Ocena oddziatywania na obszary objete ochrona przyrody

Inwestycja nie jest polozona na terenach chronionych ani w ich sgsiedztwie.

5.4. Ochrona gruntow rolnych i lesnych

Nie dotyczy, teren inwestycji jest dzialka budowlang nie objeta ochrong gruntéw rolnych 1

lesnych.

5.5. Gospodarka odpadami

W zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji beda powstawa¢ odpady w trakcie
nastepujacych prac:

- robdt ziemnych;

- rob6ot budowlanych.

Ze wzgledu na niewielkg stosunkowo ilo§¢ odpadow wytwarzanych podczas prac
budowlanych, ich rodzaj i planowany sposdb zagospodarowania nie przewiduje si¢

negatywnego oddzialywania wytwarzanych odpadoéw na $rodowisko i1 okoliczne tereny
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zamieszkania.

5.6. Zapotrzebowanie w wode

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie pociagga za sobg zapotrzebowania na wodg.

5.7. Wptyw inwestyciji na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadzac¢ zaklocen ekologicznych w charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5.8. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Inwestycja nie jest potozona na terenach gorniczych.

5.9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow.

5.10. Dane ochrony obiektow budowlanych na terenach

konserwatorskich

Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony poza obszarem ochrony konserwatorskiej i

archeologiczne;j.

5.11. Ocena oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na zdrowie oraz warunki

higieniczne uzytkownikow.

Podsumowujac zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji, ochrony Srodowiska,
ochrony przyrody, ochrony zabytkow, prawa wodnego, drég publicznych, projektowana
inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i nie wykracza swoim oddzialywaniem poza
dzialki, na ktorych jest lokalizowana, zgodnie z zestawieniem dzialek na stronie tytulowej

niniejszego opracowania.
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6. ANALIZA KONIECZNOSCI PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
UZYSKANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Analizujac przedmiotowe zamierzenie pod katem rodzajow przedsiewzig¢ wskazanych w

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) stwierdzi¢ nalezy, ze ze
wzgledu na rodzaj przedsiewziecia tj. budowa drogi ponizej 1km nie jest ona kwalifikowalna w
mysl §3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia tj. jako ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych,
stuzagcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody;”

Bioragc pod uwage powyzsze, inwestycja p.n.: ,,Budowa chodnika wzdluz ulicy Gen.
Jastrzgbskiego od ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oswietleniem w Chelmnie” o lacznej
dhugosci 715m nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzigc

mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

7. ROBOTY ZIEMNE

Technologi¢ wykonania robot ziemnych zaprojektowano nastepujaco:

1. Wykona¢ przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.

2. Wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ drogi, wjazdow, $ciezki pieszo-rowerowej, chodnika i
dojs$¢ do posesji w nastepujacy sposob:
- w poblizu istniejacego i1 projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
- na pozostalym terenie roboty ziemne moga by¢ wykonane tadowarka

3. Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.

4. Podloze gruntowe zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zaggszczenia .

5. Po zakonczeniu robdt ziemnych wyprofilowa¢ skarpy i korony nasypdéw oraz skarpy i dna
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wykopow.

6. Przewidziano wykopy liniowe, wykonane rg¢cznie i mechanicznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé¢ probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istnicjacego uzbrojenia. Sciany wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ obudowg z elementéw poziomych. Wystepujace grunty nasypowe i gliny
nalezy wymieni¢. W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopdéw wykonaé poprzez
utozenie na dnie wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych
studzienek zbiorczych drenazowych. Nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu. W przypadku
uplastycznienia grunt wybra¢ i wymieni¢ na grunt z grupy G1.

7. W miejscach przejs¢ 1 przejazdow nalezy wykona¢ mostki 1 kladki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczegolnie kable)
nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o
odkopaniu odpowiednie stuzby.

8. Poza pasem drogowym wykop w catosci zasypaé gruntem rodzimym, przy czym ostatnig
warstwe zasypki wykona¢ z odtozonego wezesniej gruntu urodzajnego (humusu).

9. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

8. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

1. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
3. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktorych kopie zataczono do czesci
opisowej.

4. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

5. Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwlocznie powiadomic¢ stuzby archeologiczne.

6. Sprawdzaé w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$lona na mapie do
celow projektowych.

7. Rozpoczecie robot zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

8. Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

9. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
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zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowatl:

Piotr Mankiewicz
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9. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZB INZYNIEROW

PROJEKTANTA
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa chodnika wzdluz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul.

Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oSwietleniem w Chelmnie

dz. nr 49/2 obr. 7, dz. nr 416 obr. 3
jednostka ewidencyjna 040401_1 Chetmno

zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT BR. DROGOWA: INZ. PIOTR MANKIEWICZ
UPR. NR ABIT-OT/7131/7/2000

PROJEKTANT BR. ELEKTRYCZNA: MGR INZ. MICHAL. GRUZLEWSKI
UPR. NR POM/0201/POOQOE/11
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