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Budowa chodnika wzdtuz ulicy Gen. Jastrzebskiego od ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oswietleniem w Chetmnie

1|CPV D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
45113000-2
1.1/CPV D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
45113000-2
1.1.1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
0113-03 réwninnym
0,73 km 0,730
RAZEM 0,730
1.1.2|KNR-W 2-01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
0113-03
analogia
0,73 km 0,730
RAZEM 0,730
1.2|CPV D-01.02.02 - Zebranie humusu
45112210-0
1.2.1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
0126-01 spycharek
1536 m?2 1536,000
RAZEM 1536,000
1.2.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1536 m?2 1536,000
RAZEM 1536,000
1.2.3/KNR 2-01 Wywdz humusu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na od- |m3
0239-02 ktad; grunt kat. 11l
1536*0,2 m3 307,200
RAZEM 307,200
1.2.4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
307,2 m3 307,200
RAZEM 307,200
1.3/CPV D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
45111300-1
1.3.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
0803-03 grubosci 3 cm
(650*0,5)+300 m?2 625,000
RAZEM 625,000
1.3.2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m?2
0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatkowo 2 cm
Krotnos¢ = 2
625 m?2 625,000
RAZEM 625,000
1.3.3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaniny kruszywa wapiennego i m?2
0804-03 zuzla o grubosci 15 cm
625 m?2 625,000
RAZEM 625,000
1.3.4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaniny kruszywa wapiennego i m?2
0804-04 zuzla - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
625 m?2 625,000
RAZEM 625,000
1.3.5/KNR 2-31 Wywoz gruzu pojazdami samowytadowczymi na odlegtos$é do 0.5 km z zata- |t
1510-05 dunkiem mechanicznym
62570,05"2,5 t 78,125
625*0,16*2,7 t 270,000
RAZEM 348,125
1.3.6|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 t
1511-02 km
Krotnos¢ = 9
348,125 t 348,125
RAZEM 348,125
1.3.7|KNR 2-31 Rozebranie balustrady betonowej wraz wywozem w miejsce wskazane przez |m
0818-06 Zamawiajgcego w trakcie budowy lub utylizacjg gruzu
analogia
650 m 650,000
RAZEM 650,000
2|CPV D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
2.1/CPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
2.1.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
153770,1 m3 153,700
RAZEM 153,700
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2.1.2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V - dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
153,7 m3 153,700
RAZEM 153,700
2.1.3|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 28x43 cm w gruncie kat.IlI-IV m
0401-06
<obrzeza> 780 m 780,000
RAZEM 780,000
2.1.4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x38 cm w gruncie |m
0401-06 kat.llI-IV
<krawezniki wystajace> 780 m 780,000
RAZEM 780,000
2.2|CPV D-02.03.01 - Nasypy
45111200-0
2.2.1|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami - piasek ~ |m3
0235-02 dowieziony z zewnatrz
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
3|CPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
3.1|CPV D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtoza
45233320-8
3.1.1]KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1536+110 m?2 1646,000
RAZEM 1646,000
3.2|CPV D-04.02.01 - Warstwy odcinajace
45233320-8
3.2.1/KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
0106-05
1536 m?2 1536,000
RAZEM 1536,000
3.3|CPV D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie
45233320-8
3.3.1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m?2
1005-06
110*2 m?2 220,000
RAZEM 220,000
3.3.2|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych kationowg emulsjg asfaltowg m?2
1005-07
110*2 m?2 220,000
RAZEM 220,000
3.4|CPV D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
3.4.1/KNNR 6 Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm  |m?2
0113-05
1536 m?2 1536,000
RAZEM 1536,000
4/CPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
5/CPV D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
5.1/KNR 0-11 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
0321-01 towo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1536 m?2 1536,000
RAZEM 1536,000
6/CPV D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
45233220-7
6.1/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzg- |m2
0308-03 ca)
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
6.2/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) |m2
0309-02
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
7/CPV D-05.03.26a - Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
45233220-7
7.1/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka szklana wstep- |m?2
0203-01 nie powlekana asfaltem 100 kN
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
8/CPV D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45233290-8
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8.1|CPV D-07.02.01 - Oznakowanie poziome
45233290-8
8.1.1/KNNR 6 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa grubowarstwowe z mikrokul-  |m?2
0705-02 kami szklanymi
38,95 m?2 38,950
RAZEM 38,950
8.1.2|KNNR 6 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa grubowarstwowe kolorowe z  |m?2
0705-02 mikrokulkami szklanymi (czerwone)
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
8.2|CPV D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe
45233290-8
8.2.1/KNNR 6 Stupki z rur stalowych $red. 70 mm szt.
0702-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
8.2.2|KNNR 6 Woysiegniki z rur stalowych $red. 70 mm szt.
0702-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8.2.3|KNNR 6 Stupki przeszkodowe U-5a folia Il gen. szt.
0702-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.2.4/KNNR 6 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
0702-04
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
8.2.5/KNNR 6 Tablice prowadzace U-3c folia Il gen. szt.
0702-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2.6|KNNR 6 Tablice prowadzace U-3d folia Il gen. szt.
0702-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2.7)/KNNR 6 punkty odblaskowe PEO biato czerwone szt.
0702-01
analogia
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
8.3|CPV D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
45233280-5
8.3.1/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe U14a z pochwytem m
0703-02
608 m 608,000
RAZEM 608,000
8.4|CPV D-07.06.02 - Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
45233292-2
8.4.1/KNNR 6 Balustrady U-11a z pochwytem z ptaskownika 60x6 mm i 40x4 mm m
0701-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9/CPV D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
9.1|CPV D-08.03.00 - Obrzeza
45233340-4
9.1.1|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
0402-04
780*0,043 m3 33,540
RAZEM 33,540
9.1.2|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0404-05 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
780 m 780,000
RAZEM 780,000
9.2|CPV D-08.07.01b - Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdow
45233292-2
9.2.1|KNR 0-11 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce z kostki betonowej gr. 8 |szt
0317-01 cm 1800x2000 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypet-
nieniem spoin piaskiem lub systemowy
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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10/CPV D-09.01.01 - Zielen drogowa
45112710-5
10.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01
270%0,2 m3 54,000
RAZEM 54,000
10.2|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
0401-04
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
10.3|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
0702-01
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
11|CPV D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
11.1|CPV Roboty inne
45113000-2
11.1.|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie i oznakowanie robét km
1/0113-03
analogia
0,73 km 0,730
RAZEM 0,730
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